ABA Standard DIN 3017

+ Werkstoff: W1+

+ Band: Aluminium-Zink-legiert, glatte
Bandinnenseite und aufgebogene

Bandkanten

» Gehéause: aus maBgefertigtem Rohr
gepresst, Speziallackierung flr

optimalen Korrosionsschutz

» Schraube: feuerverzinkt, 6-Kant
mit Schlitz, Schliisselweite 7 mm

Spann-
bereich

08-12
10-16
12-20
16-12
20-32
25-40
32-50
40-60
50-70
60-80
16-25
20-32
25-40
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
130-150
140-160
150-170
160-180
170-190
180-200
190-210
200-220
210-230
220-240
230-250
240-260
250-270
260-280
270-290
280-300
290-310

Stiinings Krefeld 2305/ABA

Bandbreite

© © © © © © ©© O

Empf.
Anzugsm.
mm
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
3 bis 4
3 bis 4
3 bis 4
4 bis 4,5
4 bis 4,5
4 bis 4,5
4 bis 4,5
4 bis 4,5
4 bis 5
4 bis 5
4 bis 5
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6

Artikel-Nr.

Nm
55211012
55211016
55211020
55211025
55211032
55211040
55211050
55211060
55211070
55211080
55212025
55212032
55212040
55212050
55212060
55212070
55212080
55212090
55212100
55212110
55212120
55212130
55212140
55212150
55212160
55212170
55212180
55212190
55212200
55212210
55212220
55212230
55212240
55212250
55212260
55212270
55212280
55212290
55212300
55212310

ABA Saurefest SMS
+ Werkstoff: W5 (1.4436)

» Band: Edelstahl 1.4436,
glatte Bandinnenseite

Schraube: W5 (1.4436), 6-Kant

mit Schlitz, Schliisselweite 7 mm

Diese Schelle kommt zum Einsatz,

wenn optimaler Korrosionsschutz
und héchste Spannkraft gefordert

sind

Spann-
bereich

08-14
11-17
13-20
15-24
19-28
22-32
26-38
32-44
38-50
44-56
50-65
58-75
68-85
77-95
87-112
104-138
130-165
150-180
175-205
200-231
226-256
251-282
277-307

Bandbreite

Empf.
Anzugsm.
mm
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
3,5 bis 4,5
3,5 bis 4,5
3,5 bis 4,5
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6

Artikel-Nr.

Nm
55131014
55131017
55131020
55832024
55832028
55832032
55832038
55832044
55832050
55832056
55832065
55832075
55832085
55832095
55832112
55832138
55832165
55832180
55832205
55832231
55832256
55832282
55832307

ABA Rostfrei SMS
» Werkstoff: W4 (1.4301)

* Band: Edelstahl 1.4301,
glatte Bandinnenseite

+ Geh&use: aus einem Stlick

gepresst, 1.4301

» Schraube: W5 (1.4436),

6-Kant mit Schilitz,

Schllsselweite 7 mm

Spann-
bereich

15-24
19-28
22-32
26-38
32-44
38-50
44-56
50-65
58-75
68-85
77-95
87-112
104-138
130-165
150-180
175-205
200-231
226-256
251-282
277-307

Bandbreite

Empf.
Anzugsm.
mm
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
2,5 bis 3,5
3,5 bis 4,5
3,5 bis 4,5
3,5 bis 4,5
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6
5 bis 6

Artikel-Nr.

Nm
55122024
55122028
55122032
55122038
55122044
55122050
55122056
55122065
55122075
55122085
55122095
55122112
55122138
55122165
55122180
55122205
55122231
55122256
55122282
55122307

109
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Armaturen und Universalschlauchschellen

@ Rohr Bandbreite Bandbreite Bandbreite Artikel-Nr.
mm 12 mm 15 mm 20 mm 12 mm 15 mm 20 mm
5 . . 55612005 55613005
6 . . 55612006 55613006
8 . . 55612008 55613008
10 . . . 55612010 55613010 55615010
12 . . . 55612012 55613012 55615012
15 . . . 55612015 55613015 55615015
18 . . . 55612018 55613018 55615018
20 . . . 55612020 55613020 55615020
22 . . . 55612022 55613022 55615022
24 . 55613024
25 . . . 55612025 55613025 55615025
28 . . 55613028 55615028
30 . . 55613030 55615030
ABA RSGU Klemmen 32 . . 55613032 55615032
35 . . 55613035 55615035
(DIN 3016) 38 . . 55613038 55615038
» gewabhrleisten das sichere 40 0 0 55613040 55615040
= 42 . 55615042
Aufhdngen von Rohren, Kabeln,
= . 45 o 55615045
Kabelbdumen und Schlduchen 48 . 55615048
« die Schelle besteht aus gebogenem 50 . 55615050

Bandstahl mit Gummiprofil
+ StdBe und Vibrationen werden durch
den Gummi gedampft

Spann- Bandbreite Schraube  Artikel-Nr.
bereich mm
17-19 18 M5x45 55510019
20-22 18 M5x45 55510022
23-25 20 M6x35 55510025
26-28 20 M6x35 55510028
29-31 20 M6x35 55510031
32-35 20 M6x35 55510035
36-39 20 M6x50 55510039
40-43 20 M6x50 55510043
44-47 23 M8x60 55510047
48-51 23 M8x60 55510051
52-55 23 M8x60 55510055
56-59 23 M8x60 55510059
60-63 23 M8x70 55510063
74-79 23 M8x70 55510079
ABA RO bust St"?m dard 80-85 23 M8x70 55510085
+ kraftige Schelle mit 86-91 23 M8x70 55510091
aufgebogenen Bandkanten 92-97 23 M8x70 55510097
@ . 98-103 23 M8x70 55510103
i alle Komponeneten aus 104-112 23 M8x70 55510112
g hOChWertlgem Kohlenstoffstahl, 113-121 23 M8x70 55510121
= einzeln feuerverzinkt 122-130 23 M8x80 55510130
é% 131-139 23 M8x80 55510139
> . . 140-148 23 M8x80 55510148
Einsatzbereiche 149-161 23 M8x80 55510161
» Dichtung grober Panzerschlduche, 162-174 23 M10x90 55510174
Landwirtschlaft, Be- und 188-200 30 M10x90 55510200
201-213 30 M10x100 55510213

Entwasserung, Schlammabsaugung

Stiinings Krefeld 2305/ABA
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Stiinings Krefeld 2307 /Alba

Hauser

Aufroll-, Befestigungssysteme und Zubehor

Das runde Programm der
soliden Schweizer Qualitat

Stahlharte Qualitat mit Ausdauer-
Garantie kennzeichnet das Programm
extrem robuster Schlauchwagen von
ALBA-KRAPF. Fur jeden Anspruch —
von Hobby- Uber ,Profigarten” bis hin
zum industriel-len Einsatz — stehen
abgestimmte Lésungen zur Verfligung,
deren gemeinsames Merkmal die soli-
de Ganzmetallkonstruktion ist.

Bis auf Rader und Handgriffe wird auf
die Verwendung von Plastik vollkom-
men verzichtet. Damit erganzen sich
Langlebigkeit und héchste Zuverlas-
sigkeit im Einklang mit Uberzeugenden
praktischen Vorteilen zu Produkten,
die in punkto Kraft und Ausdauer keine
Winsche offen lassen.

Uber eine Million verkaufter Schlauch-
wagen sind der Beweis fur Qualitat,
Zuverlassigkeit und Robustheit.

Royal
Art. Nr. 24 098

Beschreibung

« Ganzstahl promatverzinkt
 zentraler Wasserdurchlauf
+ doppelt gelagert

« 3/4“ Wasseranschluss

« vormontiert in Karton

« ohne Schlauch

Technische Angaben

Gewicht: 12,3 kg

GroBe:

Schlauchkapazitaten: 1/2= 60m
3/4“= 40m
5/8“= 55m

VE: 16 Stlick

Star
Art. Nr. 11 426

Beschreibung

» Ganzstahl promatverzinkt
» Vollgummiréader

« zentraler Wasserdurchlauf
» doppelt gelagert

« 3/4“ Wasseranschluss

« vormontiert in Karton

+ ohne Schlauch

Technische Angaben

Gewicht: 17,5 kg

GroBe:

Schlauchkapazitaten: 1/2“ = 120 m
3/4“ = 80 m
5/8% = 100 m
1“ = 50m

VE: 12 Stiick

Star Inox

Art.-Nr. 26 697

Beschreibung

+ wie Star, jedoch

» Komplett aus Inox gefertigt

Technische Angaben

sonstige Angaben siehe Star

Gewicht: 17,6 kg

Viellzweckschlauche,

Armaturen

A
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Aufroll-, Befestigungssysteme und Zubehor

Status
Art. Nr. 11423

Beschreibung

+ Ganzstahl promatverzinkt

« zentraler Wasserdurchlauf
» doppelt gelagert

« 3/4“ Wasseranschluss

« vormontiert in Karton

« schwenkbar und arretierbar
* inkl. Wandmontageset

« ohne Schlauch

Technische Angaben

Gewicht: 11,5 kg
< GroBe:
£ Schlauchkapazitaten:  1/2“ = 60m
S g 3/4“ = 40m
S 5 5/8“ = 55 m
E VE: 16 Stiick
=

<
(L)
(B}
=
N
=
=
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Profi
Art. Nr. 11430

Beschreibung

« Ganzstahl feuerverzinkt

+ zentraler Wasserdurchlauf

+ doppelt gelagert

+ mit Luftradern

+ sehr robuste Rohrkonstruktion
+ 1“ Wasseranschluss

* montiert

« ohne Schlauch

Technische Angaben

Gewicht: 28 kg

GroBe:

Schlauchkapazitaten:  3/4“= 100 m
5/8“= 55m
1“ = 60m

VE: 6 Stiick

Super-Profi
Art. Nr. 11433

Beschreibung

« Ganzstahl feuerverzinkt

« zentraler Wasserdurchlauf

» doppelt gelagert

« mit Luftradern

» sehr robuste Rohrkonstruktion
« 1“ Wasseranschluss

* montiert

« ohne Schlauch

Technische Angaben

Gewicht: 30 kg

GroBe:

Schlauchkapazitaten:  3/4“ = 120 m
5/8“ =150 m
1 = 80m

VE: 6 Stick

Stiinings Krefeld 2307 /Alba



Stiinings Krefeld 2709/ Guttasyn

GUTTASYN-TOL®-
WEICH-PVC-SCHLAUCH
GLASKLAR

Beschreibung

* KTW-Zulassung

+ zur Durchleitung von flussigen Lebens-
mitteln geeignet
(It. 2002/72/EC-2008/39/EC)*

» umweltfreundlich und schwermetallfrei

« silikon- und cadmiumfreies Material

* temperaturbestandig von
—20 °bis +60 °C

« sehr flexibel

+ innen und auBen glatt

« extrem abriebfest

» chemikalienresistent
(siehe Bestandigkeitsliste)

* weitgehend 6l- und benzinbestandig

« heiBwasserbestandig bei drucklosem
Durchlauf

- sterilisationsfahig

* selbstverléschend nach Wegnahme
der Flamme

* alterungsbestéandig

* unbegrenzt lagerfahig

« Toleranz flr Innendurchmesser und
Wanddicke nach DIN 16940

Unsere TOL-Qualitat erfullt

alle Vorgaben laut
EU-Richtlinie 90/128 /EWG

* Beim Einsatz fiir die Durchleitung von Lebens-
mitteln und Trinkwasser sind vor dem Ersteinsatz
die Reinigungshinweise zu beachten.

**Keine Lagerware! Sonderanfertigung mit
Mindestmenge!

Einsatzbereiche

Guttasyn-
Weich-PVC-Schlauche glasklar
werden bevorzugt da eingesetzt, wo
der Durchlauf von Flissigkeit beobach-
tet werden soll. Guttasyn-Schlauche
bieten durch die Summe ihrer qualita-
tiven Eigenschaften vielseitige Verwen-
dungsmadglichkeiten.

Technische Angaben

Guttasyn TOL®

Der in der Industrie und im Labor viel-
seitig eingesetzte glasklare Schlauch:
chemisch weitgehend unempfindlich;
Standard-Shoreharte 77° A.

Die Abmessung des Standard-Liefer-
programmes im Bereich2x 1 -50x5
werden mit einer Shoreharte von

ca. 77° A geliefert, ab 60 x 5 mit einer
Shoreharte von ca. 85° A.

| Hauser

Vielzweckschlauche

Guttasyn-TOM 69**

Ein glasklarer Milchschlauch, besonders
flexibel. Er entspricht in seiner Material-
zusammensetzung der Empfehlung
XXXVIII des Bundesgesundheitsamtes

Guttasyn-OB 77

Dieser Schlauch ist 61- und benzinbe-
sténdig; er behélt auch nach langerer
Einsatzdauer seine Flexibilitat

Armatur

A

Guttasyn-pP**

Der perforierte Schlauch Guttasyn-P
wird fur spezielle Bedarfsfélle, z. B.
fur Rasenbewdasserung, Bodendurch-
feuchtung und Sauerstoffanreicherung
bei stehenden Gewassern usw., her-
gestellt.

\Vielzwecksch
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Vielzweckschlauche
Kurzzeit-Druckfestigkeit von Standard-Lieferprogramm
Guttasyn-Weich-PVC-Schlauchen Guttasyn TOL®-Weich-PVC-Schlauche glasklar
glasklar, ohne Textileinlage, . . . .
o Innen-@ Wandstarke Kurzzeitig Innen-@ Wandstarke Kurzzeitig
Standardqua“tat TOL® NW belastbar NW belastbar
Die Druckangaben beziehen sich auf mm mm bis bar mm mm bis bar
Wasser von +20 °C als DurchfluBmittel,
. 2,0 1,0 13,0 16,0 2,0 4,0
auf eine Au Bentemperatur von +20 oC, 3,0 1,0 9,5 16,0 25 5,0
auf eine gleichméaBige Druckbelastung 3,0 1,5 12,5 16,0 3,0 6,0
(ohne DruckstdBe) und werkstoffge- 4.0 1,0 7.5 18,0 2.0 85
4,0 1,5 10,5 18,0 3,0 5
rechte Behandlung des Schlauches. 40 2.0 12,5 19.0 25 45
Weich-PVC-Schlauch mit Textileinlage. 5,0 1,0 6,0 19,0 3,0 5,0
5,0 1,5 8,5 19,0 3,5 5,5
Zulassige MaB-Abweichungen 2:8 fzg 12;2 ;3;8 g:g g:g
Toleranzen bei Guttasyn Weich-PVC- 6,0 1,5 75 20,0 3,0 45
Schlzuchen nach DIN 16940. 6.0 20 95 2.0 3.0 45
6,0 3,0 12,5 25,0 3,0 4,0
7,0 1,0 45 25,0 4,0 5,0
7,0 1,5 6,5 25,0 45 5,5
7,0 2,0 8,5 27,0 3,0 3,5
Toleranztabelle fiir Innen-Duchmesser 8,0 1,0 4,0 28,0 4,0 4,5
von Rundschlauchen, MaRRe in mm 8,0 1,5 6,0 30,0 3,5 4,0
8,0 2,0 7,5 30,0 4,0 4,0
Innen-@ Toleranz 8,0 3,0 10,5 30,0 4,5 4,5
iber 2- 3 0,3 9,0 1,0 3,5 30,0 5,0 5,0
iber 3- 6 0,4 9,0 1,5 5,0 32,0 4,0 4,0
iber 6-10 0,5 9,0 2,0 6,5 32,0 5,0 5,0
Uber 10-18 0,8 9,0 2,5 7,0 35,0 3,5 3,5
Uber 18-24 £1,0 9,0 3,5 10,5 35,0 5,0 45
Uber 24 -30 £1,5 10,0 1,5 45 38,0 5,0 4,0
ber 30 - 50 2,0 10,0 2,0 6,0 40,0 4,0 3,0
ber 50 -70 £3,0 10,0 3,0 8,5 40,0 5,0 4,0
11,0 2,0 5,5 45,0 5,0 3,5
12,0 1,5 4,0 50,0 5,0 3,0
Toleranztabelle fur Wanddicken 12,0 2,0 5,0 55,0 4,5 2,5
von Rundschlauchen, MaBe in mm 12,0 3,0 7,5 60,0 5,0 2,5
13,0 2,0 5,0 65,0 5,0 2,5
Wanddicke Toleranz 13,0 2,5 6,0 70,0 5,0 2,5
tber 1-2 £0,2 13,0 3,0 7,0 75,0 75 34
Uber 2-3 0,3 14,0 2,0 4,5 80,0 5,0 2,3
Uber 3-6 £0,4 14,0 2,5 55 90,0 5,0 2,1
iber  6-10 0,5 15,0 2,0 7,5

Toleranz fiir Innendurchmesser und Wanddicke nach DIN 16940.
Ab Abmessung 19 x 4 mm bis 50 x 5 mm in 25- und 50-m-Rollen lieferbar.

%@% ;% Standardabmessungen ohne Einlage
§ %ﬂ Guttasyn-Weich-PVC-Schlauche glasklar, Qualitat Guttasyn-OB
;§ b Durchmesser x kurzzeitig belastbar Durchmesser x kurzzeitig belastbar
= Wand in mm bis bar Wand in mm bis bar
4x2 12,5 12x3
5x2 10,5 16x2,5 5
6x2 9,5 19x3,5 55 s
8x2 7,5 19 x 4 6,5 :
10x2 6 25x4,5 55 g
N
11x25 7 30x4,5 4,5 o
12x2 5 40x5 4 %’
Hinweis: Lagerware, alle anderen GréBen auf Anfrage. %
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HELIPUR-M Steel
Gruppe 545

Beschreibung

e Absaugschlauch, hoch abriebfest und
schwer entflammbar

e PU-Schlauch mit innenliegendem,
vorgeformten Federstahldraht, gefer-
tigt aus reinem Polyester-Polyurethan

¢ Farbe: transparent mit kupfer-
farbenem Federstahldraht

Einsatzbereiche

® Absaugschlauch in der Holzindustrie,
Absaugung von Papier und Textilfa-
sern, Olnebelabsaugung, Transport
feinkdrniger Partikel wie Staube und
Pulver

Technische Angaben

* Hdchste Abriebfestigkeit durch Ver-
wendung von Polyester-Polyurethan

e Gute Chemikalienbestandigkeit

¢ Halogen- und schwermetallfrei

e Schwer entflammbar

¢ Innen extrem glatt, daher strémungs-
technisch optimal

e Betriebstemperatur: — 40°C bis +90°C,
kurzzeitig bis +125°C

Stiinings Krefeld 2511 /Heliflex

Vielzweckschlauche

Technische Angaben

Innen- @ Wandstarke Gewicht Biege- Vakuum- Standard- Artikel-Nr.
mm mm g/m radius festigkeit lieferlangen
+/-5% +/-5% +/-5% mm mmWS m
HELIPUR-M-Steel
25 0,7 200 25 3000 20 545 025
32 0,7 210 32 3000 20 545 032
38 0,7 250 38 3000 20 545 038
40 0,7 260 40 3000 20 545 040
50 0,7 300 50 3000 20 545 050
60 0,7 450 60 3000 20 545 060
75 0,7 500 75 2500 20 545 075
80 0,7 550 80 2500 20 545 080
100 0,7 610 100 2500 20 545 100
120 0,7 1000 120 2500 20 545120
127 0,7 1050 127 2500 20 545127
140 0,7 1120 140 1200 20 545 140
150 0,7 1200 150 1200 20 545 150
160 0,7 1250 160 1000 10 545 160
180 0,7 1400 180 500 10 545 180
203 0,7 1600 203 500 10 545 203
250 0,7 2000 250 450 10 545 250
300 0,7 2250 300 450 10 545 300

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.

Hauser
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Vielzweckschlauche

HELIPUR-L
Gruppe 542

Beschreibung
e Glatter PU-Absaugschlauch
e PU-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale
¢ Hohe Abriebfestigkeit
e Knickfest
- e Innen glatt
o st o \ e Farbe: Kristalltransparent mit grauer
‘ Spirale, andere Farben auf Anfrage

Einsatzbereiche

¢ Absaugschlauch in der Lebensmittel-
industrie, chemische Industrie, holz-
und kunststoffverarbeitende Industrie,
Liftungstechnik, pharmazeutische
Industrie, Fotoindustrie, Maschinen-
bau, Medizin, Férderung von Isola-
tionsmaterial

Technische Angaben

e Sonderqualitaten: Gruppe 543 mit
Kupferlitze. Beide Schlauchtypen
Gruppe 543 und 542 sind auch in
hydrolyse- und mikrobenfester
Ausfiihrung auf Anfrage erhaltlich

e Betriebstemperatur: —20°C bis +90°C

Technische Angaben

Innen- @  AuBen@ Wandstérke Vakuum- Biege- Gewicht Standard- Artikel-Nr.
mm mm mm festigkeit radius g/m lieferlangen
+/-5% +/-5% +/-5% mm WS mm +/-5% m
HELIPUR-L
25,0 30,4 0,3 4000 25 150 20 542 025
- 30,0 36,0 0,3 3000 30 190 20 542 030
= 32,0 38,0 0,3 3000 32 200 20 542 032
& 38,0 44,6 0,4 3000 38 230 20 542 038
=S 40,0 46,6 0,4 3000 40 250 20 542 040
45,0 51,8 0,4 3000 45 280 20 542 045
~ g 50,0 57,0 0,5 3000 50 320 20 542 050
© = 60,0 67,4 0,5 3000 60 390 20 542 060
% L 63,0 70,6 0,5 3000 63 430 20 542 063
© 70,0 78,4 0,6 3000 70 500 20 542 070
== 75,0 83,8 0,6 3000 75 550 20 542 075
100,0 110,4 0,6 3000 100 820 20 542 100
125,0 136,6 0,7 3000 125 1000 20 542 125
130,0 142,0 0,7 2000 130 1100 20 542 130
150,0 162,8 0,7 2000 150 1365 20 542 150
203,0 217,0 0,8 2000 203 2150 10 542 203
250,0 265,0 1,0 1500 250 3000 10 542 250
300,0 316,0 1,0 1500 300 3500 10 542 300

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Stiinings Krefeld 2511/Heliflex

Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.
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Vielzweckschlauche

HELIFLEX SUPERELASTIC
Gruppe 56

Beschreibung

e 2-Lagen PVC (Innenlage farbig —
AuBenlage transparent)
mit dazwischenliegender Fadenver-
starkung, dreh- und verschiebefest
eingearbeitete PVC-ummantelte
Federstahlspirale, innen glatt.

¢ Extrem flexibel, glatte Innenwandung,
stréomungstechnisch optimal, hohe
Zug- und ReiBfestigkeit durch ein-
gearbeitete Fadenverstarkung, gute
Chemikalienbestandigkeit

e Farbe: schwarz mit weiBen Faden.
Grau = Gruppe 57
— andere Farben auf Anfrage

Einsatzbereiche

¢ Flexibler Haushalts- und Industrie-
Staubsaugerschlauch, auch zum
Durchleiten von Wasser. Geeignet
zum Absaugen von SchweiBrauch
ohne Funkenflug, cadmiumfrei, als
Luftfhrungsschlauch im Maschinen-
bau, der Luftungstechnik und in der

Bautentrocknung.
Technische Angaben
Technische Angaben Innen-@ AuBen-@ Wand-  Betriebs- Platz- Biege- Vakuum- Gewicht Standard-  Artikel-Nr.
e Sonderqualitaten: Mit angespritzten mm mm starke mm druck  druck radius festigkeit g/m lieferlangen
oder aufgeschraubten Endmuffen +/-5% +/-5% +/-5%  bar bar  mm mmWS  +/-5% m
e Betriebstemperatur: 0°C bis +85°C HELIFLEX SUPERELASTIC
25 31 0,6 0,56 1,7 171 2000 170 15 56 025
32 38 0,6 0,50 15 180 2000 260 15 56 032
38 44 0,7 0,46 1,4 190 2000 350 15 56 038
PVC-Endstutzen schwarz, 41 47 0,7 0,46 1,4 225 1800 370 15 56 041
Link ind 44 50 0,7 0,43 1,3 270 1600 405 15 56 044
Inksgewinde 51 57 0,7 043 13 293 1500 440 15 56 051
e passend fiir Superelastic Gruppe 56, 57 63 69 0,7 033 1,0 338 1400 485 15 56 063 8
. (4]
o Material PVC 70° Shore 70 76 0,7 030 09 360 1200 510 10 56 070 =
76 82 0,7 026 08 405 1000 545 10 56 076 S _
« 3d2 3 89 95 0,8 023 0,7 459 900 600 10 56 089 g ®
di 100 106 0,8 020 06 405 800 640 10 56 100
< > ~ ©
A Andere Dimensionen auf Anfrage. § g
1 Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur. N
(<B)
L Technische Angaben
Innen-@ di1 d2 D1 D2 L 11 12 Artikel-Nr.
& PVC-ENDSTUTZEN
k4 |2 320 315 391 352 450 990 50,0 49,0 94 032
g 38,0 37,0 470 450 590 980 49,0 49,0 94 038
z 44,0 440 53,0 450 59,0 980 50,0 48,0 94 044
i v 51,0 50,0 589 52,0 640 980 49,0 49,0 94 051
N ‘T’ 63,0 62,0 70,0 645 750 980 49,0 49,0 94 063
£ -«
& D2 Andere Dimensionen auf Anfrage.
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Vielzweckschlauche

HELIFLEX Vakuum
Superelastic
Gruppe 50

Beschreibung

¢ Hochflexibler PVC-BUNA Absaug-
schlauch

e Ozon- und UV-fest

e Formstabil

¢ Innen absolut glatt

e Kalteflexibel bis -25°C

e Farbe: Opaque metallic griin mit innen
liegender, weiBer semi-elastischer
Kunststoffspirale

Einsatzbereiche

¢ Be- und Entliftungsschlauch, Absaug-
schlauch fir flissige und andere leichte
Medien, ohne Druckbelastung sowie
als Vakuumschlauch fur Industrie- und
Haushaltsstaubsauger

Technische Angaben

e PVC-BUNA Schlauch mit semi-elasti-
scher PVC-Spirale

e Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C

ckschla
Armaturen

Technische Angaben

Innen- &  AuBend  Wandstérke Vakuum- Biege- Gewicht Standard- Artikel-Nr.

mm mm mm festigkeit radius g/m lieferlangen

+/-5% +/-5% +/-5% mm WS mm +/-5% m

HELIFLEX Vakuum Superelastic
32,0 37,0 0,8 6000 45 280 50 50 032
38,0 43,0 0,8 5500 60 350 50 50 038
50,0 55,0 1,0 5000 75 550 50 50 050
75,0 82,0 1,3 5000 110 1100 50 50 075
80,0 87,0 1,3 5000 130 1200 25 50 080

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Stiinings Krefeld 2511/Heliflex

Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.
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Stiinings Krefeld 2511 /Heliflex

BEHKA-LIT
Gruppe 840

TV

Lebensmittelecht
gemaR Richtlinie

2002/72/EC, CL. ABC

Beschreibung

¢ Weich-PVC-Schlauch, innen und
auBen glatt, Shoreharte 75° A

¢ Flexibel, cadmiumfrei, gute
chemische Bestandigkeit

e | ebensmittel-Zulassung gemaB
Richtlinie 2002/72/EC, CL. ABC

e Farbe: glasklar transparent

Einsatzbereiche

e Zum Durchleiten von Getréanken, z. B.
Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mi-
neralwasser geeignet, nicht zuléssig
fur Milch, heiBe Getranke und alkoho-
lische Getranke mit einem Alkoholge-
halt von mehr als 13 Vol.% sowie Bier
in Schankanlagen. Fiir Lebensmittel
gemaB Richtlinie 2002/72/EC, CL.
ABC.

¢ Weich-PVC-Schlauch geeignet zum
Transport von flissigen oder gasfér-
migen Medien. Aufgrund seiner guten
Flexibilitdt und der glasklaren Trans-
parenz kann er im Labor zum Trans-
port von S&uren und Laugen, sowie
in der Mess- und Regeltechnik, wo
glasklare zuverlassige Sichtkontrollen
notwendig sind, eingesetzt werden.

Technische Angaben

e Sonderqualitaten: Zwischenabmes-
sungen sowie Aufdruck von Firmen-
logo, Name und Durchmesser auf
Anfrage

e Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C

Technische Angaben

Innen- & Wandstarke

mm mm
BEHKA-LIT — Gruppe 840
2,0 1,0
3,0 1,0
3,0 1,5
4,0 1,0
4,0 1,5
4,0 2,0
5,0 1,0
5,0 15
5,0 2,0
6,0 1,0
6,0 15
6,0 2,0
6,0 3,0
7,0 1,0
7,0 15
7,0 2,0
8,0 1,0
8,0 15
8,0 2,0
8,0 3,0
9,0 15
9,0 2,0

AuBen- @
mm

4,0
5,0
6,0
6,0
7,0
8,0
7,0
8,0
9,0
8,0
9,0
10,0
12,0
9,0
10,0
11,0
10,0
11,0
12,0
14,0
12,0
13,0

Vielzweckschlauche

Druckbelastung
kurzzeitig
belast. bis bar

10,0
8,0
10,0
6,5
8,0
10,0
6,0
8,5
10,5
5,0
7,0
9,0
12,0
4,5
6,0
8,0
4,0
5,5
7,0
10,0
5,0
6,5

Fortsetzung BEHKA-LIT — Gruppe 840 umseitig

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Achtung:
Der in den technischen Daten angegebene Uberdruck bezieht sich nur auf eine
kurzfristige Druckbeaufschlagung, da Weich-PVC-Schlduche ohne Gewebe dazu
neigen, sich unter Druck zu l&ngen. Bei dauerhafter Druckbeaufschlagung emp-
fehlen wir lhnen unseren Schlauchtyp BEHKA-FLEX Gruppe 81.

Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.

Hauser

Gewicht Standard-
lieferlangen
kg/100m m
1,2 100
1,6 100
2,7 100
2,0 100
3,2 100
4,7 100
2,4 100
3,8 100
5,5 100
2,8 100
4,4 100
6,3 100
10,3 100
3,1 100
5,0 100
71 100
3,5 100
5,6 50
8,3 50
13,0 50
6,2 50
8,6 50

Artikel-Nr.

840002 10
840003 10
840003 15
840 004 10
840 004 15
840 004 20
840 005 10
840 005 15
840 005 20
840 006 10
840 006 15
840 006 20
840 006 30
840 007 10
840 007 15
840 007 20
840 008 10
840008 15
840 008 20
840 008 30
840 009 15
840 009 20
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Hauser

_F
Vielzweckschlauche

BEHKA-LIT
Gruppe 840

TOV

s p—

Lebensmittelecht
gemaf Richtlinie
2002/72/EC, CL. ABC

Technische Angaben

Innen- &  Wandstarke  AuBen- @ Druckbelastung Gewicht Standard- Artikel-Nr.
kurzzeitig lieferlangen
mm mm mm belast. bis bar kg/100m m
Fortsetzung BEHKA-LIT — Gruppe 840
10,0 1,5 13,0 4,5 6,8 50 840010 15
10,0 2,0 14,0 6,0 9,4 50 840 010 20
10,0 3,0 16,0 8,0 15,3 50 840 010 30
12,0 1,5 15,0 4,0 8,0 50 840012 15
12,0 2,0 16,0 5,0 11,0 50 840012 20
12,0 2,5 17,0 6,5 14,2 50 840 012 25
12,0 3,0 18,0 7,0 17,7 50 840 012 30
13,0 2,0 17,0 4,5 11,8 50 840013 20
13,0 3,0 19,0 6,5 18,8 50 840 013 30
14,0 2,0 18,0 4,5 12,6 50 840 014 20
14,0 2,5 19,0 5,0 16,5 50 840014 25
15,0 2,0 19,0 4,0 13,4 50 840 015 20
15,0 3,0 21,0 6,0 21,2 50 840 015 30
16,0 2,0 20,0 4,0 141 50 840 016 20
16,0 2,5 21,0 4,5 18,2 50 840016 25
16,0 3,0 22,0 5,6 22,4 50 840 016 30
18,0 2,0 22,0 3,5 15,7 50 840018 20
18,0 3,0 24,0 5,0 24,7 50 840 018 30
19,0 2,0 23,0 3,5 16,8 50 840019 20
19,0 25 24,0 4,0 21,1 50 840019 25
19,0 3,0 25,0 5,0 26,4 50 840019 30
19,0 3,5 26,0 55 30,9 50 840019 35
19,0 4,0 27,0 6,3 36,1 50 840 019 40
20,0 2,0 24,0 3,5 17,3 50 840 020 20
20,0 3,0 26,0 4,5 27,1 50 840 020 30
20,0 4,0 28,0 5,0 38,4 50 840 020 40
22,0 3,0 28,0 4.3 29,4 50 840 022 30
25,0 3,0 31,0 3,5 33,0 25/50 840 025 30
25,0 4,0 33,0 5,0 45,5 25/50 840 025 40
25,0 4,5 34,0 55 52,1 25 840 025 45
27,0 3,0 33,0 3,5 35,3 25 840 027 30
28,0 3,0 34,0 3,0 37,2 25 840 028 30
28,0 4,0 36,0 4,0 50,2 25 840 028 40
30,0 3,5 37,0 3,5 46,0 25 840 030 35
30,0 4,0 38,0 3,5 54,4 25 840 030 40
30,0 4,5 39,0 4,5 61,0 25 840 030 45
30,0 5,0 40,0 5,0 68,7 25 840 030 50 Achtung:
£ &l &l &l o el 84003240 perin den technischen Daten angege-
32,0 5,0 42,0 4,5 72,6 25 840 032 50 - q A
35.0 35 42.0 35 52.9 5 840 035 35 bene Uberdruck bezieht sich nur auf
35,0 5,0 45,0 4,0 78,5 o5 840 035 50 eine kurzfristige Druckbeaufschla-
38,0 5,0 48,0 4,0 84,4 25/50 840 038 50 gung, da Weich-PVC-Schlauche ohne g
38'8 ;"g ;‘g'g i'g gg‘; ;g g;‘g 828 ;‘8 Gewebe dazuneigen, sich unter Druck :
450 50 5.0 35 98.1 o5 840 045 50 zu langen. Bei dauerhafter Qruckbe- g
50,0 5,0 60,0 3,0 108,0 25/50 ga00s050  aufschlagung empfehlen wir lhnen 2
60,0 5,0 70,0 2,5 127,6 25 840 060 50 unseren Schlauchtyp BEHKA-FLEX 2
Gruppe 81. €
Andere Dimensionen auf Anfrage. Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur. &
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Vielzweckschlauche

AIR Absaugschlauch
Gruppe 412

Beschreibung

¢ PVC-Kunststoff-Spiralschlauch mit
semi-elastischer Kunststoffspirale

e Leichter, hochflexibler Vakuum-
schlauch

¢ Innen glatt

e Farbe: dunkelgrau
— Andere Farben auf Anfrage.

Einsatzbereiche

e FUr Luft-chemische Ddmpfe. Auch
als Kabelschutzschlauch einsetzbar
in der Holz- und kunststoffverarbei-
tenden Industrie, Maschinenbau,
chemische Industrie, Labore, Galva-
notechnik, Textilindustrie.

Technische Angaben
e Betriebstemperatur: —10°C bis +60°C

Technische Angaben

Innen- & Wandstarke AuBen- @ Vakuum- Biege- Gewicht  Standard- Artikel-Nr.
mm mm mm festigkeit radius g/m lieferlangen
+/-5% +/-5% +/-5% mm WS mm +/-5% m
AIR Absaugschlauch
10 0,7 14 4000 10 70 30 412010
13 0,7 17 4000 13 75 30 412 013
16 0,7 20 4000 16 100 30 412016
19 0,7 23 4000 19 115 30 412 019
20 0,7 24 4000 20 120 30 412 020
25 0,7 30 4000 25 165 30 412 025
30 0,7 35 3500 30 200 30 412 030
32 0,7 37 3500 32 210 30 412 032
35 0,8 40 3500 35 240 30 412 035
38 0,8 43 3000 38 265 30 412 038
40 0,8 45 3000 40 280 30 412 040
50 0,8 55 3000 50 450 30 412 050
60 0,8 65 3000 60 540 30 412 060
63 0,8 72 3000 65 590 30 412 063
75 0,9 82 3000 75 690 30 412 075
80 0,9 87 3000 80 780 30 412 080
90 0,9 98 3000 90 830 30 412 090
100 0,9 108 3000 100 980 30 412 100
110 0,9 118 3000 110 1100 30 412 110
120 1,0 129 3000 120 1200 30 412120
125 1,1 135 3000 125 1250 30 412125
140 1,1 150 2500 140 1500 20 412 140
150 1,1 160 2500 150 1700 20 412 150
160 1,1 170 1500 160 1900 20 412 160

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Stiinings Krefeld 2511 /Heliflex

Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.
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Hauser

Vielzweckschlauche

HELITUBE-COMBITEC
Gruppe 621

Beschreibung

e Der Schlauch besteht aus mehreren
Lagen Aluminium und Polyester mit
einem eingearbeiteten Spiraldraht. Als
Basis dient ein Aluminiumlaminat mit
einer AuBenschicht aus Copolymere.
Die verschiedenen Lagen Polyester
und Aluminium Uberlappen einander
vollstandig.

e Hochflexibler Absaug- und Geblase-
schlauch

e Superleicht, komprimierbar 1:5

¢ Antistatisch

e Farbe: schwarz, innen silber
— lieferbar auf Anfrage in Farbe weif3
und grau

Einsatzbereiche

¢ An SchweiBrauchabsaugarmen und
Solarien zur Abluftfihrung. Weiterhin
wird der Schlauch als Absaug- und
Geblaseschlauch in der Klima- und
Liftungsindustrie, im Maschinenbau
und in der Textilindustrie eingesetzt.

Technische Angaben
e Betriebstemperatur:
-30°C bis +140°C

Technische Angaben

Innen- @  Wandstarke AuBen- @ Vakuum- Biege- Gewicht  Standard- Artikel-Nr.
mm mm mm festigkeit radius g/m lieferlangen
+/-5% +/-5% +/-5% mm WS mm +/-5% m
HELITUBE-Combitec
51 0,2 52 1200 25 143 10 621 051
63 0,2 64 1140 31 154 10 621 063
76 0,2 78 920 38 176 10 621076
80 0,2 82 900 40 187 10 621 080
90 0,2 92 840 45 198 10 621 090
102 0,2 104 780 51 231 10 621102
127 0,2 129 600 63 275 10 621127
152 0,2 154 480 76 330 10 621 152
160 0,2 162 360 80 407 10 621 160
180 0,2 182 240 90 429 10 621 180
203 0,2 205 180 101 440 10 621203
254 0,2 256 150 127 638 10 621 254
305 0,2 307 144 152 814 10 621 305
356 0,2 358 132 178 990 10 621 356
408 0,2 410 120 204 1155 10 621 408
459 0,2 461 96 229 1320 10 621 459
510 0,2 512 60 255 1485 10 621510
610 0,2 612 48 305 1760 10 621610

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Stiinings Krefeld 2511/Heliflex

Technische Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.
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Vielzweckschlauche

UNSERE STARKE —
Wir liefern auf Kundenwunsch

e Schlauchabschnitte

® Rundschnurabschnitte

e Aus Schlduchen gestanzte Dichtungen
 Profilabschnitte

® Profile nach Zeichnungen

e Ummantelung von Drahtseilen

e Dinnwandige Schutzschlduche

¢ Gelochte Schlauche

e \Wir verarbeiten als Basismaterial EVA,
TPU, PVC, TPE

Stiinings Krefeld 2511 /Heliflex
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Hauser
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Vielzweckschlauche

UNSERE STARKE —
Wir liefern auf Kundenwunsch

e Schlauchabschnitte

¢ Rundschnurabschnitte

e Aus Schlduchen gestanzte Dichtungen
e Profilabschnitte

¢ Profile nach Zeichnungen

e Ummantelung von Drahtseilen

e Diinnwandige Schutzschlauche

e Gelochte Schlauche

e Wir verarbeiten als Basismaterial EVA,
TPU, PVC, TPE

Stiinings Krefeld 2511/Heliflex
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Original GEKA® plus-

Schnellkupplungen

» Konkurrenzlos und uber 100% besser
in Leistung, Anwendung und Sicher-
heit als alle GEKA-Imitate

+ GEKA plus heiBt jahrzehntelang be-
wahrtes GEKA-System, vereint
mit Uberzeugenden Techniken von
morgen. Schlechthin die Universal-
kupplungen der GEKA-Generation
fur das 21. Jahrhundert

Beschreibung

FlKlauenabstand einheitlich 40 mm:
Kompatibel zu allen Original GEKA-,
GEKA 2000-Schnellkupplungen und
GEKA SH- und S-Schraubkupplungen.

FlBreite, durch zwei Langsleisten
verstarkte und nach ergonomischen
Gesichtspunkten geformte Klauen:
Bieten dem Anwender héchste Griff-
sicherheit und spurbar leichteres
Kuppeln und Entkuppeln bei mini-
malstem Kraftaufwand.

Elin ihrer geometrischen Form opti-
mierte Sicherungsnoppen: Gewahr-
leisten héchstmdgliche Sicherheit
und verhindern selbsttatiges Lésen
der Kupplungshalften auch im ge-
kuppelten drucklosen Zustand.

PAINeu entwickelter »intelligenter«
Hochleistungs-Formdichtring (paten-
tiert) mit besten Elastizitatseigen-
schaften: Der Dichtring passt sich
optimal an jede vorherrschende
Vakuum- oder Druckstufe sowie
Druckschwankung an, fangt mdégliche
geféhrliche DruckstdBe sicher ab
und steigert extrem das Vakuum-
und Druckspektrum. (Doppelter
Betriebsdruck im Vergleich zu den
herkdmmlichen Klauenkupplungen
nach System GEKA).

EIMarkantes und dennoch schlauch-
schonendes Rippenprofil: Garantiert
absolut festen Schlauchsitz, ob mit
herkdmmlicher Schellen- oder
professioneller mechanischer und
hydraulischer Presshiilseneinbindung.
Auch die neuen GEKA Xplus- u.
XKplus-Schnellkupplungen mit ihrer
schraubbaren Schlauchfassung ga-
rantieren absolut festen Schlauchsitz

Stiinings Krefeld 2710/Karasto

38mml. W.

Fir maximale

A Glatte und gréBtmogliche Durch-

gangsbohrung: Garantiert gute
Laminarstrdomung und hohe FlieB-
geschwindigkeit.

Optimale Wanddicke: Garantiert

die notige Stabilitat bei hoher Dauer-
beanspruchung.

FlUm ca.100%verkleinertes »Kippmo-

ment« im Vergleich zu den her-
kémmlichen Klauenkupplungen nach
System GEKA: Verbessert entschei-
dend die Axialstabilitdt und erhoht
gleichzeitig die Sicherheit im gekup-
pelten Zustand.

EKIauen-ZugbeIaStung bis ca.1900kg

E ca. 2° E ca. 4°

IM VERGLEICH:
»KIPPMOMENT «
ORGINAL GEKA PLUS

IM VERGLEICH:
»KIPPMOMENT «
FREMDFABRIKAT

KLAUEN-
ZUGBELASTUNG
GEKA PLUS

Schlauch-GroBe 11/2”

nev!

Hauser

Fir minimale
Schlauch-GroBe 3/8”

GEKA plus-Werkstoffe:
(Kompromisslose 1A-Qualitaten)
— Messing-Kupplungen
Messing CW617N (CuZn40Pb2),

CW614N (CuzZn39Pb3), DIN17660 und

50930/6

— Messing-Chromkupplungen

Wie vor, zusatzlich matt verchromt

— Chromstahl-Kupplungen Feinguss

im Wachsausschmelzverfahren ahnlich

1.4571 (DINX6CrNiMoTi17122,
AISI 316Ti)

— Hochleistungs-Formdichtringe 300c

NBR (Standard in Messing-/Messing-
Chromkupplungen)

— Hochleistungs-Formdichtringe 300d

@ NBR-nahrungsmittelbestandig
und fur Trinkwasser

Mit KTW-Zulassung nach D2 und Lang-

zeit-Prifergebnis DVGW W270 (Standard
in Messing-Kupplungen fir Trinkwasser)

— Hochleistungs-Formdichtringe
300EPDM (Auf Wunsch)

— Hochleistungs-Formdichtringe 300v

VITON
(Standard in Chromstahl-Kupplungen)

— Flachdichtringe (gewindeseitig) SBR
(Standard in Messing-/Messing-Chrom-

kupplungen)
— Flachdichtringe (gewindeseitig)
SBR67H nahrungsmittel-

bestandig und fir Trinkwasser
Mit KTW-Zulassung nach D2 (Standard
in Messing-Kupplungen fir Trinkwasser)
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Armaturen und Universalschlauchverbinder

* Druck
Druckbestéandigkeit
(Statische Richtwerte Formdichtring)
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GEKA plus-Vorteil Um tber 100% gesteigertes
Druckspektrum bei optimaler Sicherheitsreserve im
Vergleich zu den herkémmlichen Klauenkupplungen
nach System GEKA

» Vakuum
Vakuumbestandigkeit
(Statischer Richtwert Formdichtring)
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m WS 0
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* Hitze und Kélte
Temperatureinsatzbereich (Richtwerte Formdichtring)
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L L Artikel-Nr.
27 15 40118

SLW  GroRe NW L

10 3/8” 75 40
13 127 10 40
16 5/8" 13,5 44
19 3/4” 17 44
25 17 21,5 50

32 11/4" 28 60
38 11/27 34 63

40 mm

— NW

Gewinde NW L

IG G 1/4” 11 21
IG G 3/8” 11 21
IGG 12" 14 21
IG G 3/4” 19 22
IGG1” 23 23
IGG11/4” 23 28
IGG11/2” 23 29

%‘wmm

—NW—-I

Gewinde NW L

AGG 14" 8 22
AG G 3/8" 1,5 22
AG G 1/2" 15 22
AG G 34" 20 22
AGG1” 23 22
AGG11/4” 23 26
AGG11/2° 23 26

9,5
9,5
9,5
10,5
11
13,5
14

-T

Artikel-Nr.

40100
40101
40102
40103
40104
40106
40107

Artikel-Nr.

40108
40109
40110
40111
40113
40114
40116

Artikel-Nr.

40119

40109A
40110A
40111A
40113A
40114A
40116A

GEKA plus auf einen Blick

* Bestandigkeits- und Leistungstabellen
(Richtwerte)

* Technische MaBe

» Anwendungsvielfalt und -bereiche

Beschreibung

» Anwendungsvielfalt:

@ Fir Trinkwasser, mit KTW-Zu-

lassung nach D2 und Langzeit-

Prifergebnis DVGW W270.
Zum sicheren, einfachen und schnel-
len Kuppeln sowie zum Verlangern
von flexiblen Schlauchleitungen und-
systemen (Wasserschlauche, Trink-
wasserschlauche, Nahrungsmittel-
schlauche, Industrieschlauche, Mortel-
schlauche, Saug- und Druckschlau-
che, GroBen 3/8"-10mm lichte Weite
bis 11/2’— 38 mm lichte Weite, auch
untereinander), starren Rohrleitungen
und -systemen (Metall- und Kunst-
stoffrohre, GewindegréBen G1/4” bis
G11/2” innen und auBen) und bestens
geeignet als Anschlussarmaturen fir
die verschiedenartigsten Industriegtiter
(Maschinen, Gerate, Apparate,
Aggregate, Werkzeuge, Fahrzeuge,
Pumpen usw.)

Einsatzbereiche

» Camping/Caravan

» Chemie

« Dienstleistungsgewerbe

» Garten, Heim und Hobby

» Garten- und Landschaftsbau
» Getrankeindustrie

» GroBkichen

» Handwerk

» Hauswassertechnik

» Hoch- und Tiefbau

* Industrie (Produzierendes Gewerbe)
» Kommunalbetriebe

» Land- und Forstwirtschaft

» Markt- und Festbetriebe

» Messen und Ausstellungen
» Nahrungsmittelindustrie

» Pharmazie

» Umweltschutz

* Volks- und StraBenfeste

... und viele Bereiche mehr

Stiinings Krefeld 2710/Karasto



Armaturen und Universalschlauchverbinder

Original GEKA® plus-
Schnellkupplungen
Original GEKA-Saug-/Hoch-
druck-Schraubkupplungen

Beschreibung

GEKA plus-Schlauch-, Gewinde- und

Blindstlicke »Standard«

» Messing CW617N, DIN 17660 und
50930/6

+ Klauenabstand einheitlich 40mm.
Kombinationen untereinander még-
lich. Auch mit allen anderen GEKA-
Modellen.

« Sicherungsnoppen gewahrleisten
héchstmogliche Sicherheit und ver-
hindern selbsttatiges Ldsen der Kupp-
lungshalften auch im gekuppelten
drucklosen Zustand

Einsatzbereiche
» Fir Wasser-, Industrie-, Mortel-,
Saug- und Druckschlauche

Technische Angaben

« Betriebsdruck >40bar (statischer
Richtwert Formdichtring 300c oder
300d. Entspricht tiber doppeltem
Betriebsdruck im Vergleich zu den
herkdmmlichen Klauenkupplungen
nach System GEKA

» Berstdruck >80bar (statischer Richt-
wert Formdichtring 300c oder 300d

* Vakuumbestandigkeit bis 10 m Was-
sersaule, WS (statischer Richtwert
Formdichtring)

» Thermische Bestandigkeit von
ca. —50 °C bis +200 °C. (Abhangig der
Dichtringqualitat)

+ SerienmaBig mit NBR-Hochleistungs-
Formdichtringen, patentiert
(von ca. =30 °C bis +100 °C)
Auf Wunsch Hochleistungs-Form-
dichtringe in den Qualitdten EPDM
und VITON. Ebenso Schmutzsiebe

Stiinings Krefeld 2710/Karasto

Hauser

SLW Schlauch- VE Artikel-Nr. + Messing CW617N, g
mm  gréRe DIN 17660 und 50930/6 Da;\gndavd“
Zoll * SerienméaBig mit Hoch- =

leistungs-Formdichtringen T —
GEKA plus-Schlauchstiicke NBR
* Tulle mit markantem und
10 3/8” 10 40100 schlauchschonendem
13 127 10 40101 Aol
B garantiert festen Schlauch-
16 5/8 10 40102 iz
19 3/4” 10 40103 « Fur Schellen- und Presshiil-
25 17 10 40104 seneinbindung
32 11/4” - 40106
38 11/2” - 40107
Innengewinde  VE Artikel-Nr. » Messing CW617N, g
DIN 17660 und 50930/6 D2 gt
GEKA plus-Gewindestiicke + SerienméaBig mit =
Hochleistungs-Formdicht-
G 1/4” 10 40108 ringen NBR
. - . —40 mm —
G 3/8” 10 40109 + Gewindeseitig mit Flach-
. dichtring SBR
G 1/2 10 40110
G 3/4” 10 40111
G1” 10 40113
G11/4” 10 40114
G11/2” - 40116
AuBengewinde VE Artikel-Nr. » Messing CW617N, e
DIN 17660 und 50930/6 D O gard
GEKA plus-Gewindestticke + SerienméaBig mit Hoch- =
leistungs-Formdichtringen
G 1/4” 10 40119 NBR
—40 mm—
G 3/8” 10 40109A
G 1/2" 10 40110A
G 3/4” 10 40111A
G1” 10 40113A
G11/4” 10 40114A
G11/2" - 40116A
VE Artikel-Nr. Artikel-Nr. * Messing CW617N, Agind
Ohne Mit Bohrung fur DIN 17660 und 50930/6 Da;‘gﬂdam“
Bohrung Kettchenbefestigung + Endstiicke passend zu =

GEKA plus-Blindkupplungen

10 40118

VE Artikel-Nr.

GEKA plus-Kettchen

= 6620

allen GEKA-Modellen
+ SerienméaBig mit Hoch-
leistungs-Formdichtringen

40118B NBR

GEKA plus-Kettchen
+ Stahl verzinkt
« Fur alle GEKA-
Blindkupplungen
mit Bohrung
und andere.
* Lange ca. mm
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Armaturen und Universalschlauchverbinder

+ Messing CW617N,
DIN 17660 und 50930/6

« SerienmaBig mit Hochleistungs-Formdichtringen
NBR-nahrungsmittelbestandig
und fir Trinkwasser

* Mit KTW-Zulassung nach
D2 und Langzeitpriifer-
gebnis DVGW W270

« Tille mit markantem und
schlauchschonendem
Rippenprofil garantiert festen
Schlauchsitz

« Fir Schellen- und Presshiilseneinbindung

» Messing CW617N,

DIN 17660 und 50930/6

+ SerienmaBig mit Hochleistungs-Formdichtringen
NBR-nahrungsmittelbesténdig
und fur Trinkwasser

» Mit KTW-Zulassung nach
D2 und Langzeitprifer-
gebnis DVGW W270

» Gewindeseitig mit Flachdicht-
ring SBR 67H.

Mit KTW-Zulassung nach D2.

| —40 mm— |

Rl

| —40 mm— |

» Messing CW617N,
DIN 17660 und 50930/6

« SerienmaBig mit Hochleistungs-Formdichtringen
NBR-nahrungsmittelbestandig
und fur Trinkwasser

« Mit KTW-Zulassung nach
D2 und Langzeitprifer-
gebnis DVGW W270

| —40 mm— |

| —40mm— |

* Messing CW617N,
DIN 17660 und 50930/6

- Endstiicke passend zu
allen GEKA-Modellen

« SerienmaBig mit Hoch-
leistungs-Formdichtringen
NBR-nahrungsmittelbe-
standig und fur Trinkwasser

« Mit KTW-Zulassung nach
D2 und Langzeitprifergebnis
DVGW W270

Besonderer Hinweis zu
den Trinkwasser-GEKA
plus-Schnellkupplungen:
Messing ist nicht far alle
Reinigungsmittel geeignet.
In besonderen Fallen
mussen GEKA plus-Kupp-
lungen in Chromstahl ein-
gesetzt werden.

SLW  Schlauch- VE Artikel-Nr.
mm groRe
Zoll
GEKA plus-Schlauchstiicke " oo
»Fur Trinkwasser«
13 1727 10 40101 K
16 5/8" 10 40102 K
19 3/4” 10 40103 K
25 17 10 40104 K
32 13/4” - 40106 K
38 11/2” - 40107 K
Innengewinde VE Artikel-Nr.
Das Original

GEKA plus-Gewindestiicke

»Fir Trinkwasser«

G1/2" 10 40110 K
G 3/4” 10 40111 K
G1” 10 40113 K
G11/4” 10 40114 K
G11/2” - 40116 K
AuRengewinde VE Artikel-Nr.
Das Original

GEKA plus-Gewindestiicke

»Fur Trinkwasser«

G1/2" 10 40110 AK
G 3/4” 10 40111 AK
G1” 10 40113 AK
G11/4” 10 40114 AK
G11/2” - 40116 AK
VE Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Ohne Mit Bohrung fur

Bohrung Kettchenbefestigung

Das Original
»FuUr Trinkwasser«

GEKA plus-Blindkupplungen

10 40118 K 40118 KB

Am 1.Januar 2003 ist die
neue Trinkwasserverord-
nung in Kraft getreten.

Es dirfen nur noch solche
Werkstoffe im Trinkwasser-

bereich eingesetzt werden,
die mikrobiologisch unbe-
denklich sind.

Original GEKA erfullt in
vollem Umfang die gesetz-
lichen Vorschriften.

Original GEKA® plus-

Schnellkupplungen

Original GEKA-Saug-/Hoch-

druck-Schraubkupplungen

Beschreibung

GEKA plus-Schlauch-, Gewinde- und

Blindstlcke »Fur Trinkwasser«

» Mit KTW-Zulassung nach D2 und
Langzeit-Prifergebnis DVGW W270

» Messing CW617N, DIN 17660 und
50930/6

* Klauenabstand einheitlich 40mm.
Kombinationen untereinander méglich.
Auch mit allen anderen GEKA-Modellen.

« Sicherungsnoppen gewahrleisten
héchstmogliche Sicherheit und ver-
hindern selbsttatiges Lésen der Kupp-
lungshalften auch im gekuppelten
drucklosen Zustand

Einsatzbereiche

« Alle Industriezweige (Prod. Gewerbe)

» Hoch- und Tiefbau

* Umweltschutz

« Dienstleistungsgewerbe

» Handwerk

» Kommunalbetriebe

* Hauswassertechnik

« prof. Garten- und Landschaftsbau

» Land- und Forstwirtschaft

» Markt- und Festbetriebe

» Garten, Heim und Hobby

Technische Angaben

« Betriebsdruck >40bar (statischer
Richtwert Formdichtring 300c oder
300. Entspricht tber doppeltem Be-
triebsdruck im Vergleich zu den her-
kémmlichen Klauenkupplungen nach
System GEKA

« Berstdruck >80bar (statischer Richt-
wert Formdichtring 300c oder 300d

» Vakuumbestandigkeit bis 10m Was-
sersaule, WS (statischer Richtwert
Formdichtring)

» Thermische Bestandigkeit von
ca. —-50 °C bis +200 °C. (Abhangig der
Dichtringqualitat)

» SerienmaBig mit NBR-Hochleistungs-
Formdichtringen, patentiert (von
ca. -30 °C bis +100 °C), nahrungs-
mittelbesténdig und fur Trinkwasser,
mit KTW-Zulassung nach D2 und
Langzeit-Prifergebnis DVGW W270.
Auf Wunsch Schmutzsiebe.

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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13 11 60 36
16 13,5 56 32
19 16 60 36
25 21 67 40
32 28 75 52

SLW

| Hauser

Armaturen und Universalschlauchverbinder

Artikel-Nr.

20101
20102
20103
20104
20106

Original GEKA® plus-Schnellkupplungen
Original GEKA-Saug-/Hochdruck-Schraubkupplungen

Original GEKA plus 2000

Eine sinnvolle Erweiterung und tech-

nische Weiterentwicklung innerhalb der

Original GEKA-Familie.

* Innovativ und intelligent, anspruchs-
voll und vielseitig

+ Exklusiv von GEKA/KARASTO
(Patentiert und DBGM)

Beschreibung

Sechs wesentliche Besonderheiten:

FliDie leichte Drehbarkeit der Schlauch-
tullen und/oder Gewindeanschliisse
(innen und auBen) unter Druck- oder
Saugbelastung. (Nicht geeignet als
Gleitlager fur Dauerbetrieb!)

Sie sehen, GEKA/KARASTO
ist immer einen innovativen
Schritt voraus.

PADie 90°-Winkel-Schlauchanschliisse
ermdglichen problemlos den An- und
Einbau in extrem
engen Montagebereichen

I Die Kompatibilitat mit allen
GEKA-Modellen

A Das noch breitere und individuellere
Montagespektrum im professionellen
Bereich

SLW NW L L' L* Artikel-Nr.
13 11 48 51 32 20101W Technische Angaben
16 135 50 54 30  20102W * Thermische Bestandigkeit:
19 15 54 55 30 20103W =30 °C bis +100 °C
o5 21 59 64 31 20104 W FDie Verhinderung von lastigem * Betriebsdruck: >40 bar
32 28 79 90 47 20106 W Schlauchdrall (statischer Richtwert Formdichtring
300c oder 300d)
* Berstdruck: >80 bar
40 mm (statischer Richtwert Formdichtring
w 300c oder 300d)
5_| ] L » Vakuumbestandigkeit: bis 10 m
—i i Wasserséaule, WS
1T\IVVJ (statischer Richtwert Formdichtring)
55
) 40 mm ?% %
Nw L t Artikel-Nr. - ElDie optimale Schlauchschonung und — = <
18 33 8 20110 -sicherheit. Kein bewegungsbedingter T Ll 2
19 36 s 20111 gefahrlicher Schlauchknick L L :[_L
t
19 38 10 20113 :
NW
Das Original »360° axial drehbar« - } i
. . t rtikel-Nr.
Jetzt mit GEKA plus-Technik.
Uberall dort, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungs- it 45 1R REOHOA
. : . 18 45 10 20111 A
systeme installiert werden mussen. 25 45 . 20113 A
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Armaturen und Universalschlauchverbinder

* Messing CW617N/CW614N,
DIN 17660 und 50930/6

« SerienmaBig mit Hochleistungs-
Formdichtringen NBR

« Tille 360° axial
drehbar, mit
markantem
und schlauch-
schonendem
Rippenprofil garantiert
festen Schlauchsitz

« Fir Schellen- und Presshilseneinbindung

* Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6

« SerienmaBig mit Hochleistungs-
Formdichtringen NBR

« Tille 360° axial
drehbar, mit
markantem
und schlauch-
schonendem
Rippenprofil garantiert
festen Schlauchsitz

« Fur Schellen- und
Presshilseneinbindung

4

]
Q
<

—40 mm—

» Messing CW617N/CW614N,
DIN 17660 und 50930/6

+ SerienmaBig mit Hochleistungs-
Formdichtringen NBR (3

» Gewindeseitig mit ;
Flachdichtring SBR

» Gewindeanschluss
360° axial drehbar

%

» Messing CW617N/CW614N,
DIN 17660 und 50930/6
« SerienmaBig mit Hochleistungs-

Formdichtringen NBR @*
« Gewindeseitig mit O=

Flachdichtring

EWP 210

« Gewindeanschluss
360° axial drehbar

—40 mm—

20101S

« V2A, rostbestandig
DIN 7993. SerienmaBig
in allen GEKA plus

2000-Schnellkupplungen 20101S

+ NBR (von ca. —30 °C bis
+100 °C), 70° Shore
(+/-5 ° Shore) DIN 53505A

201010R, @ 21 x 3

« Zu Bestell-Nr.: 20101, 20102,
20103, 20104, 20101W, 20102W,
20103W 20104W, 20110, 20111,
20110A, 20111A

201130R, 8 26,2 x 3
* Zu Bestell-Nr.: 20106, 20106W,
20113, 20113A

201010R
201130R

SLW Schlauch- VE Artikel-Nr.
mm  groRe
Zoll

GEKA plus 2000-Schlauchstiicke 2-teilig

13 1/2" 10 20101

16 5/8" 10 20102

19 3/4” 10 20103

25 17 10 20104

32 11/4” - 20106
SLW Schlauch- VE Artikel-Nr.
mm  groRe

Zoll

GEKA plus 2000-Winkel-Schlauchstiicke 90°
2-teilig

13 1/2” 5 20101 W
16 5/8” 5 20102 W
19 3/4” 5 20103 W
25 17 5 20104 W
32 11/4” - 20106 W
Sechskant Innen- oder VE Artikel-Nr.
SW mm Aul3en- IG/IAG
gewinde Zoll

GEKA plus 2000-Gewindestiicke 2-teilig

30 G 1/2" 10 20110

32 G 3/4” 10 20111

38 G1” 10 20113

Sechskant Innen- oder VE Artikel-Nr.

SW mm AuBen- IG/IAG
gewinde Zoll

GEKA plus 2000-Gewindestiicke 2-teilig

30 G 1/2” 10 20110 A
32 G 3/4” 10 20111 A
38 G1” 10 20113 A
Zu Abmessung VE Artikel-Nr.

Bestell-Nr. mm
GEKA plus 2000-Flachdichtringe (Ohne Abb.)

20110A 24x20,4x2,5 - 20110AD

20111A 31x25,9x2,5 - 20111AD

20113A 37x32,4x3 - 20113AD
NVE Abmessung @ mm  Artikel-

r.

GEKA plus 2000-Sprengringe

5 19,7x2 201018
NVE Abmessung @ mm  Artikel-

r.

GEKA plus 2000-O-Ringe

21x3 201010R
5 26,2x3 201130R

Original GEKA® plus-
Schnellkupplungen
Original GEKA-Saug-/Hoch-
druck-Schraubkupplungen

Beschreibung

GEKA plus 2000-Schlauch- und

Gewindestucke 2-teilig

»360° axial drehbar«

» Messing CW617N/CW614N,

DIN 17660 und 50930/6

* Klauenabstand einheitlich 40 mm. Kom-
binationen untereinander méglich. Auch
mit allen anderen GEKA-Modellen.

« Sicherungsnoppen gewahrleisten
héchstmogliche Sicherheit und ver-
hindern selbsttatiges Lésen der Kupp-
lungshalften auch im gekuppelten
drucklosen Zustand

+ Betriebsdruck >40 bar (statischer Richt-
wert Formdichtring 300c oder 300d)

« Entspricht Uber doppeltem Betriebs-
druck im Vergleich zu den herkémm-
lichen Klauenkupplungen nach System
GEKA

» Berstdruck >80 bar (statischer Richt-
wert Formdichtring 300c oder 300d)

» Vakuumbestandigkeit bis 10 m
Wassersaule, WS (statischer Richt-
wert Formdichtring)

» Thermische Bestandigkeit von
ca. —30 °C bis +100 °C

+ Serienm. mit NBR-Hochleistungs-
Formdichtringen, patent. (von ca.

—30 °C bis +100 °C). Auf Wunsch
Hochleistungs-Formdichtringe in den
Qualitaten EPDM und VITON.
Ebenso Schmutzsiebe.

Einsatzbereiche

« Fur Wasser-, Saug- und Druck-
schlauche. Im Maschinen-, Anlagen-,
Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug-
und Pumpenbau. Im Hoch- und Tief-
bau Im professionellen Garten- und
Landschaftsbau. In der Landwirt-
schaft. Im Sanitar- und Installations-
bereich. Im Haus und Garten uvm.

Das Original »360° axial drehbar«
Jetzt mit GEKA plus-Technik.

Uberall dort, wo bewegliche
Schlauch- und/oder Rohrleitungs-
systeme installiert werden mussen.

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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Original GEKA® plus-Schnellkupplungen
Original GEKA-Saug-/Hochdruck-Schraubkupplungen

Beschreibung

GEKA plus-Hochleistungs-Formdichtringe (patentiert)

+ Zu allen GEKA plus-Modellen

N
N%OO )

300c¢c 300d

* NBR (von ca. —30 °C bis +100 °C)
Form 300, schwarz,
65° Shore (+/-5 ° Shore) DIN 53505A

+ GEKA plus-Standard

+ SerienmaBig in allen GEKA plus-
Schnellkupplungen Messing und
Messing verchromt

VE: 50 Bestell-Nr. 300 ¢

+ NBR (von ca. —30 °C bis +100 °C)
Form 300, beigerot,
65° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505A

» Nahrungsmittelbesténdig und fur Trink-
wasser, mit KTW-Zulassung nach D2
und Langzeit-Prifergebnis DVGW W270

+ SerienmaBig in allen GEKA plus-
Schnellkupplungen Messing, Modell-
reihe »K« und GEKA Xplus-Schnell-
kupplungen, Modellreihe » XK«

5 »Nahrungsmittelbestandig |
VE: 10 e o Bestell-Nr. 300 d

Form 300 nur flir GEKA plus

300 EPDM

« EPDM (von ca. —50 °C bis +150 °C)
Form 300, schwarz, gelb markiert,
65° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505A
VE: 10 Bestell-Nr. 300 EPDM

300 v

* VITON (von ca. —20 °C bis +200 °C)
Form 300, resedagrin,
65 ° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505A

+ SerienmaBig in allen GEKA plus-
Schnellkupplungen Chromstahl

VE: 10 Bestell-Nr. 300 v

Bitte beachten Sie:

* Diese Hochleistungs-Formdichtringe
(Form 300) passen ausschlieBlich zu
den GEKA plus-Schnellkupplungen

* Hochleistungs-Formdichtringe Form
200 und Formdichtringe Form 120 fiir die
bewahrten GEKA-Schnellkupplungen
halten wir flr Sie weiter auf Lager

GEKA SH-Halteringe aus Messing zur Stabilisierung der Formdichtringe

und GEKA SH-Seegerringe auf Anfrage!

GEKA plus/STORZ D- und C-Ubergangsstiicke

+ System-Verbindungen

GEKA plus/
STORZ D-
Ubergangs-
sticke

+ GEKA plus Messing CW 617 N
verchromt (AG G1)

+ STORZ D Leichtmetall
warmgepresst (IG G1°)

* Fest montiert

VE: 1 Bestell-Nr. 3116

GEKA plus/
STORZ C-
Ubergangs-
sticke

* GEKA plus Messing CW 617 N
verchromt (AG G11/4%)

+ STORZ C Leichtmetall
warmgepresst (IG G11/4")

* Fest montiert

VE: 1 Bestell-Nr. 3119

Beschreibung

GEKA plus-Schmutzsiebe

+ Zu Original GEKA plus-Schnell-
kupplungen

+ @28 mm. (Nur fir GEKA plus)

» Messinggeflecht, @ 28 mm x 0,4 mm

stark, Maschen-

weite 0,45 mm.

(Ohne Werkzeug

einfach unter den

Hochleistungs-

Formdichtringe

300 einlegen)

R

Nur fiir GEKA plus

VE: 10 Bestell-Nr. 249

Bitte beachten Sie:

+ Diese Schmutzsiebe AuBen-& 28 mm
passen ausschlieBlich zu den GEKA
plus-Schnellkupplungen

» Schmutzsiebe AuBen-@ 33 mm fiir die
bewahrten GEKA-Schnellkupplungen

nel
e\
N‘):zeo 4

220¢c 220v 220d
Form 220 nur fiir GEKA »SH« und GEKA »S«
GEKA SH-Formdichtringe
Beschreibung
+ Zu Original GEKA-Saug-/Hochdruck-
Schraubkupplungen

* NBR (von ca. —30 °C bis +100 °C)
* Form 220, schwarz
+ 70° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505A
» SerienmaBig in allen GEKA
SH- und S-Schraubkupplungen
VE: 10 Bestell-Nr. 220 ¢

* NBR (von ca. —30 °C bis +100 °C)

» Form 220, beigerot

» 70° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505A

» Nahrungsmittelbesténdig und fur Trink-
wasser, mit KTW-Zulassung nach D1

VE: 10 »hehungemitielbesiandio. - pestell-Nr. 220 d
r Trinkwasser«

» VITON (von ca. —20 °C bis +200 °C)

» Form 220, grin

« 70° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505A
VE: 10 Bestell-Nr. 220 v




132

Hauser

SLW  Schlauch- VE Artikel-Nr.
mm grofie
Zoll
| m P Das Original
E GEKA SH-Schlauchstiicke »Saug und Hochdrucke
% 13 1727 5 101SH
19 3/4” 5 103SH
25 1” 5 104SH
32 11/4” - 106SH

« Mit Verschraubring (Schraubringe zuriickschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)

» Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6

+ SerienmaBig mit Formdichtringen NBR

« Tulle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

« Fur Schellen- und Presshiilseneinbindung

« Fur Wasser-, Saug- und Hochdruckschlauche, Druck- und Pumpgerate usw. in der Industrie, Bau- und
Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

Aulen- Sechskant VE  Artikel-Nr.
Gewinde  SW mm
|
£ i i Das Original
g GEKA SH-Gewindestiicke »Saug und Hochdrucke
<
! G 3/4" 24 5  111ASH
G1” 24 - 113ASH
« Mit Verschraubring (Schraubringe zuriickschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)
* Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6
« SerienmaBig mit Formdichtringen NBR
« Fir Druck- und Pumpgeréate usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau
sowie in der Hauswassertechnik
SLW  Schlauch- VE Artikel-Nr.
mm groRe
| Zoll
E Das Original
e as Original
e GEKA S-Schlauchstucke »Saug und Drucke
[
19 3/4” 5 103SPL
25 17 5 104SPL

« Mit Verschraubring (Schraubringe zuriickschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)

+ Kunststoff POM/ND-PE

« SerienmaBig mit Formdichtringen NBR

« Tulle mit erhdhter Endrippe fir festen Schlauchsitz

« Fir Wasser-, Saug- und Druckschlauche, Druck- und Pumpgerate, Atemschutzgerate usw. in der
Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

Aulen-
Gewinde

2 Flachen VE
SW mm

Das Original
»Saug und Druck«

GEKA S-Gewindestiicke

—40 mm—

G 3/4” 24 = 111ASPL

+ Mit Verschraubring (Schraubringe zuriickschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)

+ Kunststoff POM/ND-PE

+ Serienmé&Big mit Formdichtringen NBR

« Fur Druck- und Pumpgeréte, Atemschutzgerate usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft,
im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

SLW NwW L L1 Artikel-Nr. NwW L t Artikel-Nr.
I—' =¥ 13 10 67 31 101SH ‘20 60 10 111ASH
| 199 15 71 35 103SH P 62 10 113ASH
' 25 20 76 42 104SH
18 60 10 111ASPL
32 28 82 46 106SH
== " 19 15 70 34 103SPL
25 19 75 39 104SPL

Artikel-Nr.

p——

Armaturen und Universalschlauchverbinder

Original GEKA® plus-
Schnellkupplungen
Original GEKA-Saug-/Hoch-
druck-Schraubkupplungen

GEKA SH-Schlauch- und

Gewindestlicke

» Messing CW617N/CW614N,
DIN17660 und 50930/6

GEKA S-Schlauch- und
Gewindestucke

» Kunststoff (POM/ND-PE)

* Klauenabstand einheitlich 40 mm.
Kombinationen untereinander
maoglich. Auch mit allen anderen
GEKA-Modellen

»SH«hochdruck- und vakuum-
geeignet. »S«druck- und vakuum-
geeignet

In allen Druck- und Saugbereichen
und im drucklosen Zustand absolut
dicht und gegen selbsttatiges Losen
durch Sicherungsnoppen und Ver-
schraubringe gesichert

Betriebsdruck »GEKA SH« >50 bar
(statischer Richtwert Formdichtring).
»GEKA S« >15 bar (statischer Richt-
wert Kupplung)

Berstdruck »GEKA SH« >100 bar
(statischer Richtwert Formdichtring).
»GEKA S« >40 bar (statischer Richt-
wert Kupplung)

Vakuumbestandigkeit »GEKA SH« und
»GEKA S« bis 10 m Wassersaule, WS
(statischer Richtwert Formdichtring)
Thermische Bestandigkeit »GEKA SH«
von ca. —20 °C bis +200 °C (Abhangig
der Dichtringqualitat). » GEKA S« von
ca. —30 °C bis +100 °C (Unabhangig
der Dichtringqualitat)

SerienmaBig mit NBR-Formdichtringen
(von ca. —30 °C bis +100 °C).

Auf Wunsch Formdichtringe NBR-nah-
rungsmittelbesténdig und fir Trinkwas-
ser, mit KTW-Zulassung nach D1.
Ferner in der Qualitat VITON

. .

.

.
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Armaturen und Universalschlauchverbinder

Wasserschlauch-Armaturen

Beschreibung

Original

KARASTO-Spritzdusen

Original

GEKA-Gartenspritzdisen

* Messing CW617N/CW614N

» Wasserfluss abstellbar, stufenlose
Mengenregulierung vom feinen Spri-
hen bis zum harten Vollstrahl

GEKA-Profi-Spritzpistolen

+ Leichtmetall, mit verstellbarer Spritz-
diise Messing CW 617 N/CW614N

+ Einhand-Schnellschlussventil
mit KR-Feststellbugel fur Dauerbetrieb

+ GEKA plus-Anschluss Messing
CWB617N, matt verchromt, passend
fir SchlauchgréBen von 3/8” bis 11/2”

 Geratekorper Leichtmetall Hebel
Messing (CW 617 N)

+ Abschraubbare Spritzdlise Messing
CW 617 N/CW614N mit Flachdicht-
ring SBR

» Wasserfluss abstellbar, stufenlose
Mengenregulierung vom feinen Spri-
hen bis zum harten Vollstrahl

* Bedingt chemikalienbestéandig

+ Handliches Gerat, reparaturunanfallig
und far Dauerbeanspruchung
konzipiert

Einsatzbereiche

« Zum Reinigen von Geraten, Maschi-
nen, Fahrzeugen und Einrichtungen
in der Industrie, Land- und Bauwirt-
schaft, bei Markt- und Festbetrieben,
im Dienstleistungsgewerbe, in Heim
und Garten u.v.m. (Zum Spritzen,
GieBen, Sprihen, Beflillen, Dosieren,
Séaubern, Benetzen und Befeuchten
u.v.m.)

Stiinings Krefeld 2710/Karasto

SLW Schlauch- Mundstiick- VE Artikel-Nr.

mm groRe bohrung
Zoll ca. @ mm

KARASTO-Spritzdisen Schwere Ausfiihrung

13 172" 5 10 81
16 5/8" 7 - 82
19 3/4” 7 10 83
25 17 8 - 84
32 11/4” 8 = 86

« Konisch metalldichtend

« Zwischen Spritzmundstiick und Stopfbuchse O-Ring NBR. Tille mit markantem und schlauchscho-
nendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

NenngrofRe  Mundstick-  VE Artikel-Nr.

bohrung
ca. @ mm

KARASTO-Spritzdisen Schwere Ausfiihrung

172" 5 5 81K
3/4” 7 5 83 K
17 8 = 84 K

« Konisch metalldichtend

« Zwischen Spritzmundstiick und Stopfbuchse O-Ring NBR

Hauser

Konisch metalldichtend

« Mit GEKA plus-Anschluss, passend fir Schlauchgréen von 3/8” bis 11/2”

SLW Schlauch- Mundstick- VE Artikel-Nr.

mm grofe bohrung
Zoll ca. g mm

GEKA-Gartenspritzdisen

13 172" 5 10 581
19 3/4” 7 10 583
25 17 8 o 584

« Dichtplattchen Kunststoff (PU)

« Zwischen Spritzmundstiick und Stopfbuchse O-Ring NBR

« Tulle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

NenngrofRe  Mundstick- ~ VE Artikel-Nr.

bohrung
ca. @ mm

GEKA-Gartenspritzdiisen

172" 5 5 581 K
3/4” 7 5 583 K
17 8 = 584 K

« Dichtplattchen Kunststoff (PU)

« Zwischen Spritzmundstiick und Stopfbuchse O-Ring NBR

» Mit GEKA plus-Anschluss, passend fiir SchlauchgréBen von 3/8” bis 11/2”

Anschluss Betriebs- VE Artikel-Nr.

druck
max. bar

GEKA-Profi-Spritzpistolen

GEKA plus 6 1 525291 SB
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Original KARASTO 2000-Schlauchverschraubungen Technische Angaben
Original KARASTO 2000-Gewindenippel « Thermische Bestandigkeit:
Eine sinnvolle Erweiterung und technische Weiterentwicklung innerhalb der —30 °C bis +100 °C
KARASTO-Wasser- und Industrieschlauch-Armaturenfamilie * Betriebsdruck: max. 80 bar
* Innovativ und intelligent, anspruchsvoll und vielseitig (statischer Richtwert)

+ Exklusiv von GEKA/KARASTO. (DBGM) + Vakuumbestandigkeit:

bis 10 m Wassersaule, WS
(statischer Richtwert)

Beschreibung Das noch breitere und individuellere
Vier wesentliche Besonderheiten: Montagespektrum im professionellen
Bereich

Die leichte Drehbarkeit der
Schlauchtillen und/oder Gewinde-
anschlisse (innen und auB3en)
unter Druck- oder Saugbelastung.
(Nicht geeignet als Gleitlager fur
Dauerbetrieb!)

Die Verhinderung von lastigem
Schlauchdrall

[ p n: l = 1 ul |
; i L1 1 1 ol
% 4 ] | I |
T ' ~NW.
NWea
Die optimale Schlauchschonung und ~SLW.~
-sicherheit. Kein bewegungsbe-
dingter geféhrlicher Schlauchknick SLW  NW L LYt Artikel-Nr. NWo L t t? Artikel-Nr.
13 10 42 17 10  75/DSK 10 37 10 8 145D
13 10 45 26 10 76DSK 15 43 10 11 146D
19 15 53 3 10  76/3DSK 20 47 12 11 148D
25 21 58 37 12 78/4DSK
——r i e
1 b 7
Kein ldstiger Schlauchdrall und geféhrlicher | =+
Schlauchknick | | |
= ! N -
= |. L1 L 1!
= |
T, 1 | - |
=NW, aNWa
= SLW=
SLW  NW L L't Artikel-Nr. NW L t t2 Artikel-Nr.
13 10 53 26 10 51DSK 10 43 10 8 410D
19 15 62 32 10 51/3DSK 15 50 10 11 411D
19 15 72 32 10 53DSK 20 56 10 12 413D

25 21 76 40

-

0 53/4DSK
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Armaturen und Universalschlauchverbinder

Wasserschlauch-Armaturen

Beschreibung

Original KARASTO

2000-Schlauchverschrau-

bungen

Original KARASTO 2000-

Gewindenippel

« 2-teilig, 360° axial drehbar

* Messing (CW 614 N) Drehteile

* Flachdichtend

* Druck- und vakuumgeeignet

+ SerienmaBig mit NBR-O-Ringen
(=30 °C bis +100 °C) und
V2A-Sprengringen, rostbesténdig

Einsatzbereiche
+ Fur Wasser-, Saug- und
Hochdruckschlauche

KARASTO 2000-O-Ringe und
Sprengringe auf Anfrage

360° axial drehbar
Uberall dort, wo bewegliche

Schlauch- und/oder Rohrlei-
tungssysteme installiert wer-
den mussen.

Stiinings Krefeld 2710/Karasto

AuBen- SLG SLW Sechs- VE  Artikel-Nr.
gewinde kant
Zoll  mm  SWmm

KARASTO 2000-Schlauchverschraubungen

G127 12" 13 21 10 75/1DSK
G3/4" 127 13 30 10  76DSK

G3/4” 3/4 19 30 10 76/3DSK
G1” 17 25 36 10  78/4DSK

- 2-teilig. Mit AuBengewinde

« Flachdichtend mit Sechskant.
Tulle 360° axial drehbar, mit markantem und
schlauchschonendem Rippenprofil garantiert
festen Schlauchsitz

Muttern- SLG SLW Sechs- VE  Artikel-Nr.
gewinde kant
Zoll mm  SWmm

KARASTO 2000-Schlauchverschraubungen

G3/4" 127 13 32 10  51DSK
G3/4” 3/4° 19 32 10 51/3DSK
G1” 3/4” 19 36 10  53DSK
G1” 17 25 36 10 53/4DSK

« 2-teilig. Mit Innengewinde

« Flachdichtend. Ttille 360° axial drehbar,
mit markantem und schlauchschonendem
Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

AuBen- AuBen- Sechs- 2Flachen VE Artikel-Nr.

gewinde gewinde kant fur SwW
SWmm mm

KARASTO 2000-Gewindenippel

G3/8" G1/2" 21 12 10 145D

G1/2" G3/4” 30 17 10 146D

G3/4" G1” 36 24 10 148D
« 2-teilig. Mit AuBengewinde

« Flachdichtend. Gewindeanschluss 360° axial
drehbar

Innen-  AuRen- SW  2Flachen VE Artikel-Nr.
gewinde gewinde fur SW
mm  mm

KARASTO 2000-Gewindenippel

G1/2” G3/8" 24 12 10 410D

G314" G1/20 32 17 10 411D

G1” G3/4" 36 24 10 413D
« 2-teilig. Mit Innen-/AuBengewinde

« Flachdichtend. Gewindeanschluss 360° axial
drehbar

Hauser

chlauche,

Armaturen

ilelzwecks

\
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Armaturen und Universalschlauchverbinder

v i)

AuBen- SLG SLw VE
gewinde  Zoll mm

1/3-KARASTO-Schlauchverschraubungen
schwere Ausfuihrung mit Bund

Artikel-Nr.

G1/2" 3/8” 10 10 75
G1/2 172" 13 10 751
G 3/4” 12" 13 10 76
G 3/4” 5/8” 16 10 77
G 3/4" 3/4” 19 10 76/3
G1” 172" 13 10 781
G1” 3/4” 19 10 78
G1” 17 25 10 78/4
G11/4” 3/4” 19 = 79/3
G11/4” 17 25 - 79

+ Flachdichtend mit Bund
» Tulle mit markantem und schlauchschonendem
Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

AuBen- SLG SLW VE  Artikel-Nr.
gewinde  Zoll mm
1/3-Schlauchverschraubungen

leichte Ausfiihrung

G1/2 3/8” 10 10 75G
G1/2" 1/2° 13 10 751G
G 3/4” 127 13 10 76G
G 3/4” 5/8" 16 10 77G
G 3/4” 3/4” 19 10 76/3G
G1” 3/4” 19 10 78G
G1” 17 25 10 78/4G
G11/4” 17 25 10 79G
G11/4” 11/4” 32 - 79/4G
G11/2° 11/4” 32 - 79a
G112" 112" 38 = 79al7
G134 11/2" 38 - 177
G2 2" 50 = 178

* Flachdichtend
» Tulle mit schlauchschonendem Rippenprofil
garantiert festen Schlauchsitz

=

AuBen- SLG SLW VE  Artikel-Nr.
gewinde  Zoll mm
1/3-Schlauchverschraubungen

mit Bund und O-Ring

G1/2" 1/2” 13 10 75/1RB
G 3/4” 1/27 13 10 76RB

G 3/4” 3/4” 19 10 76/3RB
G1” 3/4” 19 10 78RB
G1” 17 25 10 78/4RB
G11/4” 17 25 10 79RB
G11/4” 11/4” 32 = 79/4aRB
G11/2" 11/4” 32 - 79aRB
G11/2" 11/2" 38 = 79a/7TRB

+ Flachdichtend mit Bund und O-Ring NBR
(bis +100 °C)

« Tulle mit schlauchschonendem Rippenprofil
garantiert festen Schlauchsitz

AuBen- SLG SLW 6-kant 8-kant VE Artikel-Nr.
gewinde Zoll mm SW  SW
mm  mm

1/3-Schlauchverschraubungen
»Sauger« mit Sechskant

G 3/8” 3/8” 10 17 10 25/0SK
G 3/8” 12”13 17 10 25/1SK
G1/2” 12" 13 22 10 75/1SK
G1/2 3/4° 19 22 10 75/3SK
G 3/4” 3/4” 19 32 10 76/3SK
G 3/4” 17 25 32 10 76/4SK
G1” 17 25 37 10 78/4SK
G1” 114" 32 37 - 78/6SK
G11/4” 11/4” 32 50 - 79/4aSK
G11/2711/2” 38 55 - 79a/7SK
G2 2" 50 70 - 799SK
G21/2" 21/2" 63 80 - 1258K
G3” 3" 76 95 - 130SK

+ Flachdichtend mit Sechskant
« Tulle mit schlauchschonendem Rippenprofil
garantiert festen Schlauchsitz

Wasserschlauch-Armaturen

Beschreibung

Original

1/3-KARASTO-

Schlauchverschraubungen

Mit Bund

1/3-

Schlauchverschraubungen

Leichte Ausflihrung

1/3-

Schlauchverschraubungen

Mit Bund und O-Ring

1/3-

Schlauchverschraubungen

»Sauger« mit Sechskant

» Messing CW 614 N, CW 617 N und
Messing-Guss

* Flachdichtend

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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Wasserschlauch_Armaturen Muttern- SLG SLW VE Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Messing ~ Messing
gewinde Zoll mm verchromt J
ges_chra?ung 2/3-KARASTO-Schlauchverschraubungen '
rigina . .
G1/2° 3/8” 10 10 50
2/3-KARASTO- G12° 38 10 10 50R
Schlauchverschraubungen G12° 127 13 10 50/1 50—54
Original G1/2° 1/27 13 10 50/1R
3/3-KARASTO- G3/4° 3/8” 10 10 51/0
G3/4" 1/2° 13 510 51C 51
Schlauchve[schraubungen i vl =
+ Schwere Ausfiihrung G34” 34 19 10 5113
* Messing CW 614 N, CW 617 N, G1” 1/2° 13 510 53/1C 53/1
Messing-Guss und Messing verchromt = G 1” 3/4” 19 510 53C 53
« Flachdichtend mit Dichtring G 1i25Ts 53/4 51C-53C
. . G11/4” 3/4° 19 5 54/3
» Tllle mit markantem und schlauch- G114° 1" 25 5 54
schonendem Rippenprofil garantiert » Modelle 50R und 50/1R mit Randelmutter
festen Schlauchsitz
Gewinde SLG SLW VE  Artikel-Nr.
Zoll mm ]
3/3-KARASTO-Schlauchverschraubungen |
G1/2° 3/8" 10 - 70
G1/2” 3/8" 10 - 70R
G 3/4” 172 13 10 7 -~
G 3/4” 5/8" 16 - 72
G1” 3/4” 19 10 73
G11/4 1" 25 - 74

* Modell 70R mit Randelmutter

Muttern- SLG SLW VE Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Beschreibung Messing  Messing

2/3- gewinde Zoll mm verchromt
Schlauchverschraubungen 2/3-Schlauchverschraubungen
3/3- G1/2° 3/8” 10 10 50G
Schlauchverschraubungen G12° 12" 13 10 501G
* Leichte Ausfuhrung G3/4” 3/8” 10 10 51/0G
. Messing CW 614 N, CW617 N, G 3/4” 12 13 10 51GC 51/G
Messing-Guss und Messing verchromt gg;: 2;2,, 13 18 ngG
. FI"achdlf:htend mit Dichtring G 1" 127 13 10 531GC 531G
* Tulle mit schlauchschonendem G1” 3/4° 19 10 53GC 53G
Rippenprofil garantiert festen G1” 17 25 10 53/4G
Schlauchsitz G11/4” 1/2° 13 5 541G
G11/4° 17 25 10 54G 51GC - 53GC
G11/4"11/4° 32 5 54/4a @
G11/2" 11/4° 32 10 54a S
G11/2" 11/2° 38 5 54al7
G134 11/2° 38 5 157 § =
G2 2" 50 5 2599 =g
G23/8" 2° 50 - 159 25
Gewinde SLG SLW VE  Artikel-Nr.
Zoll mm

3/3-Schlauchverschraubungen

A G1/2° 3/8" 10 - 70

f G 34 172" 13 10 71G

S G 3/4” 5/8" 16 - 72G

& G1” 3/4 19 10 73G

3 G114 17 25 10 74G

2 G11/2° 114 32 - 74a

£ G134 1120 38 -
@
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Innen-  6-kant Muttern- SLG SLW VE Artikel-Nr. WasserSC h | auc h -Arm aturen

gewinde SW  gewinde
mm

Beschreibung
KARASTO-

KARASTO-Standrohrverschraubungen

G1/2° 27 G&4 127 13 - M Standrohrverschraubungen,
G3/4" 34 G1° 34" 19 - 43 schwere Ausfihrung
G1” 4 G11/4° 17 25 - 44 » Schwere Ausfiihrung

» Messing CW 617 N, CW 614 N und
Messing-Guss
* Flachdichtend mit Dichtring
AuBen- 6-kant Muttern- SLG SLW VE Artikel-Nr. « Talle mit markantem und schlauch-
gewinde SW  gewinde K . R
mm schonendem Rippenprofil garantiert

KARASTO-Standrohrverschraubungen festen Schlauchsitz

G1/2" 27 G3/4" 1/27 13 - 46

G3/4" 34, G17 3/47 19 - 48

G1” 4 G11/4 17 25 - 49

AuBen- Auflen- 6-kant  8-kant t t1 VE Artikel-Nr.
Wasserschlauch-Armaturen gewinde gewinde SW  SW

Al A2 mm mm mm mm

Beschreibung

| . Gewindenippel Flachdichtend
Gewindenippel Flachdichtend

- Messing CW 614 N G1/8" G158 10 5 8 8 10 6418
G188 G114 14 - 8 9 10 61814
G1/4" G114 14 5 9 9 10 6414
G114 G317 - 8 9 10 61400
G1/4" Gl 22 5 8 9 10 61401
G3/8" G317 - 9 9 10 6400
G3/s Gl 22 5 9 10 10 60001
G3s G3u 27 - 9 10 10 60003
G1/2° G112 21 5 10 10 10 401
G112 G327 - 105 105 10 146
G12° G1” 34 5 10 13 10 60104
G34" G327 - 11 11 10 403
[ H- [ G34 G1” 34 2 11 12 10 148
Al A2
G34" G11/4" 42 - 10 15 - 60306
LWJ G1"  G1 34 5 12 12 10 404
@%@@ Al G1" G114 4 - 12 14 10 149
5 G1°  G112° 50 5 13 18 5 60407
S G114 G114 # - 16 16 - 406
© G114 G11/2° 50 - 15 18 - 1496
= I— G11/2" G11/2° 50 - 19 19 - 407
e | _AT1 G11/2° G13/4" 55 5 18 21 5 1495
L Al G11/2" G2 63 - 19 22 - 1497
G2 G2 63 5 22 22 5 409 s
1t G2° G238 - 70 22 22 - 69238 ;:
G2 G212 - 80 22 22 - 60925 N
G21/2" G21/2" - 80 27 27 - 425 3
G21/2" G3 - 92 27 30 5 62530 .
G3 G3 . 92 30 30 - 6430 s
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Wasserschlauch-Armaturen Innen-

gewinde
Al

Beschreibung
Gewindenippel Flachdichtend
* Messing CW 614 N G 1/4”
* Innengewindeseitig mit Flachdichtring G 3/8”
G a8
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G 3/4”
G 34"
G 3/4”
G1”
G1”
G1"
G11/4"
G11/4"
G112
G2

Wasserschlauch-Armaturen

Beschreibung

Abzweigstlicke

» Messing CW 617 N

« Mit GEKA plus-Anschluss,
passend fur SchlauchgréBen von
3/8"bis 1 1/2”

* Fest montiert

» NenngroéBe: 1/2”

Artikel-Nr. 334c

SLG
Zoll

AuBen-  6-kant t
gewinde SW
A2 mm

G 3/8”
G 1/4”
G 1/2"
G 3/8”
G 1/2"
G 3/4”
G 1/2"
G 3/4”
G1”

G 3/4”
G1”
G11/4”
G1”
G11/2"
G 13/4"
G23/8"

17
21
21
24
24
27
29
32
34
36
42
41
45
50
55
70

t1

Gewindenippel Flachdichtend

11
11
12
11
10
10,5
10
10
12
11
13
14
12
18
21
24

Original KARASTO-

Schlauchverbindungen

+ Schwere Ausflihrung

* Messing CW 614 N

+ Mit markantem und schlauchscho-
nendem Rippenprofil garantiert festen
Schlauchsitz

VE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SLW
mm

Lc

a.

mm

Artikel-Nr.

139
309
140
410
8011
141
411
8033
143
413
8044
144
414
145
8775
8938

VE  Artikel-Nr.

KARASTO-Schlauchverbindungen

1/4”
3/8”
172"

5-6
9-10
13

3/4"x1/2” 19x13

3/4”
1
11/4”

i¢)
25
32

43
43
60
63
66
84
110

10
100
10
10
10
10

31
34
61
63/1
63
64
66

Hauser

t1 0t

Zweiweg-Ventile

» Messing-Guss

« Ventile einzeln regulier- und
abstellbar

» Mit GEKA plus-Anschluss,

passend fir SchlauchgréBen von

3/8" bis 1 1/2".
Fest montiert
» NenngroBe 1/2”
Artikel-Nr. 333c

rmatur

\Vielzwecksch
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Wasserschlauch-Armaturen

NenngroRe AuRengewinde A B C
am Einlauf mm mm mm

Kugel-Auslaufventile

172" G1/2 103 96 44
3/4” G 3/4” 114 104 51
17 G1” 133 133 54

Beschreibung

KARASTO-

Kugel-Auslaufventile

+ Gehause Messing CW617N
vernickelt. Kugel Messing CW614N
hartverchromt mit Dichtringen PTFE

+ Spindel Messing CW614N
mit 2 O-Ringen NBR

* Hebel Aluminium-Druckguss blau

Betriebs- VE Artikel-Nr.
druck

mm mm max. bar

Innen- A B
gewinde

FuBventile
G 1/2" 63 39 10 12 691G
G 3/4” 71 45 10 12 693G
G1” 80 51 10 12 694G
G11/4° 93 61 8 5 696G
G11/2° 103 68 8 3 697G
G2 117 80 8 2 699G
G21/2” 140 100 6 - 625G
G3” 173 121 6 - 630G
G 4" 194 145 6 - 640G
Innen- A B Betriebs- VE Artikel-Nr.
gewinde druck

mm mm max. bar
FuBventile
G3/8” 69,5 345 10 10 1690
G1/2” 695 34,5 10 10 1691
G 3/4” 82 42 10 8 1693
G1” 91,5 47,5 10 8 1694
G11/4” 108 59,5 8 6 1696
G11/27 119 71 8 4 1697
G2" 136,5 86,5 8 2 1699
G21/2" 164,5 102 6 - 1625
G3” 184,5 125 6 - 1630
G4” 214,5 155 6 - 1640

D Nennweite Betriebsdruck VE  Artikel-Nr.

mm mm max. bar
56 10 15 10 3501
56 12 15 6 3503
56 14,5 15 4 3504

+ Schlauchverschraubung Messing
vernickelt mit Dichtring NBR und
Kunststoff-Einsatz flr konzentrierten
Medienauslauf

* Betriebstemperaturen: Wasser von
0°C bis +80°C, Luft von —15°C bis
+110°C

Beschreibung

FuRventile

» Messing-Guss

« Saugkorb (abschraubbar) mit Schlitzen.
Ventil (nicht federbelastet) mit
Dichtung NBR

» Zwischen Ventilkérper und Saugkorb
Flachdichtring FIBER

* Betriebstemperatur:
Wasser von 0 °C bis +90 °C

FulRventile

* Messing CW 617 N

» Saugkorb (fest verbunden mit
Ventilkérper) feinmaschiges Geflecht
Chromstahl 1.4306

+ Federbelastetes Ventil (funktionsféhig
in jeder Einbaustellung) Kunststoff
(NYLON) mit Dichtung NBR, 60° Shore

+ SchlieBfeder Chromstahl

* Betriebstemperaturen:
Wasser von 0 °C bis +90 °C,
Luft von —20 °C bis +110 °C

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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Beschreibung
Zwischenventile
* Messing CW 617 N warmgepresst
 Fur Pumpen
+ Federbelastetes Ventil (funktionsféahig
in jeder Einbaustellung) Kunststoff
(NYLON) mit Dichtung NBR, 60° Shore
+ SchlieBfeder Chromstahl
* Betriebstemperaturen:
Wasser von 0 °C bis +90 °C,
Luft von —20 °C bis +110 °C

EUROPA-Zwischenventile

* Messing CW 617 N

+ Federbelastetes Ventil (funktionsféahig
in jeder Einbaustellung) Chromstahl
mit Dichtung NBR, 60° Shore

+ SchlieBfeder Chromstahl

* Betriebstemperaturen:
Wasser von 0 °C bis +90 °C,
Luft von —20 °C bis +110 °C

ROMA-Zwischenventile

* Messing CW 617 N

* Fur Industrie-, Pneumatik- und
Hydraulik-Anlagen

* |Ideal flr Kalt-/HeiBwasser,
verschiedene Ole, Druckluft
und Kraftstoff

+ Zwei Entleerungsschrauben (G1/4")
mit Dichtungen Aluminium. Federbe-
lastetes Ventil (funktionsfahig in
jeder Einbaustellung). Dichtteller und
SchlieBfeder Chromstahl.
Dichtscheibe VITON, 65° Shore

* Betriebstemperaturen:
Wasser von 0 °C bis +150 °C,
Luft von —15 °C bis +220 °C

Innen- A B Betriebs- VE Artikel-Nr.
gewinde druck
beidseitig mm mm max. bar

Zwischenventile

G 3/8” 46,5 34,5 12 10 2690
G1/2" 47 34,5 12 10 2691
G 3/4” 53 42 12 8 2693
G1” 60,5 47,5 12 8 2694
G11/4” 66,5 59,5 10 6 2696
G11/2° 74 T 10 4 2697
G2" 80 86,5 10 2 2699
G21/27 98 120 8 - 2625
G3” 103 125 8 = 2630
G4” 118,5 155 8 - 2640
Innen- A B Betriebs- VE Artikel-Nr.
gewinde druck

beidseitig mm mm max. bar

EUROPA-Zwischenventile

G 3/8” 55 34,5 25 8 5690
G1/2" 58,5 34,5 25 8 5691
G 3/4” 65 41,5 25 6 5693
G1” 745 48 25 4 5694
G11/4~ 83 605 18 4 5696
G11/2° 93 71 18 2 5697
G2 101 87 18 2 5699
G21/2" 122 120 12 - 5625
G3 141,5 140,5 12 = 5630
G4 158,5 172,5 12 - 5640
Innen- A B Betriebs- VE Artikel-Nr.

gewinde druck
beidseitig mm mm max. bar

ROMA-Zwischenventile

G 3/8” 63 48,5 25 10 5790
G1/2" 68,5 48,5 25 10 5791
G 3/4” 69,5 56 25 5793

8
G1” 79 62 25 6 5794
G11/4” 84 74 18 4 5796
4
2

chlauche,

G11/2” 935 84,5 18 5797
G2 108 100,5 18 5799

Armaturen

\Vielzwecks

Betriebsdruck abhangig von Betriebstemperatur. Angaben nur
Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit.
Keine Garantieibernahme. Abweichungen fir MaBe und tech-
nische Daten vorbehalten
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AuBgnd- A B VE Artikel-Nr. Beschreibung

ewinae .

9 o | mm Saugkorbe

SETSKEIEE » Feinmaschiges Geflecht
Chromstahl 1.4306.

G 3/8” 420 225 - 690S Bund und Gewinde Kunststoff NYLON

G1/2 47,0 28,0 - 691S

G 3/4” 57,0 33,0 - 693S

G1” 69,0 41,5 - 694S

G114 750 500 - 696S

G11/2° 830 550 - 6975

G2 98,0 68,0 - 699S

G21/2° 1230 86,0 - 6255

G3" 1380 102,0 - 630S

G4 152,5  129,0 - 640S

Innen- A B Betriebs- VE Artikel-Nr. Muffen_RuCkschlagklappen

gewinde druck B
beidseitig mm mm max. bar * Messing CW 617 N

» Fir Pumpen

Muffen-Rickschlagklappen k
9 » Mit Verschlusskappe und

G 3/8” 43 50 12 - 7500 Entleerungsstopfen
G112 43 50 12 - 7501 + Ventil (Klappe nicht federbelastet)
G 3/4” 52 59,5 12 - 7503 mit Dichtung NBR, 60° Shore
G1” 62 68 12 - 7504 » Zwischen Ventilkérper und
G114 72 77 10 - 7506 Kappe/Entleerungsstopfen
G11/2" 81 88 10 - 7507 Flachdichtringe Fiber
G2 94 100 10 - 7509 - Betriebstemperatur:
Wasser von 0 °C bis +90 °C

nen- A B VE AtkelNt - pympen-Riickschlagventile
geidseitig mm  mm »Durchgangsform«

* Messing CW 617 N

» Fir Pumpen

» Mit Verschlusskappe

« SchlieBkegel (Ventil nicht federbelastet)
mit Formdichtring (bis +120 °C)

Pumpen-Riickschlagventile
G1” 98,5 68 - 7604
G11/4" 111 83 - 7606

Armaturen

Vilelzweckschlauche,

Betriebsdruck abhangig von Betriebstemperatur. Angaben nur
Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit.

Keine Garantieibernahme. Abweichungen fir MaBe und tech-
nische Daten vorbehalten

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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AuBen- Innen- SLG SLW 6-kant L1 L2 t Nenn-
gewinde konus < SW weite
Zoll mm mm mm mm mm mm

1/3-Gasschwei-Schlauchverschraubungen Konisch metalldichtend

G 1/8” 7 - 45 14 35 50 8 3
G 1/8” 37° 1/4" 6 14 35 50 8 45
G 1/8” 37° 38" 9 17 35 50 8
G 1/8” 37° - 11 17 35 50 8
G 1/4” 37° - 45 17 35 50 8 3
G 1/4” 37° 14" 6 17 35 50 8 4,5
G 1/4” 37° 38" 9 17 35 50 8 7
G 1/4” 37° - 11 17 35 50 8 7
G 1/4” 37°  1/2° 13 19 35 50 8 7
G 3/8” 37° - 45 19 35 50 8 3
G 3/8” 37° 1/4” 6 19 35 50 8 4,5
G 3/8” 37° 318 9 19 35 50 8 7
G 3/8” 37° - 11 19 35 50 8
G 3/8” 37°  1/2" 13 19 35 50 8
G381 37° 14" 6 19 35 50 8 4,5
G3/8L 37 - 11 19 35 50 8 9
G1/2" 37° 14" 6 24 35 50 8 4,5
G1/2" 37° 388" 9 24 35 50 8 7
G1/2" 37° - N 24 35 50 8 9
G 1/2" 37°  1/27 13 24 35 50 8 11
G 3/4” 37°  1/2” 13 27 35 52 11 11
G 3/4” 37°  38/4" 19 27 35 52 11 16
Muttern- SLG SLW SW L1 L2 L3 t Nenn-
gewinde weite
Zoll mm mm mm mm mm mm mm
2/3-GasschweilR-Schlauchverschraubungen Konisch metalldichtend
G 1/8” - 4-5 14 35 47 13 8,4 3
G 1/8” 14" 6 14 35 47 13 8,4 3/4,5
G 1/4” - 4-5 17 35 49 15 9,5 3
G 1/4” 14" 6 17 35 49 15 9,5 4,5
G 1/4” 3/8° 9 17 35 49 15 9,5 6,5
G 1/4"L - 4-5 17 35 49 15 9,5 3
G1/4L 14 6 17 35 49 15 9,5 4,5
G1/4L 38 9 17 35 49 15 9,5 6,5
G 3/8” = 4-5 19 35 52 16 9,5 3
G 3/8” 14" 6 19 35 52 16 9,5 4,5
G 3/8” 3/8” 9 19 35 52 16 9,5
G 3/8” - 11 19 35 52 16 9,5
G 3/8"L - 4-5 19 35 52 16 9,5
G3/8L 14" 6 19 35 52 16 9,5 4,5
G38L 38 9 19 35 52 16 9,5 7
% G 3/8"L - 11 19 35 52 16 9,5 9
g G 1/2" 14" 6 24 35 52 16 9,5 4,5
E G 1/2" 38" 9 24 35 52 16 9,5 7
% G 1/2" - 11 24 35 52 16 9,5 9
E, G 1/2" 12" 13 24 35 52 16 9,5 10
g

VE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Artikel-Nr.

890
891
894
896
910
911
914
916
918
920
921
924
926
928
931L
936L
991
994
996
998
3998
3999

Artikel-Nr.

880
881
940
941
944
940L
941L
944L
950
951
954
956
960L
961L
964L
966L
971
974
976
978

Industrie-Armaturen

1/3-Gasschweil3-

Schlauchverschraubungen

» Messing CW 614 N

» Konisch metalldichtend,
Innenkonus 37°

[
@li==
t AT

N -
T _L"a-.
HL

L1

L2

2/3-Gasschweil3-
Schlauchverschraubungen
» Messing (CW 614 N)

» Konisch metalldichtend

HESE =
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H Auflen- AuBen- Innen-  6-kant A t1 t2  Nenn- VE Artikel-Nr.
IndUSt”e Armaturen gewinde gewinde konus\ SW weite
mm mm mm mm  mm
Gass_chwe_l f3- GasschweiB3-Gewindenippel Konisch metalldichtend
Gewindenippel
« Konisch meta"dichtend’ G1/8" G1/8” 37° 14 25 8 8 4 10 980
Innenkonus 37° beidseitig A G1/8" G114 37° 17 26 8 85 4/5 10 980a
Nw G1/4" G1/4” 37° 17 27 8,5 8,5 6 10 981
G1/4° G1/4L  37° 17 27 8,5 8,5 6 10 981RL
t1 to G1/4L G1/4L  37° 17 27 8,5 8,5 6 10 981L
G1/4” G3/8” 37° 19 27 8,5 8,5 6 10 982
G 3/8” G3/8” 37° 19 27 8,5 8,5 8 10 983
G3/8” G3B8L 37° 19 27 8,5 8,5 8 10 983RL
G3/8°L G3/8L 37° 19 27 8,5 8,5 8 10 983L
G3/8" G1/2" 37° 21 285 85 9 8 10 984
G1/2° G1/2" 37° 21 30 9 9 10 10 985
Winkel-StUCke 900 Flachdichtend Innen-  Innen- 2 Flachen L H Betriebs- Nenn- VE  Artikel-Nr.
) L gewinde gewinde SW druck weite
° Messmg CW 614N NW mm mm mm max. bar mm
Winkelstiicke 90° Flachdichtend
H G1/8 G1/8” 10 21 8 150 6 10 1060J
G1/4” G1/4” 13 255 11 100 8 10 1061J
G3/8° G3/8” 17 28 11,5 75 11 10 1063J

Innen-  Auflen- 2Fl. L1 L2 H Betriebs- Nenn- VE Artikel-Nr.
NW L1 gewinde gewinde SW druck weite
mm mm mm mm max.bar mm

Winkelstiicke 90° Flachdichtend
H L2 G1/8” R1/8” 10 21 19 8 150 6 10 1060JA

G1/4” R1/4” 13 255 24 M 100 8 10 1061JA
G3/8” R38" 17 28 265 11,5 75 11 10 1063JA

L AuBen- AuBen- 2Flachen L H Betriebs- Nenn- VE  Artikel-Nr.
H gewinde gewinde SW druck weite
NW mm mm mm max. bar mm

Winkelstiicke 90° Flachdichtend

R1/8" R1/8" 10 19 8 150 6 10 1060A
R1/4" R1/4” 13 24 1 100 8 10 1061A
R3/8” R3/8" 17 26,5 11,5 75 11 10 1063A
= =
'
©
SE
=| = T-Sticke 90° Flachdichtend L1 3x 2 Flachen L1 L2 H Betriebs- Nenn- VE  Artikel-Nr.
(il . Innen-  SW druck weite
% : Messmg CW614N gewinde mm mm mm mm  max.bar mm
NW T-Stiicke 90° Flachdichtend
L2
G 1/8” 10 21 42 8 150 6 10 1090J
H G 1/4” 13 25,5 51 11 100 8 10 1091J
G 3/8” 17 28 56 11,5 75 11 10 1093J

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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L2 3x 2 Flachen L1 L2 H Betriebs- Nenn- VE  Artikel-Nr.
AuBen- SW druck weite
gewinde mm mm mm mm  max bar mm
NW T-Stiicke 90° Flachdichtend
L1

R 1/8” 10 38 19 8 150 6 10 1090A

H R 1/4” 13 48 24 11 100 8 10 1091A
R 3/8” 17 53 26,5 11,5 75 11 10 1093A

Industrie-Armaturen

Gasschweil3-

Schlauchverbindungen

» Messing CW 614 N

» Mit markantem und schlauch-
schonendem Rippenprofil
garantiert festen Schlauchsitz

Luft-

Schlauchverbindungen

» Messing (CW 614 N)

* Mit erhéhten Endrippen fur
festen Schlauchsitz

Kontermuttern
» Messing CW 614 N

Gewinde  G1/8”~ G1/4~ G3/8" G1/2"
VE 10 10 10 10
Artikel-Nr. 1018 1014 1000 1001

Verschlusskappen

* Messing
Gewinde  G1/2° G34" G1” G11/4”
VE 10 10 10

Artikel-Nr. 4901 4903 4904 4906

Verschlussstopfen

Schlauch- Schlauch- Baulange  VE  Artikel-Nr.
GréRe Lw
Zoll mm ca.mm

Gasschweif3-Schlauchverbindungen
Lange Ausfiihrung

1/4” 6 75 10 901
3/8” 9 75 110 904
= 11 75 10 906

Schlauch- Schlauch- Bauldange  VE  Artikel-Nr.
GroRe LW
Zoll mm ca.mm

Luft-Schlauchverbindungen

1/4” 5-6 43 10 31

3/8” 9-10 43 10 34
G3/4” G117 G11/4~  G11/2" G2°
10 10 10 10 -

1003 1004 1006 1007 1009

Messing

AuBengewinde G1/8” G1/4” G3/8" G1/2° G3/4" G1” G11/4” Gi1/2" G2
VE 10 10 10 10 10 10 - - -
Artikel-Nr. 4818 4814 4800 4801 4803 4804 4806 4807 4809

Gewinderinge

+ Messing CW 614 N
Innengewinde  G1/2”
AuBengewinde G3/4”
Héhe ca. mm 9

VE 10
Artikel-Nr. 5009

Hauser
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Bandbreite 9 mm

9mm

Spannbereich
mm
8-12
10-16
12-18
12-20
16-25
20-32
25-40
32-50
40 - 60
50-70
60 - 80
70 -90
80 - 100
90 - 110

Bandbreite
mm

9
9
9
9
9
9
)
9
9
9
9
9
)
9

VE / Stiick

100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
25

ned

@)

Artikel-Nr.

841 /1
841/2
841/2a
841/3
841/4
841/5
841/6
841/7
841/8
841/9
841/10
841 /11
841/12
841/13

12mm

Spannbereich = Bandbreite

mm mm
16-27 12
20-32 12
25-40 12
35 - 50 12
40 - 60 12
50-70 12
60 - 80 12
70-90 12
80 -100 12
90-110 12
100 - 120 12
110-130 12
120 - 140 12
130 - 150 12
140 - 160 12
160 - 180 12
180 - 200 12
200 - 220 12
220 - 240 12
240 - 260 12
260 - 280 12
280 - 300 12

9mm

(Gr.1,2und 2a

7,5 mm)
Spannbereich ~ Bandbreite

mm mm

8-12 7,5

8-16 9
10-16 7,5
12-18 7,5
12-20 9
16-25 9
20-32 9
25-40 9
32-50 9
40 - 60 9
50 -70 9
60 - 80 9
70 -90 9
80 -100 9
90 -110 9

VE / Stiick

50
50
50
50
25
25
25
25

VE / Stiick

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
25

Artikel-Nr.

842 /4
842/5
842/6
842/7
842/8
842/9
842/10
842/ 11
842/12
842/13
842 /14
842/15
842/16
842 /17
842/18
842 /20
842 /22
842 /24
842 /26
842 /28
842 /30
842 /32

Artikel-Nr.

834 /1
834 /1a
834 /2
834 /2a
834 /3
834 /4
834 /5
834 /6
834 /7
834/8
834/9
834/10
834 /11
834 /12
834 /13

Schlauchschellen

TORRO-Schlauchschellen

W1, NORMA DIN 3017

« Stahl verzinkt

» Sechskantschraube mit Schlitz und
Kreuzschlitz

» Bandbreiten 9 mm bzw. 12 mm

» Technische Besonderheiten:
Glatte Bandinnenseite und hoch-
gestellte Bandkanten garantieren
optimale Schlauchschonung.
Asymmetrisch angeordnetes Band-
gewinde sorgt fur hohe und gleichma-
Bige Spannkraft

« Silikonfrei

« Fir Schlauche von 8 mm bis 300 mm
AuBendurchmesser

Bandbreite 12 mm

@)

TORRO-Schlauchschellen

W2, NORMA DIN 3017

» Band und Schraubengehause
Chromstahl 1.4016, rostbestandig;
Sechskantschraube mit Schlitz und
Kreuzschlitz, Stahl verzinkt

- Bandbreite 9 mm
Bandbreite 7,5 mm bei Modellen
834/1, 834/2 und 834/2a

» Technische Besonderheiten:
Glatte Bandinnenseite und hoch-
gestellte Bandkanten garantieren
optimale Schlauchschonung.
Asymmetrisch angeordnetes Band-
gewinde sorgt fur hohe und gleichma-

Bige Spannkraft g
 Silikonfrei £
« Fur Schlauche von 8 mm bis 110 mm §

AuBendurchmesser §




O
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Schlauchschellen

TORRO-Schlauchschellen omm

W4, NORMA DIN 3017

+ Ganz-Chromstahl 1.4301, Spannbereich ~ Bandbreite VE/Stiick ~ Artikel-Nr. fp—
rostbestandig mm mm I@

+ Sechskantschraube mit Schlitz 8-16 9 100  835/1a

- Bandbreite 9 mm 12-20 9 100  835/3

» Technische Besonderheiten: 16-25 9 100 835/4
Glatte Bandinnenseite und hoch- 20-32 9 100  835/5
gestellte Bandkanten garantieren fir 25 - 40 9 100 835/6
opimale Schlauchschonung. 3250 9 50 835/7
Asymmetrisch angeordnetes Band- 40 - 60 9 50 835/8
gewinde sorgt fiir hohe und gleichma- 50-70 9 50  835/9
Bige Spannkraft 60 - 80 9 25  835/10

- Silikonfrei 70 - 90 9 25  835/11

« Fur Schlauche von 8 mm bis 110 mm 80-100 9 25  835/12
AuBendurchmesser 90-110 9 25  835/13

TORRO-Schlauchschellen

W5, NORMA DIN 3017 9mm

« Ganz-Chromstahl 1.4401,
rost- und sdurebestandig

» Sechskantschraube mit Schlitz Spannbereich ~ Bandbreite VE/Stiick  Artikel-Nr. .

» Bandbreite 9 mm mm mm l@ <

» Technische Besonderheiten: 8-16 9 100  836/1a £
Glatte Bandinnenseite und hoch- 12-20 9 100  836/3 3 =
gestellte Bandkanten garantieren fuir 16-25 9 100  836/4 § s
opimale Schlauchschonung. 20-32 9 100  836/5 § %
Asymmetrisch angeordnetes Band- 25-40 9 100  836/6 B
gewinde sorgt flr hohe und gleichmé- 32-50 9 50  836/7 @ E
Bige Spannkraft 40- 60 9 50  836/8

- Silikonfrei 50 - 70 9 50  836/9

« Fur Schlauche von 8 mm bis 110 mm 60 - 80 9 25  836/10
AuBendurchmesser 70 - 90 9 25  836/11

80 - 100 9 25  836/12
90 - 110 9 25  836/13

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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Schlauchschellen TORRO-Schlauchschellen

W4, NORMA DIN 3017

» Ganz-Chromstahl 1.4301,
rostbestandig

Spannbereich  Bandbreite VE/Stuck Artikel-nr. | ¢ Sechskantschraube mit Schlitz

I@ mm mm * Bandbreite 12 mm

12mm

16-25 12 50 831/4 » Technische Besonderheiten:
20-32 12 50 831/5 Glatte Bandinnenseiten und hoch-
25 - 40 12 50 831/6 gestellte Bandkanten garantieren
32-50 12 50 831/7 optimale Schlauchschonung.
40 - 60 12 25 831/8 Asymmetrisch angeordnetes Band-
50 - 70 12 25 831/9 gewinde sorgt fur hohe und gleichméa-

60 - 80 12 25 831/10 Bige Spannkraft
70 - 90 12 25 831/11 » Silikonfrei
80 - 100 12 25 831/12 « Fur Schlauche von 16 mm bis 180 mm
90-110 12 20 831/13 AuBendurchmesser

100 - 120 12 - 831/14

110 - 130 12 - 831/15

120 - 140 12 - 831/16

130 - 150 12 - 831/17

140 - 160 12 - 831/18

160 - 180 12 - 831/20

TORRO-Schlauchschellen
W5, NORMA DIN 3017
» Ganz-Chromstahl 1,4401,
rost- und saurebestandig
Spannbereich  Bandbreite VE/Stick Artikel-nr. | ¢ Sechskantschraube mit Schlitz

I@ mm mm * Bandbreite 12 mm

12mm

16-25 12 50 832/4 » Technische Besonderheiten:
20-32 12 50 832/5 Glatte Bandinnenseiten und hoch-
25-40 12 50 832/6 gestellte Bandkanten garantieren
32-50 12 50 832/7 optimale Schlauchschonung.
40 - 60 12 25 832/8 Asymmetrisch angeordnetes Band-
@ 50 - 70 12 25 832/9 gewinde sorgt fir hohe und gleich-
Ss 60 - 80 12 25 832/10 méﬂige Spannkraﬂ
§ % 70 - 90 12 25 832/ 11 » Silikonfrei
®E 80 - 100 12 25 832/12 « Flr Schlauche von 16 mm bis 180 mm
S| = 90 - 110 12 20 832/13 AuBendurchmesser
;3 100 - 120 12 = 832/14
110-130 12 - 832/15
120 - 140 12 — 832/16
130 - 150 12 - 832/17
140 - 160 12 — 832/18
160 - 180 12 - 832/20

Stiinings Krefeld 2710/Karasto
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Vielzweckschlauche, Armaturen, Aufrollsysteme
Vielzweckschlauche (Klarsicht-, Silikon-, Spiral- und Hochtemperaturschlauche)

Schlauchverschraubungen/
Schlauchverbinder
far Schelleneinband

Beschreibung Technische Angaben Einsatzbereiche
+ Schlaucharmaturen mit Gewinde » Nenndruck: 10 bar (6 bar) + Landwirtschaft
sowie mit eingedrehten Rillen zum * Technische Vorteile: + Baugewerbe (Entwésserung)
Einband mit Schellen, bei Einsatz - Verschraubungen fachdichtend
entsprechender Schlauche geeignet - leichte Handhabung
far 10 bar Betriebsdruck. DN 125 bis - Preisvorteil
DN 250 bis 6 bar. Dichtungen aus * Verfugbare GroéBen:
Vulkollan / Polyurethan, bei Edelstahl Schlauchverschraubungen
Teflon DN 13 (1/2”) - DN 100 (4”)
« Stahl (St) 1.0037 (DN = Schlauchinnendurchmesser)
Edelstahl (SS) 1.4571 AuBengewinde: G1/2A - G4A
Messing (Ms) 2.0401(2.0340) Innengewinde: G 1/2” - G4”
nur Verschraubungen Schlaucharmaturen mit
Aluminium (Al) 3.2315 (3.2583) Flanschen
nur Verschraubungen DN 25 (1”) - DN 250 (10%)

+ Herstellungsverfahren:
St Stabstahle gezogen
SS Stab-/ Hohlstahle gezogen
Ms Kokillenguss / Strangpressen
Al Kokillenguss / Strangpressen

Stiinings Krefeld 2605/Roman Seliger
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Vielzweckschlauche, Armaturen, Aufrollsysteme
Vielzweckschlauche (Klarsicht-, Silikon-, Spiral- und Hochtemperaturschlauche)

Abbildung DN mm 1) Werkst. Artikel-Nr. Abbildung DN mm 1) Werkst. Artikel-Nr. Abbildung DN mm  Werkst. Artikel-Nr.

Gewinde 2)  3) Gewinde 2)  3) 1) 2)

DN 13 SS 300.013050.120 DN 13 SS 100.013050.122 13 St 405.013013.010
R 122999  Ms 300.013050.130 G Ms 100.013050.133 SS 405.013013.020
R 342999 Ms 300.013075.130 G 3/a» Ms 100.013075.133 19 St 405.019019.010
DN 19 SS 300.019075.120 DN 19 SS 100.019075.122 SS 405.019019.020
R%42999 Ms 300.019075.130 G Ms 100.019075.133 o5 St 405.025025.010
G1” Ms 300.019100.130 G1” Ms 100.019100.133 SS 405.025025.020

St 405.032032.010

DN 25 SS  300.025100.120 DN 25 SS  100.025100.122 32
G1 Ms  300.025100.130 G1 Ms  100.025100.133 SS  |405.032082.020
St 405.040040.010
1/,m 1/,m
G 1 Ms  300.025125.130 G 1l Ms  100.025125.133 38/40 55 | 405 040040020
DN 32 SS  300.032125.120 DN 32 SS  100.032125.122
St 405.050050.010
1/, 1/,
G 14 Ms  300.032125.130 G 1 Ms  100.032125.133 50 oS |405.020020.020
1/ 1/7
G1e Ms  300.032150.130 G112 Ms  100.032150.133 e ot 405065085010
DN38/40 SS  300.040150.120 DN3840 SS  100.040150.122 SS  405.065065.020
1/ 1/
G 112 Ms  300.040150.130 G 12 Ms  100.040150.133 - ot l405.075075.010
G2 Ms  300.040200.130 G2 Ms  100.040200.133 SS  405.075075.020
DN 50 SS  300.050200.120 DN 50 SS  100.050200.122 St 405.080080.010
G2 Ms  300.050200.130 G2 Ms  100.050200.133 80 SS  405.080080.020
DN63/65 SS  300.065250.120 G2 Ms  100.050250.133 100 St 405.100100.010
1/
G2 Ms  300.065250.130 Nees | 55 |100.065250.122 SS  405.100100.020
G Ms  300.065300.130 G2l Ms  100.065250.133 125 St 405.125125.010
DN 75 SS  300.075300.120 G3 Ms  100.065300.133 150 St |405:150150.010
X Ms  300.075300.130 200 St 405.200200.010
G3 DN 75 SS  100.075300.122
Al 300.075300.140 o Ve 100075300133 SVA 250 St 405.250250.010
DN 80 SS  300.080300.120 SS  406.013005.020
L DN 80 SS  100.080300.122 13x5
G3 Ms  300.080300.130 o b o e s Ms  406.013005.030
DN100  SS  300.100400.120 SS  406.019006.020
vas G Ms 300100400130 8':,,1 00 | Ms 1100.100400.133 19x6 Ms  406.019006.030
. - SS  406.025006.020
1) DN: fSchI‘auchlnnendurchmesser 1) DN: Schlauchinnendurchmesser 25x6 Ms  406.025006.030
2) Gewinde: G = DIN ISO 228 / BSP, Schiauchi : :
2999 = DIN 2999 / BSPT 2 Werksifie S8  Eclaant 1 440114571 SS 406032006020
. _ erkstorie: = elstal B B s . -
3) Werkstoffe: SS = Edelstahl 1.4401 /1.4571, Ms = Messing 32x6 Ms 406.032006.030

Ms = Messing, Al = Aluminiumlegierung
SS 406.038007.020
38x65 | Ms  406.038007.030

SS  406.040007.020

40x7 Ms  406.040007.030
45x7 Ms  406.045007.030
St 406.050008.010
50x 8 SS  406.050008.020
Ms  406.050008.030
63x8 St 406.065007.010
SS  406.065007.020
65x7 Ms  406.065007.030
St 406.075008.010
75x 8 SS  406.075008.020
Ms  406.075008.030
St 406.080008.010
80x8 SS  406.080008.020
St 406.100008.010
100x8 SS  406.100008.020

St 406.125010.010
125x10 g5 406.125010.020

St 406.150010.010
150x10 ' g5 406.150010.020

St 406.200012.010

o 200x12 ' g5 406.200012.020

1) DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
2) Werkstoffe: St = Stahl, SS = Edelstahl 1.4571,
Ms = Messing

Stiinings Krefeld 2605/Roman Seliger
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STORZ — KUPPLUNGEN

Armaturen und Universalschlauchschellen

Druckkupplungen:
* aus Aluminium-Legierung
Dichtung Nitril-Kautschuk

Bezeichnung

C-52
C-52DIN
C-52
C-52DIN
C-52
B-75
B -75DIN
A-110
A-110

Stutzen
D L
40 70
42 55
45 70
52 55
55 70
70 75
75 60

100 110

110 110

Knagge ALU

(mm) Artikel-Nr.
66 110251
66 110271
66 110291
66 110321
66 110341
89 110571
89 110591
133 110751
133 110761

Saugkupplungen:
* aus Aluminium-Legierung
Dichtung Nitril-Kautschuk

Bezeichnung Stutzen

D - 25 DIN
32

C-52
C-52
C-52
C-52
C-52
C-52DIN
C-52
B-75

B -75DIN
B-75
A-110
A-110 DIN
125

150

Stiinings Krefeld 2107/TKW

D
25
32
38
19
25
28
38
42
52
60
70
75
80

100
110
125
150

L
50
70
90
90
90
90
90
90
90
90
125
125
125
170
170
200
180

Knagge ALU

(mm) Artikel-Nr.
31 110031
44 120101
52 120171
66 120201
66 120211
66 120221
66 120241
66 120281
66 120331
66 120361
89 120581
89 120611
89 120621
133 120781
133 120791
148 120851
160 120901

Festkupplungen IG:
* aus Aluminium-Legierung
Dichtung Nitril-Kautschuk

Bezeichnung

D -25DIN
D -25DIN
32

38

C-52
C-52
C-52
C-52DIN
C-52
B-75

B -75DIN
B-75
A-110
A-110DIN
125

150

IG
1ISO 228

3/4*
1«
11/4¢
11/2¢
1«
11/4¢
11/2¢
o
21/2¢
o
21/2¢
3«

4%
41/2¢
5«

6«

Knagge ALU

(mm) Artikel-Nr.
31 130021
31 130031
44 130091
52 130141
66 130191
66 130201
66 130211
66 130221
66 130231
89 130341
89 130351
89 130361
133 130441
133 130461
148 130481
160 130501

Festkupplungen AG:

* aus Aluminium-Legierung

Dichtung Nitril-Kautschuk

Bezeichnung

IG
ISO 228

1«
1«
11/4¢
11/72¢
o«
o«
21/2¢
3«
4¢
6«

Knagge ALU
(mm) Artikel-Nr.
31 140021
66 140171
66 140181
66 140191
66 140201
89 140341
89 140351
89 140361
133 140441
160 140501

Hauser

Blindkupplungen:

* aus Aluminium-Legierung
Dichtung Nitril-Kautschuk

Bezeichnung

D -25DIN
32

38
C-52DIN
65

B -75DIN
90

100
A-110DIN
125

150

Knagge
(mm)

31
44
52
66
81
89
105
115
133
148
160

ALU
Artikel-Nr

180011
180031
180041
180051
180061
180071
180091
180111
180131
180151
180171

Ubergangsstiicke Storz-Storz:

+ aus Aluminium-Legierung
Dichtung Nitril-Kautschuk

Bezeichnung

C/D DIN
C /32
C/38
65/C
B/C DIN
B/65
90/B
100/B
A/B DIN
A/B*
A/100
125/A
150/A

*mit Stahlkern

Knagge
(mm)

66/31
66/44
66/52
81/66
89/66
89/81
105/89
115/89
133/89
133/89
133/115
48/133
160/133

ALU
Artikel-Nr.

170011
170031
170051
170071
170091
170111
170131
170151
170171
170174
170191

70211
170231
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Armaturen und Universalschlauchschellen

ARMATUREN UND STANDROHRE

Ubergangsstiicke Ventil - Verteiler: Standrohre:
+ Storz-Flansch: * aus Aluminium-Legierung, rot + aus Aluminium-Legierung Kopf drehbar;
Flansch Aluminium-Legierung ein Eingang zwei/drei Ausgange ohne Absperrung nicht drehbar

Kupplung Aluminium-Legierung

Bezeichnung Artikel-Nr. Ausfihrung Artikel-Nr. Ausfiihrung FulR  Artikel-Nr.
D auf Flansch DN 25 171079 B/CBC DIN 301101 2xC DN 80 401021
(¢} auf Flansch DN 50 171080 B/CBC mit Ubergangsstiick 301111 2 x BDIN DN 80 401041
(¢} auf Flansch DN 65 171085 B/CCC 301151 2xC DN 50 401061
B auf Flansch DN 65 171086 A/BBB 301201 2xB DN50 401081
B auf Flansch DN 80 171081 B/CC 302101 1xC DN 80 403021
A auf Flansch DN 100 171083 B/BB 302151 1xC o. Absp. DN 80 405021
150 auf Flansch DN 150 171084 A/BB 302201 1x C o. Absp. DN 50 405041

Mehrzweckstrahlrohr: Kugel - Verteiler: Wassermess - Standrohre:

?9@ » DIN 14365 aus Aluminium-Legierung + aus Aluminium-Legierung, Rot + geeicht, beglaubigt, verplombt

'%% und Polyamid ein Eingang zwei/drei Ausgénge Unterteil aus Alu-Legierung

E

= Anschluss Material Artikel-Nr. Ausfiihrung Artikel-Nr. Ausfiihrung Zahler Artikel-Nr.
DM G1“A LM/KN 201530 C/DCD 303051 Zapfventil QN25 406011
DM  Storz-D LM/KN 201531 B/CBC 303101 Zapfventil, Storz-C QN 2,55 406013
DMW Stutzen 1“ LM/KN 201532 B/CBC  mit Ubergangsstiick 303111 Storz - C QN 6 406031
DM  Storz-D KN 201516 A/BAB 303221 Storz - C abspb. QN 6 406032 §
DMW Stutzen 1¢ KN 201526 150/AAA 303261 Storz - C Zapfventil QN6 406033 §
CM  Storz-C LM/KN 201602 C/DD 304051 Storz - B QN 10 406071 3
CM  Storz-C LM 201604 B/CC 304091 Storz - B abspb. QN 10 406072 %D
CM G2¢A LM/KN 201601 A/BB 304141 Storz - B Zapfventil QN 10 406073 £

n
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Universal-Flachschlauche

Beschreibung

* Vielseitig einsetzbare
Gummischlauche mit verstarkten,
rundgewebten Polyestereinlagen,
innen und auRen hochwertiger,
synthetischer Gummi, durchvulkani-
siert, innen glatt, au3en feine Langs-
riefen, schwarz, geeignet fur Luft,
Frischwasser, Seewasser, Schmutz-
wasser und Gllle. Bestandig gegen
diverse Chemikalien, Witterungsflisse
und Ozon. Die 6lresistenten antistati-
schen Flachschlauche sind auch be-
sténdig gegen Mineralél innen und
aulzen.

Diese Schlauche sind dinnwandig
und leicht, sehr strapazierfahig, haben
einen hohen Berstdruck und sind
enorm auf Zug belastbar.

Vielzweckschlauche
Innen-@ Wandstarke Berstdruck Betriebs- Biege- Elektr. max. Standard- Artikel-Nr.
NW Temperatur radius leitfahig Zugfes- lieferlangen
mm mm bar °C mm Q tigkeittkg m
Universal-Flachschlauche
20 2,2 70 —30 bis +70 - -- -- 60 220019
25 2,2 70 —30 bis +70 - -- -- 60 220025
38 2,2 55] —30 bis +70 - -- -- 60 220038
51 2,2 45 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220050
65 2,2 45 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220065
70 2,5 45 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220070
76 2,6 40 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220075
90 2,6 40 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220090
102 2,8 30 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220100
114 2,8 25 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220114
150 2,9 20 —30 bis +70 - -- -- 40/200 220150
olresistente-antistatische Flachschlauche
25,4 2,2 70 —30 bis +70 - <10°/m -- Auf 240025
38,0 2.2 55 —30 his +70 - <10°m - Anfrage 240038
51,0 2.2 50  _30bis+70 -~ <10%m -~ SHeAPM 5i0050
! ’ auch in
65,0 2,2 50 —30 his +70 - <10°m - Langen 240065
76,0 2,6 45 _30bis+70 - <10%m - zgig o 240075
102,0 2,7 35 —30 bis +70 - <10%m - lieferbar 240100
hoch reil¥feste Flachschlauche
51 2,8 60 —30 bis +70 -- -- 4.700 200 260050
65 2,9 50 —30 bis +70 -- -- 6.700 200 260065
76 3,0 50 —30 bis +70 -- = 8.100 200 260075
90 3,3 40 —30 bis +70 -- -- 1,000 200 260090
102 &3 35 —30 bis +70 -- -- 10.200 200 260100
114 3,3 35 —30 bis +70 -- -- 11.200 200 260114
127 &3 30 —30 bis +70 -- -- 11.200 200 260125
150 3,4 25 —30 bis +70 -- -- 16.100 200 260150

Andere Dimensionen auf Anfrage.
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Vielzweckschlauche

POLYURETHAN-FLACHSCHLAUCHE SCHWARZ POLYURETHAN-FLACHSCHLAUCHE FUR TRINKWASSER

Polyurethan-Flachschlauche schwarz

Beschreibung

« Spezialflachschlauche von auBerge-
woéhnlich hoher VerschleiBfestigkeit
innen und auf3en

» mit rundgewebten Polyestereinlagen
fur hohe Betriebsdrucke und Zug-
festigkeiten, innen und auf3en
Polyurethan-beschichtet, dinnwandig
und leicht, flach rollbar

* mineraldl- und chemikalienresistent,
witterungs-, ozon- und seewasserbe-
sténdig, temperaturbesténdig von
—30 °C bis +75 °C

Einsatzbereiche

« in der Fischindustrie und
grundsatzlich fur alle Einsatze,
in denen ein dinnwandiger
Schlauch erforderlich ist, der
innen und aufRen extremen
Belastungen ausgesetzt wird

Polyurethan-

Innen-@ \rilv\;a\tlndstarke Berstdruck ?:ﬂ:lg;wr 2333 Iili!tafgrrm}g S:wwht ?;?;?;r:g;n Artikel-Nr. Flachschlauche fir
mm mm bar °C mm  Q kg/m m Trinkwasser
Polyurethan-Flachschlauche schwarz Beschreibung
< 76 2,8 45 -30 bis +75 - — 0,850 60 210075 + KTW und DVGW W270 geprifte
= 102 2.8 45 _30 bis +75 - - 1,250 60 210100 Trinkwasserflachschléauche innen
= s 152 2,8 30 -30bis +75 - - 1,400 60 210150 und auf3en aus thermoplastischem
203 30 27 _30bis+75 - - 2,100 20 210200 Polyurethan
f@g £ 254 3,2 20 —30 bis+75  -- - 2,600 20 210250 « Farbe kristallblau, mit rundgewebten
e 305 33 10 —30bis+75 - - 3,300 20 210300 Polyestereinlagen
2 » hochverschleiBfest
o Polyurethan-Flachschlauche fir Trinkwasser + je nach Abmessung in Produktions-
25 - 45 -50 bis +50 - = = 40/100/200 215025 langen bis zu 500 mitr.
38 - 45 -50 bis +50 - - - 40/100/200 215038
51 - 45 -50 bis +50 - - 0,360  20/40/60/200 215050 Einsatzbereiche 5
76 - 40 -50 bis +50 - - 0,600  20/40/60/200 215075 - fir die Verwendung als Bunker- g
102 = 35 -50 bis +50  -- - 0,850 e 215100 schlauch, Trinkwassernotleitung, %
152 - 30 -50 bis +50 - - 1,450 - 215150 Behelfsleitung etc. §
203 - 20 —50 bis +50 - - 2,100 - 215200 3
Andere Dimensionen auf Anfrage. %
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Vielzweckschlauche
Innen-@ Wandstarke Betriebs-  Betriebs- Biege- DIN Gewicht Standard- Artikel-Nr.
NW druck Temperatur radius 73411 ca. lieferlangen
mm mm bar °C mm Kennung kg/m m

Kuhlerschlauch nach DIN 73411

8 35 3 _40bis+120 - - - 40,00 660008

10 3,0 3 40bis+120 - v - 50,00 660010

12 35 3 _40bis+120 - V 0165 50,00 660012

13 35 3 40bis+120 - V. 0170 50,00 660013

15 35 3 _40bis+120 - V 0190 50,00 660015

16 35 3 —40bis+120 - V0200 60,00 660016

18 35 3 _40bis+120 - V0230 60,00 660018

19 35 3 —40bis+120 - V0240 60,00 660019

20 35 3 _40bis+120 - V0250 40,00 660020

22 35 3 —40bis+120 - R 0270 40,00 660022

25 35 3 —40bis+120 - R 0310 40,00 660025

28 4,0 3 —40bis+120 - R 0370 40,00 660028

30 4,0 3 —40bis+120 - R 0400 40,00 660030

32 4,0 3 —40bis+120 - R 0440 40,00 660032

35 40 3 —40bis +120  -- R 0,480 40,00 660035 Kihlerschlauche nach

38 50 3 —40bis+120 - R 0560 40,00 660038 DIN 73411/79

40 5,0 3 —40bis+120 - R 0610 40,00 660040

42 5,0 3 _40bis+120 - R 0650 40,00 660042 Beschreibung

45 5,0 3 _40 bis +120 -~ R 0,720 40,00 660045 - flexible Gummidruckschlauche,

48 5,0 3 _40bis+120 - R 0800 40,00 660048 ab LW 20 mm dorngewickelt

50 5,0 3 _40 bis +120 - R 0,970 40,00 660050 » Seele: EPDM-Gummi, schwarz, glatt

55 5,0 3 _40bis+120 - R 1010 40,00 660055 + Einlagen:

60 5,0 3 _40 bis +120 - R 1,050 40,00 660060 bis LW 19 mm Polyestereinlagen,

63 5,0 3 _40 bis +120  -- R 1,120 40,00 660063 ab LW 22 mm Rayon Cordeinlagen

65 5,0 3 _40bis +120 - R 1,150 40,00 660065 + Decke: EPDM-Gummi, schwarz,

70 5,0 3 _40bis +120 - R 1,220 40,00 660070 bis LW 19 mm aufen glatt,

75 5,0 3 _40bis+120 - R 1,460 40,00 660075 ab LW 20 mm auf3en stoffgemustert

80 6,0 3 —40bis+120 - R 1620 20,00 660080 + Kennzeichnung:

85 6,0 3 _40 bis +120 - R 1,720 20,00 660085 farbige Beschriftung nach DIN 73411,

90 6,0 3 —40bis+120 - R 1,810 20,00 660090 Kennung ,V* fir Polyestereinlagen,
100 65 3 —40bis+120 - R 2270 20,00 660100 Kennung ,R* fur Rayoncordeinlagen,
105 6,5 3 _40 bis +120  -- R 2,360 20,00 660105 ab LW 120 mm ohne Kennzeichnung
110 65 3 —40bis+120 - R 2440 20,00 660110
114 65 3 —40bis+120 - R 2580 20,00 660114 Technische Angaben =
120 7.0 3 _40 bis +120 - - 3,060 20,00 595120 » Berstdruck bis LW 19 mm ca. 28 bar, =
125 65 3 —40bis+120 - 3200 20,00 595125 ab LW 20 mm mind. 9 bar s €
140 65 3 _40bis+120 - ~ 3540 20,00 595140
150 7,0 3 —40bis+120 - - 380 20,00 595150 S E
160 7.0 3 —40bis+120 - ~ 4200 20,00 595160 i
200 75 3 —40bis+120 - - 4900 20,00 595200 <

AV

Andere Dimensionen auf Anfrage.

» Lieferbar auch in den Fixlangen 1000 mm Stuckléange, gerade geheizt und in

Stiinings Krefeld 2811/Wollert

Schlauchabschnitten, von 20 mm bis 500 mm Stiicklange bis &. D. 110 mm
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Vielzweckschlauche

HEISSWASSERSCHLAUCH MIT TEXTILGLASUMFLECHTUNG HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH

HeiBwasserschlauche mit Textilglasumflechtung

Beschreibung Technische Angaben

+ Robuste, strapazierféhige, flexible * Decke: hitzebestéandiger, synthetischer = - Durchschlagfest 1000 Volt je mm
Gummidruckschlauche, dorngewickelt Gummi, weild Wandstarke.

+ Seele: EPDM-Gummi, weiB, glatt + aufvulkanisiert Glasgewebe + aufvulkanisiert Glasgewebe als Hitze-

« Einlagen: HochreiBfestes, syntheti- + naturfarben, hell, wetter- und schutzumlage, Schmelzpunkt: 500 °C,
sches Cordgewebe ozonbestandig fur Strahlungswarme bis 400 °C.

Einsatzbereiche

Innen-@ Wandstarke Betriebs-  Betriebs- Biege- Elektr.  Gewicht Standard-  Artikel-Nr. * Geeignet f_ur Luft, FnSChwasser’ See-
NW druck Temperatur radius leitfahig ca. lieferlangen wasser, leicht saures und alkalisches

mm mm bar °C mm - Q kg/m  m Wasser im PH-Wert von 5 bis 8

HeiBwasserschlauch mit Textilglasumpflechtung

10 5,0 20  —40bis +120 - - 0,300 40 640010
13 55 20  —40bis+120 - —~ 0,400 40 640013
19 6,0 20  —40bis +120 - - 0,650 40 640019
25 7.0 20 -40bis+120 - ~ 0850 40 640025 HeilRluft-Kompressor-
32 7,5 20  -40bis+120 - - 0975 40 640032 schlauche
35 8,0 20  —40bis+120 - —~ 1,100 40 640035
38 10,0 20  -40bis+120  -- = 1,525 40 640038 Beschreibung
40 8,5 20  -40bis+120 - —- 1,420 40 640040 + Seele: Hitzebestandiger EP-Gummi,
42 9,0 20 —40 bis +120 - = 1,525 40 640042 weil3, Lebensmittelqualitat
%@% 45 85 20  -40bis+120 - - 1720 40 640045 » Einlagen: Hitzebesténdige Cordeinla-
S 51 85 20  —40bis +120 - - 2,000 40 640050 gen
% 60 10,5 20  -40bis+120  -- - 2,670 40 640060 + Decke: Hitzebestandiger EPDM-Gum-
;3 65 10,0 20 —40 bis +120 - = 2,800 40 640065 mi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung
75 10,0 20  —40bis +120 - - 3,200 40 640075
80 10,0 20  -40bis+120 - = 3,350 40 640080 Einsatzbereiche
100 10,0 20  -40bis+120 - -~ 4,100 40 640100 » Gummidruckschlauche vorgesehen
— laueh zum Durchleiten von heiBBer Luft bis %
eiRluft-Kompressorschlauc +210 °C / +220 °C. E
51 9,0 10  -40bis+180 - - - 40 642050 g
60 9,0 10 -40bis+180 - - - 40 642060 3
75 9,0 10 —40bis +180 - - - 40 642075 2,
Andere Dimensionen auf Anfrage. %
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