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Fußschutz – Richtlinien und Normen
Mindestanforderungen an Schutz-
ausrüstung sind EU-weit in der 
PSA-Verordnung geregelt. Diese 
Verordnung hat zum 21. April 2018 
die Richtlinie 89/686/EWG ersetzt. 
Schutzausrüstungen, die der „alten“ 
EWG-Richtlinie entsprechen, seit 
21. April 2019 nicht mehr in Verkehr  
gebracht werden. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind 
dazu verpflichtet, durch die CE-Kenn-
zeichnung zu dokumentieren, dass 
ihre Produkte den europäischen Nor-
men entsprechen. Zusätzlich kann das 
deutsche GS-Zeichen (GS = Geprüfte 
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers 
durch eine anerkannte Prüfstelle ver-
geben werden. Der Arbeitgeber ist dazu 
verpflichtet, alle mit der betreffenden 
Tätigkeit verbundenen Risiken zu be-
werten und den Beschäftigten die für 
die jeweilige Aufgabe am besten geeig-
nete Schutzausrüstung zur Verfügung 
zu stellen. Der Arbeitgeber ist ebenfalls 
dazu verpflichtet, darüber zu wachen, 
dass die notwendigen PSA von den 
Beschäftigten bestimmungsgemäß ver-
wendet werden.

Pflichten des Arbeitgebers 

  Gefährdungsbeurteilung durchführen 
und Schutzmaßnahmen festlegen, um 
die Risiken zu beseitigen bzw. zu ver-
ringern 
  einen geeigneten Fußschutz auswäh-
len, der Unfall- und Verletzungsrisiken 
minimiert

Grundanforderungen

an den Sicherheitsschuh werden in der 
EN ISO 20345 geregelt. Dazu gehören 
eine Zehenschutzkappe sowie rutsch-
hemmende Sohlen.

Fußschutz als PSA

wird in den Normen EN ISO 20344 – 
20347 geregelt, wobei die EN ISO 20344 
Vorschriften zur Prüfung enthält und so-
mit für Hersteller und Prüf institute wich-
tig ist. Unterschiedliche Schutzklassen 
werden mit den Normen EN ISO 20345 
bis EN ISO 20347 klassifiziert. Die EN 
ISO unterscheidet Fußschutz deutlich in 
Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und 
Berufsschuhe.

können je nach den Anforderungen 
des Einsatzbereichs erfüllt werden. Die 
unterschiedlichen zusätzlichen Anfor-
derungen an einen Sicherheitsschuh 
werden wie folgt mit Buchstaben ge-
kennzeichnet: 

P Durchtrittsicherheit
C Leitfähige Schuhe
A Antistatische Schuhe
HI Wärmeisolierung
CI Kälteisolierung
E  Energieaufnahme im  

Fersenbereich
WRU  Beständigkeit des Schuhober-

teils gegen Wasserdurchtritt und  
Wasseraufnahme

HRO   Verhalten gegenüber  
Kontaktwärme

ORO Kraftstoffbeständigkeit
WR Wasserdichtes Schuhwerk
M Mittelfußschutz 
AN Knöchelschutz 
CR Schnittfestigkeit 
FO  Kraftstoffbeständigkeit der   

Laufsohle (nicht ORO)

Zusatzanforderungen

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit  
größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keiner- 
lei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Oktober 2019 
© Stünings Medien, Krefeld

n

gut Informiert

Normen Belastung Kennzeichnung
EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappen für eine hohe 

Belastung, die einer Prüfenergie von 200 Joule standhalten
S

EN ISO 20346 Schutzschuhe mit Zehenschutzkappen für mittlere  
Belastung, die einer Prüfenergie von 100 Joule standhalten

P

EN ISO 20347 Berufsschuhe 
ohne Zehenschutzkappen

O

Sicherheitsschuhe werden mit SB bis 
S5 gekennzeichnet (s. Tabelle). 
Berufsschuhe sind Schuhe mit Rutsch-
hemmung, aber ohne Schutzkappe. Auch 
Berufsschuhe können Zusatzanforderun-
gen erfüllen wie Antistatik oder Bestän-
digkeit der Sohle gegen Öl und Benzin 
(s. u.). Bei Berufsschuhen wird das „O“ 
verwendet. Die Kategorien OB bis O5 
beinhalten immer eine der Grundanforde-
rungen zur Rutschhemmung nach SRA 
oder SRB (SRC).
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Schutzklassen für Sicherheitsschuhe
 
Die Schutzklassen ergeben sich aus den Grundanforderungen und gewissen Zusatzanforderungen.

Schutzklasse Ausführung Einsatzgebiete

SB
alle Grundanforderungen sind erfüllt 
(Zehenschutzkappe + Rutschhemmung)

überall dort, wo nicht mit Feuchtigkeit  
zu rechnen ist

S1
geschlossener Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit,
antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich,
Zehenschutz

überall dort, wo nicht mit Feuchtigkeit  
zu rechnen ist

S2
wie S1   + zusätzlich geschlossener Schaft 

+ wasserabstoßend
auch in Bereichen mit Feuchtigkeit

S3
wie S2  +  zusätzliche Durchtrittsicherheit durch Stahl- oder andere  

durchtrittsichere Zwischensohle und eine Profilsohle
wie S2 + zusätzliche Gefahr durch Eintreten  
spitzer und scharfer Gegenstände

S4
Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehenschutz überall dort, wo Flüssigkeiten, Nässe  

und Schmutz auftreten können

S5
wie S4  + zusätzlich Durchtrittsicherheit 

+ profilierte Laufsohle  
+ Zehenschutz

wie S4 + zusätzliche Gefahr durch Eintreten  
spitzer und scharfer Gegenstände

Orthopädische  
Schuhversorgung  
gemäß DGUV 112-191
 
Schuhe für lose Einlagen sind für  
Personen gedacht, die orthopädische 
Einlagen tragen müssen und für die da-
her normale Sicherheits-, Schutz- oder 
Berufsschuhe nicht geeignet sind. Meist 
besteht aber noch kein Anspruch auf or-
thopädisches Schuhwerk. 
In der DGUV-Regel 112-191 ist die Nut-
zung von orthopädischen Einlagen in 
Sicherheitsschuhen und die individuelle 
Schuhzurichtung von Sicherheitsschuhen 
eindeutig geregelt. Es wird vorgeschrie-
ben, dass jede Veränderung an einem Si-
cherheitsschuh die sicherheitsrelevanten 
Merkmale nicht beeinträchtigen darf und 
als komplettes System geprüft werden 
muss. Die Baumusterprüfung ist durch ein 
offizielles Prüfinstitut, welches für die Zer-
tifizierung von Berufs- und Sicherheits-
schuhen akkreditiert sein muss, durchzu-
führen, damit auch nach der Veränderung 
weiterhin die Norm EN ISO 20345 erfüllt 
ist.

Antistatisches Schuhwerk
 
Jedem Paar antistatischer Schuhe 
muss ein Merkblatt mit dem Inhalt des 
folgenden Textes beigefügt werden:
Antistatische Schuhe sollen benutzt 

werden, wenn die Notwendigkeit be-
steht, eine elektrostatische Aufla-
dung zu vermindern, so dass die Ge-
fahr der Zündung z. B. entflammbarer 
Sub stanzen und Luft-/Gasgemischen 
durch Funken ausgeschlossen wird, 
und wenn die Gefahr eines elektrischen 
Schocks durch ein elektrisches Gerät 
oder durch spannungsführende Teile 
nicht vollständig ausgeschlossen ist. Es 
sollte jedoch darauf hingewiesen wer-
den, dass antistatische Schuhe keinen 
hinreichenden Schutz gegen einen elek-
trischen Schock bieten können, da sie 
nur einen Widerstand zwischen Boden 
und Fuß aufbauen. Wenn die Gefahr 
eines elektrischen Schocks nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann, müssen 
weitere Maßnahmen zur Vermeidung 
dieser Gefahr getroffen werden.

ESD-Schuhe
 
ESD-Schuhe (Electro Static Discharge = 
elektrostatische Entladung) schützen in 
erster Linie nicht den Menschen, sondern 
elektrostatisch gefährdete Komponen-
ten in empfindlichen Arbeitsbereichen. 
Mit einem Durchgangswiderstand von  
105  –107 Ohm vermindern sie eine elek-
trostatische Aufladung durch Ableitung 
der elektrostatischen Ladung.

ESD-Schuhe werden notwendig, wenn 
eine vorhandene elektrostatische Aufla-
dung von Mitarbeitern, über das Schuh-
werk abgeleitet werden soll.
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für 
Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrisch 
spannungsführenden Quellen.

Elektrisch isolierendes Schuhwerk
 
Elektrisch isolierende Schuhe (Kenn-
zeichnung „I“) zum Arbeiten an unter 
Spannung stehenden Teilen elektrischer 
Anlagen oder in deren Nähe sollen in 
Verbindung mit weiterer elektrisch iso-
lierender PSA den Träger unter anderem 
gegen elektrische Schocks schützen und 
eine gefährliche Körperdurchströmung 
über die Füße verhindern.
In Abhängigkeit von der Nennspannung 
der Teile, an denen Arbeiten unter Span-
nung oder Arbeiten in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile durchgeführt 
werden, ist bei isolierenden Schuhen zu 
unterscheiden zwischen der
   elektrischen Klasse 00 
Anlagen mit einer Nennspannung bis 
500 V Wechselspannung und 750 V 
Gleichspannung

und der
  elektrischen Klasse 0 
Anlagen mit einer Nennspannung bis 
1000 V Wechselspannung und 1500 V 
Gleichspannung

Fußschutz – Richtlinien und Normen
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Sicherheitsschuhe mit PUR-Sohlen 

PUR = Abkürzung für Polyurethan. PUR 
ist ein spezieller Werkstoff für das An-
schäumen von Zwischen- und Laufsoh-
len an den Schaftaufbau von Schuhen.

 extrem leicht und flexibel
  besonders abriebfest, rutschsicher 
und schmutzabweisend
 trittelastisch
 hitzefest bis 100 °C
 öl-, benzin- und chemikalienbeständig
  antistatisch

Sicherheitsschuhe mit TPU-Sohlen 

TPU = Abkürzung steht für thermo-
plastisches Polyurethan. Sicherheits-
schuhe mit TPU-Sohlen bieten eine 
hohe Rutschhemmung auf nassem 
Untergrund,

Sicherheitsschuhe mit Nitril-Sohlen 

Nitrilgummi ist ein Synthesegummi. Die 
aus Nitrilgummi hergestellten Laufsohlen 
besitzen eine hohe Beständigkeit gegen-
über Ölen, Fetten, vielen Säuren und 
Fäkalien. Sie haben ein hervorragendes 
Alterungsverhalten und einen geringen 
Abrieb.
Sie zeichnen sich insbesondere durch 
ihre Schnittfestigkeit und Rutschhem-
mung aus und sind hitzebeständig bis 
kurzfristig 200 °C.

  mechanisch und thermisch stark belastbar
  hitzefest bis 200 °C
  öl-, benzin- und chemikalienbeständig
  antistatisch
  schnittfest

So lesen Sie die Schuh-Piktogramme

antistatisch Kettensägeschutz
Sägeschutzklasse 1 = 20 m/s

Überkappe Kettensägeschutz
Sägeschutzklasse 2 = 24 m/s

durchtrittsicher Kettensägeschutz 
Sägeschutzklasse 3 = 28 m/s

ölbeständig
rutschhemmend (SRA) 
auf Keramikfliesen mit  
Reinigungsmittel

rutschhemmend rutschhemmend (SRB)  
auf Stahlboden mit Glycerin

hitzebeständig rutschhemmend (SRC) 
(SRC = SRA + SRB)

Webpelzfutter kälteisoliert (CI)

auswechsel bares Fußbett wärmeisoliert (HI)

schock absorbierend kraftstoffbeständig (ORO)

Zehenschutzkappe geschlossene Staublasche

antibakteriell gepolsterte Lasche

atmungsaktiv reflektierende Applikationen

wasserundurchlässig  
ca. 1 Stunde

Anziehhilfe an der Ferse 
(Schlaufe, Lasche etc.)

wasserundurchlässig
permanent

orthopädische  
Einlagen versorgung  
(DGUV 112-191)

komplett metallfrei
orthopädische  
Schuhzurichtung  
(DGUV 112-191)

leitend (C)

» BERUFS-, SCHUTZ- UND SICHERHEITS-
SCHUHE DER SCHUTZKLASSEN 1 – 5  
SIND GRUNDSÄTZLICH ANTISTATISCH  
AUSGERÜSTET. «

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr 
bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Oktober 2019 © Stünings Medien, Krefeld

gut Informiert
Fußschutz – Richtlinien und Normen
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KÜCHENGEEIGNET ORTHOSTATWASCHBAR BEI 30° AUSWECHSELBARE 
EINLEGESOHLE 

ESD = ELECTROSTATIC
DISCHARGE

Berufsschuhe / ESD-Berufsschuhe

Art.-Nr. 7631 Glattleder schwarz OB
Art.-Nr. 37631 Glattleder schwarz  OB
Art.-Nr. 7630 Glattleder weiß OB
Art.-Nr. 37630 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, E, FO, SRC  

Rutschhemmende Laufsohle // Auswechsel-
bare acc Wave Einlegesohle // Fersenriemen 
klappbar, verstellbar
Größen: 35 – 48

Art.-Nr. 7030 Glattleder schwarz OB
Art.-Nr. 7020 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, FO, SRC  

Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, 
verstellbar  
Größen: 35 – 47

Art.-Nr. 7622 Glattleder weiß / blau OB
Art.-Nr. 37622 Glattleder weiß / blau  OB
Art.-Nr. 7623 Glattleder weiß / rot OB
Art.-Nr. 37623 Glattleder weiß / rot  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, E, FO, SRC  

Rutschhemmende Laufsohle // Auswechsel-
bare acc Wave Einlegesohle // Fersenriemen 
feststehend, verstellbar
Größen: 35 – 43

Art.-Nr. 7621 A-micro Lack schwarz OB
Art.-Nr. 37621 A-micro Lack schwarz  OB
Art.-Nr. 7620 A-micro Lack weiß OB
Art.-Nr. 37620 A-micro Lack weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, E, FO, SRC  

Rutschhemmende Laufsohle // Auswechsel-
bare acc Wave Einlegesohle // Fersenriemen 
feststehend, verstellbar
Größen: 35 – 43

Art.-Nr. 7031 Glattleder schwarz OB
Art.-Nr. 7021 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, FO, SRC  

Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, 
verstellbar  
Größen: 35 – 47

Art.-Nr. 7209 Glattleder schwarz OB
Art.-Nr. 7208 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, FO, SRC  

Ristbereich verstellbar // Besonders weiches 
Mikrofaser Innenfutter mit Silver-Point // 
Decksohle Leder // Fersenbereich gepolstert 
// Fersenriemen feststehend, abnehmbar 
Größen: 35 – 47 
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KÜCHENGEEIGNET ORTHOSTATWASCHBAR BEI 30° AUSWECHSELBARE 
EINLEGESOHLE 

ESD = ELECTROSTATIC
DISCHARGE

Berufsschuhe / ESD-Berufsschuhe

Art.-Nr. 9250 Glattleder marine OB
Art.-Nr. 5250 Glattleder marine  OB
Art.-Nr. 9200 Glattleder weiß OB
Art.-Nr. 5200 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, SRC 

Rutschhemmende Gummi-Laufsohle // Fer-
senriemen klappbar, verstellbar 
Größen: 36 – 47

Art.-Nr. 9150 Glattleder marine OB
Art.-Nr. 5150 Glattleder marine  OB
Art.-Nr. 9100 Glattleder weiß OB
Art.-Nr. 5100 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, SRC

Rutschhemmende Gummi-Laufsohle // Fer-
senriemen feststehend, verstellbar // Ristbe-
reich verstellbar 
Größen: 36 – 47

Art.-Nr. 8045 Glattleder schwarz OB
Art.-Nr. 4055 Glattleder schwarz  OB
Art.-Nr. 8040 Glattleder weiß OB
Art.-Nr. 4040 Glattleder weiß  OB
CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, E, FO, SRC

Lederbezogenes Korkfußbett // Rutschhem-
mende Gummi-Laufsohle // Fersenriemen 
feststehend, verstellbar // Ristbereich ver-
stellbar // Schnallenverschluss
Größen: 34 – 48

Art.-Nr. 2710 Glattleder schwarz O1
Art.-Nr. 32710 Glattleder schwarz  O1
Art.-Nr. 2700 Glattleder weiß O1
Art.-Nr. 32700 Glattleder weiß  O1
CE, EN ISO 20347: 2012 O1, SRA

Rutschhemmende PU-Luftpolstersohle, ex-
trem leicht // Auswechselbare Einlegesohle // 
Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnen-
futter mit Silver-Point 
Größen : 39 – 47

Art.-Nr. 2650 Glattleder schwarz O1
Art.-Nr. 32650 Glattleder schwarz  O1
Art.-Nr. 2620 Glattleder weiß O1
Art.-Nr. 32620 Glattleder weiß  O1
CE, EN ISO 20347: 2012 O1, SRA

Rutschhemmende PU-Luftpolstersohle, ex-
trem leicht // Auswechselbare Einlegesohle // 
Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnen-
futter mit Silver-Point 
Größen : 35 – 47

Art.-Nr. 2610 Glattleder schwarz O1
Art.-Nr. 32610 Glattleder schwarz  O1
Art.-Nr. 2600 Glattleder weiß O1
Art.-Nr. 32600 Glattleder weiß  O1
CE, EN ISO 20347: 2012 O1, SRA

Rutschhemmende PU-Luftpolstersohle, ex-
trem leicht // Auswechselbare Einlegesohle 
Größen Art.-Nr. 2610 + 32610: 39 – 47
Größen Art.-Nr. 2600 + 32600: 35 – 47
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Modell 8510
EIBE®-Halbschuh aus 
Rindglattleder

®-Zwischensohle

Größe Art.-Nr.
8510 + Größe

Modell 8520
EIBE® Stiefel 
aus Rind- 
glattleder

®-Zwischensohle

Größe Art.-Nr.
8520 + Größe

Sicherheitsschuhe
EN 20345 (S5)

Modell SSG + SSS
Sicherheitsstiefel

Größe                                   Farbe Art.-Nr.
SSG + Größe
SSS + Größe

Sicherheitsschuhe
EN 20347/04

Modell BS + BG
Berufsstiefel

Größe                                   Farbe Art.-Nr.
BS + Größe
BG + Größe

Sicherheitsschuhe
EN 20345 (S3)
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SENSATION UP LOW ESD S3  Art.-Nr. 72201
•  Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/  

hydrophobiertes Nubukleder
• Textilfutter Bioactive
• Gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle UP
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A 
Größen 39 – 47

DELUXE MID ESD S3  Art.-Nr. 762081
• Rindleder waxy im Vintage-Design
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle UP
• PU-Spitzenschutz
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form B 
Größen 39 – 47

DELUXE LOW ESD S3  Art.-Nr. 722081
• Rindleder waxy im Vintage-Design
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle UP
• PU-Spitzenschutz
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A 
Größen 39 – 47

SENSATION UP MID ESD S3  Art.-Nr. 76201
•  Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/  

hydrophobiertes Nubukleder
• Textilfutter Bioactive
• Gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle UP
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form B 
Größen 39 – 47

SUPER LIGHT SUPER LIGHT

SUPER LIGHTSUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC
SLIP 

RESISTANCE

SRC

SLIP 
RESISTANCE

SRC
SLIP 

RESISTANCE

SRC
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BREEZER LADY BLACK LOW ESD S1P 
 Art.-Nr. 74121
•  Nubukleder
• AtmungsaktivesTextilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle Miss L10
• Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A 
Größen 35 – 42

VINTAGE LADY BLACK LOW ESD S3  
 Art.-Nr. 74151
VINTAGE LADY BLACK MID ESD S3  
 Art.-Nr. 74251
• Rindleder
• Lederfutter
• Gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle Miss L10
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A/Form B 
Größen 35 – 42

SENSATION LADY LOW ESD S2   
 Art.-Nr. 74106
SENSATION LADY MID ESD S2  
 Art.-Nr. 74206
• Hydrophobiertes Textilmaterial/  

hydrophobiertes Nubukleder
• Textilfutter Bioactive
• Gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• TPU/PU Sohle Miss L10
• Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A/Form B 
Größen 35 – 42

REFLECTIVE
MATERIAL

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC
SUPER LIGHT

SUPER LIGHT

PENETRATION
RESISTANCE

NON METALLIC

SLIP 
RESISTANCE

SRC

SLIP 
RESISTANCE

SRC
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SCOTT PRO ESD S1P  Art.-Nr. 726661
• Mikrofaser/Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• TPU Überkappe
• Kunststoffkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle TRAINERS
• Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Größen 38 – 47

SANDER PRO GTX ESD S3  Art.-Nr. 768571
Ausstattung und Design wie Artikel 766771, jedoch:
• Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
• GORE-TEX® Klimamembran
Größen 38 – 48

SENEX PRO ESD S3  Art.-Nr. 726771
• Hydrophobierte Mikrofaser/  

Textilmaterial CORDURA®

• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• TPU Überkappe
• Kunststoffkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle TRAINERS
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
• Metall- und lederfreie Ausstattung 
Größen 38 – 48

SANDER PRO ESD S3  Art.-Nr. 766771
• Hydrophobierte Mikrofaser/  

Textilmaterial CORDURA®

• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• TPU Überkappe
• Kunststoffkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle TRAINERS
• Nach EN ISO 20345 S3, Form B
• Metall- und lederfreie Ausstattung 
Größen 38 – 48

SENEX PRO GTX ESD S3  Art.-Nr. 728571  
Ausstattung und Design wie Artikel 726771, jedoch:
• Hydrophobierte Mikrofaser/ Textilmaterial
• GORE-TEX® Klimamembran
Größen 38 – 48
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LEROY LOW ESD S3  Art.-Nr. 726281
• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• PU/PU Sohle NEW CLASSICS
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen 38 – 48 

HORIZON LOW ESD S3  Art.-Nr. 727821
• Hydrophobierte Mikrofaser/ 

hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• Metallfreier Durchtrittschutz
• Abriebfester Spitzenschutz
• TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A 
Größen 36 – 48 

THORE EASY ESD S1P Art.-Nr. 722841
• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche, Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
• Abriebfester Spitzenschutz
• Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen 39 – 48 

HORIZON MID ESD S3 Art.-Nr. 767821
Ausstattung wie Artikel 727821, jedoch:
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form B 
Größen 36 – 48 

LEROY MID ESD S3  Art.-Nr. 769321
Ausstattung wie Artikel 727821, jedoch:
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen 38 – 48 
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NIKOLAS XW BLUE MID ESD S2  
 Art.-Nr. 76327
• Rindleder
• Helles Lederfutter
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle Business ESD
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• MONO-PU Sohle Business
• Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
• Extra breite Passform
Größen 40 – 48

NIKOLAS XW BROWN MID ESD S3 
  Art.-Nr. 763371
• Rindleder
• Helles Lederfutter
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle Business ESD
• Metallfreier Durchtrittschutz
• MONO-PU Sohle Business
• Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
• Extra breite Passform
Größen 40 – 48

IMPULSE GREEN EASY ESD S1P   
 Art.-Nr. 712551
• Mikrofaser
• Atmungsaktives Textilfutter
• Gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
• Abriebfester Spitzenschutz
• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
• Metallfreie Ausstattung 
Größen 36 – 47 

FUSION GTX S3 CI  Art.-Nr. 63481
• Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®

• GORE-TEX® Klimamembran
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Stahlkappe
• Ganzflächige Einlegesohle
• Antistatische Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• GUMMI/PU Sohle VIBRAM®

• Nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, Form B
• BIOMEX PROTECTION© – Manschette zur Stabilisierung 

des Sprunggelenks 
Größen 6,5 – 12,0 

IMPULSE GREEN LOW ESD S1P 
 Art.-Nr. 722551
Ausstattung wie Artikel 712551, jedoch:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Größen 36 – 47 
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 Sport
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 Black Line
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 Clog

Die Passformen 10 und 12 (Einlegesohlen  
Art.-Nr. 70010 und Art.-Nr. 70012) sind als Zubehör 
auf Anfrage lieferbar. 
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