
➜ ➜ ➜

Handschutz – Richtlinien und Normen

Zu Ihren Pflichten als  
Arbeitgeber gehören:

    Gefährdungsbeurteilung durchführen 
und Schutzmaßnahmen festlegen, 
um die Risiken zu beseitigen bzw. zu 
verringern

   einen geeigneten Handschutz aus-
wählen, der Unfall- und Verletzungs- 
risiken minimiert 

   die Mitarbeiter zu Gefährdungen  
und Schutzmaßnahmen unterweisen. 
Für PSA der Kategorie III (s. Tabelle) 
ist eine praktische Unterweisung  
der Beschäftigten vorgeschrieben. 

Die grundsätzlichen Mindestanfor-
derungen an die Persönliche Schutz-
Ausrüstung (PSA) sind in der 
rechtskräf tigen PSA-Verordnung vom  
21. April 2016 geregelt. Die neue PSA-
Verordnung (EU) 2016/425 ersetzt seit 
April 2018 die Richtlinie 89/686/EWG. 
Produkte, die der „alten“ EWG-Richt-
linie entsprechen, dürfen seit 21. April 
2019 nicht mehr in Verkehr gebracht 
werden. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind 
verpflichtet, durch die CE-Kennzeich-
nung zu dokumentieren, dass ihre Pro-
dukte den europäischen Normen ent-
sprechen. Zusätzlich kann das deutsche 
GS-Zeichen (GS = Geprüfte Sicherheit) 
auf Antrag des Herstellers durch eine 
anerkannte Prüfstelle vergeben werden. 
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, 
alle mit der betreffenden Arbeit verbun-
denen Risiken zu bewerten und den Be-
schäftigten die für die jeweilige Aufgabe 
am besten geeignete Schutzausrüstung 
zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitge-
ber ist ebenfalls dazu verpflichtet, dar-
über zu wachen, dass die notwendigen 
PSA von den Beschäftigten bestim-
mungsgemäß verwendet werden.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Oktober 2019 © Stünings Medien, Krefeld

Abb. mit freundlicher  
Genehmigung der Jah GmbH

en

gut Informiert

   Name, Artikelnummer und Anschrift 
des Herstellers

   Handschuh- und Größenbezeichnung
   -Kennzeichnung ab Kategorie II,  
entsprechende Piktogramme, geltende 
Leistungsindikatoren und Referenz 
der EN-Norm

   -Kennzeichnung, bei Kategorie III  
zusätzlich die Kennnummer der  
Prüfstelle, z. B.  0493

Die Kennzeichnung bei Kategorie II und 
Kategorie III muss während der gesam-
ten Lebensdauer des Handschuhs lesbar 
sein. Ist diese Kennzeichnung aufgrund 
der Eigenschaften des Handschuhs nicht 
möglich, muss sie auf der Außenver- 
packung angegeben sein. Die Angaben 
zum Konformitätsverfahren wie bei
Kategorie I: Selbstzertifizierung 
Kategorie II:  EU-Baumusterprüfung 
PLUS Konformität mit der Bauart auf 
Grundlage einer internen Fertigungs-
kontrolle

Kategorie III: EU-Baumusterprüfung 
PLUS Konformität mit dem Baumuster 
auf der Grundlage einer internen Fer-
tigungskontrolle mit überwachten Pro-
duktionsprüfungen in unregelmäßigen 
Abständen ODER Konformität mit dem 
Baumuster auf der Grundlage einer 
Qualitätssicherung bezogen auf den 
Produktionsprozess

Jeder Handschuh muss folgende Kennzeichnung tragen:

Hände sind diversen Belastungen ausgesetzt, die sich wie folgt einteilen lassen:

mechanische Stich-, Schnitt- und Quetsch verletzungen, Stöße, Vibrationen 

chemische Säuren, Laugen und andere Gefahrstoffe (Feststoffe, Flüssigkeiten), Feuchtarbeit

thermische Verbrennungen / Verbrühungen bzw. Erfrierungen durch heiße bzw. kalte Flüssigkeiten oder 
Oberflächen, auch Strahlungshitze

elektrische Stromschläge, Störlichtbögen

biologische Infektionsgefahr durch Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren

Strahlung radioaktive oder ionisierende Strahlung
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Handschutz – Richtlinien und Normen

EN 420*  
Allgemeine Anforderungen

Die Norm EN 420 : 2010 legt die allgemeinen 
Anforderungen an Schutzhandschuhe in Bezug 
auf Gestaltung, Konstruktion, Unschädlichkeit, 
Tragekomfort, Zweckmäßigkeit, Kennzeichnung 
und Produktinformationen fest. Sie gilt auch für 
Armschützer. 
 
EN 16350 
Schutzhandschuhe –  
Elektrostatische Eigenschaften

Die EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elek-
trostatische Risiken ist die erste Norm, die expli-
zite Anforderungen an Schutzhandschuhe stellt, 
die in potentiell explosionsgefährdeten Bereichen 
getragen werden. Vorher wurde für Schutzhand-
schuhe die Norm für Schutzbekleidung angewen-
det. Die neue Norm erfordert die Einhaltung zu-
sätzlicher Anfor derungen für Schutzhandschuhe, 
die in explosionsgefährdeten Bereichen getragen 
werden. Um die Explosionsgefahr so gering wie 
möglich zu halten, werden Prüfverfahren, Prüfkri-
terien, eine Kennzeichnung sowie eine Informati-
onspflicht bezüglich elektrostatisch ableitfähiger 
Schutzhandschuhe festgelegt. Schutzhandschu-
he, welche erfolgreich nach EN 16350 geprüft 
wurden, können in brand- und explosionsgefähr-
deten Arbeitsbereichen (z. B. Raffinerien) einge-
setzt werden und bilden ein essentielles Glied in 
der Erdungskette (Handschuhe – Schutzbeklei-
dung – Schuhe – Boden). Im Zusammenhang mit 
den elektrostatischen Eigenschaften wird häufig 
auch die elektrostatische Entladung (electrostatic  
discharge, ESD) im Bereich des Produktschutzes 
betrachtet. Nach EN 16350 geprüfte Schutz-
handschuhe können für alle Anwendungen des 
ESD-Produktschutzes eingesetzt werden. Bei 
der Bestimmung der Leitfähigkeit antistatischer 
Schutzhandschuhe gibt es Messmethoden nach 
folgenden Normen: 
 
EN 1149 
Schutzkleidung –  
Elektrostatische Eigenschaften

Diese Norm spezifiziert die Anforderungen und 
Testverfahren für Materialien, die zur Herstellung 
von antstatischer Schutzkleidung (Handschuhe) 
zur Vermeidung von elektrostatischen Entladun-
gen verwendet werden. Die EN 420: 2010 schreibt 
vor, dass die elek trostatischen Eigenschaften ge-
mäß dem in der EN 1149 beschriebenen Testver-
fahren geprüft werden müssen.

EN 1149 – Teil 1 beschreibt den Test zur Mes-
sung des Oberflächenwiderstandes in Ohm (�) 
entlang der Oberfläche des Materials zwischen 
zwei spezifizierten (auf dem Testmuster / Prüfling 
ruhenden) Elektroden und einem Potenzial von 
100 ± 5 V.

TESTMUSTER

-Richtung
-Quelle

Messgerät

EN 1149 – Teil 2 beschreibt das Testverfahren 
zur Messung des Vertikalwiderstands in Ohm (�) 
durch das Material zwischen zwei an den beiden 
gegenüberliegenden Oberflächen des Testmus-
ters / Prüfling angebrachten Elektroden und ei-
nem Potenzial von 100 ± 5 V. 

TESTMUSTER

-Richtung

-Quelle
Messgerät

EN 1149 – Teil 3 beschreibt den Test zur Mes-
sung der Halbwertzeit (T50 Sek.) für das Erreichen 
eines Abbaus von 50 % der über eine Elektrode 
auf das Materal übertragenen Ladung.

EN 1149 – Teil 5 beschreibt die für eine Dekla-
rierung von antistatischen Eigenschaften eines 
Handschuhs geforderten Kriterien:
•  Oberflächenwiderstand < 2,5 x 109 �  

(oder Oberflächenwiderstand < 5 x 1010 � 
ODER

• Halbwertzeit T50 < 4 Sek.
•  Für den Vertikalwiderstand (�) gibt es keine 

festgelegten Kriterien.

EN 61340 – ESD-Schutzausrüstung
Schutz von elektronischen Bauelementen ge-
gen elektrostatische Phänomene. ESD-Kleidung 
ist Arbeitsbekleidung für Bereiche, in denen die 
Gefahr besteht, dass eine elektrostatische Entla-
dung Materialien oder Bauelemente nachhaltig 
beschädigt oder zerstört. Die Bekleidung wird 
über zwei Messparameter getestet und bewertet:
•  Punkt-zu-Punkt Widerstand – Hier handelt 

es sich um einen Widerstand zwischen allen 
Bekleidungsteilen (Widerstand Ärmel / Torso, 
Ärmel /Ärmel und dem Grundgewebe). Bewer-
tungsvorgabe: weniger, also 1 x 1012.

•  Ladungsabbau – Dieser gibt an, wie schnell 
eine aufgebaute Ladung durch Erdung abge-
baut werden kann. Bei Bekleidung erfolgt die 
Ermittlung des Ladungsabbaus durch eine 

Zeitmessung während der Reduzierung des 
elektrischen Ladungspotenzials. Bewertungs-
vorgabe: Ladungsabbau von Anfangspotential 
1000 Volt auf 100 Volt (10 %) in weniger als  
2 Sekunden.

ESD =  Electrostatic Discharge / Elektrostatische 
Entladung. 

EPA =  Electrostatic Protected Area / ESD-
Schutzzone. 

EN 60903  
Arbeiten unter elektrischer Spannung

Diese Norm gilt für isolierende Handschuhe und 
Fäustlinge (beide mit und ohne Trägermaterial) 
zum Schutz des Trägers vor Stromschlägen bei 
Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitun-
gen. Isolationshandschuhe aus Gummi müssen 
normalerweise in Kombination mit darüber getra-
genen Mechanikschutzhandschuhen aus Leder 
verwendet werden. 
Ein isolierender Elektroschutzhandschuh für Ar-
beiten an stromführenden Leitungen wird gemäß 
der PSA-Reglung in die Kategorie III eingestuft. 
Ein für Arbeiten an unter Spannung stehenden 
Leitungen zertifizierter Handschuh muss der 
EN  420 entsprechen, alle vorgeschriebenen Tests 
bestehen und mehrere Anforderungen gemäß 
EN  60903 (z. B. Mechanik- und Thermoschutz für 
Niedrigtemperaturen, Flammfestigkeit oder Alte-
rung) erfüllen. 
Abhängig von ihren anwendungsspezifischen 
Eigenschaften ( = Festigkeit ) können Isolations-
handschuhe aus Gummi auch zusätzlich getes-
tet werden auf: 

Informationen zu den wichtigsten Normen:

* Es ist vorgesehen, die EN 420 durch die EN ISO 21420 zu ersetzen – aktualisiert wird u. a. das Thema potenzielle allergieauslösende Inhaltsstoffe wie Azo-Farbstoffe, DMFA und Nickel.
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Handschutz – Richtlinien und Normen

Säurefestigkeit – zufriedenstellende mechani-
sche und dielektrische Leistung nach dem Ein-
tauchen in hochkonzentrierte Schwefelsäure 
Ölfestigkeit – zufriedenstellende mechanische 
und dielektrische Leistung nach dem Eintauchen 
in Öl 
Ozonfestigkeit – zufriedenstellende Oberflä-
chenqualität (keine Risse) und dielektrische Leis-
tung nach Kontakt mit einer hohen Ozonkonzen-
tration 
Sehr niedrige Temperaturen – zufriedenstel-
lend, wenn das Material beim Falten nach 24 
Stunden bei – 40 °C nicht reißt oder bricht
Schädliche physikalische Unregelmäßigkeiten 
sind unzulässig. Jeder Handschuh muss einzeln 
geprüft und dielektrisch getestet werden. Isolieren-
de Handschuhe können von 500 bis 36 000 V / AC 
und abhängig von ihrer Einzelwandstärke sechs 
verschiedene Handschuhklassen abdecken. 

Handschuh-
klasse

Maximale 
Nutzspannung  
(V/AC)

AC-Prüfspan-
nungstest  
(V/AC)

Einzel-
wand stärke 
(mm)

00 ≤ 500 2 500 0,5

0 ≤ 1 000 5 000 1,0

1 ≤ 7 500 10 000 1,5

2 ≤ 17 000 20 000 2,3

3 ≤ 26 500 30 000 2,9

4 ≤ 36 000 40 000 3,6

Regelmäßige Prüfung und elektrische Retests  
Handschuhe der Klasse 1, 2, 3 und 4, auch die 
aus dem Lagerbestand, müssen alle 6 Monate 
einer Sichtprüfung und einem erneuten dielek-
trischen Test unterzogen werden. Für Hand-
schuhe der Klassen 0 und 00 genügt die Sicht-
prüfung. 

EN ISO 10819  
Vibrations-Schutz gegen  
mechanische Schwingungen  
und Stöße

In der Regel handelt es sich bei den Antivib-
rations-Schutzhandschuhen um Handschuhe, 
welche die Grundanforderungen der Europäi-
schen Normen EN 420 und EN 388 (Schutz ge-
gen mechanische Risiken) erfüllen. Der Herstel-
ler hat durch eine Zusatzprüfung entsprechend 
DIN EN ISO 10819 durch ein akkreditiertes Labor 
nachzuweisen, dass die Handschuhe die festge-
legten Mindestkennwerte der Vibrationsminde-
rung erreichen. Diese Zusatzeigenschaft ist vom 
Hersteller bei der Beantragung der Zertifizierung 
anzugeben. Sie muss von der notifizierten Stelle 
im Zertifikat bestätigt werden.

Kennzeichnung und Informationen 
Zusätzlich zur Angabe der Identität des Herstel-
lers, des Produkts, der Größe und der relevanten 
Normen (EN 60903 und EN 420: -Kennzeich-
nung) kann die Kennzeichnungm sofern zutref-
fend, eine Kategorie (optional) zur Angabe der 
Festigkeit gegen folgende spezifischen Gefah-
ren einschließen: 

Kategorie Zusatzanforderung

C Festigkeit gegen Tieftemperaturen

R Obige Kategorien H + A + Z

H Säurefestigkeit

A Ölfestigkeit

Z Ozonfestigkeit

Handschuhe aus Materialmischungen 
Für isolierende Handschuhe, die aus einem spe-
zifischen Material (kein Naturgummi) hergestellt 
sind, müssen zusätzliche Tests der Abriebfestig-
keit (Gewichtsreduzierung) und Schnittfestigkeit 
(Mindeststufe 2) durchgeführt werden. Isolie-
rende Elektroschutzhandschuhe werden in ei-
nem zusätzlichen integrierten Mechanikschutz 
angeboten. Handschuhe aus Materialmischun-
gen werden mit einem zusätzlichen Mechanik-
schutz-Piktogramm (Hammer) gekennzeichnet 
und gewöhnlich ohne Überhandschuhe getra-
gen.

Klasse
Wandstärke (mm) 
Handschuhe

Wandstärke (mm) 
Handschuhe aus 
Materialmischungen

00 0,5 1,8

0 1,0 2,3

1 1,5 2,8

2 2,3 3,3

3 2,9 3,6

4 3,6 4,2

EN 421  
Handschuhe zum Schutz vor  
ionisierender Strahlung und  
radioaktiver Kontaminierung

Diese Norm gilt für Handschuhe, die zum  
Schutz vor ionisierender Strahlung und radio- 
aktiver Kontaminierung vorgesehen sind. Die 
Art des Schutzes wird durch ein Piktogramm in  
Verbindung mit den spezifischen Schutzeigen-
schaften angegeben. Für den Schutz vor einer  
radioaktiven Kontaminirung muss der  
Handschuh flüssigkeitsdicht sein und die in der 
Norm EN 374 festgelegten Penetrationstests 
bestehen.
Für den Schutz vor einer ionisierenden Strah-
lung muss der Handschuh einen bestimm-
ten Anteil an Blei oder eines gleichwertigen  
Metalls enthalten, der als äquivalente Bleimen-
ge angegeben wird. Jeder Handschuh muss  
mit dieser „äquivalenten Bleimenge“ gekenn-
zeichnet sein.

EN 659  
Feuerwehrschutzhandschuhe

Der Normentwurf setzt die Mindestanforderun-
gen gegenüber der EN 407 höher an. Auch müs-
sen Leistungsindikatoren nach EN 388 „Mecha-
nische Risiken“ der Stufe 2 erreicht werden. 
Die Kennzeichnung von Feuerwehrschutzhand-
schuhen muss nach EN 420 erfolgen. Es muss 
durch das Hinzufügen eines „ “ für Information 
zusammen mit dem Piktogramm deutlich ge-
macht werden, dass zusätzliche Informationen 
gelesen werden müssen.
Jeder Feuerwehr-Schutzhandschuh muss  
mit der Nummer der Norm EN 659 und dem  
Piktogramm für Feuerwehren gekennzeichnet 
sein. Ist auf einem Handschuh ein Piktogramm 
und die DIN EN-Bezeichnung aufgedruckt und 
sind keine weiteren Leistungsstufen angege-
ben, so erfüllt der Handschuh die Mindestanfor-
derungen.
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Handschutz – Richtlinien und Normen

DIN EN ISO 374-1   
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien

Klassifizierung von Handschuhen gemäß der  
DIN EN ISO 374-1 anhand von 3 Prüfverfahren
•  Bestimmung des Widerstandes gegen  

Penetration nach Norm DIN EN ISO 374-2 
•  Bestimmung des Widerstandes gegen  

Permeation nach Norm EN 16523-1 
•  Bestimmung der Degradation nach  

Norm DIN EN ISO 374-4

Bestimmung des Widerstandes  
gegen Penetration (Durchdringung)  
nach Norm DIN EN ISO 374-2  
•  Vollzug einer Luft-Leck- und Wasser-Leck-Prüfung
Zur Prüfung werden die Handschuhe meist mit 
Wasser gefüllt und anschließend auf Dichtigkeit 
geprüft. Die Güte wird als AQL-Wert beschrie-
ben. Der dazugehörige Wert: < 4,0 / < 1,5 / < 0,65  
(Level 3 / 2 / 1) gibt Auskunft darüber, wie viele 
Handschuhe, von der Prüfmenge z. B. 100 Stück, 
Fehler aufgewiesen haben. Permeationsdurch-
bruch ist die Zeit, die eine Flüssigkeit benötigt, 
um das intakte Material eines Schutzhandschuhs 
von außen nach innen vollständig zu durchdrin-
gen. Der Zeitraum bis zum Durchbruch der Flüs-
sigkeit (Chemikalie) erfolgt durch Levelangabe.

Bestimmung des Widerstandes gegen  
Permeation (Durchbruchzeit) nach Norm 
EN 16523
•  Gemessen wird die Zeit, die eine Prüf-Chemi-

kalie (siehe Tabelle) benötigt, um das Hand-
schuhmaterial zu durchdringen (Permeation) 

•  Typ A Durchbruchzeit > 30 Minuten,  
Leistungsstufe 2 für mindestens 6 Chemikalien 

•  Typ B Durchbruchzeit > 30 Minuten,  
Leistungsstufe 2 für mindestens 3 Chemikalien 

•  Typ C Durchbruchzeit > 10 Minuten,  
Leistungsstufe 1 für mindestens 1 Chemikalie 

Leistungsstufe 1 Durchbruchzeit >   10 Min. 
Leistungsstufe 2 Durchbruchzeit >   30 Min. 
Leistungsstufe 3 Durchbruchzeit >   60 Min.
Leistungsstufe 4 Durchbruchzeit > 120 Min. 
 Leistungsstufe 5 Durchbruchzeit > 240 Min.
Leistungsstufe 6 Durchbruchzeit > 480 Min.

Das Piktogramm „Chemikalienschutz“ des 
Handschuhs muss begleitet werden von Code-
buchstaben (siehe Tabelle) für Handschuhe des  
Typ A und Typ B. Als Typ C gekennzeichnete 
Handschuhe haben keinen Codebuchstaben.

Die 18 Chemikalien sind so ausgewählt, dass sie 
mit ihren Eigenschaften bezüglich Polarität, pH-
Wert und Verwendungshäufigkeit die meisten 
Anwendungen abdecken. 

Bestimmung der Degradation (Materialver- 
änderung) nach Norm DIN EN ISO 374-4
•  Beeinträchtigung physikalischer Eigenschaften 

des Handschuhs aufgrund des Kontakts mit 
einer chemischen Substanz 

Um Chemikalienschutz gegen eine der gelisteten 
Substanzen deklarieren zu können, muss sowohl 
die Durchbruchzeit als auch die Degradation 
bestimmt werden. Das Testergebnis der Degra-
dationsprüfung muss in der Gebrauchsanleitung 
angegeben werden. 

LISTE DER DEFINIERTEN 18 PRÜF-CHEMIKALIEN  
Sechs neue Chemikalien wurden der Liste der gefährlichen Verbindungen hinzugefügt
Codebuchstabe Chemikalie CAS-Nummer Stoffklasse

A Methanol 67-56-1 Primäralkohole
B Aceton 67-64-1 Ketone
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilverbindungen
D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoffe
E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 Schwefelhaltige organische Verbindungen
F Toluol 108-88-3 Aromatische Kohlenwasserstoffe
G Diethylamin 109-89-7 Amine
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklische- und Äther-Verbindungen
I Ethylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-82-5 Gesättigte (Alipathische) Kohlenwasserstoffe
K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 Anorganische Basen
L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säuren
O Ammoniak 25 % 1336-21-6 Organische Basen
P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Peroxide
Q Salzsäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Mineralsäuren
R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

DIN EN ISO 374-5   
Schutzhandschuhe gegen  
Mikroorganismen / Infektionserreger

Handschuhe nach DIN EN ISO 374-5 zum 
Schutz vor Bakterien und Pilzen sowie  
vor Viren werden durch folgende Prüfverfah-
ren klassifiziert:
•  Penetrationstest (AQL-Wert mindestens Level 

2) gemäß Norm EN ISO 374-2 bestehen 
•  Bei ergänzendem Schutz gegen Viren muss 

zusätzlich ein Bakteriophagen-Penetrationstest 
gemäß ISO 16604 (Verfahren B) durchgeführt 
und bestanden werden.

Das Piktogramm „Mikroorganismus“ wird verwen-
det, gegebenenfalls mit VIRUS-Kennzeichnung.

Kennzeichnung und Information zu Schutzhandschuhen nach DIN EN ISO 374
• Aktuelle -Kennzeichnung 
• Ein „ “ im Piktogramm „aufgeschlagenes Buch“ weist 

darauf hin, dass in den Herstellerinformationen 
wichtige Daten, wie beispielsweise die Beständigkeit 
gegenüber einzelnen Chemikalien oder Zubereitungen, 
nachgelesen werden müssen.

• Gebrauchsanleitung und Gebrauchsbeschränkungen

• Degrationsergebnisse bei deklarierten Chemikalien
• Eine Liste von Substanzen im Handschuh, die als 

Auslöser von Allergien bekannt sind
• Eine Liste aller im Handschuh enthaltenen Substanzen 

muss auf Anfrage verfügbar sein.
• Name und Adresse der für das Produkt benannten 

Zertifizierungsstelle

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5EN ISO 374-1/ Typ A

JKLMNO

EN ISO 374-1/ Typ CEN ISO 374-1/ Typ B

JKL
Penetrationstest,  

Permeationstest mit  
6 Prüf-Chemikalien für  

bis zu 30 Minuten,  
Degradationtest

Penetrationstest,  
Permeationstest mit  

3 Prüf-Chemikalien für  
bis zu 30 Minuten,  
Degradationtest

Penetrationstest,  
Permeationstest mit  

1 Prüf-Chemikalie für  
bis zu 10 Minuten,  
Degradationtest

Penetrationstest, AQL-Wert 
mindestens Level 2 

Penetrationstest, AQL-Wert 
mindestens Level 2  

und zusätzlich ein Bakte-
riophagen-Penetrationstest 

gemäß ISO 16604

DIN EN ISO 374 – eine Norm für Chemikalienschutzhandschuhe in mehreren Teilen 

Teil 1 der ISO 374 legt die Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, die ihren Träger gegen gefähr-
liche Chemikalien schützen sollen. In den Teilen 2 und 4 dieser Norm geht es um die Bestimmung 
des Widerstandes gegen Penetration und Degradation durch Chemikalien. Teil 5 der DIN EN ISO 374 
befasst sich mit den Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen.

ALT NEU
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Leistungslevel nach EN 388 Leistungsindikator / Level

0 1 2 3 4 5

Abriebfestigkeit (Zyklen) ≤ 100 100 500 2000 8000

Schnittfestigkeit – Coupe-Test (Index) ≤ 1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Weiterreißkraft (Newton) ≤ 1,2 10 25 50 75

Durchstichkraft (Newton) ≤ 20 20 60 100 150

Leistungslevel nach EN ISO 13997 Leistungsindikator / Level

A B C D E F

ISO-Schnittfestigkeit – TDM-Test (Newton) ≤ 2 5 10 15 22 30

EN-Stoßeinwirkungsschutz Pass (P) oder Fail (keine Kenzeichnung) nach Pass-oder-Fail-Test

Handschutz – Richtlinien und Normen
EN 381  
Schutz für Benutzer von  
handgeführten Kettensägen 

Die EN 381 ist die Basisnorm für Schutzkleidung 
beim Arbeiten mit handgeführten Kettensägen. 
Sie stellt die Anforderungen an Einzelteile der 
Schutzkleidung wie folgt:
EN 381-5: Anforderungen an Beinschutz
EN 381-7: Spezifikation für Schutzhandschuhe
EN 381-9: Festlegungen für Schutzgamaschen
EN 381-11:  Anforderungen für Oberkörper-

schutzmittel
Allgemein gilt, je höher eine erreichte Leistungs-
stufe ist, um so höher ist auch die Schutzfunktion 
des Handschuhs gegen diese Gefahr.

EN 1082  
Schutz gegen Schnitt- und Stich- 
verletzungen durch Handmesser

DIN EN 1082
Schutzkleidung; Handschuhe und Armschützer 
zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzun-
gen durch Handmesser.
DIN EN 1082-1
Teil 1: Metallringgeflechthandschuhe und Arm-
schützer.
DIN EN 1082-2
Teil 2: Handschuhe und Armschützer aus Werk-
stoffen ohne Metallringgeflecht.
DIN EN 1082-3
Teil 3: Fallschnittprüfung für Stoff, Leder und an-
dere Werkstoffe.
Die DIN EN 1082 befasst sich mit den Anforde-
rungen an Handschuhe (mit und ohne Metall-
ringgeflecht) sowie Stulpen und Armschützer, 
die beim Verwenden von Handmessern, z. B. in 
Fleischereien, vor Stich- und Schnittverletzungen 
schützen.

Kettensägen-Schnittschutz nach EN 381

Schnittschutzklassse 0 1 2 3 4

Kettengeschwindigkeit 
in m/sec

16 20 24 28 32

DIN EN 388  
Schutzhandschuhe gegen  
mechanische Risiken

Die bisher geltende DIN EN 388 aus dem Jahr 
2017 ist nicht mehr gültig. Veröffentlicht wur-
de die DIN EN 388:2019-3. Sie ersetzt die alte  
EN 388 : 2017. 

DIN EN 388
Zunächst einmal muss jeder Handschuh wie 
zuvor die Grundanforderungen an einen Schutz-
handschuh bestehen. Dies steht in der EN 420. 
Der EN 388 sind seit 2017 zwei Prüfverfahren hin-
zugefügt worden: die Prüfung nach EN ISO 13997, 
ein Verfahren zur präziseren Messung der Schnitt-
festigkeit von Schutzhandschuhen und eine Stoß-
schutzprüfung. Die Stoßschutzprüfung zeigt, ob 
Produkte, die einen Stoßschutz für sich beanspru-
chen, den Test bestehen oder nicht (Pass / Fail). 
Für die Testung der Abriebfestigkeit wird ein neu-
es Schleifpapier verwendet. Bei der Beurteilung 
von mechanischen Schutzhandschuhen wird der 
Fokus nun auf folgende Eigenschaften gelegt: 
    Abriebfestigkeit
    Schnittfestigkeit nach herkömm lichem 

Verfahren (Coupe-Test mit rotierendem 
Rundmesser)

    Weiterreißfestigkeit
    Durchstichfestigkeit
    Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren  

EN ISO 13997 (TDM-Test mit geraden Klingen)
    Neuer EN-Stoßeinwirkungsschutz – optional

Die Prüfungen werden immer an Materialproben 
aus dem Innenhandbereich, womit man norma-
lerweise zupackt, genommen. Die neue Stoß-
schutzprüfung wird nur auf der Rückseite des 
Handschuhs / dem Handschuhrücken durchge-
führt und weist Schutz gegen Stöße mit dem 
„Pass-oder-Fail-Test“ aus: Bestehen der Prü-
fung (Pass) wird mit einem„P“ gekennzeichnet, 
bei Nichtbestehen (Fail) erfolgt keine Kennzeich-
nung. Die Schutzhandschuhe werden nun mit 5 
bzw. 6, sofern die Stoßschutzprüfung bestanden 
wurde, Posi ti onen am Piktogramm (Hammer) 

gekennzeichnet. Bei allen Ziffern / Buchstaben 
handelt es sich um Schutzstufen (Level, Klasse, 
Index). Es wird also nicht das exakte Prüfer-
gebnis angezeigt, sondern ein Level. Je höher 
dessen Ziffer, desto größer die Belastbarkeit, 
die Ziffer „0“ steht für die Mindestleistungsstu-
fe. Der Buchstabe „X“ steht für „Nicht geprüft“ 
oder „Test nicht anwendbar“. 

Abriebfestigkeit (Zyklen)  
Level 0 bis 4

Schnittfestigkeit Coupe-Test (Index)  
  Level 0 bis 5 

Weiterreißfestigkeit (Newton)  
Level 0 bis 4

Durchstichfestigkeit (Newton)  
Level 0 bis 4

ISO-Schnittfestigkeit EN ISO 13997 (Newton)  
Level A bis F

EN-Stoßeinwirkungsschutz  
nach Pass-oder-Fail-Test (optional)  

„P“ = Pass für bestanden,  
keine Kennzeichnung bei Nichtbestehen = Fail

4  3  2  1  A  ( P )

Kennzeichnung nach DIN EN 388
•  Die erste Ziffer (0 bis 4) ist das Ergebnis der Prüfung 

auf Abriebfestigkeit
•  Die zweite Ziffer (0 bis 5) ist das Ergebnis der 

Schnittfestigkeitsprüfung (Coupe-Test);  
ab Schnittschutzlevel 4 und 5, optional ab Level 3, 
ist verbindlich die Schnittfestigkeitsprüfung nach 
EN ISO 13997 vorgegeben, der Buchstabe „X“ kann 
hier platziert werden

•  Die dritte Ziffer (0 bis 4) steht für die erreichte Stufe 
bei der Weiterreißfestigkeit

•  Die vierte Ziffer (0 bis 4) erklärt die Durchstich-
festigkeit

•  An fünfter Stelle steht ein Buchstabe (A bis F), dieser 
zeigt das Ergebnis der Schnittfestigkeitsprüfung nach 
EN ISO 13997 an 

•  An der sechsten Position kann optional noch der 
Buchstabe „P“ stehen, dann hat der Handschuh 
den „Pass-oder-Fail-Test“ auf Stoß bestanden, bei 
Nichtbestehen (Fail) erfolgt keine Kennzeichnung 

Die beiden Testverfahren zur Schnittfestigkeit sind nicht 
vergleichbar, es besteht kein Zusammenhang zwischen 
den jeweiligen Leistungsleveln. Ein gutes Ergebnis in 
dem einen Testverfahren bedingt nicht zwangsläufig ein 
gutes Ergebnis in dem anderen Testverfahren.
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Handschutz – Richtlinien und Normen

Anforderungen an  
Schutzhandschuhe zum Schweißen

Typ A Typ B (hohe Bewegungsfreiheit, 
TIG-Schweißen)

Abriebbeständigkeit gemäß EN 388 2 1
Fallschnittbeständigkeit gemäß EN 388 1 1
Weiterreißbeständigkeit gemäß EN 388 2 1
Einstichbeständigkeit gemäß EN 388 2 1
Brennverhalten gemäß EN 407 3 2
Kontaktwärmebeständigkeit gemäß EN 407 1 1
Konvektionswärmebeständigkeit gemäß EN 407 2 -
Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen 
Metalls gemäß EN 407

3 2

Für alle Handschuhtypen gilt: 
Es genügt nicht, dass ein Arbeitgeber einmalig die Verletzungsrisiken an den Arbeitsplätzen in seinem 
Betrieb ermittelt und bewertet. Er muss diese Gefährdungsbeurteilung bei allen Änderungen an Arbeits-
verfahren, bei neu verwendeten Werksstoffen, neuen Werkzeugen, neuen Maschinen usw. überprüfen 
und aktualisieren. Ändern sich Risiken, können auch neue Schutzhandschuhe notwendig werden.  

3. Wasserfestigkeit (0 oder 1)
0 = Wasserpenetration
1 = keine Wasserpenetration
Ein „X“ bedeutet, dass die Handschuhe für die-
sen Bereich nicht geprüft wurden oder geprüft 
werden können. Alle Handschuhe müssen min-
destens die Leis tungsebene 1 für Abrieb- und 
Reißfestigkeit erzielen.

EN 12477  
Schutzhandschuhe für Schweißer

In der Norm EN 12477 werden Schutzhand-
schuhe für Handschweißen, Schneiden und ver-
wandte Metallbearbeitungen definiert. Die Hand- 
schuhe erfüllen die Grundnorm EN 420, sind 
jedoch deutlich länger, um Anwender vor 
Schweißperlen zu schützen. Die Norm unter-
scheidet Handschuhe nach Typ A und Typ B. 
Handschuhe vom Typ A erfüllen höhere Anfor-
derungen und sind empfehlenswert für schwere 
Schweißverfahren; Handschuhe vom Typ B bie-
ten mehr Bewegungsfreiheit und werden bevor-
zugt beim TIG-Schweißen eingesetzt. Erfüllung 
der Norm EN 420, doch abweichende Längen:
     Größe   6: 300 mm 
     Größe   7: 310 mm
     Größe   8: 320 mm 
     Größe   9: 330 mm
     Größe 10: 340 mm 
     Größe 11: 350 mm 

Die beiden Ausführungen müssen in folgenden 
Kriterien geprüft werden und je nach Ausfüh-
rung die jeweiligen Mindestleistungsstufen er-
reichen (siehe Tabelle).
Bei bestandener Prüfung sind die Hand schuhe, 
ihre Verpackung und die Gebrauchsanleitungen 
mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben 
der Ausführung zu kennzeichnen: z. B. DIN EN 
12477-A oder DIN EN 12477-B.  

EN 407  
Thermische Risiken  
(Hitze / Flammen)

Die Art und der Grad der Schutzfunktion werden 
von einem Piktogramm und sechs Leistungsindi-
katoren in Verbindung mit spezifischen Schutz- 
eigenschaften angegeben:

1. Brennverhalten (Leistungsebene 0 – 4)
meint die Zeitdauer, in der das Material nach Ent-
fernen der Brandquelle weiter brennt oder glüht. 
Die Nähte des Handschuhs dürfen sich nach  
einer Brandzeit von 15 Sekunden nicht auflösen.

2. Kontaktwärme (Leistungsebene 0 – 4)
Im Temperaturbereich von 100 – 500 °C ver-
spürt der Anwender für mindestens 15 Sekun-
den keine Schmerzen. 
Wird eine EN-Ebene 3 oder höher erzielt, muss 
das Produkt im Brandfestigkeitstest ebenfalls 
mindestens die EN-Ebene 3 erfüllen, da ansons-
ten eine maximale Kontaktwärmefestigkeit der 
Ebene 2 eingetragen wird.

3. Konvektive Hitze (Leistungsebene 0 – 4)
ist die Zeitdauer, in der ein Handschuh die Hitze-
übertragung von einer Flamme verzögern kann. 
Eine Leistungsebene wird nur dann angegeben, 
falls im Brandfestigkeitstest die Leistungsebe-
nen 3 oder 4 erreicht werden.

4. Strahlungswärme (Leistungsebene 0 – 4) 
meint die Zeitdauer, in der ein Handschuh die 
Hitzeübertragung einer Strahlungshitzequelle 
verzögern kann. Eine Leistungsebene wird nur 
angegeben, wenn im Brandfestigkeitstest die 
Leistungsebenen 3 oder 4 erzielt werden.

5. Festigkeit gegen kleine Schmelzmetall-
spritzer (Leistungsebene  0 – 4) 
meint die erforderliche Anzahl von Tropfen ge-
schmolzenen Metalls für die Aufheizung des 
Handschuhs auf eine bestimmte Temperatur. 
Eine Leistungsebene wird nur angegeben, wenn 
im Brandfestigkeitstest die Leistungsebenen 3 
oder 4 erreicht werden.

6. Festigkeit gegen große Mengen von 
Schmelzmetall (Leistungsebene 0 – 4) 
gibt an, wieviel Gramm geschmolzenes Metall 
nötig ist, um eine künstliche Haut auf der Hand-
schuhinnenseite zu beschädigen. Der Test gilt 
als fehlgeschlagen, wenn sich Metalltropfen am 
Handschuhmaterial festsetzen oder das Test-
muster entflammt. 
Ein „X“ bedeutet, dass die Handschuhe für die-
sen Bereich nicht geprüft wurden oder geprüft 
werden können. Alle Handschuhe müssen min-

destens die Leistungsebene 1 für Abrieb- und 
Reißfestigkeit erzielen.

4  1  X  X  X  X
Wärmebelastung durch große Mengen 
geschmolzenen Metalls, Level 0 – 4
Wärmebelastung durch kleine Spritzer  
geschmolzenen Metalls, Level 0 – 4
Strahlungswärme, Level 0 – 4
Konvektive Hitze, level 0 – 4
Kontaktwärme, Level 0 – 4
Brennverhalten, Level 0 – 4

Beispiel für die Kennzeichnung von Hitzeschutz-
handschuhen nach EN 407

EN 511  
Thermische Risiken (Kälteschutz)

Diese Norm gilt für alle Handschuhe, die für ei-
nen Schutz der Hand gegen Konvektions- und 
Kontaktkälte bis –50 °C vorgesehen sind. Die 
Schutzfunktion gegen Kälte wird durch ein 
Piktogramm und drei Leistungsindikatoren in 
Verbindung mit den spezifischen Schutzeigen-
schaften angegeben:

1. Konvektionskälte (Leistungsebene 0 – 4)
bedeutet die thermischen Isolationseigenschaf-
ten, die durch eine Konvektionsübertragung von 
Kälte gemessen werden.

2. Kontaktkälte (Leistungsebene 0 – 4)
meint die thermische Festigkeit des Handschuh-
materials im direkten Kontakt mit einem kalten 
Gegenstand.
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ActivArmr®

Aerostar
Calorproof Molleton 2
Colortext Plus
Comacier VHP
Comacier VHP Plus
Comaflame
Comahot
Cotton Terry Loop
Crusader Flex®

Easy Flex®

Edge®

Electrician Class
FiberTuf®

Gladiator®

Hycron®

Hyd-Tuf®

HyFlex®

Hylite®

Hynit®

K2000BR
Kevlar®-Armschützer
Monysoft 1
Neptune Kevlar®

NitraSafe®

Nitrotough™Oceanic™
P56B
PGK10
Picolon Confort
Polar Grip®

Powerflex®

PU630
PU800
Puretough™
Quecksilber®

Safe-Knit
Sensilite®

Stringknits™
Therm-A-Knit®

Tiger Paw®

Vantage®

VibraGuard®

Winter Hi-Viz™
Winter Hyd-Tuf®

Winter Monkey Grip®

Mechanikschutz
Schutz vor Schnitt-, Schürf- und Stichverletzungen sowie  
vorzeitiger Handermüdung. Optimale Kontrolle von kleinen 
und scharfkantigen Teilen in einem öligen und rutschigen  
Arbeitsumfeld. Spezialhandschuhe für Hitze- und Kälteschutz, 
gute Erkennbarkeit der Hände, Schwingungsdämpfung, Anti-
statik oder Flusenarmut.

Alpha Tec®

Astroflex
Barrier®

Bi-Colour™
Black Heavyweight
Butyl Plus R/0.7
ChemTek™
Duzmor® Plus
Emperor
Extra™
Featherweight™ Plus
Fleximax
G43Y
Microflex
Multiplus 40

Multitop 40
Normal Plus
P56BL
P57BL
Profil™ Plus
PVA®

Scorpio
Snorkel®

Sol-Knit®

Solvex®

Suregrip™
Universal™Plus
VersaTouch
Virtex™

Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Schutz vor gefährlichen Chemikalien und Flüssigkeiten sowie 
anwendungsspezifischer Schutz vor mechanischen Risiken. 

AccuTech®

DermaShield®

NeoTouch®

Nitrilite®

TouchNTuff®

TouchNTuff®DermaShield®

Pro Food®

VersaTouch®

Produktschutz
Schützt Hände und Produkte vor Verunreinigungen.
Für kontrollierte Arbeitsumfelder: 

• Labors und Reinräume in der Pharma- und Elektroindustrie • Lebensmittelindustrie und Servicemärkte

Willkommen in unserer Welt
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• Trägermaterial aus Dyneema®, Glasfaser, 
Lycra® und Nylon

• Beschichtung aus wasserbasiertem  
Polyurethan

• Wasserbasiertes Polyurethan erhöht 
Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, da 
das Polyurethan nicht in den Handschuh 
eindringt

• Extrem hohe Schnittfestigkeit der EN-Stufe 
5 und Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4

• Sehr gute Passform, Beweglichkeit  
und Flexibilität

• Exzellente Atmungsaktivität und ein  
angenehm kühles Tragegefühl

Anwendungsbereiche: 
• Handhabung von Flachglas und anderen 

scharfkantigen Objekten - Handhabung von 
Metallplatten, Schneiden von trockenen, 
lackierten oder verzinkten Teilen

• Handhabung von scharfkantigen Objekten, 
Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder 
leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten

Farbe Größe Art.-Nr.
Schwarz/Heidegrau 6 – 11 11-435

HyFlex®

11-435

• Trägermaterial aus nahtlosem Nylon-Span-
dex (18 Gauge) 

• Extrem dünne Fortix™Nitrilschaumbe-
schichtung bewirkt einen verstärkten 
Trockengriff

• 20 % höhere Atmungsaktivität als frühere 
Beschichtungen, bewirkt kühlere, trocken-
ere Hände und weniger Schweißbildung

• Herausragender Tragekomfort und  
exzellente Fingerbeweglichkeit

• Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
• Silikonfreies Material bewirkt keine Ver-

unreinigung von Metallteilen vor Lackier-
arbeiten

Anwendungsbereiche: 
• Montage trockener Komponenten
• Bestückung von Produktionsstraßen
• Feinmontage von kleinen Schrauben und 

Muttern
• Handhabung kleiner/empfindlicher Teile
• Ein- und Ausbau von Komponenten
• Montage von kleinen Komponenten
• Ein- und Ausschrauben
• Feinmechanik

Farbe Größe Art.-Nr.
Dunkelblau 6 – 11 11-818

HyFlex®

11-818

• Trägermaterial aus Nylon-Spandex
• Robuste Fortix™-Nitrilschaumbeschichtung 

mit einer Dicke von 1.1 mm 
• Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
• 20 % höhere Atmungsaktivität bewirkt 

kühlere, trockenere Hände und weniger 
Schweißbildung

• Hoher Tragekomfort und herausragende 
Tastsensibilität

• Silikonfreies Material bewirkt keine Verun-
reinigung von Metallteilen vor Lackierarbei-
ten durch eine Übertragung von freigesetz-
ten Silikonpartikeln

Anwendungsbereiche: 
• Montage kleiner und mittelgroßer  

Komponenten
• Bestückung von Produktionsstraßen
• Allgemeine Arbeiten
• Anlieferung von Rohstoffen
• Ein- und Ausschrauben

Farbe Größe Art.-Nr.
Schwarz/Grau 6 – 11 11-840

HyFlex®

11-840

4X42C 3121A 4131A

Mechanikschutz

EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
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Mechanikschutz

• Trägermaterial aus Dynema®-Diamond- 
Technologiefaser, Nylon und Spandex

• Polyurethan-Beschichtung
• Fadenstärke 18 Gauge
• Schnittschutzstufe 3 nach EN388
• Abriebfestigkeit 3 nach EN388
• Hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen 

und herausragender Tragekomfort
• Frei von Silikon und Weichmachern

Anwendungsbereiche: 
• Endmontage
• Handhabung und Montage von extrem 

kleinen, scharfkantigen Teilen
• Montage von Spritzgussteilen
• Bearbeitung - spezielle Metallmischungen
• Verpackungsbereiche mit Gefahr von 

Schnittverletzungen
• Stanzen - leicht und trocken
• Drahtmontage und -befestigung

Farbe Größe Art.-Nr.
Blau 6  - 10  11-518

HyFlex®

11-518

• Trägermaterial aus Glasfaser, Nylon  
und Polyester

• Exzellente Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 
und Abriebfestigkeit der EN-Stufe 2

• Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1
• Sehr gute Sichtbarkeit
• Anatomische Passform und Größen-

verstellbarkeit im Armbereich
• Hohe Waschmaschinenfestigkeit bewirkt 

ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Anwendungsbereiche: 
• Karosseriewerkstatt (außer Schweiß-

arbeiten)
• Handhabung von Glasplatten
• Handhabung von Metallblechen
• Stanzarbeiten

Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Fluoreszierendes Gelb Universal 47,50 cm 11-200

HyFlex®

11-200

• Trägermaterial aus HPPE und Nylon
• 3/4 Nitrilbeschichtung mit einem integrier-

ten Griffprofil gewährleistet eine Abriebfe-
stigkeit der EN-Stufe 4, eine Schnittfestig-
keit der EN-Stufe 3 und einen zusätzlichen 
Schutz vor Ölbelastung und Schürfwunden 
an den Handknöcheln

• Öl und Schmutzabweisend

Anwendungsbereiche:
• Montage von Motoren und Getrieben
• Karosseriewerkstätten
• Handhabung und Montage von scharf-

kantigen, mit Öl oder Schmiermitteln 
behandelten, Komponenten

• Handhabung von mit Leichtöl behandelten 
Fertigteilen

• Leichte Metallpressen
• Spanen, Metallarbeiten
• Wartungsarbeiten
• Erstmontage

Farbe Größe Art.-Nr.
Hellgrau/Dunkelgrau/Schwarz 6 – 11 11-927

HyFlex®

11-927

X1XXXX3X31B 2X42C 4342B

EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016
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• Trägermaterial Techcor®-Thermogarne
• Nahtloser Nylon-/Lycra®-Träger (13 Gauge), 

hergestellt mit der Techcor®-Stricktechnik, 
ergänzt mit einem blauen Trägermaterial 
aus einem Acryl-/Polyester Strick  
(7 Gauge) als Kälteschutz

• Exzellenter Nass- und Trockengriff
• Gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
• Kältebeständig bis –30°C
• Silikon- und DMF-frei

Anwendungsbereiche:  
• Bauarbeiten im Außenbereich
• Lagerung von verderblicher Ware
• Öffentliche Arbeiten
• Tiefkühl- und Kühlbereiche
• Müllentsorgung
• Warenannahme und Versand

Farbe Größe Art.-Nr.
Grau/Gelb 8 – 10  P3000 FD Insulator

Puretough™
P 3000 FD Insulator™

• Trägermaterial Viskose und Para-aramid
• Innenhand aus Ziegenleder mit Vinyl-Stoß-

dämpfer
• Flammfester Stoßschutz durch PVC-Puffer 

an der Innenhand und am Handrücken
• Herausragende Griffsicherheit
• Hoher Tragekomfort und optimale Finger-

beweglichkeit bei komplexen Arbeiten
• Sehr gute Sichtbarkeit

Anwendungsbereiche: 
• Bauarbeiten
• Notdienste
• Bergbau
• Erdölindustrie

Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Schwarz/Orange 9 – 11 28,90 cm 97-200

ActivArmr®

97-200

• Trägermaterial Glasfaser, Kevlar® und 
Modacryl

• Beschichtung aus weichem Neopren-
schaum für eine hohe Flexibilität und einen 
sicheren Griff

• Herausragende Flammfestigkeit
• Exzellente Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5
• Lichtbogenüberschlag: HRC 2
• Waschmaschinenfest

Anwendungsbereiche: 
• Schreinerarbeiten/Gerüstbau
• Verkabelung und Reinigung abgeschalteter 

Stromanlagen 
• Anlagenmontage 
• Gebäude- und Maschinenwartung
• Handhabung von schweren Metallteilen
• Wartung von schwerem Gerät und  

Fahrzeugen
• Verlegung und Reparatur von  

Rohrleitungen
• Austausch von Filtern und Teilen

Farbe Größe Art.-Nr.
Schwarz, Grün/Gelb 6 – 11 80-813

ActivArmr®

80-813

4332 020 3132XX 412110

Mechanikschutz

2112AP 2X42C

EN 388:2016
EN 388:

2016
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➜ ➜ ➜

Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz

• Nitrilbeschichtung
• Trägermaterial: AquaDri®

• Innenbeschichtung aus Weichschaum mit 
proprietärer AquaDri®-Technologie bewirkt 
länger trockene Hände

• Diamantfinish der Innenhand verbessert 
den Nass- und Trockengriff

• Einzigartiger Nitrilfilm bietet wirksamen 
Chemikalienschutz bei gelegentlichem 
Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, 
einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und 
tierischen Fetten

• Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen 
auf dem Unterarm

• AQL 1,5

Anwendungsbereiche: 
• Ölwechsel, Pumpenreinigung
• Mischen/Verarbeiten/Transportieren/ 

Schütten von Chemikalien, 
• Reinigung
• Öffnen von Absaugpumpen oder Ventilen
• Maler- und Lackierarbeiten, Versiegelung, 

Verpackung
• Probennahme/Tests

Farbe Größe Träger Länge Art.-Nr.
Meergrün 7 – 11 AquaDri 32,00 cm 58-330
Flaschengrün 7 – 10 AquaDri 38,00 cm 58-335

AlphaTec® 

58-330 / 58-335

• Nitrilbeschichtung
• Trägermaterial: Acryl oder Nylon
• Guter Öl- und Nassgriff durch Ansell Grip 

Technology™

• Einzigartige Kombination von Chemika-
lienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und 
Beweglichkeit

• AlphaTec® 58-530W / 58-535W mit einem 
weißen Nylonträger werden für Innen-
arbeiten empfohlen

• AlphaTec® 58-530B / 58-535B mit einem 
schwarzen Acrylträger werden für  
Außenarbeiten empfohlen

• AQL 0,65

Anwendungsbereiche:
• Luft- und Raumfahrt
• Agrarchemikalien, Chemikalienverarbei-

tung, Umgang mit Chemikalien, ins-
besondere mit Ätz- und Lösungsmitteln

• Notdienste
• Arbeiten mit verölten oder fettigen Objekten
• Handhabung von Lacken, Druckfarben, 

Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
• Wartungsarbeiten, Bergbau, Druckindu-

strie, Raffination - Öl und Erdöl

Farbe Größe Träger Länge Art.-Nr.
Weinrot/Schwarz 7 – 11 Acryl 30,50 cm 58-530B
Weinrot/Schwarz 7 – 11 Nylon 30,50 cm 58-530W
Weinrot/Schwarz 7 – 11 Acryl 35,60 cm 58-535B
Weinrot/Schwarz 7 – 11 Nylon 35,60 cm 58-535W

AlphaTec® 

58-530B / 58-530W /  
58-535B / 58-535W

JKL 4101 JKL 4121

•  Nitrilbeschichtung
•  Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe
•  Erhöhte Fingerbeweglichkeit mit einem 

leichten Chemikalienschutz und integrierter 
Ansell GRIP TECHNOLOGY™

•  Optimale Flexibilität, die den Händen ihre 
natürliche Bewegungsfreiheit lässt

•  Herausragender Handschutz vor einem 
Kontakt mit flüssigen Reizstoffen

•  Präzises Greifen von öligen oder nassen 
Kleinteilen durch die Ansell Grip Techno-
logy™

Anwendungsbereiche: 
• Chemikalienverarbeitung
•  Leichtmontage in Chemikalienumfeldern 

Raffination – Öl und Erdöl
•  Handhabung von Bioziden, Pestiziden und 

Fungiziden
• Handhabung kontaminierter Teile 
• Handhabung von Kautschukadditiven 
•  Handhabung von Lacken, Druckfarben, 

Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
•  Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln 

Bedienung von Verpackungs- und Befül-
lungsmaschinen

Ausführung Größe Träger Art.-Nr
Meergrün/  
Anthrazitgrau

7 – 11 Nylon- 
Strick

58-128

AlphaTec® 

58-128

X121AX121

EN 388:2016EN 388:2003
EN ISO 

374:2016

Typ A
JPSKOT
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➜ ➜ ➜

• Beschichtung: HPPE-Laminatfilm 
• Chemikalienfester Handschuh mit  

5 Laminatschichten. 
• Anatomische Passform
• Schutz vor einem äußerst breiten  

Spektrum von Chemikalien und  
Flüssigkeiten

• 100 % geprüft. Jeder Handschuh  
wird einzeln luftdruckgeprüft.

• AQL 0,065

Anwendungsbereiche:
• Luft- und Raumfahrt
• Automobilindustrie
• Luftfahrtindustrie
• Notdienste
• Umweltbedingte Reinigungsarbeiten
• Allgemeine chemische Industrie
• Laboranalyse
• Pharmazeutika

Farbe Größe Art.-Nr.
Weiß 6 – 11 02-100

Barrier® 
02-100

• Trägermaterial: Baumwollvelour 
• Zuverlässiger Chemikalienschutz dank 

Latex-/Neopren-Kombination
• Zweifacher Schutz durch Doppel  be-

schichtung
• Ungefütterter schwerer Handschuh mit 

texturiertem Rautenfinish: Robust und 
langlebig

• Hervorragender Nass- und Trockengriff
• Hochwertige Velourisierung aus reiner 

Baumwolle: Verringerte Hautreizungsgefahr
• AQL 0,65

Anwendungsbereiche:
• Flugzeugbau
• Batteriefertigung
• Chemische Industrie
• Elektronikindustrie

Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Grün/Gelb 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8,  32,30 cm 87-900
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10,  
 10 1/2 – 11 

Bi-Colour™
87-900

ABC AKL X120

• Neoprenbeschichtung
• Trägermaterial Interlock Baumwolle
• 100 % flüssigkeitsdicht 
• Schutz vor zahlreichen Chemikalien
• Weiches, dehnbares Strickfutter, nahtlose 

Handfläche 
• Extrem hoher Tragekomfort. Polstert die 

Hand, nimmt Schweiß auf und vermeidet 
Wundscheuern

• Ausgezeichneter Nassgriff
• Außergewöhnliche Flexibilität, leichteres 

An-/Ausziehen
• AQL 1,0

Anwendungsbereiche:
• Reinigung
• Laboranalyse
• Petrochemie
• Raffination - Öl und Erdöl
• Spezialchemikalien

Farbe Größe Beschichtung Länge Art.-Nr.
Grün 8 – 10 Neopren 30,00 cm 08-352
Grün 8 – 10 Neopren 35,00 cm 08-354

Scorpio® 

08-352 / 08-354

AKL 3121

Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
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➜ ➜ ➜

Produktschutz

• Einmalhandschuh aus Nitril 
• Beschichtung: Nitril 
• 93-700 paarweise sterilisiert für sterile 

Arbeitsbereiche
• Schutz vor einem breiten Spektrum von 

Chemikalien
• Hoher Tragekomfort und zusätzlicher 

Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe)
• Exzellente Durchstichfestigkeit
• Frei von Silikon und Weichmachern
• Frei von Latexproteinen: Geringes Risiko 

für Hautallergien des Typs I
• AQL 1,5 

Anwendungsbereiche: 
• Analytische Messungen
• Mischen von Flüssigkeiten
• Filterungsverfahren
• Herstellung von Granulat und Tabletten
• Handhabung von Injektionsimpfstoffen

Farbe Größe Länge Steril Art.-Nr.
Beige 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8,  30,50 cm nein 93-300
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10 
Beige 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8, 30,50 cm ja 93-700
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10 

TouchNTuff®

93-300 / 93-700

• Beschichtung: Neopren/Polychloropren 
• Innenbeschichtung aus Polyurethan 

ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit 
trockenen oder nassen Händen

• 73-500 paarweise sterilisiert
• SureFit-Technologie von Ansell verhindert 

für einen noch größeren Schutz ein Herun-
terrollen der Stulpe am Unterarm

• Keine Verwendung von Naturgummilatex 
und Beschleunigern in der Produktion 
bewirkt nur ein reduziertes Risiko von  
Typ-I-und Typ-IV-Allergien

• Schützt vor Spritzern eines breiten Spek-
trums von Chemikalien, da der Handschuh 
aus reinem Polychloropren hergestellt wird

• Exzellente Passform und Tragekomfort
• AQL 1,5

Anwendungsbereiche: 
• Analytische Tests/Messungen
• Mischen von Flüssigkeiten
• Blisterverpackungsarbeiten
• Unfälle mit Flüssigkeiten/Reinigung
• Wartung von Geräten und Instrumenten
• Synthese von organischen und anderen 

Materialien
• Pelletieren und Pressen von Medikamenten
• Vorbereitung und Durchführung von  

Tablettenpressungen
• Handhabung von sterilen Injektionsimpf-

stoffen
• Wiegen und Dispensieren
• Nasschemikalien, Partikeltests und Analysen
• Mischen von Fest- und Farbstoffen

Farbe Größe Länge Steril Art.-Nr.
Beige 5 1/2, 6, 6 1/2, 7,  30,50 cm nein 73-300
 7 1/2, 8, 8 1/2, 9 
Beige 5 1/2, 6, 6 1/2, 7,  30,50 cm ja 73-500
 7 1/2, 8, 8 1/2, 9 

TouchNTuff®

73-300 / 73-500

• NeoTouch® 25-101 ist für Spezialan-
wendungen geeignet 

• NeoTouch®-Handschuhe sind die ersten 
Neopren-Einmalhandschuhe für Industrie-
arbeiten 

• Beschichtung: Neopren 
• Schutz vor Allergien des Typ I durch  

Verzicht auf Naturgummilatex
• Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko 
• Exzellenter Schutz vor Säuren, Laugen 

und Alkohole 
• Sicherer Trocken- und Nassgriff durch 

texturierte Fingerspitzen
• Leichtes An-/Ausziehen durch Polyurethan 

Innenhandbeschichtung
• NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL 

von 1,5 für Mikrolöcher, damit sind die 
gesetzlichen Auflagen für medizinische 
Handschuhe erfüllt

Anwendungsbereiche: 
• Handhabung, Montage und Kontrollar-

beiten in allen Industrieumfeldern, die 
keinen Mechanikschutz benötigen 

• Laborarbeiten und Analysen, insbesondere 
wenn Säureschutz benötigt wird

• Pharmazeutika

Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Hellgrün 6,5 – 7, 7,5 – 8, 24,00 cm 25-101
 8,5 – 9, 9,5 – 10 
Hellgrün 6,5 – 7, 7,5 – 8, 28,50 cm 25-201
 8,5 – 9, 9,5 – 10 

NeoTouch®

25-101 / 25-201

EN ISO 
374-5:2016

EN ISO 
374-1:2016

EN ISO 
374-1:2016

VIRUSAntistatic
Type B

KLT
Type B

KLT
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➜ ➜ ➜

• Spezielle Hohlfasern, bietet die beste 
thermische Isolierung zwischen Haut und 
Umfeld 

• Die schnelle Schweißabsorption durch die 
Fasern bewahrt die Körperwärme 

• Keine reibenden oder schürfenden Nähte 
Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von 
Unbequemlichkeit und Hautirritationen.

• Waschmaschinenfest bis 40 °C mit han-
delsüblichen Waschmitteln – hygienischer 

• Beidhändig tragbar
• Hergestellt ausschließlich aus Materialien, 

die für den Kontakt mit Lebensmitteln  
zugelassen sind 

• Trägermaterial: Thermolite® 

Anwendungsbereiche: 
• Unter Kälte- und Frostbedingungen beim 

nicht-sterilen Umgang mit Nahrungsmitteln. 
• Als Einzel- oder Unterziehhandschuh zum 

Schutz vor Kälte in allen Einsatzbereichen.

Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Weiß 7, 9 21,50 cm 78-110

proFood® Insulated
78-110

• Verbesserte Produktionsverfahren für 
eine längere Lebensdauer, größere 
Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit 
in trockenen, nassen und fettbelasteten 
Arbeitsbereichen

• Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöh-
ten Flexibilität der Fingerspitzen und einem 
allgemein höheren Tragekomfort

• Strukturierte Fingerspitzen für hohen 
Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervor-
ragender Tastsensibilität bei Präzisionsar-
beiten mit empfindlichen Teilen

• Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebens-

mitteln – ideal zum Umgang mit allen 
fetthaltigen Lebensmitteln 

• Beschichtung: Nitril 
• Für Spezialanwendungen geeignet 

Anwendungsbereiche: 
• Catering
• Verarbeitung von Milchprodukten
• Lebensmittelhandel
• Verarbeitung von Obst und Gemüse
• Fertiggerichte

VersaTouch® 92-200 und 92-205: 
100 Stück pro Spender; 10 Spender pro Karton 
Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Blau 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8,  24,00 cm 92-200
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10 
Weiß 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8,  24,00 cm 92-205
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10 

VersaTouch® 92-210 und 92-220: 
100 Stück pro Beutel; 10 Beutel pro Karton 
Farbe Größe Länge Art.-Nr.
Blau 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8,  24,00 cm 92-210
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10 
Weiß 6 1/2 – 7, 7 1/2 – 8,  24,00 cm 92-220
 8 1/2 – 9, 9 1/2 – 10 

VersaTouch®

92-200 / 92-205 / 92-210 / 92-220

• Beschichtung: Naturgummilatex
• Trägermaterial: Baumwollvelour
• Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken 

einer allergischen Reaktion
• Wandstärke: 0,35 mm 
• Bietet herausragendes Tastgefühl
• Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsver-

hältnis
•  Allgemeine Eigenschaften: flüssigkeits-

dicht, lebensmitteltauglich

Anwendungsbereiche:  
• Allgemeine Handhabung
• Feinarbeiten
• Verarbeitung von Geflügel
• Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch
• Fischverarbeitung
• Gebäudemanagement
• Reinigung

Farbe Größe   Art.-Nr.
Blau 6.5 – 7, 7.5 – 8,    87-195
 8.5 – 9, 9.5 – 10 

VersaTouch®

Wiederverwendbarer Latexhandschuh
87-195

X1XXXX214XX0101 010

Produktschutz
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Kategorie-Bezeichnung

HyFlex®

11-931 / 11-937 / 11-939
Microflex®

93-260
HyFlex®

11-925

•  Material: Spandex Nylon
•  Beschichtung: Nitril
•  Extrem leichter, ölabweisender Mehrzweck-

handschuh mt einem sicheren Ölgriff
•  Das Modell 11-925 ist der erste extrem 

leichte, komfortable Handschuh der 
HyFlex- Reihe, der eine ¾-Beschichtung, 
Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe 
Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung 
kombiniert

•  In den HyFlex® 11-925 ist die von Ansell 
entwickelte grip technology integriert, die in 
dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko 
eines Abrutschens von Objekten aus der 
Hand reduziert

•  Das Trägermaterial ist aus einem fein-
maschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein 
uneingeschränktes Tragegefühl fast wie 
eine zweite Haut vermittelt

•  Diese einzigartige Kombination von 
Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerk-
malen schließt die Lücke zwischen der 
vorherigen Generation der ölabweisenden 
Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschich-
tung und zeichnet sich aus durch eine 
erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen 
sicheren Ölgriff und einen extrem hohen 
Tragekomfort.

Ausführung Größe Art.-Nr.
Blau 6 – 11 11-925

Der leicheste Handschuh, der Schnitt-
schutz, Ölabweisung und eine erhöhte 
Strapazierfähigkeit kombiniert
•  Material: Dyneema® Diamond Technology
•  Beschichtung: Polyurethan Nitril
•  Die RIPEL Technology schützt die Hände 

vor einem Kontakt mit Öl und hält sie 
trocken

•  Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine 
durchschnittlich um 13 % höhere Griffsi-
cherheit bei der Handhabung von nassen 
oder öligen Materialien*

•  Die Fortix Technology verlängert das 
Einsatzleben von Handschuhen durch eine 
bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im 
Daumenbeugenbereich und bietet einen 
herausragenenden Schutz aufgrund einer 
bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit*

•  Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leich-
ter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technolo-
gy für einen hohen Tragekomfort über den 
ganzen Arbeitstag*

•  Gebrauchseigenschaften: Schnitte und 
Stiche

•  Farbe: schwarz und grau

Ausführung Größe Art.-Nr.
Innenhand beschichtet 6 – 11 11-931
¾-Beschichtung 6 – 11 11-937
Vollbeschichtet 7 – 11 11-939

•  Beschichtung: Neopren Nitril
•  3-Lagen-Konstruktion für einen her-

ausragenden Schutz vor Chemikalien, 
einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und 
Laugen

•  Dünnwandige Konstruktion im μ-Bereich 
für eine höhere Tastsensibilität und Finger-
beweglichkeit

•  Extraweiches Material und anatomische 
Passform für eine exzellente Passform, ein 
herausragendes Tragegefühl, eine hohe 
Flexibilität und eine längere Lebensdauer

•  Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) 
und verlängerte Stulpe für einen zuverläs-
sigen Schutz vor Gefahrstoffen

•  Silikonfreie Materialformulierung und Ver-
arbeitung zur Gewährleistung eines hohen 
Produktschutzes

•  Allgemeine Eigenschaften: puderfrei  
(besonders geeignet für Allergiker)

Ausführung Größe Art.-Nr.
Grün/ Blau 5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 

8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
93-260

3 1 1 1 A 4 X 4 2 B 4 X 4 2 B

EN 388:2016 EN 388:2016
EN ISO 

374:2016

Typ A
JPSKOT

EN ISO 
374:2003

JKL
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Einweghandschuhe

TouchNTuff®

92-500 / 92-600 / 92-605

TouchNTuff®

93-250

Bewährter Schutz vor Spritzern gefährli- 
cher Chemikalien. Einmalhandschuh
Material: Nitril
•  Länger vor einer größeren Zahl von Che-

mikalien schützt als andere Einweg-Nitril-
handschuhe

•  Viermal höhere Durchstichfestigkeit als 
Naturlatexhandschuhe und dreifache 
Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Ein-
weghandschuhen aus Neopren

•  Da der Handschuh frei von Latexproteinen 
ist, besteht für den Träger kein Risiko einer 
Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstu-
dien und Insult-Patch-Tests haben keinen 
Nachweis einer Hautreizung oder allergi-
schen Kontaktdermatitis erbracht

•  Durch seine einzigartige Formulierung 
mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich 
dieser Handschuh, der einen sicheren 
Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- 
und ausziehen

•  Dieser Handschuh ist in zahlreichen Ar-
beitsbereichen vielseitig einsetzbar

•  92-600: Für Spezialanwendungen geeignet
•  Der TouchNTuff® wurde auf seine antistati-

schen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 
und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen 
der Norm EN 1149-5

Farbe: grün

Ausführung Größe Art.-Nr.
Strukturierte Finger-
spitzen, Rollrand, nicht 
puderfrei

6.5 – 7, 7.5 – 8, 
8.5 – 9, 9.5 – 10

92-500

Griffprofil: Glatt, Rollrand, 
puderfrei

6.5 – 7, 7.5 – 8, 
8.5 – 9, 9.5 – 10

92-600

Strukturierte Fingerspit-
zen, Rollrand, puderfrei

6.5 – 7, 7.5 – 8, 
8.5 – 9, 9.5 – 10

92-605

Nitrilhandschuh zum Einmalgebrauch  
mit Ansell Grip Technology™

Material: Nitril
•  Minimiert den für das Greifen von trocke-

nen oder nassen Objekten erforderlichen 
Kraftaufwand, reduziert eine Ermüdung 
der Hände und Arme und verbessert 
die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und 
Produktivität

•  Die proprietäre Nitrilformulierung gewähr-
leistet über einen langen Zeitraum einen 
hohen Tragekomfort

•  Hohe Weiterreißfestigkeit und dreifache 
Durchstichfestigkeit eines Einmalhand-
schuhs aus Latex oder Vinyl

•  Festigkeit gegen ein breites Spektrum von 
Industriechemikalien über einen längeren 
Zeitraum als andere Einmalhandschuhe 
aus Nitril

•  Enthält kein Latexproteine und vermeidet 
somit Hautallergien des Typs I

•  Keine Verunreinigung von Flächen durch 
Silikonrückstände

Farbe: grau

Ausführung Größe Art.-Nr.
Ohne Trägermaterial, 
Ansell Grip Technology®, 
Rollrand, puderfrei

6.5 – 7, 7.5 – 8,  
8.5 – 9, 9.5 – 10

93-250

EN ISO 
374-1:2016

Typ B
JKTP
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➜ ➜ ➜

Erhältlich als: 

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 
MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Mehr Informationen unter: www.atg-glovesolutions.com
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Für 97 % der Handschuhträger steht bei der Auswahl ihrer 
Schutzhandschuhe der Komfort an oberster Stelle. Die größte 
Herausforderung dabei  - kühle, trockene Hände.

MaxiFlex® mit AD-APT® bietet Ihnen jetzt die Lösung. 

In das Handschuhfutter integrierte Mikrokapseln werden durch 
Bewegung sowie Wärme aktiviert. Dabei geben diese Kapseln 
natürliche, kühlende Substanzen frei, die Ihre Hände trocken und 
kühl halten.

AD-APT® – das intelligente Konzept für trockene, kühle und 
produktive Hände.
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HÄLT IHRE HÄNDE KÜHL, 
TROCKEN und PRODUKTIV

TM

GARANTIERT HAUTFREUNDLICH
dermatologisch bestätigt durch die Skin Health Alliance

MaxiFlex® 
Endurance™

   31% 
KÜHLERE HÄNDE
                      ALS IN GÄNGIGEN HANDSCHUHEN*
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➜ ➜ ➜

Montagehandschuhe
MaxiFlex® Ultimate™  
mit AD-APT® 42-874
Montagehandschuh für Präzisions- 
arbeiten unter trockenen Bedingungen

•  DURAtech® Technologie für extrem hohe 
Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen, 
extrem lange Lebensdauer

•  AIRtech® Technologie für maximale  
360° Atmungsaktivität

•  GRIPtech® Optimierter Griff durch paten-
tierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung

•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, 
gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter

•  dermatologisch sicher durch das  
Gütesiegel der Skin Health Alliance,  
OEKO-TEX® Standard 100

•  AD-APT® – das intelligente Konzept für 
trockene, kühle und produktive Hände

Länge: 25 cm
Größen: 5 – 12

Anwendungen: MaxiFlex® Ultimate™ ist für 
trockene Umgebungen gedacht, die präzises 
Arbeiten erfordern
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum  
Pat. EP 1608808
Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei  
(geeignet für den Umgang mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung, Schutz des bearbeiteten Objekts, 
Feinarbeiten

Art.-Nr. 42-874-(+Größe)

MaxiFlex® Endurance™  
mit AD-APT® 42-844
Montagehandschuh für Präzisions- 
arbeiten unter trockenen Bedingungen 

•  DURAtech® Technologie für extrem hohe 
Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen, 
extrem lange Lebensdauer

•  AIRtech® Technologie für maximale  
360° Atmungsaktivität

•  GRIPtech® Optimierte Griffigkeit, auf-
gebrachte Nitril-Noppen für besten 
Trockengriff und Stoßdämpfung

•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, 
gleichmässige Nitrilverteilung im Futter

•  dermatologisch sicher durch das  
Gütesiegel der Skin Health Alliance,  
OEKO-TEX® Standard 100

•  AD-APT® – das intelligente Konzept für 
trockene, kühle und produktive Hände

Länge: 25 cm
Größen: 6 – 12

Anwendungen: MaxiFlex® Endurance™ 
ist für trockene Umgebungen gedacht, die 
präzises Arbeiten erfordern
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum  
Pat. EP 1608808 mit Nitril-Noppen
Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe 
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung, Schutz des bearbeiteten Objekts, 
Feinarbeiten

Art.-Nr. 42-844-(+Größe)

MaxiFlex® Elite™  
34-274
Montagehandschuh für sehr feine  
Arbeiten unter trockenen Bedingungen.

 
•  DURAtech® Technologie für extrem hohe 

Abriebfestigkeit
•  30 % dünner als gängige Nitril-Schaum-

Handschuhe
•  AIRtech® Technologie für maximale  

360° Atmungsaktivität
•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, 

gleichmässige Nitrilverteilung im Futter
•  dermatologisch sicher durch das  

Gütesiegel der Skin Health Alliance,  
OEKO-TEX® Standard 100

Länge: 25 cm
Größen: 7 – 12

Anwendungen: MaxiFlex® Elite™ ist für 
trockene Umgebungen gedacht, die präzises 
Arbeiten erfordern
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum  
Pat. EP 1608808, silikonfrei
Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei  
(geeignet für den Umgang mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung, Schutz des bearbeiteten Objekts, 
Feinarbeiten

Art.-Nr. 34-274-(+Größe)

4 1 3 1 A 4 1 3 1 A 4 1 2 1TM TM TM
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➜ ➜ ➜

Schnittschutzhandschuhe
MaxiFlex® Cut™ 34-8743 
Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten  
unter trockenen Bedingungen

• CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit 
•  DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von  

über 18.000 Zyklen, extrem lange Lebensdauer
• AIRtech® Technologie für maximale 360° Atmungsaktivität 
•  GRIPtech® Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro- 

Schaumbeschichtung
•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, gleichmäßige Nitril- 

verteilung im Futter
•  dermatologisch sicher durch das Gütesiegel der Skin Health  

Alliance, OEKO-TEX® Standard 100

Länge: 25 cm
Größen: 6 – 12
 
Anwendungen: Der MaxiFlex® Cut™ ist für trockene Umgebungen 
gedacht, die präzises Arbeiten erfordern und ein erhöhtes (mittleres) 
Schnittrisiko aufweisen.
Beschichtung: Nitril-Mikroschaumbeschichtung Pat. 1608808, 
silikonfrei
Trägermaterial: HPPE-Glasfaser-Polyamid-Trikot 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei (geeignet für den Umgang 
mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Handhabung, Schutz des  
bearbeiteten Objekts, Feinarbeiten

Art.-Nr. 34-8743-(+Größe)

MaxiFlex® Cut™ 34-8443 
Schnittschutzhandschuh, 3/4-beschichtet,  
für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen

• CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit
•  DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von  

über 18.000 Zyklen, extrem lange Lebensdauer
•  AIRtech® Technologie für maximale 360° Atmungsaktivität
•  GRIPtech® Optimierte Griffigkeit durch patentierte Nitril-Mikro-

Schaumbeschichtung, aufgebrachte Nitril-Noppen für besten 
Trockengriff und Stoßdämpfung

•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, gleichmäßige Nitril- 
verteilung im Futter

•  dermatologisch sicher durch das Gütesiegel der Skin Health  
Alliance, OEKO-TEX® Standard 100

Länge: 25 cm
Größen: 7 – 11

Anwendungen: Der MaxiFlex® Cut™ ist für trockene Umgebungen 
gedacht, die präzises Arbeiten erfordern und ein erhöhtes (mittleres) 
Schnittrisiko aufweisen.
Beschichtung: Nitril-Mikroschaumbeschichtung Pat. EP 1608808 
mit Nitril-Noppen
Trägermaterial: HPPE-Glasfaser-Polyamid-Trikot 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei (geeignet für den Umgang 
mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Handhabung, Schutz des  
bearbeiteten Objekts, Feinarbeiten

Art.-Nr. 34-8443-(+Größe)

IM MITTELPUNKT UNSERES WELTWEITEN HANDELNS STEHT NACHHALTIGKEIT, WEIL UNSER PLANET UND SEINE  
BEWOHNER UNS AM HERZEN LIEGEN.

 Dieser Monitoring-Prozess ist ISO 14001-zertifiziert und dient als Grundlage für unser Umweltmanagement sowie unser HANDCARE™-Programm.

 Unser gesamter Herstellungsprozess erfüllt die Vorgaben der europäischen REACH-Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe.

 Für unsere Handschuhe verwenden wir Sanitized®, um Gerüche auf ein Minimum zu reduzieren. Sanitized  wirkt wie ein Deodorant, das Ihre Hand-
schuhe länger frisch hält und ein sicheres Gefühl vermittelt. Das von ATG® verwendete Sanitized®-Produkt ist triclosanfrei.   

 Wir wenden unser HANDCARE™-Programm auf jedes einzelne ATG®-Produkt an. Wir stellen nicht nur sicher, dass die Komponenten unseres 
Herstellungsprozesses keine Gefahr für unsere Mitarbeiter darstellen, sondern wir waschen auch alle Handschuhe nach Fertigstellung als weiteren 
Schritt in Richtung höchster Sauberkeit.  

 Für diesen Waschprozess verwenden wir aufbereitetes Regenwasser, das in unseren eigenen Anlagen recycelt wird. Auf diese Weise können wir 
garantieren, dass unsere nach Oeko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe sauber und frei von Rückständen sind.

 Unsere Handschuhe sind außerdem von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit dem Gütesigel der Skin Health Alliance 
können sich professionelle Handschuhträger darauf verlassen, dass alle Handschuhe von ATG® „dermatologisch sicher“ sind. Dies basiert auf 
Grundlage der Bewertung der Inhaltsstoffe sowie weitreichenden „Skin-Patch“ Tests. 

 Wir scheuen keine Mühen, um sicherzustellen, dass jeder Handschuh von ATG® eine Wohltat für den Benutzer und für den Planeten ist. Wir 
bemühen uns nach besten Kräften, von Anfang bis Ende dafür zu sorgen, dass unsere Handschuhe 100 % allergiegeprüft und als hautverträglich 
zertifiziert sind und daher als die wahrscheinlich „hautfreundlichsten Handschuhe auf dem Planeten“ gelten.

TM

4 3 3 1 B 4 3 3 1 B

TM TM
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➜ ➜ ➜

Schnittschutzhandschuhe
MaxiCut® Ultra™ 44-3745
Schnittschutzhandschuh für Präzisions-
arbeiten unter trockenen Bedingungen

 

 
•  DURAtech® Technologie für hohe Abrieb-

festigkeit
• CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit 
•  AIRtech® Technologie für maximale  

Atmungsaktivität
•  Optimierter Griff durch patentierte Nitril-

Mikro-Schaumbeschichtung
•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort 

Auch als Armstulpe erhältlich
•  dermatologisch sicher durch das Güte- 

siegel der Skin Health Alliance,  
OEKO-TEX® Standard 100

Länge: 25 cm
Größen: 6 – 12

Anwendungen: Der MaxiCut® Ultra™ ist für 
trockene Umgebungen mit erhöhtem Schnitt-
risiko gedacht.
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum,  
Pat. EP1608808
Trägermaterial: HPPE-Glasfaser-Polyamid-
Trikot 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei  
(geeignet für den Umgang mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung, Schutz des bearbeiteten Objekts, 
Feinarbeiten

Art.-Nr. 44-3745-(+Größe)

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445
Schnittschutzhandschuh für Präzisions-
arbeiten unter trockenen Bedingungen

 
•  DURAtech® Technologie für hohe Abrieb-

festigkeit und Lebensdauer
• CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit 
•  GRIPtech® Optimierte Griffigkeit durch pa-

tentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung,  
aufgebrachte Nitril-Noppen für besten 
Trockengriff und Stoßdämpfung

•  AIRtech® Technologie für maximale At-
mungsaktivität, 360° Atmungsaktivität

•  ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, 
gleichmässige Nitrilverteilung im Futter

•  dermatologisch sicher durch das Güte- 
siegel der Skin Health Alliance,  
OEKO-TEX® Standard 100

Länge: 25 cm
Größen: 7 – 11
 
Anwendungen: Der MaxiCut® Ultra™ ist für 
trockene Umgebungen mit erhöhtem Schnitt-
risiko gedacht.
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum,  
Pat. EP1608808 mit Nitril-Noppen
Trägermaterial: HPPE-Glasfaser-Polyamid-
Trikot 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei  
(geeignet für den Umgang mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung, Schutz des bearbeiteten Objekts, 
Feinarbeiten

Art.-Nr. 44-3445-(+Größe)

MaxiCut® Ultra™  
Sleeve 89-5740 / 89-5745 
Schnittschutzstulpe für Präzisions- 
arbeiten unter trockenen Bedingungen

 
• CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit 
• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort 
•  dermatologisch sicher durch das Güte- 

siegel der Skin Health Alliance,  
OEKO-TEX® Standard 100

Anwendungen: Die MaxiCut® Ultra™ 
Armstulpe ist für trockene Umgebungen mit 
erhöhtem Schnittrisiko gedacht.
Beschichtung: ohne
Trägermaterial: HPPE-Glasfaser-Polyamid-
Trikot 
Allgemeine Eigenschaften: silikonfrei  
(geeignet für den Umgang mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Hand- 
habung, Feinarbeiten

Art.-Nr. 89-5740 (40 cm)
Art.-Nr. 89-5745 (45 cm)

TM TM

4 5 4 2 C 4 5 4 2 C 3 5 4 2
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➜ ➜ ➜

Schutzhandschuhe
MaxiDry® 56-424
Ausführung mit Strickbund und  
beschichteter Handinnenfläche 
Schutzhandschuh für mechanische  
Tätigkeiten unter öligen Bedingungen 

•  Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® 
Technologie

•  Hervorragender Komfort durch spezielle 
2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhand-
schuh

•  Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf 
öligen Oberflächen

• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

Länge: 24 cm
Größen: 6 – 12

Anwendungen: Der MaxiDry® ist für mässig 
und leicht ölige oder feuchte Umgebungen 
gedacht
Beschichtung: Nitril, Nitril- » Mikro-cup «. 
Silikonfrei Pat. EP 1608808
Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe 
Allgemeine Eigenschaften: wasserabwei-
sendes Obermaterial, silikonfrei (geeignet 
für den Umgang mit Lacken)
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung, Schutz des bearbeiteten Objekts, 
Feinarbeiten

Art.-Nr. 56-424-(+Größe)

MaxiDry® 56-425
Schutzhandschuh für mechanische  
Tätigkeiten unter öligen Bedingungen

 •  wie Artikel 56-424, 3/4-getaucht

Länge: 24 cm
Größen: 6 – 11

Art.-Nr. 56-425-(+Größe)

MaxiDry® 56-427 
Ausführung mit Strickbund, komplett  
bis zum Handgelenk beschichtet

•  wie Artikel 56-424, jedoch vollgetaucht

Länge: 25 cm
Größen: 7 – 11

Art.-Nr. 56-427-(+Größe)

MaxiDry® Zero™ 56-451 
Für trockene oder feuchte Umgebungen 
gedacht, die Schutz vor Kälte erfordern. 
Kälteschutzhandschuh für mechanische 
Tätigkeiten 

•  MaxiDry® Zero™ verbindet Komfort und 
Flüssigkeitsabweisung mit den wäreme-
isolierenden Eigenschaften unserer 
THERMtech®

•  Diese Technology schützt sie vor Kälte bis 
-10 °C bei hoher Aktivität und die Beschich-
tung ist sogar für Temperaturen bis zu 
-30 °C ausgelegt

•  MaxiDry® Zero™ ist für den Kontakt mit 
Lebensmitteln geeignet nach LFGB und 
stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 
überein.

Länge: 28 cm
Größen: 7 – 11

Beschichtung: Nitril mit Anti-Rutsch- 
Beschichtung
Trägermaterial: Polar-Strickgewebe  
gefüttert 
Allgemeine Eigenschaften: flüssigkeits-
dicht, lebensmitteltauglich, wasserabweisen-
des Obermaterial
Verwendungszweck: Allgemeine Hand-
habung

Art.-Nr. 56-451-(+Größe)

4 1 2 1

4 1 2 1

 4 1 2 1
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➜ ➜ ➜

Chemikalienschutzhandschuhe
MaxiDry® 56-426 
Ausführung mit Stulpe, voll-beschichtet, 
eingeschränkter Chemikalienschutz. 
Schutzhandschuh für mechanische  
Tätigkeiten unter öligen Bedingungen

•  Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® 
Technologie

•  Hervorragender Komfort durch spezielle 
2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhand-
schuh

•  Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf 
öligen Oberflächen

• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

Länge: 26 cm
Größen: 7 – 11

Anwendungen: Der MaxiDry® ist für ölige 
oder feuchte Umgebungen gedacht, sowie 
als eingeschränkter Chemikalienschutz-
Handschuh
Beschichtung: Nitril, Nitril- » Mikro-cup «. 
Silikonfrei Pat. EP 1608808
Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe 
Allgemeine Eigenschaften: flüssigkeits-
dicht, wasserabweisendes Obermaterial
Verwendungszweck: Allgemeine Handha-
bung, Schutz des bearbeiteten Objekts
Gebrauchseigenschaften: chemische 
Gefahren, mechanische Gefahren, wasser-
abweisendes Obermaterial, Wasserundurch-
lässig

Art.-Nr. 56-426-(+Größe)

MaxiDry® Plus™ 56-530 
Schutzhandschuh für mechanische  
Tätigkeiten unter öligen Bedingungen

 
•  Flüssigkeitsdicht durch LIQUItech®  

Technologie
• Einfacher Schutz vor leichten Chemikalien 
•  Hervorragender Komfort durch spezielle 

2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhand-
schuh

•  Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf 
öligen Oberflächen

• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort

Länge: 30 cm
Größen: 8 – 11

Anwendungen: MaxiDry® Plus™ ist für ölige, 
feuchte Umgebungen und/oder Einsatzberei-
che, die einfachen Schutz gegen chemische 
Risiken erfordern, gedacht.
Beschichtung: Nitril, Nitril- » Mikro-cup «. 
Pat. EP 1608808
Trägermaterial: Nylon-Strickgewebe 
Allgemeine Eigenschaften: flüssigkeits-
dicht, latexfrei (bei bestehender Latex-Aller-
gie), wasserabweisendes Obermaterial
Verwendungszweck: Allgemeine Handha-
bung, Schutz des bearbeiteten Objekts
Gebrauchseigenschaften: biologische 
Gefahrstoffe, chemische Gefahren, me-
chanische Gefahren, wasserabweisendes 
Obermaterial, Wasserundurchlässig

Art.-Nr. 56-530-(+Größe)

MaxiChem® Cut™ 56-633 
Schutzhandschuh im Umgang mit  
Chemiklien kombiniert mit mechanischer 
Festigkeit

 
•  Flüssigkeitsdicht durch LIQUItech®  

Technologie
•  Hervorragender Komfort durch spezielle 

2-fach Nitril-Beschichtung auf einem Nylon-
Strickhandschuh

•  Micro-cup Beschichtung für festen Griff  
auf öligen/nassen Oberflächen

• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort 
• 56-633 erfüllt EN-Schnittschutz-Stufe 3

Länge: 30 cm
Größen: 8 – 11

Anwendungen: MaxiChem® ist für den Um-
gang mit Chemikalien gedacht. Stellen Sie 
vor Gebrauch sicher, dass der Handschuh für 
die verwendeten Chemikalien geeignet ist.
Beschichtung: Nitril, Nitril-»Mikro-cup«.  
Pat. EP 1608808
Trägermaterial: UHMWPE, Glasfaser,  
Nylon, Polyester, Spandex Strickgewebe 
Allgemeine Eigenschaften: flüssigkeits-
dicht, latexfrei (bei bestehender Latex-Aller-
gie), wasserabweisendes Obermaterial
Verwendungszweck: Allgemeine Handha-
bung, Schutz des bearbeiteten Objekts
Gebrauchseigenschaften: biologische 
Gefahrstoffe, chemische Gefahren, me-
chanische Gefahren, Schnitte und Stiche, 
wasserabweisendes Obermaterial, Wasser-
undurchlässig

Art.-Nr. 56-633-(+Größe)

4 1 1 1 4 1 2 1 AKL 4 3 4 2TM TM
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➜ ➜ ➜

Bremen [291000] Sande [292002] Bremen Super [293000] 

Jade Kombi [290820] Hage [290900] Bremerhaven [292000] 

• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte 
• Innenhand ge füttert 
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 6 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar
•  Auch als Bremerhaven V (291200) und 

Bremerhaven Winter (292100) erhältlich!

• Material: Rindnarben-/Spaltleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte 
• Innenhand gefüttert 
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 26 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

• Material: Vollleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte 
• Innenhand gefüttert
• Länge: 26 cm (Größe 10)
• Größe: 10
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

EN 388EN 420

3-2-3-2

• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte
• Innenhand gefüttert
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12 
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte
• Innenhand gefüttert
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 26 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

• Material: Top-Rindnarbenleder, hydrophobiert
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte
• Innenhand gefüttert
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 6 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar
•  Auch als Bremen Super Strickbund 

(293330) Bremen Super V (293010) 
Bremen Super Winter (293300) erhältlich!

VOLLLEDER-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

Driver Natur [850510] Rio Z Blue [40110B] Forest Worker I [293340] 

• Material: Rindnappaleder
• Gummizug im Handrücken
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 25 cm (Größe 10) 
• Größen: 8 – 11
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar
•  Auch als Driver Winter (850520) und  

Driver Kombi (850530) erhältlich

•  Material: Ziegennappaleder, Trikotrücken, 
innenliegender Gummizug

• Länge: 25 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 200  Paar/10 Paar

• Material: Rindnarbenleder, Fallschirmseide
• Strickbund
• Knöchelschutz
• Doppelnähte 
• Innenhand gefüttert
• Größen: 8, 10, 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

Forest Master [2933601] Power Grip II [402002] Zeichenerklärung

•  Material: Rindnappaleder, Nylon 
Oberteil mit Sägeschutz

• Innenhandverstärkung
• Knöchelschutz
• Gummizug
• Beidseitiger Schnittschutz
• Länge: 27 cm (Größe 10) 
• Größe: 10
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

•  Material: Top-Ziegennappaleder,  
Oberteil aus Microgewebe

• Klettverschluss
• Länge: 26 cm (Größe 10)
• Größen: 7 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/10 Paar

Schnittschutz Stahlkappe

Hitzefest
Öl- und Kraftstoff- 
resistente Sohle

Säurefest
Atmungsaktives  
Oberleder

Wasserabweisendes  
Obermaterial

Antistatischer 
Schuh

Isolierung  
gegen Kälte

Wasserabweisendes  
Obermaterial

Sämisch  
gegerbtes Leder

Isolierung  
gegen Kälte

Stoßdämpfende  
Sohle

Hitzebeständige  
Sohle

Stahlzwischensohle
Schweizer 
Qualitätsprodukt

Metall-, Stahl- und  
Schwerindustrie

Lagerung und Logistik

Elektro-, Montage- 
und Kraftwerkindustrie

Entsorgung und  
Recyclingindustrie

Lebensmittelindustrie
geeignet zum  
Elektro-Schweißen

Forst-, Gartenbau 
und Landwirtschaft

geeignet zum Autogen-,  
MIG- und MAG-Schweißen

Chemie- und  
Pharmaindustrie

geeignet zum Schutzgas- 
und WIG-Schweißen

Holz-, Bau und 
Straßenindustrie

VOLLLEDER-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

Rostock [212150] Verden [211400] Schwerin V [212170] 

• Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder
• Canvas-Stulpe
•  Doppelnähte 
• Innenhand gefüttert
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 7 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

• Material: Rindspaltleder 
• Canvas-Stulpe
• Innenhand gefüttert 
• Länge: 26 cm (Größe 10)
• Größen: 10 – 11
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

•  Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder       
mit Innenhand- Daumen- und Zeigefinger- 
verstärkung aus Rindnarbenleder

• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte 
• Innenhand gefüttert 
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

Oldenburg [212100] Driver Combi [850530] 

• Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte
• Innenhand gefüttert
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

• Material: Rindnappaleder/Rindspaltleder  
• Gummizug im Handrücken
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 25 cm (Größe 10) 
• Größen: 9 – 11
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

SPALTLEDER-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

Rostock SeaCell® [212150-SEA] 
Mühlheim II Super SeaCell® 
[301110-SEA] 

• Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte 
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Komplettes SeaCell®-Innenfutter
• Allergikerfreundlich
• Länge: 28 cm (Größe 10) 
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

•  Material: Qualitäts-Rindnarben-/ 
Spaltleder

• Komplettes SeaCell®-Innenfutter
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Allergikerfreundlich
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größe: 10
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

•  Material: 12 % SeaCell®-Pure,  
36 % Baumwolle, 52 % Polyamid

• Allergikerfreundlich
• Größen: 9 – 11
• 1 VPE = 300 Paar/12 Paar

Metz Seastar [8444042] 

Bremerhaven SeaCell® 
[292000-SEA] Namur Seastar [507557] Leipzig SeaCell® [904400-Sea] 

• Material: Qualitäts-Rindnarbenleder
• Canvas-Stulpe
• Doppelnähte
• Komplettes SeaCell®-Innenfutter
• Allergikerfreundlich
• TÜV/GS  schadstoffgeprüft
• Länge: 28 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

•  Material: 12,5 % SeaCell®-Pure,  
37,5 % Baumwolle, 50 % Polyamid 

• PVC-Innenhandbenoppung
• Allergikerfreundlich
• Größen: 6 – 11
• 1 VPE = 300 Paar/12 Paar

•  Material: Baumwoll-SeaCell®-Trikot mit 
Nitril-Beschichtung

• Allergikerfreundlich
• Länge: 30 cm (Größe 10)
• Größen: 7 – 10
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

J-K-L

ALLERGIKER-/SEACELL®-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

•  Material: HiTech-Synthetikleder, 
High-Quality Velcro regulierbar

• Aufhängeöse
•  Gepolsterte Verstärkung in den Hand- 

innenflächen 
•  Auch als 3 Finger Version (421030)  

erhältlich
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

• Material: Microfiber/Spandex
•  Klettverschluss zur Unterstützung des 

Handgelenkes
• Größen: 9 – 11
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

• Material: Neopren
•  Atmungsaktives Gewebe gegen  

verschwitzte Hände 
•  Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete 

Griffflächen
• Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

•  Material: HiTech-Synthetikleder,  
High-Quality Velcro regulierbar

• Aufhängeöse
•  Gepolsterte Verstärkung in den  

Handinnenflächen
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

Technik -0- Finger [421050] 

• Material: Microfiber/Spandex
•  Klettverschluss zur Unterstützung des 

Handgelenkes
• Verstärkung in der Innenhand
• Größen: 9 – 11
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

Trelleborg [422000] 

Technik [421000] Stockholm [423000] Power Grip [402000] 

• Material: Neopren
•  Atmungsaktives Gewebe gegen  

verschwitzte Hände 
•  Hohe Rutschfestigkeit durch  beschichtete 

Griffflächen
•  Stufenlos einstellbarer Klettverschluss mit 

innenliegendem Magnet
• Größen: 9 – 11 
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

Power Grip Plus [40200M] 

TECHNIK-/MONTAGE-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

•  Material: Qualitäts-Rindnarbenleder, 
Handrücken und Stulpe aus widerstand 
fähigem Spaltleder

• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

•  Material: Qualitäts-Rindnarbenleder,  
hydrophobiert, Spaltlederstulpe

• Voll vernähtes Innenfutter
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Kevlar®-Garn
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größen: 7 – 12
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

•  Material: Qualitäts-Rindnarben-/  
Spaltleder

• Komplett gefüttert 
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

•  Material: Qualitäts-Rindnarbenleder, 
Spaltlederstulpe 

• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größen: 7 – 12
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

Oslo [100500] 

•  Material: Qualitäts-Rindspaltleder,  
komplett gefüttert 

• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 32 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

Mühlheim I Super [301010] 

•  Material: Hitzebeständiges Rindspaltleder, 
Kevlar®-Garn, Isolationsfutter

• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größen: 8 – 12
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

Fulda Iso [366220] 

Granada [100335] Oslo Super [105100] Mühlheim II Super [301110] 

SCHWEISS-/LÖTARBEITER-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

•  Material: Hitzebeständiges Rindspalt- 
leder, Kevlar®-Garn, Isolationsfutter

• Handrücken komplett aluminisiert 
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größe: 10
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

•  Material: Top-Ziegennappaleder,  
Spaltlederstulpe

• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Kevlar®-Garn
• Länge: 35 cm (Größe 10) 
• Größen: 7 – 12
• 1 VPE = 80 Paar/10 Paar

• Material: Qualitäts-Vollspaltleder
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größe: 10
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

•  Material: Ziegennappaleder mit  
Spaltlederstulpe, Flügeldaumen (auch mit 
Runddaumen lieferbar: 403000) 

• Auch als Mexico-Kurz (406000) erhältlich
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10)
• Größen: 7 – 12
• 1 VPE = 80 Paar/10 Paar

• Material: Top-Ziegennappaleder
• Chromfrei gegerbt
• Allergikerfreundlich  
• TÜV/GS schadstoffgeprüft
• Länge: 35 cm (Größe 10) 
• Größen: 8 - 11
• 1 VPE = 60 Paar/10 Paar

• Material: Rindspaltleder
• Komplett gefüttert
• Länge: 32 cm (Größe 10)
• Größe: 10
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar

Mexico Z 35 [403500] Weser Eco-Tan® [6522035] 

Fulda Alu [366222] Mexico Z Super [403800] Kairo [295000] 

Mühlheim Red [301000] 

SCHWEISS-/LÖTARBEITER-HANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

• Material: Angerautes PVC und Nylon
• Wasserabweisend
• Innenfutter mit Thinsulate®-Vlies
• Strickbund
• Bis –20 °C Kälteeinsatz möglich! 
• Größen: 8 – 11
• 1 VPE = 60 Paar/6 Paar  

•  Material: Spandex, robustes Kunstleder,  
großflächige Kunstlederverstärkung

• Innenfutter mit Thinsulate®-Vlies
• Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
• Größen: 9 – 11
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

•  Material: Handinnenfläche und  
Fingerkuppen mit Nitril-Schaum  
beschichtet, Nylon-Gestrick,  
Polyester-Schlinge

• Teilbeschichtet
• Strickbund
• Größen: 8 – 11 
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

• Material: Neopren, PU-Leder
• Innenfutter mit Thinsulate®-Vlies
• Verstärkung in der Innenhand
• Mit zusätzlichem Strickbund
• Befestigungsschlaufe am Strickbund                           
• Größen: 9 – 11
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

Göteborg [424000] 

• Material: Bi-elastisches Textil, PU,
• Innenfutter mit Thinsulate®-Vlies
• Sicherheitsstulpe
• Reflexborte
• Verstärkte Polsterung in der Innenhand
• Größen: 9– 11
• 1 VPE = 100 Paar/10 Paar

Malmö [425000]

Ice Tex [402001] 
Power Grip Winter 
[402050] 

Superflex Winter [508620] 

•  Material: Handinnenflächen und  
Fingerkuppen mit Latex beschichtet, 
Acryl-Gestrick

• Teilbeschichtet
• Strickbund
• Größen: 7 – 11
• 1 VPE = 120 Paar/12 Paar

Neogrip Orange [402600] 

WINTERHANDSCHUHE
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

KCL ist einer der führenden Schutzhand-
schuh-Produzenten Deutschlands. Seit 
über 80 Jahren leistet KCL mit innova-
tiven Produkten und Dienstleistungen im 
Bereich Handschutz einen großen Bei-
trag dazu, dass Hände wirksam gegen 
Gefährdungen aller Art geschützt sind. 

Der Hauptsitz des Unternehmens mit 
eigener Produktion (zertifiziert nach  
ISO 9001), Forschung und Entwicklung 
und dem mit 600 m² europaweit größ ten  
Labor im Handschuhbereich befindet 
sich in Eichenzell bei Fulda.

Das Produktprogramm reicht vom Haus-
haltshandschuh bis zum hochwertigen 
Chemikalienschutzhandschuh. Zusam-
men mit mechanischen Schutzhand-
schuhen, Hitze-, Schnitt- und Kälte-
schutz sowie Schutzhandschuhen für 
diverse Spezialanwendungen ergibt 
sich ein umfassendes Gesamtportfolio. 

KCL gehört seit 2008 zum internatio-
nalen Honeywell-Konzern. Unter Ho-
neywell Industrial Safety (HIS) kön-
nen die zugehörigen 
Unternehmen heute 
das umfassendste An-
gebot an Persönlicher 
Schutzausrüstung von 
Kopf bis Fuß aus einer 
Hand anbieten.

KCL-Leistungen
Im Labor

beim Rohmaterial bis hin zum fertigen 
Produkt

-
 

-

Prüfberichterstellung

hauseigenen Datenbank Chem®Pro, 

Gemische und dazugehörige Durch-
bruchzeiten für KCL-Schutzhand-
schuhe und Honeywell-Schutzanzüge 
enthält 

Im Vertrieb
-

lung von Schutzhandschuh-Konzep-
ten, also umfassender Servicepakete 
zum spe zifischen Handschutz im  
Unternehmen

 
von Gefährdungsbeurteilungen

Konzepten unter Berücksichtigung der 
weiteren persönlichen Schutzausrüs-
tung von Honeywell Industrial Safety

Sahara®

…der millionenfach bewährte  
KCL-Schutzhandschuh 

Eigenschaften: 

 bequemer Schutz

 
Lackindifferenz

Sahara® Plus 101

Sahara® Top 102

lichen Schutz im Knöchelbereich

Sahara® Premium 201
®

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Sahara® 100 100 
 Strickbund,   
 handrückenfrei  
Sahara® Plus 101 101
 Strickbund,    
 handrückenfrei   
Sahara® Top 102 102
 Strickbund,   
 handrückenfrei  
Sahara® 201
Premium 201 Strickbund,    
 handrückenfrei   

Einsatzgebiete:
 

Zulieferindustrie

 
Glasindustrie

wirtschaft

 

Kategorie II

EN 388

EN 407

TÜV-geprüftes 
Schutzhandschuh-

Konzept
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Monsun® 105 105

Taifun 151 151

Monsun® 105
Taifun 151
…die Superleichten von KCL

Eigenschaften: 

 
Lackindifferenz

Einsatzgebiete:

Kategorie II
EN 388
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Gobi® 109 109 
  beschichtetes 

Gobi® 112 112
  beschichtetes  

Gobi®

Technische Daten / Ausstattung
 

Ausziehen

Einsatzgebiete:

der Feinmechanik

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Nitex® 308 308
 komplett beschichtet 
Nitex® 309 309
 komplett beschichtet 
Nitex® 318 318
 handrückenfrei
Nitex® 319 319
 handrückenfrei 
Nitex®-Grip 177 177 
 Segeltuchstulpe, 
 handrückenfrei

Nitex®

Nitex® Grip 177
...die Starken für grobe mechanische 
Beanspruchung

Technische Daten / Ausstattung

oder Segeltuchstulpe

Einsatzgebiete:

beitung
-

handel

teilen

Stanzteile

Kategorie II

EN 388

Kategorie II
EN 388

109 112
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Worktril® 310   310
 Gewebe mit BW-Jersey, 
 Segeltuchstulpe
Worktril® W 315 315
(Winter) 

Worktril®

...sehen aus wie Lederhandschuhe, 
sind aber viel leistungsfähiger

Technische Daten / Ausstattung

 
Lederhandschuhe

 

Einsatzgebiete:

 
Zulieferer

eingesetzt werden

Einsatzgebiete:

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Man at Work® 301   301
 BW-Gewebe, Segeltuch-     beige
 stulpe, handrückenfrei,
 Knöchelschutz
DiraCold® 302 ® 302
(Wintervariante zusätzlich warmes    beige 
Man at Work®) 

Man at Work® 301
DiraCold® 302
Technische Daten / Ausstattung

 
Lederhandschuhe

 

Kategorie II

Kategorie II

EN 388

EN 388
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

RewoMech® 
RewoCold® 644
RewoSpec® 646
Bei der Rewo-Serie handelt es sich  

-
satzhandschuhe, die unterschiedliche 
Zusatzeigenschaften besitzen. Gemein-

-
tiges Kunstleder. 
RewoMech® 640 und RewoMech® 643 
sind rein mechanische Handschuhe mit 
Klettverschluss bzw. Stulpe. 
RewoMech® 641 besitzt eine Feuchtig-
keitsbarriere in der Innenhand. 
RewoCold® 644 ist die Wintervariante 
mit wärmendem Innenfutter und Feuch-
tigkeitsbarriere in der Innenhand.
RewoSpec® 646
und Schnittschutzgewebe. 

Technische Daten / Ausstattung

 
für sicheren Griff

 
zur Schweißaufnahme

 
sicheren Sitz des Handschuhs

 
An- und Ausziehen

Feuchtigkeitsbarriere

gewebe aus Para-Aramid an Innen-
hand und Handrücken

Einsatzgebiete
-

arbeiten 

-
arbeitung

-
mechanik

-
rerindustrie

-
tungsarbeiten

-
arbeiten

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
RewoMech®     640
640 Stretchgewebe,
 Klettverschluss
RewoMech®   0,8  641
641 Stretchgewebe, 
 Feuchtigkeitsbarriere  
 Innenhand, 
 Klettverschluss 
RewoMech®     643
643 Stulpe
RewoCold®   1,8  644
644 Feuchtigkeitsbarriere, 
 Kälteschutzeinlage, 
 Stulpe 
RewoSpec®   1,10  646 
646 Stretchgewebe,
 Klettverschluss, 
 Schnitt- und  
 Stichschutzgewebe

Kategorie II

 

EN 388
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Camapur® Comfort 616  616
Camapur® Comfort 617  617
 
Camapur® Comfort 619  619
Camapur® Comfort 626  626
 
 Polyamid 
GemoMech® 665 Polyamid,     665
   

     grau 

GemoMech® 664 Polyamid,     664
     grau 
FiroMech® 629    weiß 629

Einsatzgebiete:

 
Zulieferer

Camapur® Comfort
...
mechanischer Belastbarkeit

Technische Daten / Ausstattung

 

GemoMech®

Technische Daten / Ausstattung
 

FiroMech® 629
Technische Daten / Ausstattung

 
Lackindifferenz

Kategorie II

EN 388

Diese Seiten zeigen nur  
einen Ausschnitt aus dem  

Standard programm.  
Spezialhandschuhe bitte anfragen! 
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Lapren® 706
Cama Clean 708 
Nitopren® 717
... die zuverlässigen Profis unter den 
mittelschweren Schutzhandschuhen aus 

Technische Daten / Ausstattung

durch Polychloroprenbeimischung

 

 

Einsatzgebiete:

 

6

EN 374

 Beständigkeitslisten für unsere 
Handschuhe bitte anfordern! 

Kategorie III
EN 388

EN 421

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Camapren® 720 720 
Camapren® 722 722 
Camapren® 726 726 
 

Camapren®

... Handschuhe aus Polychloropren  

Technische Daten / Ausstattung
 

Beständigkeit

Handflächenprofil

Schweißbildung

Einsatzgebiete:
 

Industrie

Kategorie III
EN 388 EN 374

0 2
EN 374EN 421

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Camatex 450 450
 Stulpe, glatt   
Camatex 451 451
 jedoch geraut    

Camatex
… die komfortablen Schutzhandschuhe 

-
trikot

Eigenschaften: 
Einsatzgebiete:

unter thermisch ungünstigen Bedingungen

Kategorie III
EN 388

EN 374 EN 374
0

6
EN 374

 
EN 374

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm  
Lapren® 706 Naturlatex mit Chloropren, 7 – 10 300 – 320 0,6 grün 706 
  Profil, velourisiert 
 Stretchrand
Cama Clean 708 Naturlatex, lange Stulpe,  7 – 10 385 – 415 0,5 weiß 708
 geraut, velourisiert     
Nitopren® 717 Nitril, Chloropren, 7 – 11 300 – 320 0,65 dunkelgrau 717
 2-Schichten-System,      
 Stulpe, velourisiert     
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm   
Camatril® 730 730 
Camatril® 732 732
Camatril® 733 733
 geraut    
VeroChem® 754 754 
 geraut, velourisiert     

EN 374

0

EN 374

0

Einsatzgebiete:

gungen

-
beiten 

Pflanzenschutz mitteln 

 
Emulsionen

Camatril®

VeroChem® 754 
...die bewährten KCL-Produkte von 

-

Technische Daten / Ausstattung
 

Beständigkeit

 
lackindifferent

Kategorie III

EN 388
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Tricotril®

Tricotril® Winter
Tricotril® K 836
...trikotierte Chemikalienschutzhand-

Technische Daten / Ausstattung

griffsicheres Arbeiten 

höchste Dichtigkeit

Passform garantieren ungestörtes  

spitzengefühl
® K mit schnittfestem einge-

klebtem Innentrikot aus Para-Aramid 
 

nahtlosem Wolltrikot

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Tricotril® 736 736
 nahtloses
Tricotril® 737 737 
Tricotril® Winter 738 ® 738
Tricotril® Winter 739 739
Tricotril® K 836 ® 836

Einsatzgebiete:

Lebens mitteln

industrie

 
und beim Umgang mit 

wiegend groben, oft scharf-
kantigen Werkstoffen im  
Flüssigkeitsbereich mit 
gleichzeitiger Anforderung 
an bestimmte chemische 
BeständigkeitEN 374

EN 374

6 8
9

EN 374

 

EN 407

6 8 8

EN 388

Kategorie III

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
TevuChem® 765 765 

 
 aufbau

Einsatzgebiete:

TevuChem® 765  
…Chemikalienschutzhandschuh für 
grobe Arbeiten mit guter Griffigkeit

Technische Daten / Ausstattung
 

 Einzigartige Kombination aus: 
- überragende Griffigkeit
- sehr gute chemische Beständigkeit 

-
tischen Kohlenwasserstoff

Kategorie IIIEN 388

EN 374
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Einsatzgebiete:
kombinierbar mit  
Chemikalienschutz-
anzügen

Grundstoffindustrie

kritischer Abfälle
 

von Deponien

von Pflanzenschutz-
mitteln

-
sonders aggressiven 

Vitoject® 890
...
Technische Daten / Ausstattung

 

(Hitzeschutz)
-

klische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (Petrochemie)

Butoject®

...
Chemikalienschutzhandschuh aus  
Butylkautschuk
Technische Daten / Ausstattung

 
 

gegen elektrostatische Risiken
-

prägte Handrauung
 

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 

Vitoject® 890  890
 gepudert

Butoject® 897  897
 Innenhandrauung, 
 gepudert     
Butoject® 898  898
 gepudert

Kategorie III

 

EN 388

890 89 898 

EN 374

898

EN 421

Kategorie II 
Stichstop® Plus 180

KCL-Stichstop® Plus 
...der patentierte KCL Stichstop bietet 

Spritzen etc.) auf der Innenhandseite, 
Schnittschutz bis zur Pulsader und  
hohe Standzeit durch Austauschen
des Außenhandschuhes.

Technische Daten / Ausstattung

Außenhandschuhs

der Paspelierung erkennbar
-

handschuhen
 

erhältlich 

Einsatzgebiete:

 
Altersheime

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Farbe Art.-Nr.
   mm  
Stichstop® Plus 180 180
Innenhandschuh Stahlplättchen,     
 Para-Aramid-Gewebe,   

 Klettverschluss  
Stichstop® Plus 080 itrilbeschichtetes 080
Außenhandschuh Baumwollgewebe,    
 Klettverschluss    

EN 388

EN 374
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Dermatril® 

...

Technische Daten / Ausstattung

Zytostatika

 
Lackindifferenz 

®

®

SivoChem® 759
Technische Daten / Ausstattung

SoraClean® 758

Dehnfähigkeit

Zytostatika

 
 Lackindifferenz

Einsatzgebiete:

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Dermatril® 740 740
 Fingerkuppen geraut, 
 ungepudert     
Dermatril® L 741 741
 Rollrand, Fingerkuppen     
 geraut, ungepudert     
Dermatril® LR 742 742
 Reinraumverpackung     
Dermatril® P 743 743
 Rollrand, Fingerkuppen     
 geraut, ungepudert     
SoraClean® 758 758
 Fingerkuppen geraut,     
 ungepudert
SivoChem® 759 759
 ungepudert,      

Der Dermatril® P (743) mit einer Schichtstärke von 0,2 mm ist mit Kat. III als  
vollwertiger Chemikalienschutz nach EN 374 eingestuft.

Kategorie III 
SoraClean® 758 

Kategorie I

EN 374

0

0

EN 374

0 1 2

EN 374
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Cama Iso® 690
...die leistungsstarken Kälteschutz-

Technische Daten / Ausstattung
Einsatzgebiete:

 
ungeheizten Lagerhallen

gewerbe

Einsatzgebiete:

Kategorie IIEN 388

Kategorie III
EN 388

EN 511

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Cama Iso® 690  690
 futter, geraut

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
StoneGrip 692  692
 handrückenfrei,    schwarz
 stark geraut     

IceGrip 
TeboCold® 693 

... leistungsstarke Kälteschutzhand-

® 

-
schichtung für sicheren Griff, selbst 

StoneGrip 692 
... leistungsstarke Kälteschutzhand-

Eigenschaften StoneGrip 692: 

dickes Schlingengewebe 

-
tung in der Innenhand

Einsatzgebiete:

 
in kalter Umgebung

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
IceGrip   691
 fein profiliert    schwarz
TeboCold® 693 693
 fein profiliert  

EN 388

EN 511

Kategorie IIEN 511
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Polyamid- 
Schnittschutzhandschuhe
…leichter Strick, mit und ohne  

 

PolyTRIX® BKN 909
Technische Daten / Ausstattung

Para-Aramidanteil, geringe Schmutz-

PolyTRIX® B
Technische Daten / Ausstattung

nahtlos

PolyTRIX® BN (FKV)
Technische Daten / Ausstattung

TRIX,  
 

gesamten Handinnenfläche
-

versiegelung

PolyMEX ® N 916
Technische Daten / Ausstattung

 

CuttoTRIX® N 922
 

 
Handinnenbereich, Strickbund, hoher 

Einsatzgebiete:
-

sionierungsarbeiten, leichte 
Instandhaltungsarbeiten, 

und Kunststoffteilen

Kategorie II

EN 388

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
PolyTRIX® BKN 909 909
 Para-Aramid-
 anteil     
PolyTRIX® B 910 910
PolyTRIX® 911 911
PolyTRIX® N 912 912
PolyTRIX® BN 914 914
PolyTRIX® BN FKV* 1914  1914
CuttoTRIX® N 922 922
 Baumwollanteil

* FKV = Fingerkuppenversiegelung (bessere Griffigkeit und Haltbarkeit)

 
erhalten Sie auf den Seiten  
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Einsatzgebiete:
-

stoffverarbeitung
 

Galvanik

Griffsicherheit und 
Schnittschutz erste  
Priorität haben

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
K-TEX® 930 930
  
K-TRIX® 931 931
K-MEX® 933 933

K-MEX® N 934 934
  
K-MEX® N oF 984 984

 fingerkuppenfrei
K-LUX® N 936 936

K-MEX® L 992 992
 Lederinnenhandbesatz 
K-MEX® L 995 995
 Lederbesatz über 
 Fingerkuppen     
SivaCut® 830 830 
 

EN 388

EN 407

Kategorie II

Schutzhandschuhe  
aus Para-Aramid

Technische Daten / Ausstattungen:

K-TEX® 930 

und Fingerkuppenbereich

K-TRIX® 
 

Wärmeisolierung bei geringer Hitze-
entwicklung 

K-LUX® N 936
TRIX®, schwerer Strick

K-MEX® (N) (oF) 
TRIX, mittlerer Strick

K-MEX® L
MEX®, jedoch mit Lederaufsatz 

 
oder bis über die Fingerkuppen  

und Fetten 

SivaCut® 830
-

festigkeit, tiefgetaucht, Schnittschutz-
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Camapur® Cut 618   618
Camapur® Cut 620    620
Camapur® Cut 627  627
     meliert 

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
PuroCut® 521    521 
 handrückenfrei
DumoCut® 655  PU-Beschichtung,   655
 handrückenfrei    weiß 

DumoCut® 656  656
 tiefgetaucht    blau 
DumoCut® 657   657
 tiefgetaucht    blau 
DumoCut® 658  658
 handrückenfrei, 

NevoCut® 923   923
 leichter Strick     

Einsatzgebiete:

 
Gegenständen

Camapur® Cut
...speziell für Anwendungen, bei denen 
hoher Schnittschutz und Feinfühligkeit 
gefordert sind

Technische Daten / Ausstattung

 

PuroCut® 521
...speziell für Anwendungen mit  
mittlerer Schnittgefährdung
 
Technische Daten / Ausstattung

-

DumoCut®

Technische Daten / Ausstattung
 

Polyamid und Glasfaser mit  
verschiedenen Beschichtungen 

NevoCut®

Technische Daten / Ausstattung

 

 

Kategorie II

EN 388

Kategorie II

EN 388

Einsatzgebiete:

und spitzen Gegenständen und 
gleichzeitiger Anforderung an 
Feinfühligkeit 

Schnittgefährdung 

profilen
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Waredex® Work 550
Schnittschutzhandschuh aus  
Polyamid, HPPE und Glasfaser mit  
PU-Beschichtung 

Technische Daten / Ausstattung

Werkstücken

durch geraute PU-Beschichtung
 

 
waschbar

SedaCut® 551
Schnittschutzhandschuh aus HPPE 
und Glasfaser mit PU-Beschichtung 

Technische Daten / Ausstattung
 

in Kombination mit mechanischer  
Barriere

 

Kategorie IIEN 388

Kategorie IIEN 388

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Waredex® Work 550 550
 Strickbund, 
 handrückenfrei

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
SedaCut® 551 551
 PU tiefgetaucht      schwarz

Einsatzgebiete:

Werkstücken

Einsatzgebiete:

-
wechsel

-
glasverarbeitung

starker Schnittgefährdung 
 

Papierschneidemaschinen

oder Rakelmessern
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Einsatzgebiete:

-
ferindustrie

 

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
Camapur® Comfort  623
Antistatik 623 Kupferfaden     
Camapur® Comfort  624
Antistatik 624 Kupferfaden,     
 PU-beschichtete      
 Fingerkuppen     
Camapur® Comfort  625
Antistatik 625 Kupferfaden,    
 PU-Beschichtung
CovaSpec® 470  470
 Carbon     
CovaSpec® 471  471 
 Carbon, 
 PU-beschichtete 
 Fingerkuppen
CovaSpec® 472  472
 Carbon, 
 PU-Beschichtung   

Camapur® Comfort Antistatik 
Technische Daten / Ausstattung

 
-

schuhe gegen elektrostatische Risiken

CovaSpec®

Technische Daten / Ausstattung

Inhaltsstoffe

 
erkennbar 

 
-

schuhe gegen elektrostatische Risiken

EN 388

Kategorie II

BrassTec® 947
Hitzeschutzhandschuh, beständig bis zu 

-
rückenseite bietet kurzfristig Schutz vor 
Strahlungswärme bis 

Technische Daten / Ausstattung:

Innenhandbeschichtung 

 
An- und Ausziehen 

Einsatzgebiete:

 

 

 

-
me von Werkstücken aus 
Brennöfen

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 
BrassTec® 947 947
 grau  
 Silikon, Para-Amid, 
 Baumwolle, 

 Para-Amid mit Aluminium-
 Beschichtung, Baumwolle     

EN 388 EN 407

Kategorie III
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➜ ➜ ➜

Bei Bestellung bitte Art.-Nr. und Größe bzw. Länge angeben !

Artikel/Typ Ausführung Größe Länge Stärke Farbe Art.-Nr.
   mm mm 

KarboTECT ® 950 950
 Strickbund
KarboTECT ® L 954 954
 Lederstulpe    schwarz
KarboTECT ® LL 946 946
 Lederstulpe,     schwarz 
 Lederinnenhandbesatz  
Thermoplus ® 955 955
 langer Strickbund

Hitzeschutzhandschuhe 

KarboTECT® 
Technische Daten / Ausstattung

-
beständigkeit

handschuh

durch Lederbesatz

Thermoplus®

 
Para-Aramid, Baumwolle und  
Polyamid bietet dieser Handschuh  

Der Baumwollanteil steigert  
-

nahme wird damit deutlich erhöht.  
Der Anteil an Para-Aramid sorgt für  
einen guten Schnittschutz. Durch die 

erhöhte Standzeit.

Kategorie III

EN 388 EN 407

Einsatzgebiete:
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➜ ➜ ➜

BW-Jersey standard 
natur

BW-Jersey mittelschwer
natur

Schützt Hände und Produkt, anatomischer 
Daumen, innen flauschig, hautsympathisch, 
Baumwolle / Polyester, rohweiß, mit Schich-
tel, gesäumt, Standard-Qualität 
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 602

BW-Jersey schwer 
natur

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
anatomischer Daumen oder Seitendaumen, 
innen flauschig, hautsympathisch,  
100 % Baumwolle, rohweiß, mit Schichtel, 
gesäumt, schwere Qualität
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 606

BW-Jersey schwer 
weiß 45 cm lang

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
anatomischer Daumen, innen flauschig, 
wärmebeständig, hautsympathisch,  
100 % Baumwolle, weiß, mit Schichtel,  
gesäumt, schwere Qualität, 45 cm lang
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größe: 10

Art-Nr. 606-B-45

BW-Jersey schwer
natur extra groß

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
hautsympathisch, anatomischer Daumen, 
innen flauschig, wärmebeständig,  
100 % Baumwolle, rohweiß, gesäumt, mit 
Schichtel, schwere Qualität, extra groß
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größe: 13

Art-Nr. 1606

BW-Jersey schwer 
weiß mit Verstärkung

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
anatomischer Daumen, innen flauschig,  
wärmebeständig, 100 % Baumwolle, weiß, 
mit Schichtel, gesäumt, Innenhand-, Finger- 
und Daumenverstärkung, schwere Qualität
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 760-MHB

BW-Jersey Strickbund
einfach natur

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
beidseitig tragbar, hautsympathisch, innen 
flauschig, Baumwolle / Polyester, rohweiß, 
mit Strickbund, einfache Qualität
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 829

BW-Jersey Strickbund
standard natur

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
beidseitig tragbar, innen flauschig, haut-
sympathisch, 100 % Baumwolle, rohweiß, 
mit Strickbund, Standard-Qualität
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 831

BW-Jersey Strickbund
mittelschwer natur

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
anatomischer Daumen, innen flauschig, 
hautsympathisch, 100 % Baumwolle,  
rohweiß, mit Strickbund, mittelschwere  
Qualität, mit Abnäher auf dem Handrücken
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 519

Arbeitshandschuhe Jersey

Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, 
anatomischer Daumen, innen flauschig, 
hautsympathisch, 100 % Baumwolle,  
rohweiß, mit Schichtel, gesäumt, mittel-
schwere Qualität
VPE: 1 Ktn. / 300 Paar
Größen: 8 +10

Art-Nr. 605

0 1 3 X X X

1 X 2 X
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➜ ➜ ➜

Alle Produkte unterliegen der freiwilligen,  
regelmäßigen Produktüberwachung des TÜV Rheinland 

und sind mit dem Q-Zertifikat ausgezeichnet 

KEILERFIT
Schutzhandschuh aus weichem  
Ziegen-Nappaleder für besonders  
hohen Tragekomfort

Art.-Nr. 18001 -07, -08, -09, -10, -11, -12

KEILERFIT ORANGE
Handschuh aus weichem Ziegen-Nappa-
leder mit optischer Warnfunktion

Art.-Nr. 18003 -07, -08, -09, -10, -11, -12

KEILERFIT WINTER
Kälteschuzhandschuh aus weichem 
Ziegen-Nappaleder

®

Art.-Nr. 18002 -07, -08, -09, -10, -11, -12

KEILERTEC
Fünffingerhandschuh aus super weichem, 
naturellem Ziegen-Nappaleder

Art.-Nr. 18004 -09, -10, -11 

KEILERTEC ORANGE
Fünffingerhandschuh aus super weichem, 
naturellem Ziegen-Nappaleder

KEILER

Art.-Nr. 18005 -09, -10, -11 
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Handschutz




