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Die grundsatzlichen Mindestanforder-
ungen an die Persénliche Schutz-
ausristung (PSA) sind in der rechts-
kraftigen PSA-Verordnung 2016/425
vom 21. April 2016 geregelt. Die neue
PSA-Verordnung ersetzt die Richtlinie
89/686/EWG (EU) 2016/425 seit dem
21. April 2018. Produkte, die noch der
»alten“ EWG-Richtlinie entsprechen,
diirfen seit 21. April 2019 nicht mehr in
Verkehr gebracht werden.

Die Hersteller von PSA-Produkten sind
dazu verpflichtet, durch die CE-Kenn-
zeichnung zu dokumentieren, dass
ihre Produkte den europdischen Nor-
men entsprechen. Zuséatzlich kann das
deutsche GS-Zeichen (GS = Geprlifte
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers
durch eine anerkannte Prlfstelle verge-
ben werden.

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, alle
mit der betreffenden Arbeit verbundenen
Risiken zu bewerten und den Beschaf-
tigten die fur die jeweilige Aufgabe am
besten geeignete Schutzausriistung zur
Verfigung zu stellen. Der Arbeitgeber ist
ebenfalls dazu verpflichtet, dartiber zu
wachen, dass die notwendigen PSA von
den Beschéftigten bestimmungsgeman
verwendet werden.

Das Arbeitsschutzrecht fordert:

m Gefahrdungsbeurteilung durchfiihren
und SchutzmaBnahmen festlegen,
um die Risiken zu beseitigen bzw. zu
verringern

= geeignete Korperschutz-PSA auswéh-
len, welche die Unfall- und Verletzungs-
risiken minimiert

Korperschutz

Besondere Gefahren gehen von Verbren-
nungen, Veratzungen, Verbrihungen, Un-
terkihlungen, elektrischen Durchstrémun-
gen, Stich- und Schnittverletzungen aus.
Diese Aufzahlung macht deutlich, dass an
die geeignete Schutzkleidung sehr unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden.
Fur jeden Einsatzfall gilt, dass gleichzeitig
mdglichst groBer Schutz, Bequemlichkeit,
leichte Pflege und Wirtschaftlichkeit gege-
ben sein mlssen.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit groB-
ter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch kénnen wir keinerlei
Gewahr bei Fehlern und Irrtiimern Gibernehmen, Stand: Oktober 2019
©Stiinings Medien, Krefeld

Wichtige Materialien fiir textile Schutzkleidung

/// Baumwolle (BW). Naturfaser mit sehr guten
Trageeigenschaften. Baumwolle wird in vielen
Bereichen des Arbeitsschutzes mit besten Ergeb-
nissen eingesetzt. Es werden Gewebe wie Koper,
Schwerkdper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-
Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

/1] Mischgewebe. In der Berufskleidung werden
Mischgewebe hauptsdchlich in den Mischungsver-
haltnissen ca. 65/35 % und ca. 40/60 % Polyester/
BW eingesetzt. Der Vorteil der Mischgewebe be-
steht in der ldngeren Standzeit, besserer Farbecht-
heit und guten Restschrumpfwerten. Fiir den guten
Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsachlich
die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck-
und Luftdurchldssigkeit des Gewebes Voraus-
setzung. Bei optimaler Gewebeeinstellung wer-
den auch optimale Tragekomfort-Eigenschaften
erreicht.

/1] Koper. Das Kklassische Gewebe fiir einen
Arbeitsanzug wird in Kdperbindung gefertigt und
als Kettkoper und Fischgrat angeboten. Bei glei-
cher Gewebeeinstellung besteht kein Qualitats-
unterschied zwischen Kettkbper und Fischgrat.
Es gibt schwere und leichte Kettkdper und auch
schwere und leichte Fischgratgewebe. Der Fisch-
grateffekt ist nur ein optischer Effekt. Die Gewebe-
qualitat wird allein durch die Einstellung der Anzahl
der Kett- und Schussféden sowie der eingesetzten
Garnnummer (Garnqualitat) bestimmt.

/11 Zwirn-Doppelpilot ist ein Schwergewebe mit
Zwirnkette. Der Schuss wird als Ober- und Unter-
schuss gewebt und schlieBt daher die Kettfaden in
sich ein. Diese Gewebe werden hauptséchlich fiir
Arbeiten mit einer hohen mechanischen Beanspru-
chung aber auch als warmende Winterkleidung
eingesetzt.

/// PROBAN® ist eine flammhemmende Ausriis-
tung und wird nach EN ISO 11611, EN ISO 11612
und EN ISO 14116, jeweils soweit relevant, gepriift.
Sie hat eine Waschbesténdigkeit von mindestens
40 Waschen. PROBAN® wird fiir SchweiBerbeklei-
dung eingesetzt, also fiir Schutzbekleidung, welche
in die Kategorie Il der PSA eingestuft wird. Schwei-
Berbekleidung mit PROBAN®-Ausriistung sollte je
nach konkretem Einsatzzweck beschafft werden,
denn jede aufprallende SchweiBperle versintert
einen Teil des Gewebes. Das Gewebe brennt aber
nicht. Bei hartem SchweiBeinsatz sollte auf jeden
Fall Bekleidung aus schwerem Zwirn-Doppelpilot
eingesetzt werden.

/1/ NOMEX®. Il EN ISO 11612, EN 1149-1. Ein von
DuPont® entwickeltes Material aus 94 % Nomex®,
5 % Kevlar® und 1 % Bekinox. Es ist dauerhaft
antistatisch und bis zu 8 Sekunden lang flamm-
sicher sowie chemikalienbestindig, 6l- und
schmutzabweisend. Die hohe VerschleiBfestigkeit
erlaubt Waschen bis zu 95 °C.

/11 Sanfor. Ist eine kompressive Schrumpfung und
immer der letzte Arbeitsgang in der Gewebeausriis-
tung: Dem fertig ausgeriisteten Gewebe wird ein Ge-
webekupon entnommen und in der Waschmaschine
nach SANFOR-Vorschrift gewaschen. Die SANFOR-
Waschvorschrift entspricht im Normalfall einer han-
delsiiblichen Wésche. Der festgestellte Einlaufwert
wird dann kompressiv in Kettrichtung zusammenge-
staucht. Die Kettfaden liegen dann als gekréuselter
Faden im Gewebe und werden nur durch die Appre-
tur fixiert. Bei der Verarbeitung solcher Gewebe ist
daher eine hochwertige Technik erforderlich, um eine
abnorme Langung bei der Verarbeitung zu vermei-
den. Bei der ersten Wésche lauft dann die Baumwoll-
faser ein, der gekrduselte Kettfaden ist dann wieder
glatt und das MaB bleibt konstant.
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EN 343
w Schutzkleidung
gegen Regen

EN IS0 11611
g Schutzkleidung
fiir SchweiBen

und verwandte
Verfahren

EN ISO 11612
w Schutzkleidung
gegen Hitze
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EN 61482
Schutzkleidung gegen
die thermischen

Gefahren eines
elektrischen Licht-
bogens bei Arbeiten
unter Spannung
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Die Norm umfasst wasserdichte, atmungsaktive Kleidung. Der Grad der Wasserundurchléssigkeit und der Atmungs-
aktivitat wird durch Ziffern ausgedriickt, wobei die Ziffern 3 die hochste Klasse ausweist.

Diese Bekleidung soll den Trager schiitzen vor:

= kleinen geschmolzenen Metallteilen

= kurzem Kontakt mit Flammen

= Hitzestrahlung eines Lichtbogens

AuBerdem bietet die Schutzkleidung unter (iblichen SchweiBbedingungen in begrenztem MaBe elekirische Isolation gegen-
liber unter Gleichspannung bis ungefahr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

Die Anzugoberflache muss mdglichst glatt und geschlossen sein. Taschen miissen mit Patten, die nicht in die Tasche gesteckt
werden konnen, verschlieBbar sein. HeiBe Teilchen diirfen weder eindringen noch sich ablagern kénnen. Das Brennverhalten
der Bekleidung muss nach EN ISO 15025 gepriift werden; der Warmedurchgang nach EN I1SO 6942 und die Auswirkung von
Spritzern aus geschmolzenem Metall nach EN ISO 12127 und EN ISO 9185. Ferner werden ReiBfestigkeit, WeiterreiBfestigkeit,
Berstfestigkeit und Nahtstérke gepriift.

Schutzbekleidung fiir hitzeexponierte Industriearbeiter (mit Ausnahme von Schutzbekleidung fiir die Feuerwehr und Schwei-
Ber) ist bestimmt zum Schutz gegen den kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und/oder Strahlungshitze, groBe geschmolzene
Metallspritzer oder Kombinationen dieser.

Die Bekleidungen bestehen aus schwer- oder nicht entflammbaren Spezialfasern bzw. aus flammhemmend ausgertistetem
Baumwoll- oder Wollgewebe. Die Anforderungen an Hitzeschutzkleidung sind durch Leistungsanforderungen (A, B, C, D, E, F)
festgelegt, die im Piktogramm durch zusétzliche Zahlen (1 = niedrigste Leistungsstufe) dargestellt werden. Schutzkleidung,
die der EN ISO 11612 entspricht, muss die Anforderungen an begrenzte Flammenausbreitung (Buchstabe A) und mindestens
eine der unten angefiihrten Anforderungen (mit mind. Leistungsstufe 1) erfiillen.

Kennzeichnungsbeispiel: EN 1ISO 11612 A1, B1, C1

Fiir die Leistungsanforderungen D und E sind besondere Kleidungsmerkmale einzuhalten, um ein Eindringen geschmolzenen
Metalls in die Kleidung zu verhindern wie Ausfiihrung der Taschen, der Jacken- und Hosenlénge, der Néhte usw. Bei Hitze-
arbeiten muss auch Unterbekleidung aus Baumwolle, besser noch aus Wolle oder Spezialfasern getragen werden. Sie erhoht
die Schutzwirkung der Hitzeschutzkleidung und verbessert den Tragekomfort.

Kennbuchstabe Leistungsanforderung Priifung nach Stufen Bezeichnung

A Begrenzte Flammenausbreitung EN IS0 15025 2 A1,A2

B Konvektionswéirme " ENISO 9151 4 " B0, B1, B2, B3
c Warmestrahlung 20 KW/m? " EN IS0 6942 5 ' €0,C1,C2,C3,C4
D Fliissige Aluminiumspritzer ENISO 9185 4 " D0, D1,D2, D3
E Fliissige Eisenspritzer " ENISO 9185 4 " E0,E1,E2, E3

F Kontakthitze 250 °C CENISO 12127 4 " FO,F1,F2,F3

Diese Norm beschreibt das Verfahren zur Priifung von Materialien und Kleidungsstiicken fiir hitzebestandige und flamm-
hemmende Schutzkleidung fiir Personen, die elektrischen Lichtbdgen ausgesetzt sind. Es wird ein gerichteter Priiflichtbogen
in einem Niederspannungsstromkreis verwendet (Box-Test). Er simuliert die Risiken einer Unfallsituation, wie sie bei Arbei-
ten unter Spannung an elektrischen Schaltanlagen entstehen kénnen. Diese Schutzkleidung ist keine elektrisch isolierende
Schutzkleidung gemaB EN 50286. Der vollstidndige Personenschutz erfordert zudem zusétzliche geeignete Schutzausriistung
wie Schutzhelm/Visier und Schutzhandschuhe.

Klassifizierung: Es werden 2 Schutzklassen gepriift. Die Lichtbogendauer betrégt fiir beide Priifklassen 500 ms.
» Klasse 1: Priifstrom 4 kA/0,5 s
u Klasse 2: Priifstrom 7 kA/ 0,5 s

Gleichzeitig wird die Warmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muss unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz
gegen Verbrennungen 2. Grades zu gewdahrleisten. Weitere Anforderungen sind:

= Nachbrennzeit< 5 s

= kein Durchschmelzen zur Innenseite

= keine Lochbildung groBer als 5 mm im Durchmesser in der innersten Schicht

Einsatzgebiete: Bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z.B. an Hausanschlusskésten, Ortsnetzstationen oder vergleich-
baren Energieversorgungsanlagen.
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Verkehrs arbeiten, unverzichtbar. lhre fluoreszierenden Farben und reflektierenden Streifen erhdhen die Sichtbarkeit fiir Fahr- Hochsichtbare

Warnschutzbekleidung ist fiir Menschen, die auf verkehrsnahen Flachen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des flieBenden EN IS0 20471 @x
zeugfiihrer oder Bediener anderer technischer Gerate und helfen so Unfélle zu vermeiden. Warnschutzkleidung

Die EN IS0 20471 definiert fiir passive Verkehrsteilnehmer abhéangig von der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge
drei Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflachen in m? an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem
Material. Um optimalen Schutz zu gewéahrleisten, muss Warnkleidung der Klasse 3 mindestens (iber 0,8 m? Hintergrund- und
0,2 m? Reflexmaterial verfiigen. Nach wie vor méglich ist es, fluoreszierendes Hintergrundmaterial in unterschiedlichen Warn-
farben zu verarbeiten und fiir die geforderte Flache aufzuaddieren.

Mindestflachen des sichtbaren Materials in m?

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial 0,80 0,50 0,14
Retroreflektierendes Material 0,20 0,13 0,10
Material mit kombinierten Eigenschaften — — - 0,20

kette werden groBere Biindel der in der Hose eingearbeiteten langen Kunststofffasern (Schnittschutzeinlage) herausgezogen. Diese Schnittschutz-
wickeln sich um das Antriebsrad der Kettensdge und blockieren dieses so in Sekundenbruchteilen. Die Schnittschutzhose muss kleidung (Schutzklei-
EN 381 Teil 2 und 5 entsprechen. Bei den Anforderungen an ,Beinschutz” gibt es drei verschiedene Ausfiihrungen (Form A, B oder dung fiir die Benutzer
C), die sich in der GroBe des Schutzbereiches unterscheiden. Als Nachweis der Schnittschutzeignung gilt folgende Kennzeichnung: von handgefiihrten

Kettenségen)

Eine Schnittschutzhose z. B. soll vor Verletzungen bei der Arbeit mit der Kettensdge schiitzen. Bei Kontakt mit der laufenden Sége- EN 381 @

1. eine Motorkettensége in einem Wappen, verbunden mit der Angabe einer hinreichenden Schutzklasse:
= Klasse 0 = 16 m/s Kettengeschwindigkeit
= Klasse 1 = 20m/s (Standard)
u Klasse 2 = 24m/s
» Klasse 3 =28m/s
u Klasse 4 = 32m/s

2. Forsttechnische Arbeitsmittel, die das KWF (Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik) umfassend gepriift hat, werden mit
dem Priifzeichen KWF-PROFI ausgezeichnet. Sie entsprechen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik.

Kleidungssysteme gemaB EN 342 werden bei Umgebungstemperaturen unterhalb von -5 °C eingesetzt. Sie sollen gegen EN 342
extreme Kalteeinwirkung schiitzen, z.B. bei Arbeiten in Kiihirdumen, bei Arbeiten im Freien bei sehr niedrigen Temperaturen, Schutzkleidung gegen
bei bewegungsarmen Tatigkeiten im Freien wahrend der kalten Jahreszeit. Kélte bei Temperaturen

unter -5°C
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Die betreffende Norm enthalt Anforderungen an die Warmeisolierung des gesamten Bekleidungssystems einschlieBlich
Unterbekleidung, an die Luftdurchldssigkeit (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. hdchste Schutzwirkung)
an den Wasserdampfdurchgangswiderstandsindex (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. hdchste Schutzwirkung)

Die im Vergleich zur Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter wesentlich bessere Wéarmedammung wird im Allgemeinen
durch mehrschichtige wattierte und gesteppte Natur- oder Kunstfasergewebe erreicht. Um optimalen Schutz zu bieten, muss
die Bekleidung als Anzug (Parka-Latzhose, Blouson-Latzhose oder Overall) getragen werden. Der entsprechende Warme-
schutz und die minimalen Einsatztemperaturen werden in Kombination mit der Standard-Unterbekleidung erreicht. Fiir ent-
sprechende Kopf- und Handbedeckung sowie Schutzschuhe ist vorzusorgen.

Piktogramm

Die Kennzeichnung mit dem Eiskristall-Piktogramm gibt Auskunft iiber den Grad der Schutzwirkung wie Grundwarmeisolation
und Wasserdurchgangswiderstand. Die Zahlen, die sich darunter befinden, bedeuten z. B. 0,493 (B) gemessene resultierende
Grundwarmeisolation, bei stehender Téatigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauern bei unter-
schiedlichen Umgebungstemperaturen anhand des gemessenen Wertes konnen der folgenden Tabelle entnommen werden:

E
3
E
g solati Tréiger mit stehender Trager mit Tatigkeit in Bewegung
solation 3 e[ H
g I (mz,'(,w) Tatigkeit 75 W/m* leicht 115 W/m? mittel 170 W/m?
g * 8h 1h 8h 1h - 8h 1h
5 0,31 1 2 1 15 19 32
2 0,39 7 10 -8 25 28 45
% 0,47 3 -7 15 -3 38 58
2 0,493 -3 - 16 a7 43 62
2 0,54 -3 =25 2 44 49 -0
B 0,62 -7 -32 -29 -54 60 -83
=
&
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EN 14058
Schutzkleidung gegen
Kélte bei Temperaturen
von oberhalb —5°C

EN 1149
Antistatische
Schutzanziige

EN 14126
Schutzkleidung gegen
infektiose Materialien
und biologische Risiken

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen
feste Partikel ein-
schlieBlich radioaktiver
Kontaminationn

Diese européische Norm legt die Anforderungen an und die Priifverfahren fiir die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstiicken
zum Schutz des Korpers gegen kiihle Umgebungen fest. Einsatz der gepriiften Kleidung erfolgt in einer Umgebung mit einer Lufttem-
peratur, die =5 °C und hoher ist. In der Kennzeichung muss die Klassifizierung des Warmedurchgangswiderstandes angegeben sein.

Die folgenden Parameter werden verwendet (X: Bedeutet nicht getestet):

» Thermische Resistenz: Schutzklasse 1 bis 3, abhéngig von der thermischen Resistenz in m2K/W

e Durchléssigkeit fir Luft: Schutzklasse 1 bis 3, abhangig von der Diffusion von Luft in mm/s (optional)
¢ Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (optional) : Schutzklasse 1 oder 2

e Thermische Isolierung (optional)

Antistatische Schutzanziige sollen Ziindgefahren verhindern und sind in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1
zu tragen. Ihr Oberflachenwiderstand muss unter 5 x 10'° Ohm sein. Sie bieten keinen Schutz gegen die Auswirkungen von
Brénden und Explosionen. In vielen Bereichen werden heute Schutzanziige vorgeschrieben, die neben anderen Schutzfunk-
tionen auch antistatische Eigenschaften besitzen. In der Norm EN 1149-1 werden lediglich Priifverfahren zur Messung des
Oberflachenwiderstandes festgelegt, in der EN 1149-2 die Priifverfahren zur Messung des Durchgangswiderstandes und in
der EN 1149-3 die Priifverfahren fiir die Messung des Ladungsabbaus.

Leistungsanforderungen und Priifverfahren fiir Schutzkleidung gegen Infektionserreger. Fiir den Schutz vor Bakterien, Viren
und anderen Mikroorganismen sind — nach EN 14126 — spezielle Anforderungen an Schutzkleidungsmaterialien gegen infek-
tiose Agenzien definiert. Deren Aufgabe ist es, die Haut und somit den Tréger vor einem mdglichen Kontakt mit biologischen
Stoffen zu schitzen und eine Infektion und Keimverbreitung zu verhindern.

Schutzanziige, deren Materialien nach der EN 14126 zertifiziert wurden, erkennt man an dem Piktogramm fiir biologische
Gefahren. Aufgrund der normativen Vorgaben wird die Schutzkleidung als Chemikalienschutzkleidung der Kategorie Il zertifi-
ziert sein. Daraus ergibt sich dann fiir Schutzkleidung gegen biologische Agenzien folgende Aufteilung:

Schutzkleidungstypen nach EN 14126

Typ Beschreibung Relevante Norm

1aB, 1bB, 1¢B, 2B gasdicht, nicht gasdicht EN 943-1, EN 943-2

3B : Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit fliissigen Chemikalien : EN 14605, Typ 3

4B : Schutz gegen flissige Aerosole : EN 14605, Typ 4

5B : Schutz gegen luftgetragene Partikel : ENIS0 13982-1

6B : Begrenzter Schutz gegen Fliissigkeitsnebel : EN 13034
Teilkorperschutz EN 14605

Die EN 1073 liegt in zwei Teilen vor:
Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fiir beliiftete Schutzkleidung zum Schutz des Korpers und der Atemwege
Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fiir unbeliiftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

Personliche Schutzausriistung zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln oder Fliissigkeiten soll den Kontakt der
Haut mit radioaktiven Substanzen und die Aufnahme iiber die Haut in den Kérper verhindern. Schutzkleidung nach EN 1073
blockiert jedoch nicht die eigentliche Strahlung, d. h. sie schiitzt ihren Trager zwar vor einer radioaktiven Kontamination durch
feste Partikel. aber nicht vor der radioaktiven Strahlung selbst. Der Schutz von Patienten im Gesundheitswesen, etwa beim
Einsatz ionisierender Strahlung fiir diagnostische Zwecke oder therapeutische MaBnahmen, wird von der EN 1073 nicht
bertihrt.

Schutzkleidung nach EN 1073 kann aus einem Teil (Ganzkorperschutzanzug) oder aus mehreren Teilen bestehen, die mitei-
nander getragen werden. Notwendiges Zubehor wie Kapuze, Handschuhe, Atemschutz usw. ist fest und dauerhaft mit den
anderen PSA-Komponenten verbunden. Zu den wichtigsten in den EN 1073 geregelten Leistungsmerkmalen gehort, dass die-
se Schutzkleidung madglichst schnell und einfach an- und abgelegt werden kann. Sie muss nach jeder Verwendung schnellst-
moglich ausgezogen und einer sachgerechten Entsorgung zugefiihrt werden. Eine Mehrfachverwendung ist nicht vorgesehen.
Nur durch das konsequente Befolgen aller diesbeziiglichen Sicherheits- und Verhaltensregeln kann eine Kontamination durch
radioaktive Partikel minimiert werden.

Die Norm EN 1073-2 lehnt sich an die EN ISO 13982 an, welche die Leistungsanforderungen fiir Chemikalienschutzkleidung
des Typs 5 vorgibt. Ziel ist in beiden Normen ein Schutz gegen luftgetragene feste Partikel fiir den gesamten Korper. Daher
gilt jeweils das Priifverfahren gemaB EN ISO 13982-2 zur Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage von Aerosolen
kleiner Partikel durch Schutzanziige. Dabei wird ein Schutzanzug von einem Trager in einer Testkabine mit ungeféhrlichen
Natriumchloridpartikeln (Kochsalz) gepriift. Messfiihler unter dem Schutzanzug messen das AusmaB, in dem NaCl-Partikel mit
einer definierten GroBe den Anzug beim Stehen, beim Gehen und beim Arbeiten (simuliert durch Kniebeugen) durchdringen.
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Schutzkleidung der Kategorie Ill wird in 6 Schutzgrade bzw. Schutztypen eingeteilt

EN 943: Schutzkleidung gegen gefahrliche feste, fliissige und gasformige Chemikalien, einschlieBlich Fliissigkeits-
aerosole und feste Partikel

Teil 1: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung
Teil 2: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung fiir Notfallteams (ET)
Die Normenteile regeln jeweils die Mindestanforderungen, Priifverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers
flir beliiftete und nicht beliiftete gasdichte Chemikalienschutzanziige.
Die EN 943 unterscheidet Typ 1 in 3 Varianten:
Typ 1a : ,gasdichter” CS-Anzug mit einer im Schutzanzug getragenen umgebungsluftunabhéngigen Atemluftversorgung
Typ 1a : »gasdichter CS-Anzug mit einer auBerhalb getragenen umgebungsluftunabhéngigen Atemluftversorgung
Typ 1a  ,gasdichter* CS-Anzug mit einer Atemluftversorgung mit Uberdruck (z. B. aus externen Leitungen)

Das Kiirzel ET steht fiir gasdichte Chemikalienschutzkleidung gegen feste, fliissige und gasférmige Chemikalien fiir Notfall-
teams (Emergency Team).

EN 943: Schutzkleidung gegen gefahrliche feste, fliissige und gasformige Chemikalien, einschlieBlich Fliissigkeits-
aerosole und feste Partikel

Die EN 943-1 regelt auch die Anforderungen an Schutzanziige, die einen Uberdruck aufrecht erhalten, um das Eindringen von
Stauben, Fliissigkeiten und Gasen zu verhindern. Auch Bestandteile wie Handschuhe oder Stiefel werden erfasst, fiir diese
konnen jedoch weitere Anforderungen aus anderen européischen Normen dazukommen.

EN 14605: Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien — Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanziige mit
fliissigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschlieBlich
der Kleidungsstiicke, die nur einen Schutz fiir Teile des Korpers gewéhren.

Die EN 14065 unterscheidet zwischen Chemikalienschutzanziigen mit fliissigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4)
Verbindungen:

o Schutzkleidung vom Typ 3 dient dem Schutz gegen fliissige Chemikalien in Form eines Fliissigkeitsstrahls
o Schutzkleidung vom Typ 4 schiitzt vor fliissigen Chemikalien, die in Form von Spriihnebel auftreten.

Die Verbindungen vom Schutzanzug zu weiteren Bestandteilen der PSA wie Kapuze, Handschuhe, Stiefeln, Visier oder Atem-
schutzgerat miissen jeweils fliissigkeitsdicht oder spraydicht ausgefiihrt sein.

Schutzkleidung in Form von Laborkitteln oder -jacken, Hosen, Schiirzen usw. bietet nur bestimmten Teilen des Korpers einen Schutz.
Die EN 14605 regelt fiir diese PSA zum Teilkorperschutz die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Néhte.

Die Kennzeichnung mit dem Buchstaben ,B“ weist darauf hin, dass ein Schutzanzug vom Typ 3 zusétzlich mit weiteren Me-
thoden gegen Biogefahren getestet wurde und fiir den Einsatz in Situationen mit biologischen Risiken wie etwa infektiésen
Krankheitserreger vorgesehen ist.

EN 13982: Schutzkleidung gegen feste Partikeln - Teil 1: Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die
fiir den gesamten Korper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikeln gewahrt (Kleidung Typ 5)

Schutzkleidung nach EN 13982 bietet Schutz gegen Chemikalien, die in Form luftgetragener, fester Partikel auftreten. Sie ist
widerstandsféhig gegentiber einer Penetration durch schwebende feste Teilchen wie Schwebstéube. PSA nach EN 13982 ist
eine Ganzkorperschutzkleidung, die Rumpf, Arme und Beine bedeckt. Sie kann einteilig oder zweiteilig ausgefiihrt sein und
mit oder ohne Schuhe bzw. Stiefel. Fir den FuBschutz wie auch weitere Bestandteile wie Handschuhe, Sichtscheiben oder
Hauben konnen weitere Anforderungen aus anderen Normen hinzukommen.

EN 13034: Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien — Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit
eingeschrankter Schutzleistung gegen fliissige Chemikalien (Ausriistung Typ 6 und Typ PB [6])

Schutzkleidung vom Typ 6 bietet den geringsten Grad an Schutz gegen fliissige Chemikalien. PSA nach EN 13034 kann je-
doch ausreichend sein in Situationen, in denen die Gefahrdung als gering eingeschatzt wurde und ein hoherer oder absoluter
Schutz vor einer Chemikalie nicht notwendig ist. Sie kann zum Einsatz kommen, wenn zwar eine Exposition mit Aerosolen,
Spriihnebeln oder Fliissigkeitsspritzern nicht ausgeschlossen werden kann, aber aufgrund der Gefahrdungslage kein vollstén-
diger Schutz bzw. Vollkérperschutz gegentiber der Chemikalie notwendig ist. Kommt es dennoch zu einem unerwiinschten
Kontakt mit einer Chemikalie, muss die Kleidung ggf. schnell gewechselt werden. 3

Auch diese Schutzkleidung gibt es in verschiedenen Ausfiihrungen, als Ein- oder Zweiteiler, mit Kapuze, mit Uberzieher fiir
Schuhe oder Stiefel usw.
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Typ 1

EN 943-1,

EN 943-2
Gasdichte
Chemikalien-
schutzkleidung

Typ 2

EN 943-1
Nicht gasdichte
Chemikalien-
schutzkleidung

Typ 3

EN 14605, Typ 3
Fliissigkeitsdichte
Schutzkleidung

Typ 4

EN 14605, Typ 4
Spriihdichte
Schutzkleidung

Typ 5

EN 13982-1
Trockenpartikel-
Schutzkleidung

Typ 6

EN 13034
Sprithnebeldichte
Schutzkleidung
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Piloten-Jacke ,,Prevent“

e Futter: Faserpelz

« abtrennbare Armel

e austrennbares Futter

e Kapuze im Kragen

¢ verschweiBBte Nahte (dadurch
wasser- und winddicht)

¢ zwei Brusttaschen

¢ eine Handytasche

¢ zwei seitliche Schubtaschen

¢ zwei Innentaschen

« eine Armeltasche mit ReiB3-
verschluss

» Kragenfutter austrennbar

e Thermofutter in den Armeln

Material: 100% Polyester,
Innen PU-beschichtet

GroBe: S—XXXL

VE: 10 Stuck je GroBe

Prevent® DK Pilotenjacke,
ein- oder zweifarbig

e Futter: Faserpelz

e zwei Brusttaschen

¢ zwei seitliche Schubtaschen

¢ zwei Innentaschen

« eine Armeltasche mit ReiBverschluss
o kraftiger ReiBverschluss

* Faserpelz-Futter auch im Kragen

* Thermofutter in den Armeln

N
o
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Material: 50% Polyester/
50% Baumwolle

Futter: 100% Polyester

GroBe: S—-XXXL

VE: 10 Stlick je GroBe

Farbe (einfarbig) Art.-Nr.
schwarz 174/16
marineblau 174/20
oliv 174/30
kornblau 174/40
grau 174/50
beige 174/55
rot 174/60
weil3 174/70

80

Pilot-Jacken/Warnschutz-Jacken

revent

Farbe: Art.-Nr.
schwarz 174P/16
marineblau 174P/20
rot 174P/60

1Zcn

Farbe (zweifarbig) Art.-Nr.
schwarz/rot 174ZA/11
schwarz/grau 174ZA/12
marine/kornblau 174ZA/21

revent

Prevent® DK
Warnschutz-Pilotenjacke
EN 471, Klasse 2

Auch als Wendejacke mit abnehm-bare

Armel

* wendbare Pilotenjacke mit abtrennba-

ren Armeln
¢ zwei Brusttaschen
¢ zwei seitliche Einschubtaschen
« eine Armeltasche
o kréftiger ReiBverschluss

¢ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an

Rumpf und Armeln

Material: 50% Baumwolle/
50% Polyester
GroBe: S-3XL

VE: 10 Stuck je GroBe

Farbe Art.-Nr.
neongelb-schwarz 174WG
orange-marineblau 174WO0
leuchtorange

neongelb
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Winterbau-Bekleidung

Material: Baumwollgewebe,
PU-beschichtet

Futter: 100% Polyester
Farbe: gelb (RAL 1021)
GroBe: 0-6

~L J

Winterbau-Jacke
CE Kat. |

¢ austrennbares Acrylfutter

¢ verdeckte Knopfleiste

* zwei aufgesetzte Seitentaschen mit
Patte

Farbe Art.-Nr.

gelb PJ
schwarz

PU-Stretch-
Regenbund-
hose

EN 343

¢ starkerGummizug am Bund
o rei3fest
* wasserdicht und strapazierfahig

Farbe Art.-Nr.
gelb PULC
schwarz PULC

or
Hau

ser

Winterbau-/Warnschutz-/Waldarbeiter-Bekleidung

Warnschutz-Bekleidung

Material: 80% Polyester/
20% Baumwolle

Farbe: leuchtorange (RAL 2005)
GroBe: 44-64,90-110,25-29
VE: 20 Stick je GroBe

Prevent® Warnschutz-Jacke
EN 471, Klasse 2

e verdeckte Knopfleiste

* zwei aufgesetzte Brusttaschen mit
Patten

¢ jeweils 2 x 5 cm Reflexstreifen
umlaufend an Rumpf und Armeln

Art.-Nr.
WJs

Prevent® Warnschutz-
Latzhose
EN 471, Klasse 2

¢ aufgesetzte Latztasche mit Reif3-
verschluss

e zwei Seitentaschen

e eine Zollstocktasche

¢ 1 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend im
Bund und jeweils

¢ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an
den Beinen

Art.-Nr.

WLS

Prevent® Warnschutz-
Bundhose
EN 471, Klasse 2

e Grtelschlaufen

* zwei eingesetzte Seitentaschen

¢ eine Gesaftasche

e eine Zollstocktasche

¢ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an
den Beinen

Art.-Nr.

WHS

) fooven

EN 471

At

EN 471

At

Ir)even;
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////j Winterbau-/Warnschutz-/Waldarbeiter-Bekleidung
ViTXPy

Prevent® Waldarbeiter-Jacke
EN 381-5, Form: A, Klasse 1

¢ ReiBverschluss

* Umlegekragen

¢ zwei AuBentaschen

e zwei Brusttaschen

¢ eine Innentasche

e Warnkeile im Schulterbereich
¢ Handytasche

Material: 50 % Nylon /

50 % Baumwolle
Farbe: grin-orange
GroBe: S—XXXL

VE: 10 Stuck je GroBe

Art.-Nr.
Jacke FJ
mit Schnittschutzeinlage FJsS
EN 381

P
revent

Prevent® Waldarbeiter-
Latzhose
EN 381-5, Form: A, Klasse 1

e eingendhte, KWF-geprufte
Schnittschutzeinlage

¢ verstellbare, elastische
Hosentréager

e zwei Seitentaschen

¢ eine Brustlatztasche mit
ReiBverschluss

¢ eine Gesaltasche

¢ eine Zollstocktasche

¢ Warnkeile im Unterschenkel-
bereich

Art.-Nr.

EN 381
P
revent

Prevent® Waldarbeiter-
Beinlinge
EN 381-5, Form: A, Klasse 1

* eingenéhte, KWF-geprifte
Schnittschutzeinlage

¢ leichter Einstieg durch Reif3-
verschluss im Wadenbereich

e Warnkeile im Unterschenkel-
bereich

Material: 50% Nylon/

50% Baumwolle
Farbe: grin-orange
GroéBe: EinheitsgroBe
VE: 10 Stiick je GroBe

Art.-Nr.

FH

FB
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CoverStar® CS500
Chemieschutzoverall

EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002; EN 1149-1/95

¢ Arm-, Bein- und Taillengummi

e dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze

« dreiteiliger Beinzwickel

e doppelte ReiBverschlussabdeckung

* Ruckseite besonders atmungsaktiv
durch SMMS-Material

Farbe: weil3/blau
GroBe: S-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5 EN14126

Art.-Nr.

CoverStar® CS502 + CS503
Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll

Typ 5 + 6 (5B + 6B)

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;

EN 1149-1/95; EN 369;

ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-
9

* Arm-, Bein- und Taillengummi

* dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze

e dreiteiliger Beinzwickel

* 2-Wege-Reifverschluss

» doppelte ReiBverschlussabdeckung

GroBe:
VE:

M—-3XL
50 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5 EN 14126

Farbe Art.-Nr. 'E
griin CS502 '§
blau CS503 5
e
-
CoverStar® CS510 ‘
Chemieschutzoverall N ) s
|

PSA, Kategorie Il

Typ 5 + 6 (5B + 6B)

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;
EN 1149-1/95; EN 369

* Kragen

« dreiteiliger Beinzwickel

 doppelte ReiBverschlussabdeckung
e Arm-, Bein- und Taillengummi

Farbe: weil3
GroBe: L-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

ENISO 139821 EN13034 EN1073-2 EN1149-5 EN14126

Art.-Nr.

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21405 / Asatex
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CoverStar® CS550
Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002; EN 1149-1/95
* Arm-, Bein- und Taillengummi
e dreiteilige Kapuze
* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze 4
e dreiteiliger Beinzwickel
» doppelte ReiBverschlussabdeckung
* Rickseite besonders atmungsaktiv
durch SMMS-Material

CS500

GréBe: S—-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5

Art.-Nr.

Farbe
weiB3/blau CS550
CoverChem® CC300

Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll,Typ3(3B) +4+5+6

EN 14605:2005+A1:2009;

EN 14605:2005+A1:2009;

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;

EN 1149-5;

EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0

 Einsatzschwerpunkte: Umgang mit
anorganischen Chemikalien und
biologischen Gefahrstoffen!

* Kapuze mit Gummizug,
Arm- und Beingummi

e dichter Maskenabschluss

e (iberklebte Nahte

¢ ReiBverschluss mit doppelter,
verklebbarer Abdeckung

¢ zusétzlich abklebbare Kinnabdeckung

* Daumenschlaufe

GroBe: S-3XL
VE: 25 Stiick je GroBe
N

EN14605  EN14605 ENISO13982-1 EN 13034

EN1073-2 EN14126 EN1149-5 ENISO14116
Index 1/0/0

Farbe
gelb

Art.-Nr.
CC300

Chemikalienschutzoveralls

CoverStar Plus® CS400
Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll

Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605; EN ISO 13982-1;

EN 13034; EN 1073-2:2002;

EN 14126:2003; EN 1149-1/95;

EN 369; ISO 14644 Klassen ISO-7,

ISO-8, 1SO-9

e dreiteilige Kapuze

¢ selbstklebende, doppelte
ReiBverschlussabdeckung

* Arm-, Bein- und Taillengummi

* Daumenschlaufe

e (iberklebte Nahte

GroBe: XS-4XL

VE: 50 Stiick je GroBe

Farbe Art.-Nr.
weil CS400

CoverChem Plus® CP300 ﬁ
Chemieschutzoverall @

CPSA, Kategorie llI

Typ3(3B)+4+5+6

EN 14605:2005+A1:2009;

EN 14605:2005+A1:2009;

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;

EN 1149-5

 Einsatzschwerpunkte: Umgang mit
organischen und hoch konzentrierten
anorganischen Chemikalien und biolo-
gischen Gefahrstoffen! Die
Losung fir aggressive Agenzien!

* Kapuze mit Gummizug,
Arm- und Beingummi

e dichter Maskenabschluss

¢ Uberklebte Nahte

¢ ReiBverschluss mit doppelter,
verklebbarer Abdeckung

* zusétzlich abklebbare Kinnabdeckung

e Daumenschlaufe

GroBe: L-3XL

VE: 25 Stiick je GroBe

Farbe Art.-Nr.
grau CP300
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CoverTex® C-1 + C-3
Chemieschutzoverall (SMMS)

PSA, Kategorie lll, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1;

EN 13034:2005+A1:2009;

EN 1073-2:2003; EN 1149-5:2008 \

¢ atmungsaktiv
« dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen y
Anpassung der Kapuze /
¢ auBBen liegende Néhte

* Schritteinlage (Zwickel)

* Gummizug in der Taille

* Gummizug an Arm- und
Beinabschlissen

* ReiBverschlussabdeckung

GroBe: M-4XL
VE: 50 Stiick je GroBe c-1

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5

Farbe

weiB mit griinen Nahten
blau mit roten Nahten

CoverBase® SMS-1 + SMS-3
Chemieschutzoverall (SMS)

PSA, Kategorie lll, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1:2004+A1:2009;
EN 13034:2005+A1:2009

* dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze

¢ auBBen liegende Néhte

e Schritteinlage (Zwickel)

* Gummizug in der Taille

* Gummizug an Arm- und
BeinabschlUssen

* ReiBverschlussabdeckung

GroBe: M-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

smis-1

EN1SO13982-1 EN 13034

Farbe

weil3 mit blauen Nahten
blau mit blauen Nahten

ko

Hauser

Chemikalienschutzoveralls

PolyPlus PP05
Schutzoverall

PSA, Kategorie lll,
Typ4+5+6

pr EN 14605; pr EN
1ISO 13982-1;

pr EN 13034

e Kapuze

¢ Gesichts-, Arm-
und Beingummi

¢ ReiBverschlussab-
deckung mit Ad-hési-
onsverschluss

e zusatzlich verklebte
Néahte

GroBe: L-3XL
VE: 25 Stiick je GroBe

TYPE4

EN 14605 ENISO13982-1 EN 13034

Farbe Art.-Nr.
gelb PP05

Chemieschutzoverall XT500
flammhemmend

N
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PSA, Kategorie lll,
Typ5+6

EN ISO 13982-1;

EN 13034;

EN 1073-2:2002;

EN 1149-5;

EN ISO 14116:2008-
Index 1/0/0

e Kapuze

¢ ReiBverschluss-
abdeckung

¢ Gesichts-, Arm-
und Beingummi

GroBe: S-3XL
VE: 25 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034  EN1073-2 EN1149-5  EN14116
ndex 1

Farbe Art.-Nr.
blau XT500
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Schmutzschutzoveralls/Teilkbrperschutzkleidung

/ // /
CoverClean® CC Polypropylen PP-1 + PP-3 Polypropylen PP-1L + PP-3L
Schmutzschutzoverall Schmutzschutzoverall Schmutzschutzoverall

1 PP-1L | l

\ -

) =y |
1
‘
i
) I
N .
- &
= i
o
2
-1}
=
H=]
3
PSA, Kategorie | PSA, Kategorie | PSA, Kategorie |
EN 1149-1
* 55 g/m? * 50 g/m? * 40 g/m?
e atmungsaktiv e atmungsaktiv e atmungsaktiv
* Gummizug zur optimalen * Gesichtsgummi zur optimalen * Gesichtsgummi zur optimalen
Anpassung der Kapuze Anpassung der Kapuze Anpassung der Kapuze
* Gummizug in der Taille * Gummizug in der Taille * Gummizug in der Taille
* Gummizug an Arm- und * Gummizug an Arm- und * Gummizug an Arm- und
Beinabschllissen Beinabschllssen Beinabschliissen
* ReiBverschlussabdeckung * ReiBverschlussabdeckung * ReiBverschlussabdeckung
GréBe: M-2XL GréBe: M-3XL GroBe: L-3XL fﬁ)
VE: 50 Stiick je GroBe VE: 50 Stiick je GroBe VE: 50 Stiick je GroBe N
o Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr. %
Farbe Art-Nr.  weil3 PP-1  weiB PP-1L 2
weil3 CC | blau PP-3 | blau PP-3L g
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Armstulpen TAS-45 + TAS-60

y.

PSA, Kategorie |

¢ antistatisch
» 2-seitiger Gummizug
* aus PE-Spinnvlies

Farbe: weil3
GroBen: 45 x 19 cm

60 x 19 cm
VE: 200 Stick
Lange Art.-Nr.
45 cm TAS-45
60 cm TAS-60

Einweghandschuhe, Latex
ELH + ELHU

EN 455-1/2/3, AQL 1,5

¢ Rollrand
e transparent
e Entnahmebox zu 100 Stlick

Farbe: weil3

GroBe: S—-XL

VE: 1.000 Stiick

Ausfiihrung Art.-Nr.
gepudert ELH
ungepudert ELHU

ko

Hau

S

er

Schmutzschutzoveralls/Teilkbrperschutzkleidung

Kittel TKI
PSA, Kategorie |

¢ PE-Spinnvlies, antistatisch
e flinf Druckkndpfe

* Kragen

e zwei Taschen

GroBe:
VE:

S-3XL
25 Stiick je GroBe

Farbe

Art.-Nr.

weil3

Kittel PKI
PSA, Kategorie |

 Polypropylen

* 50 g/m?

e finf Druckkn&pfe
* Kragen

* zwei Taschen

GroBe:
VE:

M—-3XL
50 Stiick je GroBe

Farbe

TKI

Art.-Nr.

weil3

Kittel CKI

PSA, Kategorie lll, Typ PB 6 (B)
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

* Kragen
e fiinf Druckkn&pfe
e zwei Taschen

PKI

GroBe: S—-3XL

VE: 25 Stlck je GroBe

Farbe Art.-Nr.
weil3 CKI

Besucherkittel PKOP

e zum Binden
¢ EinheitsgréBe 140x130cm

| d
-
|
'
L |
-
[
|
|
i i
VE: 100 Stick
Farbe Art.-Nr.
weil3 PKOP
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PSA, Kategorie Ill, Typ PB 6 (B) CJAK
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

CoverStar®
CJACK Jacke

e Kapuze
¢ Gesichts-, Arm- und Taillengummi
¢ ReiBverschluss

GroBe: M-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

&

FlElole

EN13034 EN14126 EN1149-5

Farbe Art.-Nr.
weil3 CJAK

Schiirze TSC
PSA, Kategorie |
¢ PE-Spinnvlies

¢ antistatisch

e zum Binden

GroBe: 70x90cm
VE: 100 Stlick

TSC

Farbe Art.-Nr.
weil3 TSC

Teilkorperschutzkleidung und Zubehor

i Ml e

-

csc

E\"‘.

CcB

CoverStar®
CB Hose

PSA, Kategorie lll, Typ PB 6 (B)
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

* Kapuze

¢ Gesichts-, Arm-
und Taillengummi

¢ ReiBverschluss

GroBe: M-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

plelofe

EN 13034 EN14126 EN1149-5

Farbe Art.-Nr.
weil3 CB
CoverStar®
CSC Schiirze 22

PSA, Kategorie lll, Typ PB 6 (B)
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

e zum Binden

GroBe: 70x90cm

VE: 100 Stick

Farbe Art.-Nr.
weil3 CsC
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////j/ Teilkdrperschutzkleidung und Zubehdr

SATIY
Uberziehschuh TSF Uberziehschuh TSH

L
PSA, Kategorie | {'y . PSA, Kategorie |
e niedrige Ausfiihrung d < hohe Ausfiihrung
¢ antistatisch e antistatisch
* Gummizug am Kndche | J * Gummizug an der Wade
¢ aus PE-Spinnvlies \I { * aus PE-Spinnvlies
GroBe: 36 x 16 cm ) 4 , GréBe: 36 x 47 cm
VE: 400 Stuck _ ' \VE: 200 Stuck
TSF

Farbe Art.-Nr. Farbe Art.-Nr.
weil3 TSF weil3 TSH

CoverStar® CSF @ ssmmmmmns CoverStar® CSH @

Uberziehschuhe - Uberziehschuhe
PSA, Kategorie | . PSA, Kategorie |

|
¢ niedrige Ausfihrung

e antistatisch
* Gummizug am Kndéchel

e antistatisch
'« Gummizug an der Wade

ﬁ * hohe Ausfuhrung

N
GréBe: 36x 16 cm GréBe: 36 x 47 cm E
VE: 400 Stick VE: 200 Stick 2
@
e
H=]
X
TSF
Farbe Art.-Nr. Farbe Art.-Nr.
weil3 CSF weil3 CSH

CoverStar® CSF-AR Q
Uberziehschuhe @Es}
PSA, Kategorie |

e niedrige Ausfiihrung

¢ antistatisch
¢ verstarkte, rutschfeste Sohle

£ GréBe: 33x17cm

S VE 200 Stiick

% Farbe Art.-Nr.
g  weiB CSF-AR
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ASATEX
/4

Uberziehschuh TSF-PE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

¢ Polyethylen

° 75

¢ niedrige Ausfihrung
*40x 17 cm

GroBe: 40x 17 cm
VE: 2000 Stiick

Farbe

Art.-Nr.

Teilkorperschutzkleidung und Zubehor

Uberziehschuh TSH-PE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

e Polyethylen

*75u

* hohe Ausflihrung

* doppelte Sohle, gepragt
e Gummizug an der Wade

GroBe: 39 x55cm
VE: 600 Stiick

Farbe Art.-Nr.

weil3

Uberziehschuh PP-CPE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

N
o
=
=
(]
(7]
—
[-1]
Q
=
0
x

¢ Polypropylen
e niedrige Ausfiihrung
* blaue CPE-Laufsohle

Farbe: weil3

GroBe: 42x17cm
VE: 800 Stiick

Ausfiihrung

TSF-PE

Art.-Nr.

weil3 TSH-PE

Uberziehschuh CPE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

e Polyethylen

*30

* niedrige Ausflihrung
* gepréagt

Farbe: blau
GroBe: 36x 15cm
VE: 5.000 Stlick

Ausfiihrung Art.-Nr.

niedrig

90

PP-CPE

niedrig CPE

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21405 / Asatex
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ASATEX
V//4

Kapuze TKA
PSA, Kategorie |

&

* weil3
e antistatisch
¢ Gesichts- und Nackengummi

Teilkorperschutzkleidung und Zubehor

Feinstaubmaske FFP1 NR
PSA, Kategorie Il
EN 149:2001 + A1:2009

\@&71 o

Kopfhaube CLIP-W
PSA, Kategorie |

¢ ohne Ausatemventil
¢ Muschelform

* Polypropylen
e Durchmesser: 52 cm
¢ Barettform

VE: 100 Stick VE: 2.000 Stiick Box a: 20 Stick
VE: 320 Stuck
Farbe Art.-Nr. | Farbe Art.-Nr. Art.-Nr.
weif3 TKA | weil3 CLIP-W FMP1
CoverStar® CKA Kapuze Bartschutz BART Feinstaubmaske FFP2 NR D
PSA, Kategorie | PSA, Kategorie | PSA, Kategorie IlI
— EN 149:2001 + A1:2009
—
N
, S
t S
{ z
=] = 8
5
S~
* weif3 * Polypropylen * mit Ausatemventil
e antistatisch e mit Gummizug * Muschelform
* Gesichts- und Nackengummi
VE: 2000 Stuck Box a: 15 Stick
VE: 100 Stuck VE: 240 Stick
Farbe Art.-Nr. | Farbe Art.-Nr. Art.-Nr.
weil3 CKA | weil BART FMP2
Radabdeckung RADT Feinstaubmaske FFP3 NR D
PSA, Kategorie | PSA, Kategorie Il
EN 149:2001 + A1:2009 /\ .
* PE-Spinnvlies
e antistatisch * mit Ausatemventil
e passend fur e Muschelform
alle PKW- ¢ einstellbare Gummibander
Typen e rundum-Dichtlippe . 1
VE: 40 Stick Box a: 5 Stick
VE: 60 Stiick i *%’
Art.-Nr. Art.-Nr. —
RADT FMP3V
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/4 Warnschutzkleidung
Prevent® ) Byt

Warnschutz-Pilotenjacke

EN 471, Klasse 2
EN 343, Wetterschutz

¢ alle Nahte verschweiBt, dadurch was-
ser- und windabweisend

¢ zwei Brusttaschen

¢ zwei seitliche Einschubtaschen

« eine Armeltasche

¢ eine Innentasche

* Kapuze im Kragen

* Faserpelzfutter im Kragen

 Armel, Futter und Kragen ab-
trennbar

Material: 100% Polyester,
PU-Beschichtung

GroBe: S-3XL

VE: 10 Stuck je GroBe

Farbe Art.-Nr. L 17420
gelb 1742G @ @

orange 17420 . EN 343

revent

Prevent® Warnschutz-Parka

EN 471, Klasse 3
EN 343, Wetterschutz

N
-
=
=
(]
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¢ alle Nahte verschwei3t, dadurch was-
ser- und windabweisend

e zwei Brusttaschen mit Patten

¢ zwei Seitentaschen mit Patten

e eine Innentasche mit ReiBverschluss

* Kordelzug in Taille und Saum

* Kapuze in Kragen einlegbar

e austrennbares Steppfutter

Material: 100% Polyester, PU-Be-
schichtung

GréBe: S-3XL

VE: 10 Stlck je GroBe

s

EN 471 EN 343

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21405 / Asatex

Farbe Art.-Nr.
gelb-grau 3150
orange-blau 3350
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Proban® Jacke

EN 11612 A1, B1, C1
EN 11611, Klasse 2 A1

¢ eine Brustinnentasche rechts

e eine BrustauBentasche links
mit Patte und verdecktem Knopf

¢ zwei Seitentaschen mit Patte
und verdecktem Knopf

¢ verdeckte Knopfleiste

* Druckknopf, verstellbarer
Armelsaum

Material:

Farbe:
GroBe:
VE:

SchweiBerschutz-Bekleidung

EN11612  EN11611

100% Baumwolle,
Proban®-Ausriistung
—ca. 460 g/m?

grau
46-64,106-110
20 Stiick je GroBe

Art.-Nr.

Proban® Hose in Rundbundform

EN 11612 A1, B1, C1
EN 11611, Klasse 2 A1

KS64JA03

EN 11612 EN 11611

* zwei Seitenbeuteltaschen Material: 100% Baumwolle,
e eine Zollstocktasche Proban®-Ausrilstung
¢ Hosenschlitz geknopft —ca. 460 g/m?
¢ Bund mit sieben Girtelschlaufen Farbe: grau
GréBe: 46-64,106-110
VE: 20 Stick je GroBe
Art.-Nr.
KS64HO003
Proban® Latzhose
EN 11612 A1, B1, C1
EN 11611, Klasse 2 A1
e zwei Seitenbeuteltaschen Material: 100% Baumwolle,
e eine Zollstocktasche Proban®-Ausriistung
* Hosenschlitz gekndpft —ca. 460 g/m?
* Bund mit sieben Girtelschlaufen Farbe: grau
¢ Trager aus gleichem Gewebe GroBe: 46-64,106-110
mit Gummizwischenstlick VE: 20 Stiick je GroBe

und Metallschnallen

Art.-Nr.

KS64LH03

ko
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ASATEX
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Flamm- und Chemikalienschutz-Jacke

EN 11612 A, B1, C1, E2
EN 1149-5
EN 13034, Typ 6

Flamm- und Chemikalienschutz-Bekleidung

EN11612 EN1149-5  EN13034

* Umlegekragen Material: 54% Modacryl/

¢ verdeckte Knopfleiste
e zwei Brusttaschen mit Patten
e zwei Seitentaschen mit Patten und

Klettverschluss Farbe:
¢ eine Innentasche links GroBe:
* mit Reflex VE:

45% Baumwolle/

1% sonstige Faser (Antistatik),
FC-Ausrustung — ca. 320 g/m?
blau

46-64,98-110
20 Stick je GroBe

Art.-Nr.

TECJAMRO1

Flamm- und Chemikalienschutz-Bundhose

EN 11612 A, B1,C1, E2
EN 1149-5
EN 13034, Typ 6

EN11612 EN1149-5 EN 13034

¢ zwei Seitenbeuteltaschen Material: 54% Modacryl/

¢ eine Zollstocktasche rechts
¢ eine GesalRtasche mit Patte

N

E ¢ Innenbund, durch Gummi verstellbar

2 » Hosenschlitz geknopft Farbe:
g ¢ Bund mit sechs Grtelschlaufen GroBe:
S e mit Reflex VE:

>3

45% Baumwolle/

1% sonstige Faser (Antistatik),
FC-Ausristung — ca. 320 g/m?
blau

46-64,98-110

20 Stiick je GroBe

Art.-Nr.

TECHOMRO1

Flamm- und Chemikalienschutz-Latzhose

EN 11612 A, B1, C1, E2
EN 1149-5
EN 13034, Typ 6

EN11612 EN1149-5 EN 13034

e Latztasche mit verdecktem ReiBBver- Material: 54% Modacryl/

schluss
¢ eine Zollstocktasche rechts
¢ eine GesaBRtasche mit Patte

45% Baumwolle/
1% sonstige Faser (Antistatik),
FC-Ausristung — ca. 320 g/m?

* zwei Seitentaschen Farbe: blau
¢ Trager aus gleichem Material mit GréBe: 46-64,98-110
Gummizwischenstiick und Kunststoff-  VE: 20 Stiick je GroBe
schnallen
* Hosenschlitz gekndpft
* mit Reflex
Art.-Nr.
TECLHMRO1

94
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Proban® Jacke, blau-grau
MU1JA23

3

{3
R N

\ “i

EN 61482-1-2, Klasse 1 (4kA)
EN 11612 A1, A2, B1, C1, E1
EN 11611, Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5,

EN 13034 Typ6

GréBen: 46-64, 102-110
Bekleidungskategorie:
MULTINORM-Bekleidung

Verschlussart: Knopfleiste

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester,
1% sonstige Faser (Antistatik),
Proban®-Ausristung,

FC-Ausristung - ca. 350 g/m?

EN61482-1-2 EN11612  EN11611  EN1149-5 EN13034

GroBe Art.-Nr.
46 MU1JA23/46
48 MU1JA23/48
50 MU1JA23/50
52 MU1JA23/52
54 MU1JA23/54
56 MU1JA23/56
58 MU1JA23/58
60 MU1JA23/60
62 MU1JA23/62
64 MU1JA23/64
102 MU1JA23/102
106 MU1JA23/106
110 MU1JA23/110

Proban® Bundhose, blau-grau
MU1HO23MK

ko

Hauser

MULTINORM-Bekleidung

Proban® Latzhose, blau-grau
MU1LH23MK

EN 61482-1-2, Klasse 1 (4kA)
EN 11612 A1, A2, B1, C1, E1
EN 11611, Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5,

EN 13034 Typ6

GroBe: 46—64, 102-110
Bekleidungskategorie:
MULTINORM-Bekleidung

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester,
1% sonstige Faser (Antistatik),
Proban®-Ausristung,

FC-Ausristung - ca. 350 g/m?

ENG61482-1-2 EN11612  EN11611  EN1149-5 EN 13034

GroBe Art.-Nr.
46 MU1HO23MK/46
48 MU1HO23MK/48
50 MU1HO23MK/50
52 MU1HO23MK/52
54 MU1HO23MK/54
56 MU1HO23MK/56
58 MU1HO23MK/58
60 MU1HO23MK/60
62 MU1HO23MK/62
64 MU1HO23MK/64
102 MU1HO23MK/102
106 MU1HO23MK/106
110 MU1HO23MK/110

EN 61482-1-2, Klasse 1 (4kA)
EN 11612 A1, A2, B1,C1, E1
EN 11611, Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5,

EN 13034 Typ6

GroBe: 4664, 102-110
Bekleidungskategorie:
MULTINORM-Bekleidung

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester,
1% sonstige Faser (Antistatik),
Proban®-Ausristung,

FC-Ausristung - ca. 350 g/m?

'

EN61482-12  EN11612
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EN11611  EN1149-5  EN13034

GroBe Art.-Nr.
46 MU1LH23MK/46
48 MU1LH23MK/48
50 MU1LH23MK/50
52 MU1LH23MK/52
54 MU1LH23MK/54
56 MU1LH23MK/56
58 MU1LH23MK/58
60 MU1LH23MK/60
62 MU1LH23MK/62
64 MU1LH23MK/64
102 MU1LH23MK/102
106 MU1LH23MK/106
110 MU1LH23MK/110
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FRISTADS

lcon Two Jacke 4857 LUXE
Luxe-Qualitat / Zweifarbig /
Dreifachnéhte / Kontrastnéhte /
Ergonomisch geformte
Armel / Verstellbare
Armabschlisse / Ver-
stellbare Bundweite /
Breite Ruckenpartie

mit Passe / Verdeckter
ReiBverschluss bis

zum Kragen / Reflex-
streifen in Seitennahten /
2 Brusttaschen mit Patte
und Innenfach / Handytasche
mit Patte und ReiB3verschluss /
Diagonal geschnittene Front-
partie mit integrierten Seitentaschen

(mit Innenfach) / Innentasche mit Klettverschluss /
Industriewasche geeignet geméan 1ISO 15797 /
OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 65 % Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: 295 g/m?

GroBen: XS—4XL

Farben:

(209 § 576 || ssc J 676 J 7a1 |l co J 96 JIEED | ooc |

Art.-Nr. 109321-Farb-Nr.-GréBe

lcon Two Hose 2019 LUXE
Luxe-Qualitat / Zweifarbig / Dreifachnéhte / Kontrastnahte / Halb-
hoher Bund / Sattelschnitt / Diagonal geschnittene Kniepartie /
Reflexstreifen unter Knietaschen und Gber Beinabschlissen / In die
Nahte integrierte Knietaschen fiir héhenverstellbare Kniepolster /
Beintasche mit Patte / Handytasche mit Klettverschluss und Stift-
tasche / CORDURA®-verstarkte doppelte
Zollstocktasche / 2 GesaBtaschen

mit Dehnungsfalten — eine mit Patte /
Hammerschlaufe / Gepriift und zugelassen
gemén EN 14404 (in Kombination mit
Kniepolster 124292) / Industriewasche
geeignet geméan ISO 15797 / OEKO-TEX®
zertifiziert.

Material: 65 % Polyester, 35% Baumwolle
Verstéarkungen: 100 % Polyamid
Gewicht: 295 g/m?

GroBen: C42-C66, C146-C160,
D96-D120 / 299 Khaki/Schwarz,

586 Marine/Grau, 781 Army Grun Hell/
Army Grln, 965 Weif3/Grau: C42-C66,
C146-C160, D96-D120

Farben:

[ 209 | 576 J sec J 676 J 7a1 J sce ]
[ 896 JIETS J 006

Art.-Nr. 100805-Farb-Nr.-GroéBe

Farben:

Icon Two Serie

lcon Two Weste 5312 LUXE
Luxe-Qualitat / Zweifarbig / Dreifach-
nahte / Kontrastnéhte / Verdeckter
ReiBverschluss bis in den Stehkragen /
Steppfutter / Reflexstreifen in den
Seitennahten / 2 Brusttaschen mit Patte
und Innentasche / Diagonal geschnit-
tene Frontpartie mit 2 in die Nahte
integrierten Seitentaschen / Handy-
tasche mit ReiBverschluss unter
Frontblende / Innentasche /
OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: AuBenmaterial:

65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Futter: 100 % Polyester

Gewicht: AuBenmaterial: 295 g/m?,
Futter: 177 g/m?

GroBen: XS—3XL

Farben:

(209 § 576 || 5o J 676 J 7a1 |l co | 96 JIETD | oo |

Art.-Nr. 113161-Farb-Nr.-GréBe

Icon Two Latzhose 1009 LUXE
Luxe-Qualitat / Zweifarbig / Dreifachnéhte /
Kontrastnahte / Diagonal geschnittene Ricken-
partie / Elastische Trager / Verstellbare Bund-
weite / Seitliche Durchgrifféffnung zur Innen-
hose / Diagonal geschnittene Kniepartie /
Reflexstreifen unter Knietaschen und tber
Beinabschlissen / In die Nahte integrierte
Knietaschen fur héhenverstellbare Knie-
polster / Latztasche mit Patte und Innen-
tasche mit ReiBverschluss / Beintasche /
Handytasche mit Klettverschluss / Stift-
tasche / CORDURA®-verstarkte doppelte
Zollstocktasche / 2 Seitentaschen /

2 GesaBtaschen mit Dehnungsfalten —

eine mit Patte / Hammerschlaufe / Gepruft
und zugelassen geman EN 14404

(in Kombination mit Kniepolster 124292) /
Industriewdsche geeignet geman

ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 65 % Polyester, 35% Baumwolle
Verstarkungen: 100 % Polyamid

Gewicht: 295g/m?

GroBen: C42-C66, C146-C160, D96-D120 |
Farben 299, 586, 781, 965: C42-C66,
C146-C160, D96-D120

Farben:

(209 § 576 J sc J 676 | 781 J sco J oo NEETT § ooc |

Art.-Nr. 100806-Farb-Nr.-GroBe

171 Warnschutz-Gelb/Marine | 196 Warnschutz-Gelb/Schwarz | 271 Warnschutz-Orange/Marine | 299 Khaki/Schwarz | 331 Rot |
396 Warnschutz-Rot/Schwarz | 530 Kénigsblau | 540 Dunkelblau | 576 Marine/Kénigsblau | 586 Marine/Grau | 676 Kénigsblau/Marine |
781 Army Griin hell/Army Grin | 866 Grau/Rot | 896 Grau/Schwarz | 900 WeiB3 | 941 Dunkelgrau | 965 Weif3/Grau | 996 Schwarz/Grau

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21801 / Fristads Kansas SD



FRISTADS®

KANSA

GenY Softshell Stretch-Jacke 4905 SSF
Winddicht, wasserabweisend,
atmungsaktiv / Stretch-Qualitat /
Brusttasche mit Reif3verschluss /
2 Vordertaschen mit ReiB-
verschluss / Raglan-Armel /
Elastische Daumen-
schlaufen / Nahte in
Kontrastfarbe / Gen
Y-Stickerei auf

der Schulter.

Material:

94 % Polyester,
6% Elasthan
Gewicht: 415g/m?
GroBen: XS—3XL
Farben:

Art.-Nr. 120962-Farb-Nr.-GroBe

Hemd Langarm 7385 B60
Vorbehandelt gegen Einlaufen /
Verstarkte Nahte / Doppelte
Passe / 2 Brusttaschen mit

Patte / Stifttasche / Handy-

tasche.

Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle
Gewicht: 177 g/m?
GroBen: S—4XL
Farben:

Art.-Nr. 100731-Farb-Nr.-GroBe

Farben:

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21801 / Fristads Kansas SD
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High Vis Softshell-Jacke KI. 2 4083 WYH
Winddicht, wasserabweisend,
atmungsakativ / Langer ReiBBverschluss
mit Innentasche / Kartentasche mit
ReiBverschluss / Ausweis-
tasche / 2 Vordertaschen mit
ReiBverschluss / Handy-
tasche (innen) mit Klett-
verschluss / Innentasche
mit ReiBverschluss /
Verstellbare Bundweite /
Verlangerte Ricken-
partie / Verstellbarer
Armabschluss mit
Klettverschluss /

Geprift und zugelassen
geman EN ISO 20471
Klasse 2 / OEKO-TEX®
zertifiziert.

Material:

100 % Polyester
Gewicht: 305g/m?
GroBen: XS—4XL

Farben:
[ IS | [ 396 |
Art.-Nr. 125024-Farb-Nr.-GroBe

Icon One Kittel 3001 P154
%-Lange mit Druckkndpfen /
2 Brusttaschen / 2 Seiten-
taschen / Innentasche /
Industriewdsche geeignet
geman ISO 15797.
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Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle
Gewicht: 220 g/m?
GroBen: S—4XL
Farben:

Art.-Nr.

100761-Farb-Nr.-GroBe

171 Warnschutz-Gelb/Marine | 196 Warnschutz-Gelb/Schwarz | 271 Warnschutz-Orange/Marine | 299 Khaki/Schwarz | 331 Rot |
396 Warnschutz-Rot/Schwarz | 530 Kénigsblau | 540 Dunkelblau | 576 Marine/Kénigsblau | 586 Marine/Grau | 676 Konigsblau/Marine |
781 Army Grin hell/Army Grin | 866 Grau/Rot | 896 Grau/Schwarz | 900 Weif3 | 941 Dunkelgrau | 965 Wei3/Grau | 996 Schwarz/Grau
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

-

Women-V-Shirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierféahiges T-Shirt fir Da-
men, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem
Halsbiindchen und Nackenband. Leasing-
koller zur einfachen Kennzeichnung in der
gewerblichen Waéscherei und Aufhange-
bénder im Saum. Hergestellt aus weichem,
besonders pflegeleichtem und funktionel-
lem mittelschweren Single-Jersey aus dem
HAKRO®-Performance-Materialmix Mikra-
Linar®. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus
hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultra-
schallgeschnittenen Bandkanten flr hochsten
Tragekomfort und gewebtes HAKRO®-Flag-
label an der linken Seitennaht.

» Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,
160 g/m?

e Ausriistung: einlaufvorbehandelt

* Eigenschaft: geeignet fiir die Industrie-
wasche nach ISO 15797, pflegeleicht

* GroBen: XS—-6XL

T-Shirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfahiges T-Shirt mit run-
dem Halsausschnitt, geripptem Halsbind-
chen und Nackenband. Leasingkoller zur ein-
fachen Kennzeichnung in der gewerblichen
Waéscherei und Aufhdngebander im Saum.
Hergestellt aus weichem, besonders pflege-
leichtem und funktionellem mittelschweren
Single-Jersey aus dem HAKRO®-Perfor-
mance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes
HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kett-
satin mit weichen, ultraschallgeschnittenen
Bandkanten fir héchsten Tragekomfort und
gewebtes HAKRO®-Flaglabel an der linken
Seitennaht.

¢ Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,
160 g/m?

e Ausriistung: einlaufvorbehandelt

* Eigenschaft: geeignet fur die Industrie-
wasche nach 1ISO 15797, pflegeleicht

* GroBen: XS—-6XL

Farbe
schwarz
weil3

rot

weinrot
ice-blue
malibu-blue
royal

tinte

Farbe
schwarz
weil3

rot

weinrot
ice-blue
malibu-blue
royal

tinte

Art.-Nr.
181005
181001
181002
181017
181020
181041
181010
181034

Art.-Nr.
281005
281001
281002
281017
281020
281041
281010
281034

Farbe
sonne
orange
titan
anthrazit
kiwi
tanne
nougat
chocolate

Farbe
sonne
orange
titan
anthrazit
Kiwi
tanne
nougat
chocolate

Art.-Nr.
181035
181027
181043
181028
181040
181072

188
181022

Art.-Nr.
281035
281027
281043
281028
281040
281072
281128
281022
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H A KR 0 ¢ Poloshirts

HALT. SEIT 1969

Women-Poloshirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfahiges Poloshirt fiir
Damen mit hochwertig verarbeiteter, modi-
scher 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar
angenahten, bruchsicheren Knodpfen, Ton in
Ton mit dem gelaserten HAKRO®-Schriftzug.
Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt
geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller
zur einfachen Kennzeichnung in der ge-
werblichen Wascherei und Aufhangebander
im Saum. Hergestellt aus weichem, beson-
ders pflegeleichtem und funktionellem Piqué
aus dem HAKRO®-Performance-Material-
mix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO®-Neck-
label aus hochwertigem Kettsatin mit wei-
chen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten
fir hochsten Tragekomfort und gewebtes
HAKROQO®-Flaglabel an der linken Seitennaht.

e Material: MikraLinar®, Piqué aus
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,

200 g/m? Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
g/m ) weiB3 216001  anthrazit 216028
e Ausriistung: einlaufvorbehandelt sonne 216035 tanne 216072
* Eigenschaft: geeignet fur die Industrie- schwarz 216005  kiwi 216040
wésche nach 1SO 15797, pflegeleicht tinte g}ggg; _f"a"bl g:gggg
= . _ orange Ice-blue

* GroBe: XS—6XL royal 216010 malibu-blue 216041
weinrot 216017  nougat 216128

rot 216002 chocolate 216022

Poloshirt Performance
Performance for Work

Korperschutz

Besonders strapazierfahiges Poloshirt mit
hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste
mit extrahaltbar angendhten, bruchsiche-
ren Kndpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten
HAKRO®-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Na-
ckenband. Leasingkoller zur einfachen Kenn-
zeichnung in der gewerblichen Wéscherei
und Aufhdngeb&nder im Saum. Hergestellt
aus weichem, besonders pflegeleichtem und
funktionellem Piqué aus dem HAKRO®-Per-
formance-Materialmix MikraLinar®. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem
Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnitte-
nen Bandkanten fir héchsten Tragekomfort
und gewebtes HAKRO®-Flaglabel an der lin-
ken Seitennaht.

e Material: MikraLinar®, Piqué aus

£ 50% Baumwolle und 50 % Polyester,

T 2

S 200 g./.m : Farbe Art-Nr.  Farbe Art.-Nr.
8 e Ausriistung: einlaufvorbehandelt weiB 816001 titan 816043
b » Eigenschaft: geeignet fur die Industrie- weinrot 816017  sonne 816035
2 wasche nach 1SO 15797, pflegeleicht tinte 816034  royal 816010
?ﬁ o GroBe: XS—-6XL orange 816027  schwarz 816005
£ Kiwi 816040 ice-blue 816020
2 rot 816002  malibu-blue 816041
> anthrazit 816028 nougat 816128
S tanne 816072  chocolate 816022
&

3
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

Women-Longsleeve-Poloshirt
Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfahiges langéarmeliges
Poloshirt fir Damen mit hochwertig verarbei-
teter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste
mit extrahaltbar angenéhten, bruchsicheren
Knépfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAK-
RO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband
und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die
Rippstrickbindchen an den Armeln sind
durch den LYCRA®-Anteil besonders formsta-
bil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeich-
nung in der gewerblichen Wascherei und
Aufhangebander im Saum. Hergestellt aus
schwerem, besonders pflegeleichtem und
funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Perfor-
mance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes
HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kett-
satin mit weichen, ultraschallgeschnittenen
Bandkanten fur héchsten Tragekomfort und
gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken

Seitennaht. Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.

weil3 215001 anthrazit 215028

e Material: MikraLinar®, Piqué aus sonne 215035  tanne 215072

50% Baumwolle und 50 % Polyester, schwarz 215005  kiwi 215040

220 g/m?2 tinte 215034  titan 215043

g.. . orange 215027  malibu-blue 215041

e Ausriistung: Einlaufvorbehandelt royal 215010  nougat 215128
* Eigenschaft: geeignet fur die Industrie- rot 215002

wasche nach ISO 15797, pflegeleicht
* GroBe: XS—6XL

Longsleeve-Poloshirt Performance
Performance for Work
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Besonders  strapazierfahiges langarmeli-
ges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter
3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar ange-
nahten, bruchsicheren Knépfen, Ton in Ton
mit dem gelaserten HAKRO®-Schriftzug. Mit
Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrick-
bindchen an den Armeln sind durch den
LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Lea-
singkoller zur einfachen Kennzeichnung in der
gewerblichen Wascherei und Aufhdngebander
im Saum. Hergestellt aus schwerem, beson-
ders pflegeleichtem und funktionellem Piqué
aus dem HAKRO®-Performance-Material-
mix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO®-Neck-
label aus hochwertigem Kettsatin mit wei-
chen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten
far héchsten Tragekomfort und gewebtes
HAKRO®-Flaglabel an der linken Seitennaht.

<4

3

. . . - S

e Material: MikraLinar®, Piqué aus Farbe Art-Nr.  Farbe Art-Nr. 8
50 % Baumwolle und 50 % Polyester, weiB 815001 titan 815043 5
220 g/m? tinte 815034  sonne 815035 g
¢ Ausriistung: einlaufvorbehandelt MENES T T B
o Elugenschaft: geeignet fur die Indgstrle- ot 815002  malibu-blue 815041 g
wasche nach I1SO 15797, pflegeleicht anthrazit 815028  nougat 815128 2
* GroBe: XS—-6XL tanne 815072 z
o

3
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

T-Shirt Classic
T-Shirts und Longsleeves

Leger geschnittenes klassisches T-Shirt aus
feinem, mittelschwerem Single Jersey aus
ringgesponnener und gekdmmter Baum-
wolle. Das Halsbiindchen ist mit Lycra® ver-
starkt, Nackenband, Doppelnaht an Arm
und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel
aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-
geschnittenen Bandkanten fir angenehmen
Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der
linken Seitennaht.

* Material: Single Jersey aus 100 % Baum-
wolle, 160 g/m? (ash-mel.: 98 % Baumwolle,
2% Viskose; grau-mel.: 85% Baumwolle,
15% Viskose)

¢ Ausriistung: einlaufvorbehandelt

* GroBe: XS—3XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 292005
weil3 292001
sonne 292035
orange 292027
rot 292002
weinrot 292017
aubergine 292118
sand 292007
chocolate 292022

Women-V-Shirt Classic
T-Shirts und Longsleeves

Klassisches V-Shirt aus feinem, mittelschwe-
rem Single Jersey aus ringgesponnener und
gekdmmter Baumwolle, mit femininem V-Aus-
schnitt. Modisch schmales Halsbindchen
und Doppelnaht an Arm und Bund. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten fur angenehmen Tragekomfort und
HAKROQO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

 Material: Single Jersey aus 100 % Baum-
wolle, 160 g/m? (ash-mel.: 98 % Baumwolle,
2% Viskose; grau-mel.: 85% Baumwolle,
15% Viskose)

¢ Ausriistung: einlaufvorbehandelt

* GroBe: XS—3XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 126005
weil3 126001
sonne 126035
orange 126027
rot 126002
weinrot 126017
magenta 126122
aubergine 126118

Farbe
ash-meliert
graphit
grau-meliert
titan
anthrazit
tanne
kelly-green
apfel

wasabi

Farbe
purple
lavendel
wasabi
kelly-green
apfel
smaragd
ash-meliert
grau-meliert

ko

H

auser

V-Shirts/T-Shirts

Art.-Nr.
292024
292042
292015
292043
292028
292072
292029
292030
292031

Art.-Nr.
126121
126119
126031
126029
126030
126012
126024
126015

Farbe
smaragd
malibu-blue
denim
ice-blue
marine
royal

tinte

Farbe
ice-blue
malibu-blue
denim
marine
royal

tinte

Art.-Nr.
292012
292041
292124
292020
292003
292010
292034

Art.-Nr.
126020
126041
126124
126003
126010
126034

Korperschutz
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

Women-Poloshirt Classic
Poloshirts

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt
aus langstapeliger, ringgesponnener und
gekédmmter Baumwolle. Modisch verlanger-
te 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar ver-
néahten, bruchsicheren Knépfen ,Ton in Ton“
und einem Ersatzknopf. Nackenband und
doppelt geriegelte Seitenschlitze. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten fur angenehmen Tragekomfort und
HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

* Material: Piqué aus 100 % Baumwolle,
200 g/m? (ash-mel.: 98 % Baumwolle,
2% Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle,
15% Viskose)

e Ausriistung: einlaufvorbehandelt

* GroBe: XS—-3XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 110005
weil3 110001
sonne 110035
orange 110027
rot 110002
weinrot 110017
lavendel 110119

Poloshirt Classic
Poloshirts

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt
aus langstapeliger, ringgesponnener und
gekdmmter Baumwolle. 3-Loch-Knopfleiste
mit extrahaltbar vernahten, bruchsicheren
Knépfen ,,Ton in Ton* und einem Ersatzknopf.
Nackenband und doppelt geriegelte Sei-
tenschlitze. Gewebtes HAKRO®-Necklabel
aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-
geschnittenen Bandkanten fir angenehmen
Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der
linken Seitennaht.

* Material: Piqué aus 100 % Baumwolle,
200 g/m? (ash-mel.: 98 % Baumwolle,
2% Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle,
15% Viskose)

e Ausriistung: einlaufvorbehandelt

* GroBe: XS—-3XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 810005
weil3 810001
sonne 810035
orange 810027
rot 810002
weinrot 810017
lavendel 810119

Farbe
ash-meliert
grau-meliert
graphit

titan
anthrazit
wasabi
tanne

Farbe
ash-meliert
grau-meliert
graphit

titan
anthrazit
wasabi
tanne

Art.-Nr.
110024
110015
110042
110043
110028
110031
110072

Art.-Nr.
810024
810015
810042
810043
810028
810031
810072

Poloshirts

Farbe
ice-blue
malibu-blue
denim
marine
royal

tinte

Farbe
ice-blue
malibu-blue
denim
marine
royal

tinte

Art.-Nr.
110020
110041
110124
110003
110010
110034

Art.-Nr.
810020
810041
810124
810003
810010
810034

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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H A KR 0 ’ Poloshirts

HALT. SEIT 1969

Women-Poloshirt Twin-Stripe
Poloshirts

Farbe Art.-Nr. Farbe Art.-Nr.
schwarz/weif3 205005 aubergine/wei3 205118
weif3/schwarz 205001 turquoise/wei3 205130
cherry/weif3 205123 tinte/wei3 205034
chocolate/ice-blue 205022

Poloshirt Twin-Stripe

N
N
=
=
S
(7]
£
S
=
Poloshirts S
=z

Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, e Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, \
ringgesponnenem und gekdmmtem Baum- 200 g/m?

woll-Piqué in koérperbetonter Schnittfiih- e Ausriistung: einlaufvorbehandelt
rung. Knopfleiste mit extrahaltbar vernah- e GréBe: XS—3XL

ten, bruchsicheren Kndépfen ,Ton in Ton“

und einem Ersatzknopf. Nackenband und

doppelt geriegelte Seitenschlitze sowie

zwei Kontraststreifen im Polokragen und an

den Armblndchen. Das Women-Poloshirt

Twin-Stripe ist mit einer modisch verlanger-

ten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Geweb-

tes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem

Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-

kanten fir angenehmen Tragekomfort und

Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seiten- Farbe _ ___ Art-Nr.  Farbe Art.-Nr.
naht schwarz/we|r3 805005 auberg_lne ; 805118
. weiB/schwarz 805001 turquoise/wei3 805130
cherry/weif3 805123 tinte/weil 805034

chocolate 805022

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

Kurzérmelige Bluse mit Kent-Kragen, leich-
ter Taillierung durch Wiener Naht im Vor-
derteil und Abnéher im Rdackenteil, leicht
gerundetem Saum, modischer Paspel aus
dunkelblauem Satin an der inneren Kragen-
naht, hochwertig und schmal verarbeiteter
Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, Armeln
mit gestepptem Aufschlag, 4-Loch-Kndpfen
— Uber Kreuz verndht und doppelt verknotet
fur extrafesten Halt -, Ersatzknépfen und Sei-
tenschlitzen. Hergestellt aus formstabilem,
strapazierfahigem und blgelfreiem Baum-
woll-Popeline. Gewebtes HAKRO-Necklabel
aus hochwertigem Kettsatin mit weichen,
ultraschallgeschnittenen  Bandkanten  fur
héchsten Tragekomfort.

Hemden/Blusen — 1/2 Arm

* Material: Gewebe aus 100% Baumwolle,
120 g/m?

 Ausriistung: einlaufvorbehandelt, blgel-
frei

* GréBen: XS—-3XL

Bluse 1/2 Arm Business
Hemden und Blusen

]

Farbe
schwarz
weil3
sky

Hemd 1/2 Arm Business
Hemden und Blusen

Farbe
schwarz
weil3
sky

Art.-Nr.
112005
112001
112025

Art.-Nr.
107005
107001
107025

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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HAKRO Hemden/Blusen — 1/1 Arm

HALT. SEIT 1969

Bluse 1/1 Arm Business
Hemden und Blusen

Farbe Art.-Nr.
schwarz 106005
weil3 106001
sky 106025
marine 106003

Hemd 1/1 Arm Business
Hemden und Blusen

N
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Klassische langarmelige Bluse mit Kent-Kra- ¢ Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle
gen, leichter Taillierung durch Wiener Naht 120 g/m?

im Vorderteil und Abnaher im Ruckenteil, e Ausriistung: einlaufvorbehandelt, bligel-
leicht gerundetem Saum, modischer Paspel frei

aus dunkelblauem Satin an der inneren ¢ GréBen: XXS—-3XL

Kragennaht, hochwertig und schmal verar-

beiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpas-

se, 4-Loch-Knopfen — Gber Kreuz vernaht und

doppelt verknotet fur extrafesten Halt -, Er-

satzknépfen und Seitenschlitzen. Hergestellt

aus formstabilem, strapazierfahigem und

bugelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes

HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kett-

satin mit weichen, ultraschallgeschnittenen

Bandkanten fir héchsten Tragekomfort. Farbe Art.-Nr.
schwarz 108005
weiB 108001
sky 108025
marine 108003

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

Klassischer Pullover aus feiner, mittelschwerer
und gekdmmter Baumwolle. Das langstape-
lige Baumwollgarn garantiert einen weichen
Griff, ein gleichmaBiges Maschenbild und an-
genehmen Tragekomfort. Gefertigt ist dieser
kombistarke Feinstrickpullover in klassischer
Schnittfihrung. Der eingestickte, dunkelblaue
Kontraststreifen am Halsausschnitt und die
gerippten Blndchen am V-Ausschnitt, Armel-
ausschnitt und Saum betonen die hochwertige
Ausflihrung. Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel
aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-
geschnittenen Bandkanten fir angenehmen
Tragekomfort und Harry Kroll®-Flaglabel in der
linken Seitennaht.

¢ Material: Strick aus 100 % Baumwolle,
12 gg (gage)

e Ausriistung: einlaufvorbehandelt

e GroBe: XS—3XL

V-Pullover

V-Pullover Premium-Cotton
Strick

Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
schwarz 143005 tinte 143034
rot 143002  denim 143124
grau-meliert 143015

Women-V-Pullover Premium-Cotton
Strick

Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
schwarz 133005 tinte 133034
rot 133002  denim 133124
grau-meliert 133015

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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H A KR 0 Function-V-Shirts/-T-Shirts

HALT. SEIT 1969

Women-V-Shirt Coolmax®

Function
1

Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
zitrone 187055  purple 187121
weil3 187001 schwarz 187005
rot 187002 grenadine 187125
malibu-blue 187041  kiwi 187040
royal 187010  anthrazit 187028
tinte 187034

T-Shirt Coolmax®

N
N
=
=
S
(7]
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Function S
=z

Funktionelles, sportlich leger geschnittenes e Material: Mesh aus 100 % Polyester,
V-Shirt/T-Shirt aus der kihlenden Funktions- 130 g/m?

faser COOLMAX-EXTREME® — einer Funk- e Ausriistung: Anti-Smell
tionsfaser fur extreme Belastungen. Tempera-  * GroBe: XS—3XL
turregulierend, weil die Feuchtigkeit schnellan

die TextilauBenseite transportiert wird, wo

sie sofort verdunsten kann, atmungsaktiv,

pflegeleicht und schnell trocknend. Seiten-

néhte und verldngertes, abgerundetes Ru-

ckenteil. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und

gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken

g

£

% Seitennaht.

% Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
® zitrone 287055 purple 287121
< weil3 287001  schwarz 287005
g rot 287002  grenadine 287125
2 malibu-blue 287041  kiwi 287040
5 royal 287010  anthrazit 287028
h tinte 287034

&
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HALT. SEIT 1969

Women-Poloshirt Coolmax®
Function

Farbe Art.-Nr. Farbe Art.-Nr.
zitrone 206055 purple 206121
weif3 206001 schwarz 206005
rot 206002 grenadine 206125
malibu-blue 206041 kiwi 206040
royal 206010  anthrazit 206028
tinte 206034

Poloshirt Coolmax®
Function
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Funktionelles, sportlich kérpernah geschnit- Material: Piqué aus 100 % Polyester,
tenes Piqué-Poloshirt aus COOLMAX- 150 g/m?

EXTREME® — einer Funktionsfaser flir extre- ¢ Ausriistung: Anti-Smell
me Belastungen. Temperaturregulierend, weil ¢ GréBe: XS—3XL

die Feuchtigkeit schnell an die TextilauBensei-

te transportiert wird, wo sie sofort verdunsten

kann. Knopfleiste mit extrahaltbar vernéhten,

bruchsicheren Knopfen in Kontrastfarbe und

einem Ersatzknopf. Nackenband und Arme-

labschluss ohne Bundchen. Das Women-

Poloshirt COOLMAX ist mit einer modisch

verlangerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestat-

tet. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und Farbe Art-Nr.  Farbe Art.-Nr.

gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken zitrone 806055 purple 806121

Seitennaht. weil3 806001  schwarz 806005
rot 806002 grenadine 806125
malibu-blue 806041  kiwi 806040
royal 806010  anthrazit 806028
tinte 806034

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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HAKR 0 Function-Tec-Jacken

HALT. SEIT 1969

Women-Tec-Jacke
Function

Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
schwarz 207005 rot 207002
weil3 207001 tinte 207034
anthrazit 207028
N
—
=
=
[+
(7]
@
Tec-Jacke =3
Function 1)
x

Funktionelle, sportlich geschnittene Tec- e Material: Techno-Knit-Funktionsmaterial
Jacke aus elastischem Techno-Knit-Funkti- aus 52 % Polyester, 38 % Polyamid und
onsmaterial. Materialmix aus TRIACTIVE®- 10 % Elasthan, 235 g/m?
Micro-Polyester mit weichem Griff und mat-  * Ausriistung: Anti-Pilling, Velcro-Resistent,
tem Glanz, atmungsaktiv, pflegeleicht und Anti-Smell

schnell trocknend. Die angeraute Innensei- e GréBe: XS—3XL

te sorgt flr eine hohe Wéarmeisolation und

ein ausgezeichnetes Kérperklima, auch bei

niedrigeren Temperaturen. Stehkragen, Front-

reiBverschluss mit Kinnschutz und zwei prak-

tischen Einschubtaschen. ReiBverschlisse

von YKK®. Armelbtindchen, vorverlegte Sei-

tenndhte und verlangertes, abgerundetes

Ruckenteil. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel

und gummiertes HAKRO®-Label am Saum.

Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr.
schwarz 807005 rot 807002
weil3 807001 tinte 807034
anthrazit 807028

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21802 / Hakro
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

Atmungsaktive, wasser-

strapazierfahige,
abweisende und winddichte Softshell-Jacke

mit abnehmbarer Kapuze aus 3-Lagen-
Laminat mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie.
Die Softshell-Jacke besteht aus dehnféhi-
gem Stretch-Material und bietet exzellente
Bewegungsfreiheit. Die Innenseite ist mit
einem leichten Fleece gefittert und sorgt
so auch an kihlen Tagen fiir angenehmes
Wohlbefinden. Der Bund ist durch einen
Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar
und hat ein verlangertes, abgerundetes
Ruckenteil. Klettbédnder an den Armelbind-
chen ermdglichen das stufenlose Regu-
lieren. Eine Armeltasche am linken Arm,
zwei praktische ReiBverschlussauBenta-
schen sowie einen 2-Wege-FrontreiBver-
schluss mit innenliegender Windschutz-
patte und Kinnschutz. Die Kapuze ist

mit Druckknopfen befestigt und lasst sich
leicht abnehmen und separat verstauen.
Alle ReiBverschlisse von YKK®. Gewebtes
HAKRO®-Necklabel, Extra-Namenslabel fiir
die persodnliche Individualisierung aus hoch-
wertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnitte-
nen Bandkanten flir angenehmen Tragekom-
fort und gummiertes HAKRO®-Flaglabel in
der linken Seitennaht.

¢ Material: Interlock-3-Lagen-Laminat
aus 100 % Polyester

* Wasserséule: 5.000 mm

¢ Atmungsaktivitat: 5.000 gr./m2/24 h

* GroBe: XS—6XL

Function-Softshell-Jacken

Women-Tec-Jacke

Function

Farbe
Schwarz
Rot
Anthrazit

Tec-Jacke
Function

Farbe
Schwarz
Rot
Anthrazit

Art.-Nr.
248005
248002
248028

Art.-Nr.
848005
848002
848028

Farbe

Kiwi
Royal
Tinte

Farbe
Kiwi
Royal
Tinte

Art.-Nr.

248040
248010
248034

Art.-Nr.
848040
848010
848034
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HAKRO"®

HALT. SEIT 1969

Funktionelle, aufwendig gearbeitete 3-in-1-
Doppeljacke mit getapten N&hten fur maxi-
male, zuverldssige Wasserdichtigkeit und
separat tragbarer, warmender Fleece-Innen-
jacke. Die TRIACTIVE®-PRO-Technologie
sorgt zusatzlich fur hohe Atmungsaktivitat.
Eine abnehmbare Kapuze mit Schild ist im
Kragen verstaut. Eine Innentasche, zwei
praktische ReiBverschlussauBentaschen und
FrontreiBverschluss mit doppelter Wind-
schutzpatte. Kapuze und Bund sind durch
einen Tunnelkordelzug mit Stoppern indivi-
duell verstellbar. Die Armelbundchen lassen
sich mit einem verstellbaren Klettband stu-
fenlos regulieren. Die Fleece-Innenjacke hat
zwei seitliche Einschubtaschen, gefiitterte
Armel und ist am Bund ebenfalls durch einen
Tunnelkordelzug verstellbar. |hr besonderer
Vorteil: Ein verdeckter ReiBBverschluss im

ko

Hauser

Function-3-in-1-Active-Jacken

inneren Ruckenteil (Revisionséffnung) er-
mdglicht das individuelle Veredeln der Jacke.
Alle ReiBverschlisse von YKK®. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten fur angenehmen Tragekomfort.

* AuBenjacke: 2-Lagen-Laminat aus feinem
Twill-Gewebe aus 100 % Polyester

* Wasserséule: 8.000 mm

¢ Atmungsaktivitat: 8.000 gr./m?/24 h

¢ Innenjacke: Microfleece aus
100 % Polyester

¢ Ausriistung Innenjacke: Anti-Pilling

* GroBe: S—2XL

Women-Active-Jacke Aspen
Fleece & Jacken

Farbe Art.-Nr.
schwarz 253005
rot 253002
tinte 253034

Active-Jacke Boston
Fleece & Jacken

Farbe Art.-Nr.
schwarz 853005
rot 853002
tinte 853034
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Nicht nur besser, anders!

D-MANTEL mit Stehkragen

-
.

k

Damenmantel, 1/1 Arm, Stehkragen, eine Brusttasche,
zwei Seitentaschen, eine Handy-Tasche, Riickengurt, Teilungsnahte,
verdeckter Druckknopfverschluss, Gehschlitz, Rickenlange 95 cm

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m?, Cooltex
Gewicht: 4409

GroBen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.

weiB 331041-000-0010 S 240
1
2 H-MANTEL mit Stehkragen
a p
> -
=
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Herrenmantel, 1/1 Arm, Stehkragen, eine Brusttasche mit
Stifttasche, zwei Seitentaschen, verdeckter Drucknopfverschluss,
Gehschlitz, Riickenlange 110 cm

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m?, Gabardine
Gewicht: 4809

GroBen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,

90, 94, 98, 102, 106, 110

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
wei3 322021-000-0010

& AAEE

112

Profashional® — Medizin und Pflege

D-MANTEL mit Reverskragen

Lo

— . -

Damenmantel, 1/1 Arm, Reverskragen, eine Brusttasche,
zwei Seitentaschen, eine Handy-Tasche, verdeckter Druckknopfver-
schluss, Teilungsnéhte, Rlckengurt, Gehschlitz, Rickenlange 95 cm

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m?, Cooltex
Gewicht: 4609

GroBen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
wei3 331081-000-0010

& AN0E

H-MANTEL mit Reverskragen

-

Herrenmantel, 1/1 Arm, Reverskragen, eine Brusttasche mit
Stifttasche, zwei Seitentaschen, verdeckter Drucknopfverschluss,
Ruckenpasse, Gehschlitz, Rickenlange 100 cm

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m?, Gabardine
Gewicht: 4509

GroBen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,

90, 94, 98, 102, 106, 110, 114

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
wei3 323001-000-0010

L ERYANO G
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Nicht nur besser, anders!

D-MANTEL mit Stehkragen

-

w A

A

Damenmantel, 1/1 Arm, Stehkragen, Wiener Nahte, eine
Brusttasche, zwei Seitentaschen, verdeckter Druckknopfverschluss,
Armelschlitz und Gehschlitz mit Knépfen, Riickenldange 100 cm

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m?, Twill
Gewicht: 470g

GroBen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
weiB 311031-100-0010 = 2A0P
H-MANTEL mit Stehkragen
"
= M
) {

Herrenmantel, Comfort Fit, 1/1 Arm, Stehkragen, eine
Brusttasche mit integrierter Stift- und Handytasche, zwei
Seitentaschen, verdeckter Druckknopfverschluss mit austausch-
baren Ringkndpfen, Gehschlitz, Rickenlange 112 cm

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m?, Twill
Gewicht: 5709

GroBen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
90, 94, 98, 102, 106, 110

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung
weil3

E=0PZRYANO G

Art.-Nr.
312021-100-0010

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21704 / Hiza
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Profashional® — Medizin und Pflege

D-MANTEL mit Reverskragen

Damenmantel, tailliert, Reverskragen, Teilungsnéhte,
Brusttasche, zwei Seitentaschen, Uhrentasche, Druckknopf-
verschluss, Riickenpasse, Ruckenlange 95 cm

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m?, Twill
Gewicht: 470g

GroBen: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Farbe: weil3 (10)

Art.-Nr.
311661-100-0010

Ausfiihrung
weil3

&1 =A00

H-MANTEL mit Reverskragen

%
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Herren-Kurzmantel, Reverskragen, Brusttasche mit
integrierter Stift- und Handytasche, zwei Seitentaschen,
Ruckenpasse, verdeckter Druckknopfverschluss,
Ruckenlange 100 cm

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m?, Twill

Gewicht: 410g

GroBen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Farbe: weif3 (10)

Ausfiihrung
weil3

E=PZRYANO G}

Art.-Nr.
312661-100-0010
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Nicht nur besser, anders!

D-HOSE Basic Fit

B

Schlupfhose, Basic Fit, Strickbund mit rundum Gummizug,
zwei Seitentaschen, Schrittlange 80 cm

Material: 35% Baumwolle, 65 % Polyester, 210 g/m?, Gabardine
Gewicht: 320g

GroBen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.

wei 128430-000-0010 ~AN\DP

H-HOSE in aktualisierter Passform
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Herrenhose, in aktualisierter Passform, Bund mit Gummizug, zwei
Seitentaschen, eine GesaBtasche mit Knopf, Schrittlange 82 cm

Material: 100 % Baumwolle, 210 g/m?, Gabardine
Gewicht: 4209

GroBen: 24, 25, 26, 27, 28,

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
90, 94, 98, 102, 106, 110

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung

Art.-Nr.
wei 066920-000-0010 =/\P

114

Profashional® — Medizin und Pflege

D-HOSE Slim Fit

Jeggings, Schlupfform, Jeans Style, Slim Fit, Skinny Look, rundum
Gummizug, zwei Seitentaschen, zwei GesaBtaschen, Glrtelschlau-
fen, Schrittlange 80 cm

Material: 97 % Baumwolle, 3% Elasthan, 200 g/m?, Satin-Stretch
Gewicht: 230g

GroéBen: XS, S, M, L, XL, 2XL

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.

weiB 151620-000-0010 & L2AXKEE

H-HOSE leicht ausgestelit

\

Herrenjeans, Hosenbein leicht ausgestellt, zwei GesaBtaschen,
zwei Seitentaschen, Uhrentasche, Nieten, Sattel, Schrittlange 82 cm

Material: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3% Elasthan, 285 g/m2,
Gabardine

Gewicht: 5409

GroBen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,

90, 94, 98, 102, 106, 110, 114

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung

Art.-Nr.
wei 112000-000-0010 ~AN\DE
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Nicht nur besser, anders!

D-KASACK Slim Fit
Damenschlupfkasack, Slim Fit, tailliert,
V-Ausschnitt mit geschwungenem
Besatz, zwei Taschen, Seitenschlitze,
Wiener Nahte, Kontrastfarbe an Vorderteil
und Seitenschlitzen, Riickenldnge 72 cm

Material: 30 % Baumwolle, 70 % Polyester,
135 g/m?, Popeline-Easy care

Gewicht: 170g

GroBen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Farbe: dunkelblau (28), griin (70), tirkis (73)

Ausfiihrung Art.-Nr.
dunkelblau 228542-000-0028
griin 228542-000-0070
tarkis 228542-000-0073

& AXO®

D-KASACK Basic Fit
Damenschlupfkasack, Basic Fit,
V-Ausschnitt, zwei aufgesetzte Taschen,
Seitenschlitze, Kontrastfarbe an Vorder-,
Ruckenteil und Seitenschlitzen,
Ruckenlange 72 cm

Material: 30 % Baumwolle, 70 % Polyester,
135 g/m?, Popeline-Easy care
Gewicht: 1509

GroBen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL N
Farbe: dunkelblau (28), griin (70), tirkis (73) =
]
Ausfithrung Art.-Nr. @
dunkelblau 228532-000-0028 =
tiirkis 228532-000-0073 S
griin 228532-000-0070 z
&) AKEE
D-KASACK Basic Fit, Classic Style - -

Damenkasack, 1/2 Arm, Basic Fit, Classic
Style, V-Ausschnitt mit Besatz, zwei Seiten-
taschen, eine zuséatzliche Funktionstasche,
Teilungsnahte, Druckknopfverschluss,

Ruckenlange 76 cm ' =
Material: 35% Baumwolle, 65 % Polyester, f & ’ Q [
210 g/m?, Gabardine \.
Gewicht: 290g
GroBen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Farbe: weif3 (10)
Ausfithrung Art.-Nr.
wei3 228322-000-0010 -
&1 AN0®
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Nicht nur besser, anders!

ZIPPER-STRETCHKOCHJACKE

SNy

Zipper-Stretchkochjacke, 1/1 Arm, geteilter Stehkragen,
eine Brustleistentasche, eine Armeltasche mit Stiftfach,
Luftungsdsen, Seitenschlitze, Rickenlange 78 cm bei Gr. M

Material: 33 % Baumwolle, 62 % Polyester, 5% Elasthan, 245 g/m?,
Stretch-Canvas

Gewicht: 530g

GroBen: S, M, L, XL, 2XL

Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
weif3 554151-000-0010

& AAEE

H-KOCHJACKE
Satin-Chefjacke mit Paspel
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Satin-Chefjacke mit Paspel in schwarz, 1/1 Arm,
eine eingesetzte Brusttasche, Lulftungsosen,
verdeckte Drucker, Riickenlange 80 cm bei Gr. 50

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m?,
Satin

Gewicht: 480g

GroBen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
wei3 534301-000-0010

(=Y 0G)
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Hot Cuisine® — Gastronomie

H-KOCHJACKE
Satin-Chefjacke

s
oy g

Satin-Chefjacke, 1/1 Arm mit Stifttasche, eine
eingesetzte Brusttasche, Wiener Néhte, Liftungsésen,
Steckknopfverschluss, Riickenlange 80 cm bei Gr. 50

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 215 g/m?,
Satin

Gewicht: 480g

GroBen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Farbe: weil3 (10)

Ausfiihrung Art.-Nr.
wei3 534001-000-0010

& =A00

H-KOCHJACKE
Chefjacke mit Bicolor-Paspel

Chefjacke mit Bicolor-Paspel, 1/1 Arm,
eine aufgesetzte Brusttasche, Rickenteil mit Wiener Nahten,
incl. Krone-Steckkndpfen, Rickenlédnge 78 cm bei Gr. 50

Material: 30 % Baumwolle, 70 % Polyester, 135 g/m?,
Easy care Popeline

Gewicht: 300g

GroBen: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Farbe: rot (60), lila (66), pink (67), griin (70), petrol (79)

Ausfithrung Art.-Nr.
rot 524011-000-0060
lila 524011-000-0066
pink 524011-000-0067
grin 524011-000-0070
petrol 524011-000-0079 & 2AXEE
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H-HOSE Cargo-Style

Kochhose ,Cargo-Style”, zwei Seitentaschen, zwei GeséaBtaschen
mit Knopf, Schenkeltasche mit Handytasche und Patte, verstellbarer
Gummizug im Bund, Schrittidnge 83 cm bei Gr. 50

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 131 g/m?
Gewicht: 290g

GroBen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Farbe: schwarz/weil3 (96)

Art.-Nr.
134390-000-0096

Ausfiihrung
schwarz/weil3

&) AAEE

H-KOCH/BACKERHOSE Gabardine

fin

Unisexjeans, Five-Pockets, Bund mit Gummizug,
Schrittldnge 82 cm bei Gr. M

Material: 35% Baumwolle, 65 % Polyester, 215 g/m?,
Gabardine

Gewicht: 360g

GroBen: XS, S, M, L, XL, 2XL

Farbe: schwarz (95)

Ausfiihrung
schwarz

&7 AAOE

Art.-Nr.
126020-000-0095

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21704 / Hiza
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Hot Cuisine® — Gastronomie

H-KOCH/BACKERHOSE Pepita

Kochhose, in aktualisierter Passform, zwei Seitentaschen, eine
GesaBtasche mit Knopf, Bund mit Gummizug, 82 cm

Material: 100 % Baumwolle, 270 g/m?

Gewicht: 520g

GréBen: 24, 25, 26, 27, 28,

42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
88, 90, 94, 98, 102, 106, 110

Farbe: schwarz/weil3 (96)

Art.-Nr.
099200-000-0096

Ausfiihrung
Pepita schwarz/weil3

& ANAEE

H-KOCH/BACKERHOSE Stresemann

Kochhose, in aktualisierter Passform, zwei Seitentaschen, eine
GesaBtasche mit Knopf, Bund mit Gummizug, Schrittldnge 82 cm

N
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Material: 100 % Baumwolle, 250 g/m?
Gewicht: 5509

GréBen: 24, 25, 26, 27, 28,

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
90, 94, 98, 102, 106, 110

Farbe: schwarz/weil3 (96)

Art.-Nr.
099230-000-0096

Ausfiihrung
Stresemann schwarz/wei3

& AKEE®
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€B® Kimberly-Clark

PROFESSIONAL*

Exceptional
Workplaces*

KLEENGUARD*
Schutzkleidung und Produktwegweiser

Tatigkeits- Anwendung A10 A20+ A25+ A40 A45 A50 A65 FR A1
bereich
Exposition gegentiber radioaktiven Partikeln [ ] [ ] o [ ] [ ]
— o
g’é % Sondermiillbehandlung (@) o
238§
g S5 Bleisanierung [ ] [ ) O (@) o
w Q9
Schimmelsanierung [ ) [ ) O O (0]
. Mist/Gile [ [ o
§ 5 Ausbringen von Dingemitteln/Pestiziden
g é (Trockengranulate) o L4 O O O
-
Ausbringen flussiger Pestizide o O
o Umgang mit Biogefahrstoffen (Aerosole,
D = © - . . .
5= Flussigkeiten)
SgWg
o5 - Korperflissigkeiten, z. B. Blut [ ]
Leichte Reinigungs-/Lagerarbeiten ( ] [ ] [ ] (@) (@)
o
c
‘g Maschinenwartung (Fahrzeuge/Raffinerien) @) O ( ] [ } [} (@)
% Abwasser (] o
=}
o
£ Allgemeine Reinigungsarbeiten in der Industrie [ ] [ } ( ) [ ) [ )
o
Tankreinigung und -wartung O [ ]
5 Elektronik (@) [ [ [ J
el
£D Installation von Fiberglas/Isoliermaterial (@) [ ) [ ] (@) (@) [ )
c 3>
29 ) )
5 ﬂt’ Lebensmittelverarbeitung (] [ J
<3
EE: Umgang mit Pulvern/Pudern (@) [ [ (0) (o)
()
el
§ £ Handhabung/Transport flissiger Chemikalien (] o [ J
<
Holzbearbeitung ( ] [ ] [ ]
5 % e Ungefahrliche Aerosole und Fliissigkeiten [ ] [ ) [ ] [ ] [ ]
02 %
2< 9
=E A Ungefahrliche Feststoffe (@) [ ) [ ) O O
. 58 Farbspriiharbeiten (@) o [ ) [ ]
SES QO
s % Pulverbeschichtung [ ] [ ] ( ] o [ ]
Labor- und Rein- .
raum umgebungen Pharmazie (@) (@] ([ J o o
Schleifen von Metallen [ ]
Umgang mit Metallpartikeln (Chrom/Beryllium) [ ] [ ) (@) (@)
Polieren von Metallen [ ) (@) (@)

Metall-/SchweiBarbeiten

SchweiBen (Uber SchweiBeranzug)

Arbeiten unter Strahlungs-/Konvektionswarme

Der Produktwegweiser soll nur als Leitfaden dienen. Ob Schutzkleidung wirklich fir den geplanten Einsatzzweck
geeignet ist, unterliegt der Verantwortung des jeweiligen Arbeitgebers. Wir empfehlen, stets die neuesten
Produktinformationen von KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* einzusehen, um genau informiert zu sein.
Sie koénnen diese jederzeit Uber unseren INFOFAX-Service per E-Mail anfordern: infofax@kcc.com

KLEENGUARD* A80 Chemikalien-
schutzanzug

Schutz vor Hochdruckstrahlen und Spriihne-
bel wasserléslicher Chemikalien sowie vor
chemischen Feststoffpartikeln und Fasern.

Technische Daten/Ausstattung
* sehr gute Néssebarriere durch ultraschall-
verschweif3te Nahte und reiBfestes Material

® Empfehlung O Alternative

* wiederverwendbar in nicht kontaminiertem
Zustand durch vordere Abdeckleiste mit ein-
zigartigem Klettverschluss

* spezieller Schnitt im Kapuzen-, Koérper-
und Taillenbereich fur mehr Tragekomfort
und Sicherheit

¢ leuchtende Farbe fir effektiveren Arbeits-
schutz

o silikonfrei und antistatisch nach Euronorm
EN1149-1 flr sensible Einsatzbereiche

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21602 / Kimberly Clark




€® Kimberly-Clark

PROFESSIONAL*

KLEENGUARD* A50
Atmungsaktiver
Schutzanzug

Technische

Daten/

Ausstattung

o strapazierfa-
higes Drei-
schichtmaterial
mit Spezialbe-
handlung zum
besseren
Schutz gegen
moderate '
Chemikalien- ‘
spritzer und
Partikel

¢ antistatisch nach Euronorm EN1149-1 fir
sensible Einsatz-bereiche

« fusselarm und mit Innennahten gegen
Kontaminierung durch Fasern

o silikonfrei

e atmungsaktives Material

« robuste dreifache Uberwendlingsnahte mit
hoher ReiBfestigkeit

KLEENGUARD* A45
Teilweise atmungsaktiver Schutz-
anzug

Schutz gegen Chemikalienspritzer und Par-
tikel. Vorderseite, Arme, Beine und Kapuze
aus Laminatfilm-Technologie. Optimale
Atmungsaktivitat: Rickseite aus strapazier-
fahigem SMS-Material, das flr verbesserten
Schutz gegen Chemikalienspritzer spezial-
behandelt wird.

Technische Daten/Ausstattung

* Antistatikausrtstung (EN 1149-1)

¢ Schutz gegen radioaktive Partikelkontami-
nation (EN 1073-2). Bietet keinen Schutz
gegen radioaktive Strahlung.

* extrem fusselarme Qualitat

o silikonfrei

¢ alle Nahte sind Innennéhte

* optimale Atmungsaktivitat

e sicherer Sitz bei Gebrauch von Masken
und optimale Bewegungsfreiheit —
Neues Kapuzendesign

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21602 / Kimberly Clark

Exceptional
Workplaces*
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KLEENGUARD* Schutzkleidung

Herkémmlicher Schutzanzug
nach 10 Minuten kdrperlich
anstrengender Arbeit.

KLEENGUARD* A45

Der Temperaturanstieg ist weitaus
geringer und viel gleichméBiger
verteilt. Die kdrperliche Belastung
fiir die Person ist wesentlich
geringer.

KLEENGUARD* A40
Begrenzt spriihdichter und partikel-
dichter Schutzanzug

Bietet dem Verwender nicht nur einen guten
Tragekomfort, sondern auch einen optima-
len Schutz gegentiber Spritzern und Sprih-
nebel einer Vielzahl flussiger Gefahrstoffe.
AuBerdem zeichnet er sich durch seine
geringe Fusselneigung flr sensible Lackier-
bereiche aus.

Technische Daten/Ausstattung

» Laminatfilm-Technologie sorgt fiir eine
exzellente Barriere gegen eine Vielzahl von
Chemi-kalien (Typ 6)

¢ Partikelschutz halt > 99 %
aller Partikel zuruck, die gro-
Ber als 1 Mikron sind (Typ 5)

 Antistatikausrustung
(EN1149-1)

 Schutz gegen radioaktive
Partikelkontamination
(EN 1073-2).
Bietet keinen
Schutz gegen
radioaktive
Strahlung

* besonders
reiBfestes
Material.
Der mit
einem
Spinnvlies-
Material
kombi-
nierte
Laminatfilm
setzt neue
MaBstébe
in Sachen ReiBfestigkeit

* extrem fusselarme Qualitat. Die Fusselan-
falligkeit wird durch den Laminatfilm und
Innennéhte erheblich reduziert

¢ silikonfrei, ideal fur die Anwendung in
kritischen Lackierprozessen

¢ besonders kompakte und Platz sparende
Verpackung mit integriertem Spendersystem

* Versiegelte Beutel fur ein geringes Konta-
minierungstrisiko

KLEENGUARD* A20 Schutzanzug
mit dehnbaren Einséatzen und A25
partikeldichter Schutzanzug

Schutz gegen Partikel, Fasern und
Chemikalienspritzer

Technische Daten/Ausstattung

* A25+: strapazierfahiges Dreischichtmate-
rial halt 99% der Partikel die >1 Mikron
sind zuriick

* A20+: schutz gegen radioaktive Partikel-
kontamination (EN 1073-2). Bietet keinen
Schutz gegen radioaktive Strahlung

* A20+: dreifache Uberwendlingsnahte mit
hoher ReiBfestigkeit

* atmungsaktives und reiBfestes SMS-
Material fir verminderte Warmebelastung

* A25+: ReiBverschluss auf voller Lange

* neuer spezieller Schnitt mit innenliegenden
Nahten

* A25: optimaler Trage-
komfort: graues

* Tragekomfort und Sicherheit
Stretch-Material fur
perfekte Passform

¢ silikonfrei flir sensible
selbst bei

Einsatzbereiche
Bewegung =
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MASCOT® Mainz Arbeitsjacke

TENCEL®-Anteil macht das Ma-
terial weich und verleiht kihlende
und schweiBabsorbierende Eigen-
schaften. Strapazierfahige, dreifache
Kappnahte verlangern die Lebens-
dauer des Produktes. Leichter Zu-
gang zur integrierten Handytasche in
der Brusttasche. GroBe Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Ar-
mel. Verbesserte Sichtbarkeit fur das
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet geman ETSA.
Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.
Qualitat: 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®), 340 g/m?

GroBen: XS—4XL

[ oo 010 |

Art.-Nr.

=3 0209 [ 5509 |
Art.-Nr.

L ¥ TENCEL

MASCOT® Leipzig Latzhose
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und
verleiht kilhlende und schweiBabsorbierende Ei-
genschaften. Strapazierfahige, dreifache Kapp-
nahte an den Beinen und im Schritt verlangern die
Lebensdauer des Produktes. Super Passform mit
ergonomisch geformten Beinen und keilférmigen
Einsétzen an der Beininnenseite und im Schritt
(mit extra Verstarkung). Mit CORDURA®-Gewebe
verstarkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz
von oben und Patte, damit sich kein Schmutz
sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit fur das Umfeld
mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 1ISO 15797 und bewer-
tet geman ETSA. Die Meterware ist nach UV
Standard 801 =zertifiziert. Beim Gebrauch
von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein
Schutz geman der Norm EN 14404 erreicht.
Qualitat: 70% Polyester/30% Lyocell
(TENCEL®), 340 g/m?

12109-203 /+Farb-Nr.

12009-203 /+Farb-Nr.

ll

GroéBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C56

[ 0309 | 0913 f 1800 Jo1011 ] 0209 JIUE JISS06 J11010]

Art.-Nr.

 —

¥ TENCEL

12069-203 /+Farb-Nr.

OR

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® UNIQUE

Arbeitskleidung mit hervorragender Passform und hohem Trage-
komfort. Hohe Strapazierfahigkeit durch u.a. Verstarkungen aus
CORDURA®-Gewebe und mit Produkten aus feuchtigkeitstranspor-
tierenden und kiihlendem Tencel®. 8 zweifarbige und 2 einfarbige

Farbvarianten. FUr Industriewésche geeignet.

ENIS015797

O

MASCOT® Dortmund Hose

TENCEL®-Anteil macht das Material weich
und verleiht kihlende und schweiBabsorbie-
rende Eigenschaften. Strapazierfahige, dreifa-
che Kappnahte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes.
Anatomisch geschnittener Bund, bequem in
allen Arbeitspositionen. Super Passform mit er-
gonomisch geformten Beinen und keilférmigen
Einsatzen an der Beininnenseite und im Schritt
(mit extra Verstéarkung). Verbesserte Sichtbar-
keit fur das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewer-
tet geman ETSA. Die Meterware ist nach UV
Standard 801 zertifiziert.

Qualitat: 70% Polyester/30% Lyocell
(TENCEL®), 340 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62

0309 | 0918 | 1309 Jo1011 } 0209 J11010]

Art.-Nr.

 —

MASCOT® Erlangen Hose
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und
verleint kihlende und schweiBabsorbierende
Eigenschaften. Strapazierfahige, dreifache Kapp-
néhte an den Beinen und im Schritt verlangern
die Lebensdauer des Produktes. Super Passform
mit ergonomisch geformten Beinen und keilfér-
migen Einsatzen an der Beininnenseite und im
Schritt (mit extra Verstarkung). Mit CORDURA®-
Gewebe verstérkte Knietaschen, Eingriff zum
Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein
Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit flir
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewer-
tet gemaB ETSA. Die Meterware ist nach UV
Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von
MASCOQOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz
gemaf der Norm EN 14404 erreicht.

12079-203 /+Farb-Nr.

¥ TENCEL

Qualitat: 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®), 340 g/m?
GroBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C56

o200 [ os1a § 1805 Joror JIEGT 18606 Jrrono

Art.-Nr.

Art.-Nr.

12179-203 /+Farb-Nr.

12479-203 /+Farb-Nr.

OR

& TENCEL c e
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MASCOT® Mannheim

MASCOT® Fulda

MASCOT® Mannheim Hose

Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilférmi-
gen Einsatzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Ver-
starkung). Strapazierféhige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und
im Schritt verlangern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche
in der rechten Vordertasche integriert. Mit CORDURA®-Gewebe ver-
starkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit fir das
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemaiB ETSA. Die Meter-
ware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von MASCOT®
Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemaf der Norm EN 14404 erreicht.
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m?

GréBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C56

0309 § 0913 |f 1809 Jo1011 J 0200 JIE JISS06 J11010]

Art.-Nr. 12679-442 /+Farb-Nr.

| — COR

MASCOT® Augsburg Latzhose

Strapazierfahige, dreifache Kappnahte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes. Super Passform mit er-
gonomisch geformten Beinen und keilférmigen Einséatzen an der Bei-
ninnenseite und im Schritt (mit extra Verstarkung). Mit CORDURA®-
Gewebe verstarkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und
Patte, damit sich kein Schmutz sammelt. Die Knietaschen sind héhen-
verstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet geméaB ETSA. DieMeter-
ware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von MASCOT®
Waterloo Knieschutz wird ein Schutz geméf der Norm EN 14404 errreicht.
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62, 76cm/C46—-C56

[_11_J 0300 | 1309 Jo1011 0200 JETIE JSS06 J11010]

Art.-Nr. 12169-442 /+Farb-Nr.

| — COR
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MASCOT® UNIQUE

w ENIS015797
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UV STANDARD 801

MASCOT® Oldenburg
MASCOT® Augsburg

MASCOT® Fulda Arbeitjacke

Strapazierféhige, dreifache Kappnéhte verlangern die Lebensdauer
des Produktes. GroBe Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ar-
mel. Leicht verlangerter Riicken. Abgerundeter Saum bietet perfek-
te Bewegungsfreiheit und einfachen Zugang zu den Vordertaschen.
Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gema3 ETSA. Die
Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m?

GroBen: XS—-4XL

0309 J 1809 J o101 0200 BT JISS06 J 11010}

Art.-Nr. 12209-442 /+Farb-Nr.

B

MASCOT® Oldenburg Hose

Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilférmi-
gen Einsatzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Ver-
starkung). Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und
im Schritt verlangern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche
in der rechten Vordertasche integriert. Optimierte Zollstocktasche
mit extra Bewegungsfreiheit, doppellagigem Boden und Stifttasche.
Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemaB ETSA. Die
Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C56

0918 | 4309 J 01011 0209 J11010]

Art.-Nr. 12579-442 /+Farb-Nr.
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UV STANDARD 801

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Ingolstadt Hose

Besonders geeignet fir warme Umge-
bungen, da besonders leicht und mit
hohem Baumwollanteil. Strapazierfahi-
ge, dreifache Kappnéahte an den Beinen
und im Schritt verlangern die Lebens-
dauer des Produktes. Die niedrige Taille
mit formgeschnittenem Bund sorgt da-
fur, dass die Hose alle Bewegungen
des Koérpers mitmacht. Super Passform
mit ergonomisch geformten Beinen und
keilférmigen Einsédtzen an der Beinin-
nenseite und im Schritt (mit extra Ver-
starkung). Verbesserte Sichtbarkeit fur
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: Die Meterware ist nach
UV Standard 801 zertifiziert.

Qualitat: 50% Polyester/

50% Baumwolle, 205 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68,

90 cm/C46-C62

Art.-Nr.

Art.-Nr.

A EA i

MASCOT® Lemberg Hose
Strapazierféhige, dreifache Kappnéhte
an den Beinen und im Schritt verlangern
die Lebensdauer des Produktes. Die
niedrige Taille mit formgeschnittenem
Bund sorgt dafirr, dass die Hose alle Be-
wegungen des Kdrpers mitmacht. Super
Passform mit ergonomisch geformten
Beinen und keilfdrmigen Einsatzen an
der Beininnenseite und im Schritt (mit
extra Verstarkung). Mit CORDURA®-
Gewebe verstarkte Knietaschen, Ein-
griff zum Knieschutz von oben und Pat-
te, damit sich kein Schmutz sammelt.
Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld
mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: Die Meterware ist
nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim
Gebrauch von MASCOT® Waterloo
Knieschutz wird ein Schutz gemaf der
Norm EN 14404 erreicht.

Qualitat: 50% Polyester/
50% Baumwolle, 205 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C56

Art.-Nr.

150 J18S06 |l 0309 JETTE J41010

Art.-Nr.

R

16179-230 /+Farb-Nr.

16279-230 /+Farb-Nr.

16079-230 /+Farb-Nr.

13079-230 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Bottrop Polo-Shirt

Optimierte Flache zum Anbringen eines Firmenlogos. Moderne,
kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kragen mit Rip-
penbiindchen. Knopfleiste. Die Nahte im Nacken sind mit einem
weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stéren.

Qualitat: 40% Polyester/60% Baumwolle, 180 g/m?
GroBen: XS—-4XL

[ 0200 f 0300 | 5506 } 11010
Art.-Nr. 50569-961 /+Farb-Nr.

ENIS015797

)

UV STANDARD 801

MASCOT® Stuttgart Shorts

Strapazierféhige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes. Die niedrige Taille mit
formgeschnittenem Bund sorgt dafur, dass die Hose alle Bewe-
gungen des Kdrpers mitmacht. Handytasche in der rechten Vorder-
tasche integriert. Verstarkungen an den GeséaBtaschen und der Zoll-
stocktasche. Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles
Design der Vordertaschen.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gema ETSA. Die
Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m?

GroBen: C42-C68

[osoo | 1a00 | oz00 JIEGE [0 J1101)

Art.-Nr.

12049-442 /+Farb-Nr.

ko

Hauser

MASCOT® UNIQUE

L =3

MASCOT® Potsdam T-Shirt

Kraftiges Material mit Antipilling, verhindert Knétchen. Moderne,
kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Rippenblindchen
am Hals. Nackenbesatz. Optimierte Flache zum Anbringen eines
Firmenlogos.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester, 195 g/m?
GroBen: XS—4XL
[ 0209 Jf 0309 | EA

Art.-Nr. 50567-959 /+Farb-Nr.

MASCOT® Bielefeld Langarm T-Shirt

Vorgeschrumpfte Baumwolle mit Antipilling verhindert Knétchen. Mo-
derne, kdrpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Optimierte
Flache zum Anbringen eines Firmenlogos. Die Nahte im Nacken sind
mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese
nicht stéren. Rippenbindchen am Hals und an den Armeln.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester, 195 g/m?
GroBen: XS—4XL

1309 | 0209 § 0309 JETIE J 001 JISS06 J 11010]

Art.-Nr. 50568-959 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Witten Sweatshirt

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Durch
die gebirstete Innenseite warm und weich zu tragen. Rippenbind-
chen am Hals, den Armeln und dem Saum. Die Nahte im Nacken
sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass
diese nicht stéren. Optimierte Flache zum Anbringen eines Firmen-
logos.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester, 310 g/m?
GroBen: XS—4XL

1609 o200 J oz0s JIEE | os1a J18606 Jrrono

Art.-Nr. 50570-962 /+Farb-Nr.

MASCOT® Regensburg Kapuzensweatshirt

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kapuze
mit Futter. Vordertasche. Rippenbindchen an den Armeln und dem
Saum. Optimierte Flache zum Anbringen eines Firmenlogos.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester, 340 g/m?
GroBen: XS—4XL

o209 [ os1a § 1805 | ozoo JIEGT 18606 Jr10vo

Art.-Nr. 50572-963 /+Farb-Nr.

MASCOT® Amberg Sweatshirt

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Kragen mit Rippenbindchen. Durchgehender ReiBverschluss.
Vordertaschen. Rippenbindchen an den Armeln und dem Saum.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester, 340 g/m?
GroBen: XS—4XL

Fra00 T 110

Art.-Nr. 50565-963 /+Farb-Nr.

MASCOT® Wiesbaden Kapuzensweatshirt

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kapuze
mit Futter. Durchgehender ReiBverschluss. Vordertaschen. Rippen-
blndchen an den Armeln und dem Saum.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester, 340 g/m?
GroBen: XS—4XL

oot | o200 § ovos JIETE | 1s0s 18606 Jrvovo

Art.-Nr.

50566-963 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Hannover
Fleecejacke

Ergonomisch geschnittene Armel, die nach
den natirlichen Bewegungen der Arme ge-
formt wurden. Mit Gummizug an den Armeln
und dem Saum. Mit ReiBverschluss und Wet-
terschutzleiste innen, die den Wind abhalt.
Zusétzlicher Kéalteschutz durch verlangerten
Rucken. Verbesserte Sichtbarkeit fur das
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m?
GroBen: XS—-4XL

[ 0209 | =3
Art.-Nr. 16003-302 /+Farb-Nr.

 —

MASCOT® Marburg

Fleecejacke

Linker Brustbereich und oberer Rickenbe-
reich gut fur Logodruck geeignet. Ergono-
misch geschnittene Armel, die nach den
natlrlichen Bewegungen der Arme geformt
wurden. Atmungsaktiv, winddicht und was-
serabweisend. Netzfutter. Verbesserte Sicht-
barkeit fir das Umfeld mit Hilfe von Reflex-
effekten.

Qualitat: 100% Polyester, 345 g/m?
GroBen: XS—4XL

[ oo J 010 |

Art.-Nr. 15703-259 /+Farb-Nr.

1809 || 0209 Jf 11010 JETIE § 030 |

Art.-Nr. 15603-259 /+Farb-Nr.

| |

ko

Hauser

MASCOT® UNIQUE
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MASCOT® Erding

Thermojacke

Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung
warmt effektiv, ist leicht, weich und lasst sich
auf ein geringes Volumen komprimieren. Er-
gonomisch geschnittene Armel, die nach den
naturlichen Bewegungen der Arme geformt
wurden. Atmungsaktiv, winddicht und was-
serabweisend. Elastisches Material an den
Seiten bietet erhdhte Bewegungsfreiheit. Ver-
besserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe
von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 310 g/m?
GroBen: XS—4XL

Art.-Nr. 15715-249 /+Farb-Nr.

[ 1309 11010 0209 § 0309 JETIE JISE06 |

Art.-Nr. 15615-249 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Frankfurt Winterjacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit
getapten Nahten. Abnehmbare, gefutterte
Kapuze, mit verstellbaren Elastikschniren.
Kragen folgt den Bewegungen des Kopfes
durch sein Design und die leichte Stoffqua-
litat. GroBe Bewegungsfreiheit durch formge-
schnittene Armel. Verbesserte Sichtbarkeit
fir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1 und EN 342 3/2
Qualitat: 100% Polyester, 255 g/m?
GroBen: XS—4XL

Art.-Nr. 12135-211 /+Farb-Nr.
[ 0300 | [ 0200 | 1
Art.-Nr. 12035-211 /+Farb-Nr.

MASCOT® Dresden

Soft Shell Jacke

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabwei-
send. Mit ReiBverschluss und Wetterschutz-
leiste innen, die den Wind abhalt. Taschen mit
ReiBverschluss. GroBe Bewegungsfreiheit
durch formgeschnittene Armel. Verbesserte
Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von Re-
flexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 305 g/m?
GroBen: XS—4XL

[ 0o |

Art.-Nr. 12102-149 /+Farb-Nr.
[ 0309 | [ 0200 | > J11010]
Art.-Nr. 12002-149 /+Farb-Nr.

MASCOT® Darmstadt
Soft Shell Jacke

Atmungsaktiv, winddicht und wasserab-
weisend. Die einzigartige CLIMASCOT®-
Isolierung warmt effektiv, ist leicht, weich und
lasst sich auf ein geringes Volumen kompri-
mieren. Abnehmbare, gefitterte Kapuze, mit
verstellbaren Elastikschniren. GroBe Bewe-
gungsfreiheit durch formgeschnittene Armel.
Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit
Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 305 g/m?
GréBen: XS—4XL

0309 | 1300 Jf 0200 JETIE JIS806 J 11010]

Art.-Nr. 16002-149 /+Farb-Nr.
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MASCOT® ADVANCED

Arbeitskleidung mit einer neuentwickelten Stoffqualitét
mit 4-Wege-Stretch, die hohen Komfort und Bewegungs-
freiheit bietet. Produkte mit geringem Gewicht, wasser-
abweisendem Finish, extrem robust und strapazierfahig.
Neue, modische Farben. Mit Oberteilen fiir die innerste,

mittlere und auBerste Lage.

Hose mit Knietaschen, Stretchstoff
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elas-
tisch und bietet eine unubertroffene Bewe-
gungsfreiheit, wo nichts spannt oder stort. Der
multifunktionelle  Stretchstoff kombiniert ein
niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazier-
fahigkeit und ist darliber hinaus wasserabwei-
send. Die Knietaschen aus strapazierfahigem
CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass
der Knieschutz immer optimal platziert ist. Der
Knieschutz lasst sich leicht durch die seitliche
ReiBverschlusséffnung  einsetzen, wéahrend
man die Hose tragt. Effektive Bellftung des
Kniebereichs durch ReiBverschlusséffnung in-
nen am Hosenbein.

Qualitat: 93% Nylon / 7% Elasthan, 250 g/m?
GroBen: 82 cm / C42-C68,
90 cm/C46-C62, 76 cm / C46—-C58

888

Art.-Nr. 17179-311 /+Farb-Nr.

.....

Hose mit Knietaschen

aus Dyneema?®, Stretchstoff

Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elas-
tisch und bietet eine unlbertroffene Bewe-
gungsfreiheit, wo nichts spannt oder stort.
Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert
ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Stra-
pazierfahigkeit und ist dartber hinaus was-
serabweisend. Die niedrige Taille mit formge-
schnittenem Bund sorgt dafir, dass die Hose
alle Bewegungen des Kérpers mitmacht. Die
elastischen Knietaschen bestehen aus einer
Kombination aus CORDURA®, Kevlar® und
der auBerordentlich strapazierfahigen Faser
Dyneema®. Effektive Bellftung des Kniebe-
reichs durch ReiBverschlusséffnung innen
am Hosenbein.

Qualitét: 93% Nylon / 7% Elasthan, 250 g/m?
GroBen: 82 cm / C42-C68,
90 cm / C46-C62, 76 cm / C46—C58

Art.-Nr. 17079-311 /+Farb-Nr.
aunmm
S CORDURL Kevlar

Only by DuPont

Jacke, Stretchstoff,

geringes Gewicht

Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elas-
tisch und bietet eine unlbertroffene Bewe-
gungsfreiheit, wo nichts spannt oder stort.
Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert
ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Stra-
pazierfahigkeit und ist dariber hinaus was-
serabweisend. Mit ReiBverschluss und Wet-
terschutzleiste innen, die den Wind abhalt.
Ergonomisch geschnittene Armel, die nach
den naturlichen Bewegungen der Arme ge-
formt wurden. Verbesserte Sichtbarkeit flr
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 93% Nylon / 7% Elasthan, 250 g/m?
GroBen: S—4XL

T [ os1a ] ooss R saoo Joros)

Art.-Nr. 17101-311 /+Farb-Nr.
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Kapuzensweatshirt,
ReiBverschluss

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Mit ReiBverschluss und
Wetterschutzleiste innen, die den Wind ab-
halt. Kapuze mit verstellbarem Gummizug.
Regulierbarer Gummizug im Saum. Der Stoff
an der Brust ist zum Bedrucken geeignet.

Qualitat: 69% Baumwolle/26% Polyester/
5% Elasthan, 380 g/m?
GroBen: XS—4XL

o0 Jorooo 05 J aano|

Art.-Nr. 17384-319 /+Farb-Nr.

-

Fleecepullover mit ReiBverschluss
Die glatte Oberflache des Fleecematerials
bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht héan-
genbleiben. Moderne, kérpernahe Passform
mit viel Bewegungsfreiheit. Flexibler und an-
schmiegsamer, hoher Kragen. Mit Gummizug
an den Armeln und dem Saum. Daumen-
|I6cher am Handgelenk.

Qualitat: 100% Polyester, 260 g/m?
GroBen: XS—4XL

Foago J aauo | 4105 Jorooo s |

Art.-Nr. 17103-316 /+Farb-Nr.

MASCOT® ADVANCED

Jacke, Strick,

kurzem ReiBverschluss, Membran
Das Strickmaterial ist aus drei Schichten
Stoff zusammengeschweiB3t: AuBen Strick,
innen weiches Fleece und dazwischen eine
winddichte und wasserabweisende Memb-
ran. Atmungsaktiv, winddicht und wasserab-
weisend. Moderne, kérpernahe Passform mit
viel Bewegungsfreiheit. Extra hoher, justier-
barer Kragen — die Kordelstopper sitzen ver-
deckt im Kragen und stdéren nicht beim Tra-
gen. Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld
mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 78% Polyester/15% Acryl/
5% Viskose/2%Wolle, 460 g/m?
GroBen: XS—4XL

o0 [oséo J o100 | saoo J s |

Art.-Nr. 17005-309 /+Farb-Nr.
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EN 342 EN 343
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MASCOT® ADVANCED

Winterjacke mit CLIMASCOT®, wasserdicht

Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine un-
Ubertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stért. Der
multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit
sehr hoher Strapazierfahigkeit und ist darliber hinaus wasserdicht.
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nahten. Die ein-
zigartige CLIMASCOT®-Isolierung warmt effektiv, ist leicht, weich und
lasst sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Verbesserte Sicht-
barkeit fur das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1 und EN 342 3/3
Qualitat: 87% Nylon/13% Elasthan, 200 g/m?
GroBen: XS—4XL

010 J 0o ]

Art.-Nr. 17035-411 /+Farb-Nr.

Thermojacke mit CLIMASCOT®

Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wérmt effektiv, ist leicht,
weich und lasst sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Dank
der geringen Fullmasse und der speziellen Zusammensetzung des
Futters, lasst sich das Produkt optimal als isolierende mittlere Klei-
dungsschicht tragen. Wasserabweisend. Elastisches Material an den
Seiten bietet erhdhte Bewegungsfreiheit. Verbesserte Sichtbarkeit fiir
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 240 g/m?
GroBen: XS—4XL

3309 | 4400 [loro00 JIEGT. J oo |

Art.-Nr. 17115-318 /+Farb-Nr.

Jacke, Vier-Wege-Stretch, wasserdicht

Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine un-
Ubertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stért. Der
multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit
sehr hoher Strapazierfahigkeit und ist dartiber hinaus wasserdicht.
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Né&hten. Verbes-
serte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/3
Qualitat: 87% Nylon/13% Elasthan, 200 g/m?
GroBen: XS—4XL

3300 | 4400 J 1005 JETE o |

Art.-Nr. 17001-411 /+Farb-Nr.
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MASCOT® INDUSTRY

Die perfekte Kollektion fir die Trager
der Industrie. Bequeme Kleidung, die
trotz wiederholter Industriewasche ihre
Form, Farbe und Qualitat beibehalt.
Diese Kollektion umfasst Produktie aus
reiner Baumwolle, aus schickem, groben
Canvas sowie einer klassischen Twill-
Bindung.

MASCOT®
Richmond
Latzhose
Strapazierfahige, drei-
fache Kappnahte an
den Beinen und im
Schritt verlangern die
Lebensdauer des Pro-
duktes.  Ergonomisch
geschnittene Hosenbei-
ne, die nach den natur-
lichen Bewegungen des
Koérpers geformt wur-
den. Verstellbare Ham-
merschlaufe.  Strapa-
zierféhige Knietaschen
mit Hdéhenregulierung,
damit der Knieschutz
immer optimal am Knie
sitzt. Verbesserte Sicht-
barkeit fir das Umfeld
mit Hilfe von Reflex-
effekten.

Qualtitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle,
260 g/m?

GroBen: 82 cm/C42—-C68,

90 cm/C42-C66, 76 cm/C46—C56

Art.-Nr. 10169-154 /+Farb-Nr.

MASCOT® Knoxville Weste
Steppfutter. Zusatzlicher Kalteschutz durch
verlangerten Rucken. Der Gummizug an den
Armelausschnitten schlieBt gut ab und sorgt
daflr, dass die Warme am Korper bleibt. Reil3-
verschluss im Ruckenfutter zum Anbringen von
Druck/Stickerei. Verbesserte Sichtbarkeit fiir
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle,
260 g/m?
GréBen: XS—-4XL

[ 0o J o1 | 18 |

Art.-Nr. 10154-154 /+Farb-Nr.

MASCOT®

New Haven

Hose
Strapazierfahige, dreif-
ache Kappnahte an
den Beinen und im
Schritt verlangern die
Lebensdauer des Pro-
duktes. Die niedrige
Taille mit formge-
schnittenem Bund
sorgt dafir, dass die
Hose alle Bewegun-
gen des Koérpers mit-
macht. Ergonomisch
geschnittene Hosen-
beine, die nach den
natirlichen Bewegun-
gen des Korpers ge-
formt wurden. Schenkeltasche mit Patte und
extra Taschen. Verbesserte Sichtbarkeit flr das
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle,
260 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68,

90 cm/C42-C66, 76 cm/C46—-C56

[ oo J o0 J 48

Art.-Nr. 10279-154 /+Farb-Nr.

MASCOT® INDUSTRY

MASCOT® Tulsa Jacke

Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an
Armeln, Schultern und Seiten verlangern die
Lebensdauer des Produktes. Die Innentasche
unter der Wetterschutzleiste macht z. B. ein
Handy leicht zugéanglich, ohne die Jacke selbst
o6ffnen zu muissen. GroBe Bewegungsfreiheit
durch formgeschnittene Armel. Etwas verlan-
gerter Saum am Rucken. Verbesserte Sichtbar-
keit fur das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle,
260 g/m?
GréBen: XS—-4XL

Art.-Nr. 10109-154 /+Farb-Nr.

MASCOT® Houston
Hose

Strapazierfahige, dreifa-
che Kappnéahte an den
Beinen und im Schritt
verldngern die Lebens-
dauer des Produktes.
Der  formgeschnittene
Bund sorgt dafur, dass
die Hosen alle Bewe-
gungen des Koérpers mit-
machen.  Ergonomisch
geschnittene Hosenbei-
ne, die nach den natir-
lichen Bewegungen des
Koérpers geformt wurden.
Hoéhenregulierbare Knie-
taschen aus Polyester
mit Eingriff von oben
und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit
Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle,
260 g/m?

GréBen: 82 cm/C42—-C66,

90 cm/C42-C66, 76 cm/C44—-C60

Art.-Nr. 10179-154 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Dayton

MASCOT® Columbus

MASCOT® Dayton

Parka

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nahten. Abnehm-
bare, gefiutterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnuren. Mit Reif3-
verschluss herausnehmbares Kunstpelzfutter. GroBe Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Armel. Verbesserte Sichtbarkeit fur
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m?
GroBen: XS—4XL

Art.-Nr. 10010-194 /+Farb-Nr.

MASCOT® Rockford

Jacke i

Strapazierféhige, dreifache Kappnéhte an Armeln, Schultern und
Seiten verlangern die Lebensdauer des Produktes. ReiBverschluss
mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckkndpfen, damit Krat-
zer vermieden werden. D-Ring fiir Schliissel oder ID-Karten. GrofB3e
Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Armel. Individuelle An-
passung durch regulierbaren Bund.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m?
GréBen: XS—4XL

[ 02§ o3 J oo Joof 1 J i8]

Art.-Nr. 10509-442 /+Farb-Nr.
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MASCOT® INDUSTRY

MASCOT® Rockford

MASCOT® Pittsburgh

MASCOT® Columbus

Winterjacke

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. GroBe Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Armel. Futter aus Stepp und gestepp-
tem Fleece. Zuséatzlicher Kalteschutz durch verldngerten Ruicken.

Verbesserte Sichtbarkeit fiir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. N
=]
Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m? S
GroBen: XS—5XL g
=
=)
[ 0o J oro |l 18 | x
Art.-Nr. 10135-194 /+Farb-Nr.

MASCOT® Pittsburgh

Hose

Strapazierféhige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes. Ergonomisch ge-
schnittene Hosenbeine, die nach den natirlichen Bewegungen des
Korpers geformt wurden. Verstdrkungen an den GesaBtaschen
und der Zollstocktasche. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten
Druckknépfen. Die Knietaschen sind héhenverstellbar, so dass der
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m?
GréBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C42—-C66, 76 cm/C46—-C56

[ 02§ o3 J oo Joof 11 J i8]

Art.-Nr. 10579-442 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Akron

MASCOT® Biloxi

MASCOT® Akron

Overall

Strapazierfahige, dreifache Kappnahte verlangern die Lebensdauer
des Produktes. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach
den naturlichen Bewegungen des Kérpers geformt wurden. D-Ring
fur Schlissel oder ID-Karten. Durchgriff zur Hose darunter an beiden
Seiten. Die Knietaschen sind héhenverstellbar, so dass der Knie-
schutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m?
GréBen: XS—4XL

[ oo J oo J a1 J 18 ]

Art.-Nr. 10519-442 /+Farb-Nr.

MASCOT® Trenton

Soft Shell Jacke }

Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an Armeln, Schultern und
Seiten verldngern die Lebensdauer des Produktes. Verschluss mit
Wetterschutzleiste und verdeckten Druckkndpfen, um Kratzer zu
vermeiden. D-Ring flr Schllissel oder ID-Karten. GroBBe Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Armel. Individuelle Anpassung durch
regulierbaren Bund.

Qualitat: 100% Baumwolle, 355 g/m?
GroBen: XS—4XL

[ 0o J oo J i1 J 48

Art.-Nr. 12307-630 /+Farb-Nr.

MASCOT® INDUSTRY

MASCOT® Lowell

MASCOQOT® Trenton

MASCOT® Biloxi

Hose

Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes. Ergonomisch geschnittene
Hosenbeine, die nach den naturlichen Bewegungen des Kérpers ge-
formt wurden. GeséBtaschen mit Patte und verdeckten Druckknépfen.
Verstarkte Zollstocktasche. Die Knietaschen sind héhenverstellbar,
so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualitat: 100% Baumwolle, 355 g/m?
GréBen: 82 cm/C42—-C68, 90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C56

[ oo J oo J 41 J s |

Art.-Nr. 12355-630 /+Farb-Nr.

MASCOT® Lowell

Latzhose

Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verldngern die Lebensdauer des Produktes. Regulierbare Hosen-
tréger. Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund. Verstérkte
Zollstocktasche. Die Knietaschen sind héhenverstellbar, so dass der
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualitat: 100% Baumwolle, 355 g/m?
GroBen: 82 cm/C42-C68, 90 cm/C46-C62, 76 cm/C46—-C56

[ oo J oo ] 11 J i8]

Art.-Nr. 12362-630 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Macon Winterjacke

4-in-1 Produkt mit abnehmbaren Armeln und
herausnehmbarem Futter. Atmungsaktiv,
winddicht und wasserabweisend. Gro3e Be-
wegungsfreiheit durch formgeschnittene Ar-
mel. Zusétzlicher Kalteschutz durch verlan-
gerten Rucken. Verbesserte Sichtbarkeit fur
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m?
GroBen: XS—4XL

Art.-Nr. 10235-194 /+Farb-Nr.

| —

MASCOT® Ventura Winteroverall
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit
getapten Nahten. Abnehmbare, gefutterte
Kapuze, mit verstellbaren Elastikschniren.
Elastisches Material am Rucken bietet erhéhte
Bewegungsfreiheit. Die Knietaschen sind
héhenverstellbar, so dass der Knieschutz
optimal an den Knien platziert ist. Verbesser-
te Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von
Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1 und EN 342 3/2
Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 14119-194 /+Farb-Nr.

 —

MASCOT® Tampa Soft Shell Jacke
Atmungsaktiv und wasserabweisend. Fleece
an der Innenseite. GroBe Bewegungsfreiheit
durch formgeschnittene Armel. Regulierbarer
Gummizug im Saum. Verbesserte Sichtbarkeit
fir das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m?
GroBen: XS—4XL

[ oo J oo J 48

Art.-Nr. 10001-883 /+Farb-Nr.
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MASCOT® INDUSTRY

\JI%

MASCOT® Louisville Winterhose
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit
getapten Nahten. Verléangertes Ruckenteil
stltzt und hélt warm. Die Knietaschen sind
héhenverstellbar, so dass der Knieschutz
optimal an den Knien platziert ist. Extra
langer ReiBverschluss mit Wetterschutzleiste
am auBeren Beinabschluss, zum einfachen
Gebrauch zusammen mit Stiefeln. Verbesser-
te Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von
Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1, EN 342 3/2
Qualitat: 100% Polyester, 270 g/m?
GroBen: XS—4XL

Art.-Nr. 10090-194 /+Farb-Nr.
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MASCOT® LIGHT

Eine Kollektion aus leichten Materialien mit ei-
nem attraktiven Preisniveau. Die Produkte ha-
ben bestens bewahrte Passform und Details
sowie eine hohe Strapazierfahigkeit trotz des

geringen Gewichtes

MASCOT® LIGHT

MASCOT® Leeton Latzhose
Strapazierfahige, dreifache Kappnahte an
den Beinen und im Schritt verlangern die Le-
bensdauer des Produktes. Spezieller Schnitt
an der Ruckseite der Hosenbeine, verhin-
dert beim Knien Uberflissigen Stoff in der
Kniekehle. Die Knietaschen sind hdéhenver-
stellbar, so dass der Knieschutz optimal an
den Knien platziert ist. Zollstocktasche mit
Randverstarkung. StandardmaBig in drei ver-
schiedenen Schrittlangen erhéltlich, fir die
individuell beste Passform und die am besten
platzierten Details.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
245 g/m?

GréBen: 82 cm/C42-C68,

90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—-C58

1300 11010

Art.-Nr. 15769-330 /+Farb-Nr.

MASCOT® Finley Soft Shell Jacke
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Pro-
dukt am haufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
Atmungsaktiv. Keine Nahte auf der Schulter:
So kann kein aufgestautes Wasser eindrin-
gen. Zuséatzlicher Kalteschutz durch verlan-
gerten Rucken. Brusttasche mit senkrechtem
ReiBverschluss macht z. B. ein Handy leicht
zugénglich.

Qualitat: 100% Polyester, 280 g/m?
GroBen: S—4XL

[ 1509 11010

Art.-Nr. 15702-253 /+Farb-Nr.

MASCOT® Dubbo Jacke

Keine Nahte auf der Schulter: So kann kein
aufgestautes Wasser eindringen. Schlaufen
auf der Innenseite zur Anbringung von Hén-
getaschen, etwa MASCOT® Bendigo. Indi-
viduelle Anpassung durch Regulierung am
Saum. Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo
das Produkt am haufigsten Schmutz ausge-
setzt wird. Armelschlitze erméglichen es die
Armel hochzukrempeln.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
245 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 15709-330 /+Farb-Nr.

MASCOT® Sunbury Shorts
Strapazierfahige, dreifache Kappnahte anden
Beinen und im Schritt verlangern die Lebens-
dauer des Produktes. GesaBtaschen mit Pat-
te. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten
Druckknépfen. Zollstocktasche mit Randver-
starkung. Leichtes Material, besonders ge-
eignet fir warme Umgebungen.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
245 g/m?
GroBen: C42-C68

1509 J11010]

Art.-Nr. 15749-330 /+Farb-Nr.
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MASCOT® LIGHT

MASCOT® Albury

Winterjacke

Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am
haufigsten Schmutz ausgesetzt wird. Zusétzlicher Kal-
teschutz durch verlangerten Ricken. Rei3verschluss im
Ruckenfutter zum Anbringen von Druck/ Stickerei. Futter
aus zwei verschiedenen Stofftypen, weich im oberen Teil
und glatt weiter unten, wo die Jacke bei Bewegung leicht
Uber die Ubrigen Kleidungslagen gleitet. Winddicht und

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21712 / Mascot

MASCOT® Wallan Overall

Keine Nahte auf der Schulter: So kann kein
aufgestautes Wasser eindringen. Strapa-
zierfahige, dreifache Kappnéahte verlangern
die Lebensdauer des Produktes. Spezieller
Schnitt an der Ruckseite der Hosenbeine,
verhindert beim Knien tberflissigen Stoff in
der Kniekehle. Die Knietaschen sind héhen-
verstellbar, so dass der Knieschutz optimal
an den Knien platziert ist. Der dunkle Stoff ist
dort platziert, wo das Produkt am haufigsten
Schmutz ausgesetzt wird.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
245 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 15719-330 /+Farb-Nr.

wasserabweisend.

Qualitat: 100% Polyester, 190 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr.

MASCOT® Temora Hose
Strapazierfahige, dreifache Kappnahte an
den Beinen und im Schritt verlangern die Le-
bensdauer des Produktes. Spezieller Schnitt
an der Ruckseite der Hosenbeine, verhin-
dert beim Knien Uberflissigen Stoff in der
Kniekehle. Die Knietaschen sind héhenver-
stellbar, so dass der Knieschutz optimal an
den Knien platziert ist. Der dunkle Stoff ist
dort platziert, wo das Produkt am haufigsten
Schmutz ausgesetzt wird. StandardmaBig in
drei verschiedenen Schrittlangen erhaltlich,
fur die individuell beste Passform und die am
besten platzierten Details.

Qualitat: 65% Polyester / 35% Baumwolle,
245 g/m?

GroBen: 82 cm/C42-C68,

90 cm/C46—-C62, 76 cm/C46—C58

Art.-Nr. 15779-330 /+Farb-Nr.

15735-126 /+Farb-Nr.

MASCOT® Gladstone Kittel
Verschluss mit Wetterschutzleiste und ver-
deckten Druckknoépfen, um Kratzer zu ver-
meiden. Schlitze an den Seiten. Dehnfalten
im Rucken fur eine gréBere Bewegungsfrei-
heit. Ergonomisch geschnittene Armel, die
nach den natirlichen Bewegungen der Arme
geformt wurden. Armelschlitze erméglichen
es die Armel hochzukrempeln.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
245 g/m?
GroBen: S—4XL

oo ] 11 J 48

Art.-Nr. 15759-330 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Calais T-Shirt

Moderne, kdrpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Rippenblindchen am Hals.
Die Nahte im Nacken sind mit einem wei-
chem, gepolstertem Material verdeckt, so
dass diese nicht stéren.

Qualitat: 100% Baumwolle, 175 g/m?
GroBen: S—4XL

[ ot J o2 § o3 ] poa fl oo
IEN N N [ o0 | o1
[ o3 [ oa f o5 J o6 [ 333 || sss
Art.—Nr 51579-965 /+Farb-Nr.

MASCOT® Bandol Polo-Shirt
Moderne, kérpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Knopfleiste. Die Nahte im
Nacken sind mit einem weichem, gepolster-
tem Material verdeckt, so dass diese nicht
stéren. Kragen mit Rippenbiindchen. Rippen-
blndchen an den Armeln.

Qualitat: 95% Baumwolle/5% Elasthan,

220 g/m?

GroBen: S—4XL

[ on § o2 | [ 0o Jf 010 |
K IEX N EX
[ o1 § o3 Joall os J o6 | [ 333 |
Art.-Nr. 51587-969 /+Farb-Nr.

MASCOT® Orgon Polo-Shirt
Moderne, kérpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Knopfleiste. Die Nahte im
Nacken sind mit einem weichem, gepolster-
tem Material verdeckt, so dass diese nicht
stéren. Kragen mit Rippenbundchen.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester,

180 g/m?

GroBen: S—4XL

[ o1 § o2 § 03 | (05 oo § o10 ]
[ 11| EX 3 IEl EX
Loa o5 J o6 [ 333 J 888
Art.-Nr. 51586-968 /+Farb-Nr.

MASCOT® CROSSOVER

MASCOT® Carvin Sweatshirt
Gekammte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit
und bietet hohen Tragekomfort. Durch die ge-
birstete Innenseite warm und weich zu tragen.
Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewe-
gungsfreiheit. Rippenbindchen am Hals, den
Armeln und dem Saum. Die N&hte im Nacken
sind mit einem weichem, gepolstertem Material
verdeckt, so dass diese nicht storen.

Qualitat: 60% Baumwolle/40% Polyester,

310 g/m?

GroBen: XS—4XL

[ o1 | 02 | N N B
[ 1 ) 18 | [ 33 | 55 | [ 90 |
o3 Jl o4 § o5 J o5 J a3 |
Art.-Nr. 51580-966 /+Farb-Nr.

MASCOT® Nantes Sweatshirt

Gekéammte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit
und bietet hohen Tragekomfort. Durch die ge-
burstete Innenseite warm und weich zu tragen.
Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewe-
gungsfreiheit. ReiBverschluss am Hals. Die Nah-
te im Nacken sind mit einem weichem, gepolster-
tem Material verdeckt, so dass diese nicht stéren.

Qualitat: 80% Baumwolle/20% Polyester,
290 g/m?
GroBen: XS—4XL

[oo fos f oo Qoo v L s ot
1

Art.-Nr. 50611-971 /+Farb-Nr.
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MASCOT® CROSSOVER

R TM

MASCOT® Kiruna
Funktionsunterhemd

COOLMAX® sorgt fiir effektiven Feuchtigkeits-
transport, hélt den Kérper trocken und verhindert
Auskuhlen. Elastisches Material, das sich jeder-
zeit an die Bewegungen des Korpers anpasst.
Eignet sich perfekt als Base Layer. Schnelltrock-
nend — wichtig um Auskuhlen des Koérpers zu
vermeiden. Durch die Elastizitat eignet sich die
Passform flr sowohl Herren als auch Damen.

Qualitat: 100% Polyester (COOLMAX®), 190 g/m?
GréBen: S—-3XL

Art.-Nr. 00573-350 /+Farb-Nr.

MASCOT® Alta
Funktionsunterhose
COOLMAX® sorgt fir effektiven Feuchtig-
keitstransport, halt den Koérper trocken und
verhindert Auskuhlen. Eignet sich perfekt
als Base Layer. Schnelltrocknend — wichtig
um Auskuihlen des Koérpers zu vermeiden.
Hosenschlitz. Elastisches Material, das sich
dem Korper anpasst.

Qualitat: 100% Polyester (COOLMAX®),
190 g/m?
GroBen: S—3XL

Art.-Nr. 00572-350 /+Farb-Nr.

MASCOT® Java Sweatshirt

Vorgeschrumpfte Baumwolle mit Antipilling
verhindert Knétchen. Kréftiges Rippenbiind-
chen am Halsausschnitt. Die Néhte im Na-
cken sind mit einem weichem, gepolstertem
Material verdeckt, so dass diese nicht stéren.

Qualitat: 100% Baumwolle, 195 g/m?
GroBen: S—4XL; S-5XL in 010, 09

OSMELY oo J oo f o W o2 § 03
[ 00 KN KN N N
Art.-Nr. 00782-250 /+Farb-Nr.

MASCOT® Parada
Funktionsunterhemd

Das Material ist isolierend, schweif3transpor-
tierend und antibakteriell. Elastisches Material,
das sich dem Korper anpasst. Schnelltrock-
nend - wichtig um Auskuhlen des Kérpers zu
vermeiden. Eignet sich perfekt als Base Layer.
Nahtloses Produkt ohne stérende Néahte oder
eingenéhte Waschanleitungen.

Qualitéat: 75% Polyester/17% Polyamid/
8% Elasthan, 160 g/m?
GréBen: XS—4XL-5XL

Art.-Nr. 50178-870 /+Farb-Nr.

MASCOT® Segura
Funktionsunterhose

Das Material ist isolierend, schweiBtrans-
portierend und antibakteriell. Elastisches
Material, das sich dem Korper anpasst.
Schnelltrocknend — wichtig um Auskihlen
des Koérpers zu vermeiden. Nahtloses Pro-
dukt ohne stérende Nahte oder eingenéhte
Waschanleitungen.

Qualitat: 75% Polyester/17% Polyamid/
8% Elasthan, 160 g/m?
GroBen: XS—4XL-5XL

Art.-Nr. 50179-870 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Lahti

Funktionsunterhemd

Leichtes Material. Der effektive Feuchtigkeitstransport halt den Kor-
per trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend
— wichtig um Auskuhlen des Kdrpers zu vermeiden. Durch die Elas-
tizitat eignet sich die Passform fiir sowohl Herren als auch Damen.
Elastisches Material, das sich dem Korper anpasst.

Qualitat: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan, 170 g/m?
GroBen: S—M, 2XL-3XL

Art.-Nr. 50563-936 /+Farb-Nr.

MASCOT® Pori
Funktionsunterhose

Leichtes Material. Der effektive Feuchtig-
keitstransport halt den Korper trocken und
verringert das Risiko zu frieren. Schnell-
trocknend — wichtig um Auskihlen des
Koérpers zu vermeiden. Durch die Elastizitat
eignet sich die Passform fur sowohl Herren
als auch Damen.

Qualitat: 75% Polyester/
17% Polyamid/8% Elasthan, 170 g/m?
GréBen: S—M, 2XL—-3XL

Art.-Nr. 50564-936 /+Farb-Nr.

MASCOT® CROSSOVER

MASCOT® Hamar

Funktionsunterhemd

Leichtes Material. Nahtloses Produkt ohne stérende Nahte oder ein-
genahte Waschanleitungen. Der effektive Feuchtigkeitstransport halt
den Koérper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrock-
nend — wichtig um Auskihlen des Kérpers zu vermeiden. Durch die
Elastizitat eignet sich die Passform fiir sowohl Herren als auch Damen.

Qualitat: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan, 175 g/m?
GroBen: S—3XL

Art.-Nr. 50561-940 /+Farb-Nr.

MASCOT® Moss
Funktionsunterhose

Leichtes Material. Nahtloses Produkt ohne
stérende Nahte oder eingenédhte Waschan-
leitungen. Der effektive Feuchtigkeitstrans-
port halt den Kérper trocken und verringert
das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend
— wichtig um Ausklhlen des Kérpers zu
vermeiden. Durch die Elastizitat eignet sich
die Passform fir sowohl Herren als auch
Damen.

Qualitat: 75% Polyester/
17% Polyamid/8% Elasthan, 175 g/m?
GréBen: S—3XL

Art.-Nr. 50560-940 /+Farb-Nr.
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MASCOT® SAFE® SUPREME

Eine umfangreiche, nach EN I1SO 20471
zertifizierte Warnschutzkollektion in sechs
verschiedenen Farbkombinationen. Zahlreiche
Produkte mit schmutzabweisender Teflon®-
Behandlung. Besonders gute Passform und

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21712 / Mascot

Strapazierfahigkeit.

MASCOT® Dartford
Thermojacke

Effektive Isolierung durch Polyester-
wattierung auf der Innenseite. Die
dinne Kapuze kann zusammenge-
faltet im Kragen verstaut werden.
Schlaufe zur Fixierung eines Headset-
Kabels. Atmungsaktiv, winddicht und
wasserabweisend. Handyinnentasche
mit ReiBverschluss und kleiner Off-
nung fir Headset-Kabel.

Zertifiziert nach:

EN ISO 20471 - KI. 2

Qualitat: 100% Polyester, 305 g/m?
GroBen: S—4XL

1415 J14010 oo s R0 | 22215

Art.-Nr.

=19

MASCOT® Hastings
Winterjacke

Zusatzlicher Kalteschutz durch verlan-
gerten Ricken. Zusétzliche Reflexe auf
dem Riucken sorgen flr eine verbesserte
Sichtbarkeit von hinten. Strapazierfahi-
ger Einsatz von CORDURA®-Gewebe
am Armelende verldngert die Lebens-
zeit des Produktes. Der dunkle Stoff ist
dort platziert, wo das Produkt am hau-
figsten Schmutz ausgesetzt wird. At-
mungsaktiv, wind- und wasserdicht mit
getapten Nahten.

Zertifiziert nach: EN 1SO 20471 - KI. 3,
EN 343 und EN 342

Qualitat: 100% Polyester, 210 g/m?
GroBen: S—4XL

1415 J1a010 oo s W0 | 22215

Art.-Nr.

=\AYE]

EN20471

15515-249 /+Farb-Nr.

EN 343 EN 342 EN20471

A

15535-231 /+Farb-Nr.

CORI LA

F A B R | C

MASCOT® Blackpool

Soft Shell Jacke

Keine Nahte auf der Schulter: So kann
kein aufgestautes Wasser eindringen.
Atmungsaktiv, winddicht und wasserab-
weisend. Strapazierfahiger Einsatz von
CORDURA®-Gewebe am Armelende
verlangert die Lebenszeit des Produk-
tes. Der dunkle Stoff ist dort platziert,
wo das Produkt am haufigsten Schmutz
ausgesetzt wird. Verlangerte Armel
auf dem Handriicken als zuséatzlicher
Schutz gegen Kalte und Niederschlag.

Zertifiziert nach:
EN ISO 20471 - KI.3 (S-M =KI. 2)
Qualitat: 100% Polyester, 360 g/m?
GroBen: S—4XL

1415 14010 oo Wi W0 | 22215

Art.-Nr.

=\AYE]

MASCOT® Harlow

Jacke

Strapazierfahiger Einsatz von
CORDURA®-Gewebe am Armelende
verléangert die Lebenszeit des Produktes.
Verstarkungen auf der Innenseite der
Jacke, damit das Futter nicht beschadigt
wird, wenn Werkzeug in den Hosenta-
schen steckt. Atmungsaktiv, wind- und
wasserdicht mit getapten Nahten. Was-
serdichte Verlangerung am Ricken
kann bei Regen oder Kélte herunterge-
klappt werden. Ventilations6ffnungen mit
ReiBverschluss unter den Armen.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 3
und EN 343 - KI. 3/3

Qualitat: 100% Polyester, 210 g/m?
GroBen: S—4XL

1415 14010 oo s W0 | 22215

Art.-Nr.

=\ AYE]

EN20471

15502-246 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Oxford Arbeitsjacke

Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und
gewahrleistet so hohe Sichtbarkeit. Keine Nahte auf der Schulter: So
kann kein aufgestautes Wasser eindringen. Der dunkle Stoff ist dort
platziert, wo das Produkt am haufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
Platz fur das nachtragliche Anbringen eines Wéasche-Chips. Zusétz-
liche Reflexe auf dem Riicken sorgen fiir eine verbesserte Sichtbar-
keit von hinten.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 2
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh), 290 g/m?
GroBen: S—-4XL

0o I Wi o 2221

Liais J14010]

Art.-Nr.

15509-860 /+Farb-Nr.
EN20471

MASCOT® Newcastle Latzhose

Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes. Die Teflon®-Behandlung
macht das Produkt schmutzabweisend und gewahrleistet so hohe
Sichtbarkeit. Einfaches Verlangern der Hose um 3 cm, durch auftren-
nen der roten Naht auf der Innenseite. Knietaschen aus strapazierfa-
higem CORDURA®-Gewebe, Eingriff zum Knieschutz von oben — mit
Klettverschluss an der duBeren Kante der Patteinnenseite, um das
Hangenbleiben an Hebeln 0.4. zu vermeiden. Der dunkle Stoff ist dort
platziert, wo das Produkt am haufigsten Schmutz ausgesetzt wird.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2. Beim Gebrauch von
MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemaf der Norm
EN 14404 errreicht

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh), 290 g/m?2
GroBen: 82 cm / C44-C68,

90 cm / C46-C62, 76 cm / C46—-C58

0o Ji1s D10 ] o225

EN 14404 EN20471

15569-860 /+Farb-Nr.

1415 J14010

Art.-Nr.

COR
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MASCOT® SAFE® SUPREME

MASCOT® Corby Kapuzensweatshirt

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Bei die-
sem Gewebe liegt Polyester auf der AuBenseite flr mehr Strapazier-
fahigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite fir
mehr Komfort. Kréftige Kordel an allen Rei3verschlissen, die selbst
mit Handschuhen einfach zu greifen ist. Rippenbiindchen an den
Armeln und dem Saum. Verdeckter ReiBverschluss zum Schutz vor
Staub und Schmutz.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 3 (S=KI. 2)
Qualitat: 50% Polyester/50% Baumwolle, 310 g/m?
GroBen: S—-4XL

[1a1s | 14010 [0 WBiHs I o | 2221

Art.-Nr. 50138-932 /+Farb-Nr.

EN20471

MASCOT® Kendal Hose

Strapazierfahige, dreifache Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes. Die Teflon®-Behandlung
macht das Produkt schmutzabweisend und gewé&hrleistet so hohe
Sichtbarkeit. Einfaches Verlangern der Hose um 3 cm, durch auftren-
nen der roten Naht auf der Innenseite. Knietaschen aus strapazier-
fahigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff zum Knieschutz von oben
— mit Klettverschluss an der duBeren Kante der Patteinnenseite,
um das Hangenbleiben an Hebeln o0.4. zu vermeiden. Ergonomisch
geschnittene Hosenbeine, die nach den nattrlichen Bewegungen des
Koérpers geformt wurden.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2. Beim Gebrauch von
MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemaf der Norm
EN 14404 errreicht

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle, (Teflon®beh), 290 g/m?
GroBen: 82 cm / C44-C68, EN20471

90 cm / C46—C62, 76 cm / C46—C58

[ 141 | 0o s | 22218
15579-860 /+Farb-Nr.

Art.-Nr.
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MASCOT® Forster R
Arbeitsjacke
Keine Nahte auf der Schulter:

Sokannkein aufgestautes Wasser eindringen.
Schlaufen auf der Innenseite zur Anbringung
von Hangetaschen, etwa MASCOT® Bendigo.
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Pro-
dukt am haufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
Verbesserte Sicherheit, da der senkrechte
Reflex bis hinunter zum waagerechten
Reflex reicht. Armelschlitze erméglichen es
die Armel hochzukrempeln.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 2
Qualitat: 80% Polyester/20% Baumwolle,
285 g/m?

GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 15909-948 /+Farb-Nr.

EN 20471

MASCOT® Gosford Latzhose

Strapazierfahige, dreifache Kappnahte an
den Beinen und im Schritt verlangern die
Lebensdauer des Produktes. StandardmaBig
in drei verschiedenen Schrittlangen erhalt-
lich, fur die individuell beste Passform und
die am besten platzierten Details. Der dunkle
Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am
haufigsten Schmutz ausgesetzt wird. Knie-
taschen aus strapazierfahigem Polyester mit
Eingriff von unten, so dass sich kein Schmutz
sammelt. Spezieller Schnitt an der Riickseite
der Hosenbeine, verhindert beim Knien lber-
flussigen Stoff in der Kniekehle.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2
Qualitat: 80% Polyester/20% Baumwolle,
285 g/m?

GroBen: 82 cm / C44-C68,

90 cm / C46-C62, 76 cm / C46—C58

[a1s | 1433 14010 JiHs I o ] 2221

Art.-Nr. 15969-948 /+Farb-Nr.
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MASCOT® SAFE® LIGHT

Warnschutz-Arbeitskleidung zertifiziert nach EN ISO 20471. Eine Kollektion mit funktioneller,
zweifarbiger, fluoreszierender Arbeitskleidung mit Augenmerk auf Sicherheit und Komfort zu

einem sehr konkurrenzféhigen Preis.

MASCOT® Mildura Fleecejacke
Verdeckter ReiBBverschluss zum Schutz vor
Staub und Schmutz. Brusttasche mit senk-
rechtem ReiBBverschluss macht z.B. ein Handy
leicht zugénglich. Zuséatzlicher Kalteschutz
durch verlangerten Riicken. Gummizug an
den Armelenden. Verbesserte Sicherheit,
da der senkrechte Reflex bis hinunter zum
waagerechten Reflex reicht.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 3
Qualitat: 100% Polyester, 250 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 15903-270 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Maitland Hose
Strapazierfahige, dreifache Kappnahte an
den Beinen und im Schritt verlangern die
Lebensdauer des Produktes. Spezieller
Schnitt an der Rickseite der Hosenbeine,
verhindert beim Knien Uberflissigen Stoff in
der Kniekehle. Der dunkle Stoff ist dort plat-
ziert, wo das Produkt am haufigsten Schmutz
ausgesetzt wird. Knietaschen aus strapazier-
fahigem Polyester mit Eingriff von unten, so
dass sich kein Schmutz sammelt. Standard-
maBig in drei verschiedenen Schrittlangen
erhaltlich, fur die individuell beste Passform
und die am besten platzierten Details.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 2
Qualitat: 80% Polyester/20% Baumwolle,
285 g/m?

GroéBen: 82 cm / C44-C68,

90 cm / C46—-C62, 76 cm / C46—-C58

[ 1415 | 1433 Jl14010 s |
Art.-Nr. 15979-948 /+Farb-Nr.
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EN471 EN20471
MASCOT® Loreto
Winterjacke

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
Anbringen einer Kapuze mit Druckkndpfen
mdoglich. Multifunktionelles Produkt, das den
verschiedenen Situationen anpassbar ist
—besteht aus Jacke, Weste, Steppjacke und
Steppweste. Das Steppfutter ist eine Jacke
fur sich, zertifiziert nach EN ISO 20471, mit
Rippenbundkragen und abnehmbaren Armeln.
Zuséatzlicher Kalteschutz durch verlangerten
Rucken.

Zertifiziert nach: EN 471 - KI. 3/2,

Ohne Armel nach EN 471 KI. 2/2
Nachzertifizert nach: EN ISO 20471 KI. 3,
Ohne Armel nach EN ISO 20471 KI. 2
Qualitat: 100% Polyester (Mascotex®),
240 g/m?

GroBen: S—5XL

Art.-Nr.

=19

09335-880 /+Farb-Nr.

MASCOT® SAFE® COMPETE

Behandlung.

EN471 EN20471
MASCOT® Cameta
Arbeitsjacke

Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt
schmutzabweisend und gewéhrleistet so
hohe Sichtbarkeit. Strapazierféhige, dreifa-
che Kappnéhte verlangern die Lebensdauer
des Produktes. Stehkragen. Zwei verschiede-
ne Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring
und eine mit senkrechtem ReiBverschluss
und einfachem Zugang, ideal fur das Handy.
Individuelle Anpassung durch regulierbaren
Bund.

Zertifiziert nach: EN 471 KI. 2/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 KI. 2
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
(Teflon®beh), 290 g/m2, 310 g/m?

GréBen: S—4XL

3 i

Art.-Nr. 07109-860 /+Farb-Nr.
03 Jies

Art.-Nr. 07109-470 /+Farb-Nr.

MASCOT® SAFE® COMPETE

Fluoreszierende Kleidung in Gelb und Orange erhaltlich mit vier ver-
schiedenen Kontrastfarben. Klare Linien und ansprechendes Design.
Perfekt fir die Profilierung von Unternehmen. Auf jeder Ebene wett-
bewerbsfahig. Zahlreiche Produkte mit schmutzabweisender Teflon®-

EN471 EN20471
MASCOT® Barras
Latzhose

Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt
schmutzabweisend und gewéhrleistet so
hohe Sichtbarkeit. Strapazierfahige, dreifache
Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes.
Individuelle Anpassung durch regulierbaren
Bund. Schenkeltasche mit Handytasche,
Patte und Klettverschluss. Knietaschen mit
Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz
sammeln kann.

Zertifiziert nach: EN 471 KI. 2/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 KI. 2
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
(Teflon®beh), 290 g/m2, 310 g/m?

GroBen: 82 cm / C44-C66,

90 cm / C44-C66, 76 cm / C46—-C56

41 | 40s Jais |

Art.-Nr. 07169-860 /+Farb-Nr.
A Aara

Art.-Nr. 07169-470 /+Farb-Nr.
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EN 343 EN471 EN20471

MASCOT® Teresina
Winterjacke

Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes
MASCOTEX® mit getapten Nahten. Kunst-
pelzfutter am Koérper und Steppfutter in den
Armeln. Zusétzlicher Kaélteschutz durch
verldngerten Rucken. ReiBverschluss im
Ruckenfutter zum Anbringen von Druck/
Stickerei. Anbringen einer Kapuze mit Druck-
knépfen moglich.

Zertifiziert nach: EN 471 KI. 3/2 und

EN 343 KI. 3/1

Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 KI. 3
Qualitat: 100% Polyester (Mascotex®),

240 g/m?

GroBen: S—5XL

[ 141 ] 1403 [l 148ss ] 03 |
Art.-Nr. 07223-880 /+Farb-Nr.

=AY

ko

Hauser

MASCOT® SAFE® COMPETE

EN471 EN20471

MASCOT® Olinda Hose

Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt
schmutzabweisend und gewahrleistet so
hohe Sichtbarkeit. Strapazierfahige, drei-
fache Kappnahte an den Beinen und im Schritt
verlangern die Lebensdauer des Produktes.
Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche
mit Handytasche, Patte und Klettverschluss.
Knietaschen.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl. 2/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 KI. 2
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
(Teflon®beh), 290 g/m2, 310 g/m?

GroéBen: 82 cm / C44—-C66,

90 cm / C44-C66, 76 cm / C44—-C66

[ 1405 4t |

Art.-Nr. 07179-860 /+Farb-Nr.
1 O |

Art.-Nr. 07179-470 /+Farb-Nr.

Teflon'

b protecir

MASCOT® Patos

Der fluoreszierende Teil ist Teflon®-behandelt
und daher ldngere Zeit schmutzabweisend
und sichtbar. Strapazierfahige, dreifache
Kappnéhte an den Beinen und im Schritt
verldngern die Lebensdauer des Produktes.
Verstarkte GesaBtaschen. Verstellbare Ham-
merschlaufe. Knietaschen.

Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
310 g/m?

GroBen: 82 cm / C44—-C68, 90 cm /
C46-C62, 76 cm / C46—-C56

o114 o1l Boi ) assi

Art.-Nr.

12379-430 /+Farb-Nr.
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MASCOT® SAFE CLASSIC/ARCTIC

Basiskollektion einfarbiger, fluoreszierender Arbeitskleidung und Winterkleidung.

Kleidung. Klassischer, schlichter Schnitt und Passform.

EN20471

MASCOT® Devonport

Latzhose, einfarbig, Klasse 2
Verstellbare Schultertrdger aus Stoff mit
kurzen, kréftigen Elastikeinsatzen bieten Fle-
xibilitdt und super Passform. Knietaschen aus
strapazierfahigem Polyester mit Eingriff von
unten, so dass sich kein Schmutz sammelt.
Stoff der Knietasche ist auf der Rickseite
wasserabweisend beschichtet. Strapazier-
fahige, dreifache Kappnahte an den Beinen
und im Schritt verlangern die Lebensdauer
des Produktes. StandardmaBig in drei ver-
schiedenen Schrittldngen erhaltlich, fir die
individuell beste Passform und die am besten
platzierten Details.

Zerfifiziert nach: EN ISO 20471 KI. 2
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
(Teflon®beh), 290 g/m?

GroBen: 82 cm / C44-C68,

90 cm / C46-C64, 76 cm / C46-C64

Art.-Nr. 16869-860 /+Farb-Nr.

1

EN 20471

MASCOT® Bunbury

Arbeitsjacke, einfarbig, Klasse 3
Extra Sicherheit mit Reflex auf den Schultern.
Keine Nahte auf der Schulter: So kann kein
aufgestautes Wasser eindringen. Individuelle
Anpassung durch Regulierung am Saum.
Regulierbare Manschetten. Armelschlitze
erméglichen es die Armel hochzukrempeln.

Zerfifiziert nach: EN ISO 20471 - KI. 3
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
(Teflon®beh), 290 g/m?2

GroBen: XS—5XL

Art.-Nr. 16909-860 /+Farb-Nr.

EN 20471
MASCOT® Geraldton Hose

mit Knietaschen, einfarbig, KI. 2
Einfaches Verldngern der Hose um 3 cm,
durch Auftrennen der roten Naht auf der
Innenseite. Knietaschen aus strapazier-
fahigem Polyester mit Eingriff von unten, so
dass sich kein Schmutz sammelt. Stoff der
Knietasche ist auf der Ruckseite wasser-
abweisend beschichtet. Strapazierféhige,
dreifache Kappnéhte an den Beinen und im
Schritt verlangern die Lebensdauer des Pro-
duktes. Standardmasig in drei verschiedenen
Schrittlangen erhaltlich, fur die individuell
beste Passform und die am besten platzierten
Details.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 KI. 2
Qualitat: 65% Polyester/35% Baumwolle,
(Teflon®beh), 290 g/m?

GroBen: 82 cm / C44-C68,

90 cm / C46—-C64, 76 cm / C46—C64

Art.-Nr. 16879-860 /+Farb-Nr.
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MASCOT® Calgary Soft Shell Jacke l l

Fleece an der Innenseite. Mit ReiBverschluss und Wetterschutzleiste
innen, die den Wind abhalt. GroBe Bewegungsfreiheit durch form-
geschnittene Armel. Mit Klettverschluss regulierbare Manschetten.
Regulierbarer Gummizug im Saum.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl 3/2
Nachzertifiziert nach: EN 1ISO 20471 KI. 3
Qualitat: 100% Polyester, 265 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 08005-159 /+Farb-Nr.

EN471 EN20471

MASCOT® Alaska Pilotjacke

Wasserabweisend. Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt
schmutzabweisend und gewéhrleistet so hohe Sichtbarkeit. Kunst-
pelzfutter am Korper und Steppfutter in den Armeln. D-Ring fur
Schliissel oder ID-Karten. Rippenbiindchen an den Armeln und dem
Saum.

Zertifiziert nach: EN 471 - KI. 3/2

Nachzertifiziert nach: EN 20471 - KI. 3

Qualitat: 80% Polyester/20% Baumwolle, (Teflon®beh), 300 g/m?2
GroBen: S—4XL

Art.-Nr.

LI

00516-660 /+Farb-Nr.

ko

Hauser

MASCOT® SAFE® CLASSIC/ARCTIC

-

EN471 EN20471

MASCOT® Melita Sweatshirt l l

Verbesserte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von waagrechten
und senkrechten Reflexstreifen. Mehr Bewegungsfreiheit durch elas-
tische Reflexe. Schlitze an den Seiten. Leicht verlangerter Ricken.
Kein Rippenbiindchen am Saum, daher besonders zum Kombinieren
mit einer Latzhose geeignet.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl 3/2

Nachzertifiziert nach: EN 1ISO 20471 KI. 3
Qualitat: 50% Polyester/50% Baumwolle, 245 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 50106-854 /+Farb-Nr.

EN 20471

MASCOT® Espinosa

Moderne, kérpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verbes-
serte Sichtbarkeit fir das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und
senkrechten Reflexstreifen. Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische
Reflexe. Paspeltasche seitlich unter den Armen zur Aufbewahrung
von z.B. Handy oder Brille. Ventilations6ffnungen unter den Armen.

Zertifiziert nach: EN I1SO 20471 KI. 2
Qualitat: 100% Polyester, 140 g/m?
GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 50113-949 /+Farb-Nr.
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MASCOT® MULTISAFE

MASCOT® MULTISAFE

Eine einzigartige Kombination aus der héchsten Sicherheit, den besten Funktionen und herausragendem Komfort. Antistatisch, flammhemmend
und mit Saureschutz. Bekleidung mit Vielfachschutz — auch beim gelegentlichen Schwei3en und gegen Lichtbdgen.

- ——

ﬂ'l.-iaﬁ?‘-&.—._t;*" 45 ==" = ' L V

MASCOT® Freibourg Latzhose

Antistatisches und flammhemmendes
PyroPro® mit Saureschutz. Strapazierféhige,
dreifache Kappnéhte an den Beinen und im
Schritt verlangern die Lebensdauer des Pro-
duktes. Verstellbare Schultertréager aus Stoff
mit kurzen, kréftigen Elastikeinsatzen. Die
Knietaschen sind héhenverstellbar, so dass
der Knieschutz optimal an den Knien platziert
ist. Nahten zeigen nach unten, so dass sich
keine Funken festsetzen kénnen.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1,
C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50x75° C),
EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2
(Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1
(ATPV - 18 cal/cm?), EN ISO 11611

(Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6)
Qualitat: 87% Baumwolle/12% Polyamid/
1% Kohlef., 320 g/m?

GréBen: 82 cm / C44—-C66,

90 cm / C44-C66

oo J 11 J 18 ]

Art.-Nr. 06669-135 /+Farb-Nr.

PYROP:O®

EN 1149-3 EN 1149-5 EN11611 EN11612 EN 61482 ENIS0141:

BRuls )

MASCOT® Visp Arbeitsjacke
Antistatisches und flammhemmendes
PyroPro® mit Saureschutz. Strapazier-

fahige, dreifache Kappnahte verlangern die
Lebensdauer des Produktes. Verschluss mit
Wetterschutzleiste und verdeckten Druck-
knopfen, um Kratzer zu vermeiden. Nahten
zeigen nach unten, so dass sich keine Funken
festsetzen koénnen. Individuelle Anpassung
durch regulierbaren Bund.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1,
C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50x75° C),
EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2
(Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1
(ATPV - 18 cal/cm?), EN ISO 11611

(Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6)
Qualitat: 87% Baumwolle/12% Polyamid/
1% Kohlef., 320 g/m?

GréBen: XS—-4XL

010 J 11 J 18 ]

Art.-Nr. 06609-135 /+Farb-Nr.

PYROF10O®

EN 1149-3 EN 1149-5 EN11611 EN11612 EN 61482 ENIS014116

J Uy ¢

MASCOT® Bex Hose

Antistatisches und flammhemmendes
PyroPro® mit Saureschutz. Strapazierfahige,
dreifache Kappnéhte an den Beinen und im
Schritt verlangern die Lebensdauer des Pro-
duktes. Die Knietaschen sind héhenverstell-
bar, so dass der Knieschutz optimal an den
Knien platziert ist. Nahten zeigen nach unten,
so dass sich keine Funken festsetzen kénnen.
Zollstocktasche mit Randverstarkung.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1,
C1, E1), ENISO 14116 (Index 3/50x75° C),
EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2
(Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1
(ATPV - 18 cal/cm?), EN ISO 11611

(Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6)
Qualitat: 87% Baumwolle/12% Polyamid/
1% Kohlef., 320 g/m?

GréBen: 82 cm / C44—-C66,

90 cm / C44-C66

o0 11 J 18 ]

Art.-Nr. 06679-135 /+Farb-Nr.

PYROP2O®

EN 1149-3 EN 1149-5 EN11611 EN11612 EN 61482 ENIS014116
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MASCOT® MULTISAFE

MASCOT® Romont Arbeitsjacke
Antistatisch, flammhemmend und mit Saure-
schutz. Schmutzabweisend. Die Innentasche
unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein
Handy leicht zugénglich, ohne die Jacke
selbst 6ffnen zu missen. GrofBe Bewe-
gungsfreiheit durch formgeschnittene Armel.
Taschen mit Patten verschlossen, so dass
bspw. Funken nicht eindringen kénnen.

Zertifiziert nach: EN I1ISO 11612 (A1, A2,
B1, C1, E1, F1), ENISO 11611 - KI. 1 (A1,
A2), EN 1149-3, EN 1149-5, |[EC 61482-2
KI. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm?)
und EN 13034 (Typ 6)

Qualitat: 60% Modacryl/39% Baumwolle/
1% Kohlef., 275 g/m?

GroBen: S—-4XL

010

Art.-Nr. 13609-216 /+Farb-Nr.

EN 1149-3 EN 1149-5 EN11611 EN11612 EN 61482 EN 13034

MASCOT® Arosa Hose

Antistatisch, flammhemmend und mit Saure-
schutz. Schmutzabweisend. Strapazierfahige,
dreifache Kappnahte verlangern die Lebens-
dauer des Produktes. Ergonomisch geschnit-
tene Hosenbeine, die nach den natirlichen
Bewegungen des Koérpers geformt wurden.
Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte,
damit sich kein Schmutz sammeln kann.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2,
B1, C1, E1, F1), ENISO 11611 - KI. 1 (A1,
A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2
KI. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm?)
und EN 13034 (Typ 6)

Qualitat: 60% Modacryl/39% Baumwolle/
1% Kohlef., 275 g/m?

GroBen: 82 cm / C42—-C68,

90 cm / C46—-C62, 76 cm / C46—C56

Art.-Nr. 13679-216 /+Farb-Nr.

|

1149-3 EN 1149-5 EN11611 EN11612 EN 61482 EN 130.

MASCOT® Oron Latzhose
Antistatisch, flammhemmend und mit Saure-
schutz. Schmutzabweisend. Nahten zeigen
nach unten, so dass sich keine Funken fest-
setzen konnen. Strapazierfahige, dreifache
Kappnéhte verlangern die Lebensdauer des
Produktes. Die Knietaschen sind hdhen-
verstellbar, so dass der Knieschutz optimal
an den Knien platziert ist.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2,
B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - KI. 1 (A1,
A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2
KI. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm?)
und EN 13034 (Typ 6)

Qualitat: 60% Modacryl/39% Baumwolle/
1% Kohlef., 275 g/m?

GroBen: 82 cm / C42-C68,

90 cm / C46—-C62, 76 cm / C46—C56

Art.-Nr. 13669-216 /+Farb-Nr.

|

N1149 EN11611 EN11612 EN 61482 ENIS014116 EN 13034
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MASCOT® Emmen Jacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit
getapten Néhten. Antistatisch, flammhemmend
und mit Sé&ureschutz. Schmutzabweisend.
Abnehmbare, gefltterte Kapuze, mit verstell-
baren Elastikschniiren. GroBe Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Armel.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2,
B1, C1, E1, F1), ENISO 11611 - KI. 1 (A1,
A2), IEC 61482-2 KI. 2 (getestet nach

EN 61482-1-2 / getestet nach IEC 61482-1-1
(ATPV - 24 cal/cm?), EN 13034 (Typ 6),

EN ISO 20471 - KI. 2, EN 343 - KI. 3/1 und

MASCOT® MULTISAFE

EN 342 - KI. 3/2 (2,0 clo)

Qualitat: 60% Modacryl/39% Baumwolle/
1% Kohlef., 310 g/m?

GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 13830-217 /+Farb-Nr.

EN11611 EN11612 EN 61482 EN 13034 EN 343 EN471 EN20471

MASCOT® Ternitz Hemd

Hoher Schutz durch antistatische und flamm-
hemmende Eigenschaften. Moderne, korper-
nahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Mit verdeckter Druckknopfleiste. Gurtband
an den Armeln zum Anbringen z.B. eines
Gasmelders. Regulierbare Manschetten.

Zertifiziert nach: EN 1149-5, sowie

EN ISO 11612 (A, B1, C1). Das Gewebe
aus Pyrovatex®-behandelter Baumwolle ist
zertifiziert nach EN 533 (Index 3/12x60°C)
Qualitat: 99% Baumwolle/1% Kohlefasern,

185 g/m2

GroBen: 37/38—-49/50

KN K

Art.-Nr. 09004-142 /+Farb-Nr.

EN11612 EN 1149-5

MASCOT® Muri T-Shirt

Hoher Schutz durch antistatische und flamm-
hemmende Eigenschaften. Moderne, korper-
nahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Nahte mit langer Lebensdauer durch flamm-
hemmendes Garn. Rippenblindchen am
Hals. Die Nahte im Nacken sind mit einem
weichem, gepolstertem Material verdeckt, so
dass diese nicht storen.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1,
C1, F1), EN 1149-3 und EN 1149-5
Qualitat: 60% Modacryl/39% Baumwolle/
1% Kohlef., 220 g/m?

GréBen: S—4XL

Art.-Nr. 50119-927 /+Farb-Nr.

EN11612 EN 1149-3 EN 1149-5

& &)Y

MASCOT® Horgen Sweatshirt

Hoher Schutz durch antistatische und flamm-
hemmende Eigenschaften. Moderne, korper-
nahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
Nahte mit langer Lebensdauer durch flamm-
hemmendes Garn. Rippenbiindchen am Hals,
den Armeln und dem Saum. Paspeltasche
seitlich unter den Armen zur Aufbewahrung
von z.B. Handy oder Brille.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1,
C2, F1), EN 1149-3, EN 1149-5 und getestet
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 16,5 cal/cm?)
Qualitat: 60% Modacryl/38% Baumwolle/
2% Kohlef., 280 g/m?

GroBen: S—4XL

Art.-Nr. 50120-928 /+Farb-Nr.

EN11612 EN 61482 EN 1149-3 EN 1149-5

& ¢ Y
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