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Die grundsatzlichen Mindestanforder-
ungen an die Persénliche Schutz-
ausristung (PSA) sind in der rechts-
kraftigen PSA-Verordnung 2016/425
vom 21. April 2016 geregelt. Die neue
PSA-Verordnung ersetzt die Richtlinie
89/686/EWG (EU) 2016/425 seit dem
21. April 2018. Produkte, die noch der
»alten“ EWG-Richtlinie entsprechen,
diirfen seit 21. April 2019 nicht mehr in
Verkehr gebracht werden.

Die Hersteller von PSA-Produkten sind
dazu verpflichtet, durch die CE-Kenn-
zeichnung zu dokumentieren, dass
ihre Produkte den europdischen Nor-
men entsprechen. Zuséatzlich kann das
deutsche GS-Zeichen (GS = Geprlifte
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers
durch eine anerkannte Prlfstelle verge-
ben werden.

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, alle
mit der betreffenden Arbeit verbundenen
Risiken zu bewerten und den Beschaf-
tigten die fur die jeweilige Aufgabe am
besten geeignete Schutzausriistung zur
Verfigung zu stellen. Der Arbeitgeber ist
ebenfalls dazu verpflichtet, dartiber zu
wachen, dass die notwendigen PSA von
den Beschéftigten bestimmungsgeman
verwendet werden.

Das Arbeitsschutzrecht fordert:

m Gefahrdungsbeurteilung durchfiihren
und SchutzmaBnahmen festlegen,
um die Risiken zu beseitigen bzw. zu
verringern

= geeignete Korperschutz-PSA auswéh-
len, welche die Unfall- und Verletzungs-
risiken minimiert

Korperschutz

Besondere Gefahren gehen von Verbren-
nungen, Veratzungen, Verbrihungen, Un-
terkihlungen, elektrischen Durchstrémun-
gen, Stich- und Schnittverletzungen aus.
Diese Aufzahlung macht deutlich, dass an
die geeignete Schutzkleidung sehr unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden.
Fur jeden Einsatzfall gilt, dass gleichzeitig
mdglichst groBer Schutz, Bequemlichkeit,
leichte Pflege und Wirtschaftlichkeit gege-
ben sein mlssen.

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit groB-
ter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch kénnen wir keinerlei
Gewahr bei Fehlern und Irrtiimern Gibernehmen, Stand: Oktober 2019
©Stiinings Medien, Krefeld

Wichtige Materialien fiir textile Schutzkleidung

/// Baumwolle (BW). Naturfaser mit sehr guten
Trageeigenschaften. Baumwolle wird in vielen
Bereichen des Arbeitsschutzes mit besten Ergeb-
nissen eingesetzt. Es werden Gewebe wie Koper,
Schwerkdper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-
Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

/1] Mischgewebe. In der Berufskleidung werden
Mischgewebe hauptsdchlich in den Mischungsver-
haltnissen ca. 65/35 % und ca. 40/60 % Polyester/
BW eingesetzt. Der Vorteil der Mischgewebe be-
steht in der ldngeren Standzeit, besserer Farbecht-
heit und guten Restschrumpfwerten. Fiir den guten
Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsachlich
die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck-
und Luftdurchldssigkeit des Gewebes Voraus-
setzung. Bei optimaler Gewebeeinstellung wer-
den auch optimale Tragekomfort-Eigenschaften
erreicht.

/1] Koper. Das Kklassische Gewebe fiir einen
Arbeitsanzug wird in Kdperbindung gefertigt und
als Kettkoper und Fischgrat angeboten. Bei glei-
cher Gewebeeinstellung besteht kein Qualitats-
unterschied zwischen Kettkbper und Fischgrat.
Es gibt schwere und leichte Kettkdper und auch
schwere und leichte Fischgratgewebe. Der Fisch-
grateffekt ist nur ein optischer Effekt. Die Gewebe-
qualitat wird allein durch die Einstellung der Anzahl
der Kett- und Schussféden sowie der eingesetzten
Garnnummer (Garnqualitat) bestimmt.

/11 Zwirn-Doppelpilot ist ein Schwergewebe mit
Zwirnkette. Der Schuss wird als Ober- und Unter-
schuss gewebt und schlieBt daher die Kettfaden in
sich ein. Diese Gewebe werden hauptséchlich fiir
Arbeiten mit einer hohen mechanischen Beanspru-
chung aber auch als warmende Winterkleidung
eingesetzt.

/// PROBAN® ist eine flammhemmende Ausriis-
tung und wird nach EN ISO 11611, EN ISO 11612
und EN ISO 14116, jeweils soweit relevant, gepriift.
Sie hat eine Waschbesténdigkeit von mindestens
40 Waschen. PROBAN® wird fiir SchweiBerbeklei-
dung eingesetzt, also fiir Schutzbekleidung, welche
in die Kategorie Il der PSA eingestuft wird. Schwei-
Berbekleidung mit PROBAN®-Ausriistung sollte je
nach konkretem Einsatzzweck beschafft werden,
denn jede aufprallende SchweiBperle versintert
einen Teil des Gewebes. Das Gewebe brennt aber
nicht. Bei hartem SchweiBeinsatz sollte auf jeden
Fall Bekleidung aus schwerem Zwirn-Doppelpilot
eingesetzt werden.

/1/ NOMEX®. Il EN ISO 11612, EN 1149-1. Ein von
DuPont® entwickeltes Material aus 94 % Nomex®,
5 % Kevlar® und 1 % Bekinox. Es ist dauerhaft
antistatisch und bis zu 8 Sekunden lang flamm-
sicher sowie chemikalienbestindig, 6l- und
schmutzabweisend. Die hohe VerschleiBfestigkeit
erlaubt Waschen bis zu 95 °C.

/11 Sanfor. Ist eine kompressive Schrumpfung und
immer der letzte Arbeitsgang in der Gewebeausriis-
tung: Dem fertig ausgeriisteten Gewebe wird ein Ge-
webekupon entnommen und in der Waschmaschine
nach SANFOR-Vorschrift gewaschen. Die SANFOR-
Waschvorschrift entspricht im Normalfall einer han-
delsiiblichen Wésche. Der festgestellte Einlaufwert
wird dann kompressiv in Kettrichtung zusammenge-
staucht. Die Kettfaden liegen dann als gekréuselter
Faden im Gewebe und werden nur durch die Appre-
tur fixiert. Bei der Verarbeitung solcher Gewebe ist
daher eine hochwertige Technik erforderlich, um eine
abnorme Langung bei der Verarbeitung zu vermei-
den. Bei der ersten Wésche lauft dann die Baumwoll-
faser ein, der gekrduselte Kettfaden ist dann wieder
glatt und das MaB bleibt konstant.
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EN 343
w Schutzkleidung
gegen Regen

EN IS0 11611
g Schutzkleidung
fiir SchweiBen

und verwandte
Verfahren

EN ISO 11612
w Schutzkleidung
gegen Hitze

N
o
=
=
(]
(7]
—
[-1]
Q
P
0
x

EN 61482
Schutzkleidung gegen
die thermischen

Gefahren eines
elektrischen Licht-
bogens bei Arbeiten
unter Spannung
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Die Norm umfasst wasserdichte, atmungsaktive Kleidung. Der Grad der Wasserundurchléssigkeit und der Atmungs-
aktivitat wird durch Ziffern ausgedriickt, wobei die Ziffern 3 die hochste Klasse ausweist.

Diese Bekleidung soll den Trager schiitzen vor:

= kleinen geschmolzenen Metallteilen

= kurzem Kontakt mit Flammen

= Hitzestrahlung eines Lichtbogens

AuBerdem bietet die Schutzkleidung unter (iblichen SchweiBbedingungen in begrenztem MaBe elekirische Isolation gegen-
liber unter Gleichspannung bis ungefahr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

Die Anzugoberflache muss mdglichst glatt und geschlossen sein. Taschen miissen mit Patten, die nicht in die Tasche gesteckt
werden konnen, verschlieBbar sein. HeiBe Teilchen diirfen weder eindringen noch sich ablagern kénnen. Das Brennverhalten
der Bekleidung muss nach EN ISO 15025 gepriift werden; der Warmedurchgang nach EN I1SO 6942 und die Auswirkung von
Spritzern aus geschmolzenem Metall nach EN ISO 12127 und EN ISO 9185. Ferner werden ReiBfestigkeit, WeiterreiBfestigkeit,
Berstfestigkeit und Nahtstérke gepriift.

Schutzbekleidung fiir hitzeexponierte Industriearbeiter (mit Ausnahme von Schutzbekleidung fiir die Feuerwehr und Schwei-
Ber) ist bestimmt zum Schutz gegen den kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und/oder Strahlungshitze, groBe geschmolzene
Metallspritzer oder Kombinationen dieser.

Die Bekleidungen bestehen aus schwer- oder nicht entflammbaren Spezialfasern bzw. aus flammhemmend ausgertistetem
Baumwoll- oder Wollgewebe. Die Anforderungen an Hitzeschutzkleidung sind durch Leistungsanforderungen (A, B, C, D, E, F)
festgelegt, die im Piktogramm durch zusétzliche Zahlen (1 = niedrigste Leistungsstufe) dargestellt werden. Schutzkleidung,
die der EN ISO 11612 entspricht, muss die Anforderungen an begrenzte Flammenausbreitung (Buchstabe A) und mindestens
eine der unten angefiihrten Anforderungen (mit mind. Leistungsstufe 1) erfiillen.

Kennzeichnungsbeispiel: EN 1ISO 11612 A1, B1, C1

Fiir die Leistungsanforderungen D und E sind besondere Kleidungsmerkmale einzuhalten, um ein Eindringen geschmolzenen
Metalls in die Kleidung zu verhindern wie Ausfiihrung der Taschen, der Jacken- und Hosenlénge, der Néhte usw. Bei Hitze-
arbeiten muss auch Unterbekleidung aus Baumwolle, besser noch aus Wolle oder Spezialfasern getragen werden. Sie erhoht
die Schutzwirkung der Hitzeschutzkleidung und verbessert den Tragekomfort.

Kennbuchstabe Leistungsanforderung Priifung nach Stufen Bezeichnung

A Begrenzte Flammenausbreitung EN IS0 15025 2 A1,A2

B Konvektionswéirme " ENISO 9151 4 " B0, B1, B2, B3
c Warmestrahlung 20 KW/m? " EN IS0 6942 5 ' €0,C1,C2,C3,C4
D Fliissige Aluminiumspritzer ENISO 9185 4 " D0, D1,D2, D3
E Fliissige Eisenspritzer " ENISO 9185 4 " E0,E1,E2, E3

F Kontakthitze 250 °C CENISO 12127 4 " FO,F1,F2,F3

Diese Norm beschreibt das Verfahren zur Priifung von Materialien und Kleidungsstiicken fiir hitzebestandige und flamm-
hemmende Schutzkleidung fiir Personen, die elektrischen Lichtbdgen ausgesetzt sind. Es wird ein gerichteter Priiflichtbogen
in einem Niederspannungsstromkreis verwendet (Box-Test). Er simuliert die Risiken einer Unfallsituation, wie sie bei Arbei-
ten unter Spannung an elektrischen Schaltanlagen entstehen kénnen. Diese Schutzkleidung ist keine elektrisch isolierende
Schutzkleidung gemaB EN 50286. Der vollstidndige Personenschutz erfordert zudem zusétzliche geeignete Schutzausriistung
wie Schutzhelm/Visier und Schutzhandschuhe.

Klassifizierung: Es werden 2 Schutzklassen gepriift. Die Lichtbogendauer betrégt fiir beide Priifklassen 500 ms.
» Klasse 1: Priifstrom 4 kA/0,5 s
u Klasse 2: Priifstrom 7 kA/ 0,5 s

Gleichzeitig wird die Warmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muss unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz
gegen Verbrennungen 2. Grades zu gewdahrleisten. Weitere Anforderungen sind:

= Nachbrennzeit< 5 s

= kein Durchschmelzen zur Innenseite

= keine Lochbildung groBer als 5 mm im Durchmesser in der innersten Schicht

Einsatzgebiete: Bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z.B. an Hausanschlusskésten, Ortsnetzstationen oder vergleich-
baren Energieversorgungsanlagen.
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Verkehrs arbeiten, unverzichtbar. lhre fluoreszierenden Farben und reflektierenden Streifen erhdhen die Sichtbarkeit fiir Fahr- Hochsichtbare

Warnschutzbekleidung ist fiir Menschen, die auf verkehrsnahen Flachen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des flieBenden EN IS0 20471 @x
zeugfiihrer oder Bediener anderer technischer Gerate und helfen so Unfélle zu vermeiden. Warnschutzkleidung

Die EN IS0 20471 definiert fiir passive Verkehrsteilnehmer abhéangig von der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge
drei Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflachen in m? an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem
Material. Um optimalen Schutz zu gewéahrleisten, muss Warnkleidung der Klasse 3 mindestens (iber 0,8 m? Hintergrund- und
0,2 m? Reflexmaterial verfiigen. Nach wie vor méglich ist es, fluoreszierendes Hintergrundmaterial in unterschiedlichen Warn-
farben zu verarbeiten und fiir die geforderte Flache aufzuaddieren.

Mindestflachen des sichtbaren Materials in m?

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial 0,80 0,50 0,14
Retroreflektierendes Material 0,20 0,13 0,10
Material mit kombinierten Eigenschaften — — - 0,20

kette werden groBere Biindel der in der Hose eingearbeiteten langen Kunststofffasern (Schnittschutzeinlage) herausgezogen. Diese Schnittschutz-
wickeln sich um das Antriebsrad der Kettensdge und blockieren dieses so in Sekundenbruchteilen. Die Schnittschutzhose muss kleidung (Schutzklei-
EN 381 Teil 2 und 5 entsprechen. Bei den Anforderungen an ,Beinschutz” gibt es drei verschiedene Ausfiihrungen (Form A, B oder dung fiir die Benutzer
C), die sich in der GroBe des Schutzbereiches unterscheiden. Als Nachweis der Schnittschutzeignung gilt folgende Kennzeichnung: von handgefiihrten

Kettenségen)

Eine Schnittschutzhose z. B. soll vor Verletzungen bei der Arbeit mit der Kettensdge schiitzen. Bei Kontakt mit der laufenden Sége- EN 381 @

1. eine Motorkettensége in einem Wappen, verbunden mit der Angabe einer hinreichenden Schutzklasse:
= Klasse 0 = 16 m/s Kettengeschwindigkeit
= Klasse 1 = 20m/s (Standard)
u Klasse 2 = 24m/s
» Klasse 3 =28m/s
u Klasse 4 = 32m/s

2. Forsttechnische Arbeitsmittel, die das KWF (Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik) umfassend gepriift hat, werden mit
dem Priifzeichen KWF-PROFI ausgezeichnet. Sie entsprechen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik.

Kleidungssysteme gemaB EN 342 werden bei Umgebungstemperaturen unterhalb von -5 °C eingesetzt. Sie sollen gegen EN 342
extreme Kalteeinwirkung schiitzen, z.B. bei Arbeiten in Kiihirdumen, bei Arbeiten im Freien bei sehr niedrigen Temperaturen, Schutzkleidung gegen
bei bewegungsarmen Tatigkeiten im Freien wahrend der kalten Jahreszeit. Kélte bei Temperaturen

unter -5°C
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Die betreffende Norm enthalt Anforderungen an die Warmeisolierung des gesamten Bekleidungssystems einschlieBlich
Unterbekleidung, an die Luftdurchldssigkeit (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. hdchste Schutzwirkung)
an den Wasserdampfdurchgangswiderstandsindex (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. hdchste Schutzwirkung)

Die im Vergleich zur Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter wesentlich bessere Wéarmedammung wird im Allgemeinen
durch mehrschichtige wattierte und gesteppte Natur- oder Kunstfasergewebe erreicht. Um optimalen Schutz zu bieten, muss
die Bekleidung als Anzug (Parka-Latzhose, Blouson-Latzhose oder Overall) getragen werden. Der entsprechende Warme-
schutz und die minimalen Einsatztemperaturen werden in Kombination mit der Standard-Unterbekleidung erreicht. Fiir ent-
sprechende Kopf- und Handbedeckung sowie Schutzschuhe ist vorzusorgen.

Piktogramm

Die Kennzeichnung mit dem Eiskristall-Piktogramm gibt Auskunft iiber den Grad der Schutzwirkung wie Grundwarmeisolation
und Wasserdurchgangswiderstand. Die Zahlen, die sich darunter befinden, bedeuten z. B. 0,493 (B) gemessene resultierende
Grundwarmeisolation, bei stehender Téatigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauern bei unter-
schiedlichen Umgebungstemperaturen anhand des gemessenen Wertes konnen der folgenden Tabelle entnommen werden:

E
3
E
g solati Tréiger mit stehender Trager mit Tatigkeit in Bewegung
solation 3 e[ H
g I (mz,'(,w) Tatigkeit 75 W/m* leicht 115 W/m? mittel 170 W/m?
g * 8h 1h 8h 1h - 8h 1h
5 0,31 1 2 1 15 19 32
2 0,39 7 10 -8 25 28 45
% 0,47 3 -7 15 -3 38 58
2 0,493 -3 - 16 a7 43 62
2 0,54 -3 =25 2 44 49 -0
B 0,62 -7 -32 -29 -54 60 -83
=
&
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EN 14058
Schutzkleidung gegen
Kélte bei Temperaturen
von oberhalb —5°C

EN 1149
Antistatische
Schutzanziige

EN 14126
Schutzkleidung gegen
infektiose Materialien
und biologische Risiken

EN 1073-2
Schutzkleidung gegen
feste Partikel ein-
schlieBlich radioaktiver
Kontaminationn

Diese européische Norm legt die Anforderungen an und die Priifverfahren fiir die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstiicken
zum Schutz des Korpers gegen kiihle Umgebungen fest. Einsatz der gepriiften Kleidung erfolgt in einer Umgebung mit einer Lufttem-
peratur, die =5 °C und hoher ist. In der Kennzeichung muss die Klassifizierung des Warmedurchgangswiderstandes angegeben sein.

Die folgenden Parameter werden verwendet (X: Bedeutet nicht getestet):

» Thermische Resistenz: Schutzklasse 1 bis 3, abhéngig von der thermischen Resistenz in m2K/W

e Durchléssigkeit fir Luft: Schutzklasse 1 bis 3, abhangig von der Diffusion von Luft in mm/s (optional)
¢ Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (optional) : Schutzklasse 1 oder 2

e Thermische Isolierung (optional)

Antistatische Schutzanziige sollen Ziindgefahren verhindern und sind in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1
zu tragen. Ihr Oberflachenwiderstand muss unter 5 x 10'° Ohm sein. Sie bieten keinen Schutz gegen die Auswirkungen von
Brénden und Explosionen. In vielen Bereichen werden heute Schutzanziige vorgeschrieben, die neben anderen Schutzfunk-
tionen auch antistatische Eigenschaften besitzen. In der Norm EN 1149-1 werden lediglich Priifverfahren zur Messung des
Oberflachenwiderstandes festgelegt, in der EN 1149-2 die Priifverfahren zur Messung des Durchgangswiderstandes und in
der EN 1149-3 die Priifverfahren fiir die Messung des Ladungsabbaus.

Leistungsanforderungen und Priifverfahren fiir Schutzkleidung gegen Infektionserreger. Fiir den Schutz vor Bakterien, Viren
und anderen Mikroorganismen sind — nach EN 14126 — spezielle Anforderungen an Schutzkleidungsmaterialien gegen infek-
tiose Agenzien definiert. Deren Aufgabe ist es, die Haut und somit den Tréger vor einem mdglichen Kontakt mit biologischen
Stoffen zu schitzen und eine Infektion und Keimverbreitung zu verhindern.

Schutzanziige, deren Materialien nach der EN 14126 zertifiziert wurden, erkennt man an dem Piktogramm fiir biologische
Gefahren. Aufgrund der normativen Vorgaben wird die Schutzkleidung als Chemikalienschutzkleidung der Kategorie Il zertifi-
ziert sein. Daraus ergibt sich dann fiir Schutzkleidung gegen biologische Agenzien folgende Aufteilung:

Schutzkleidungstypen nach EN 14126

Typ Beschreibung Relevante Norm

1aB, 1bB, 1¢B, 2B gasdicht, nicht gasdicht EN 943-1, EN 943-2

3B : Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit fliissigen Chemikalien : EN 14605, Typ 3

4B : Schutz gegen flissige Aerosole : EN 14605, Typ 4

5B : Schutz gegen luftgetragene Partikel : ENIS0 13982-1

6B : Begrenzter Schutz gegen Fliissigkeitsnebel : EN 13034
Teilkorperschutz EN 14605

Die EN 1073 liegt in zwei Teilen vor:
Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fiir beliiftete Schutzkleidung zum Schutz des Korpers und der Atemwege
Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fiir unbeliiftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

Personliche Schutzausriistung zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln oder Fliissigkeiten soll den Kontakt der
Haut mit radioaktiven Substanzen und die Aufnahme iiber die Haut in den Kérper verhindern. Schutzkleidung nach EN 1073
blockiert jedoch nicht die eigentliche Strahlung, d. h. sie schiitzt ihren Trager zwar vor einer radioaktiven Kontamination durch
feste Partikel. aber nicht vor der radioaktiven Strahlung selbst. Der Schutz von Patienten im Gesundheitswesen, etwa beim
Einsatz ionisierender Strahlung fiir diagnostische Zwecke oder therapeutische MaBnahmen, wird von der EN 1073 nicht
bertihrt.

Schutzkleidung nach EN 1073 kann aus einem Teil (Ganzkorperschutzanzug) oder aus mehreren Teilen bestehen, die mitei-
nander getragen werden. Notwendiges Zubehor wie Kapuze, Handschuhe, Atemschutz usw. ist fest und dauerhaft mit den
anderen PSA-Komponenten verbunden. Zu den wichtigsten in den EN 1073 geregelten Leistungsmerkmalen gehort, dass die-
se Schutzkleidung madglichst schnell und einfach an- und abgelegt werden kann. Sie muss nach jeder Verwendung schnellst-
moglich ausgezogen und einer sachgerechten Entsorgung zugefiihrt werden. Eine Mehrfachverwendung ist nicht vorgesehen.
Nur durch das konsequente Befolgen aller diesbeziiglichen Sicherheits- und Verhaltensregeln kann eine Kontamination durch
radioaktive Partikel minimiert werden.

Die Norm EN 1073-2 lehnt sich an die EN ISO 13982 an, welche die Leistungsanforderungen fiir Chemikalienschutzkleidung
des Typs 5 vorgibt. Ziel ist in beiden Normen ein Schutz gegen luftgetragene feste Partikel fiir den gesamten Korper. Daher
gilt jeweils das Priifverfahren gemaB EN ISO 13982-2 zur Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage von Aerosolen
kleiner Partikel durch Schutzanziige. Dabei wird ein Schutzanzug von einem Trager in einer Testkabine mit ungeféhrlichen
Natriumchloridpartikeln (Kochsalz) gepriift. Messfiihler unter dem Schutzanzug messen das AusmaB, in dem NaCl-Partikel mit
einer definierten GroBe den Anzug beim Stehen, beim Gehen und beim Arbeiten (simuliert durch Kniebeugen) durchdringen.
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Schutzkleidung der Kategorie Ill wird in 6 Schutzgrade bzw. Schutztypen eingeteilt

EN 943: Schutzkleidung gegen gefahrliche feste, fliissige und gasformige Chemikalien, einschlieBlich Fliissigkeits-
aerosole und feste Partikel

Teil 1: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung
Teil 2: Leistungsanforderungen fiir Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung fiir Notfallteams (ET)
Die Normenteile regeln jeweils die Mindestanforderungen, Priifverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers
flir beliiftete und nicht beliiftete gasdichte Chemikalienschutzanziige.
Die EN 943 unterscheidet Typ 1 in 3 Varianten:
Typ 1a : ,gasdichter” CS-Anzug mit einer im Schutzanzug getragenen umgebungsluftunabhéngigen Atemluftversorgung
Typ 1a : »gasdichter CS-Anzug mit einer auBerhalb getragenen umgebungsluftunabhéngigen Atemluftversorgung
Typ 1a  ,gasdichter* CS-Anzug mit einer Atemluftversorgung mit Uberdruck (z. B. aus externen Leitungen)

Das Kiirzel ET steht fiir gasdichte Chemikalienschutzkleidung gegen feste, fliissige und gasférmige Chemikalien fiir Notfall-
teams (Emergency Team).

EN 943: Schutzkleidung gegen gefahrliche feste, fliissige und gasformige Chemikalien, einschlieBlich Fliissigkeits-
aerosole und feste Partikel

Die EN 943-1 regelt auch die Anforderungen an Schutzanziige, die einen Uberdruck aufrecht erhalten, um das Eindringen von
Stauben, Fliissigkeiten und Gasen zu verhindern. Auch Bestandteile wie Handschuhe oder Stiefel werden erfasst, fiir diese
konnen jedoch weitere Anforderungen aus anderen européischen Normen dazukommen.

EN 14605: Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien — Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanziige mit
fliissigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschlieBlich
der Kleidungsstiicke, die nur einen Schutz fiir Teile des Korpers gewéhren.

Die EN 14065 unterscheidet zwischen Chemikalienschutzanziigen mit fliissigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4)
Verbindungen:

o Schutzkleidung vom Typ 3 dient dem Schutz gegen fliissige Chemikalien in Form eines Fliissigkeitsstrahls
o Schutzkleidung vom Typ 4 schiitzt vor fliissigen Chemikalien, die in Form von Spriihnebel auftreten.

Die Verbindungen vom Schutzanzug zu weiteren Bestandteilen der PSA wie Kapuze, Handschuhe, Stiefeln, Visier oder Atem-
schutzgerat miissen jeweils fliissigkeitsdicht oder spraydicht ausgefiihrt sein.

Schutzkleidung in Form von Laborkitteln oder -jacken, Hosen, Schiirzen usw. bietet nur bestimmten Teilen des Korpers einen Schutz.
Die EN 14605 regelt fiir diese PSA zum Teilkorperschutz die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Néhte.

Die Kennzeichnung mit dem Buchstaben ,B“ weist darauf hin, dass ein Schutzanzug vom Typ 3 zusétzlich mit weiteren Me-
thoden gegen Biogefahren getestet wurde und fiir den Einsatz in Situationen mit biologischen Risiken wie etwa infektiésen
Krankheitserreger vorgesehen ist.

EN 13982: Schutzkleidung gegen feste Partikeln - Teil 1: Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die
fiir den gesamten Korper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikeln gewahrt (Kleidung Typ 5)

Schutzkleidung nach EN 13982 bietet Schutz gegen Chemikalien, die in Form luftgetragener, fester Partikel auftreten. Sie ist
widerstandsféhig gegentiber einer Penetration durch schwebende feste Teilchen wie Schwebstéube. PSA nach EN 13982 ist
eine Ganzkorperschutzkleidung, die Rumpf, Arme und Beine bedeckt. Sie kann einteilig oder zweiteilig ausgefiihrt sein und
mit oder ohne Schuhe bzw. Stiefel. Fir den FuBschutz wie auch weitere Bestandteile wie Handschuhe, Sichtscheiben oder
Hauben konnen weitere Anforderungen aus anderen Normen hinzukommen.

EN 13034: Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien — Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit
eingeschrankter Schutzleistung gegen fliissige Chemikalien (Ausriistung Typ 6 und Typ PB [6])

Schutzkleidung vom Typ 6 bietet den geringsten Grad an Schutz gegen fliissige Chemikalien. PSA nach EN 13034 kann je-
doch ausreichend sein in Situationen, in denen die Gefahrdung als gering eingeschatzt wurde und ein hoherer oder absoluter
Schutz vor einer Chemikalie nicht notwendig ist. Sie kann zum Einsatz kommen, wenn zwar eine Exposition mit Aerosolen,
Spriihnebeln oder Fliissigkeitsspritzern nicht ausgeschlossen werden kann, aber aufgrund der Gefahrdungslage kein vollstén-
diger Schutz bzw. Vollkérperschutz gegentiber der Chemikalie notwendig ist. Kommt es dennoch zu einem unerwiinschten
Kontakt mit einer Chemikalie, muss die Kleidung ggf. schnell gewechselt werden. 3

Auch diese Schutzkleidung gibt es in verschiedenen Ausfiihrungen, als Ein- oder Zweiteiler, mit Kapuze, mit Uberzieher fiir
Schuhe oder Stiefel usw.
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Typ 1

EN 943-1,

EN 943-2
Gasdichte
Chemikalien-
schutzkleidung

Typ 2

EN 943-1
Nicht gasdichte
Chemikalien-
schutzkleidung

Typ 3

EN 14605, Typ 3
Fliissigkeitsdichte
Schutzkleidung

Typ 4

EN 14605, Typ 4
Spriihdichte
Schutzkleidung

Typ 5

EN 13982-1
Trockenpartikel-
Schutzkleidung

Typ 6

EN 13034
Sprithnebeldichte
Schutzkleidung
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Piloten-Jacke ,,Prevent“

e Futter: Faserpelz

« abtrennbare Armel

e austrennbares Futter

e Kapuze im Kragen

¢ verschweiBBte Nahte (dadurch
wasser- und winddicht)

¢ zwei Brusttaschen

¢ eine Handytasche

¢ zwei seitliche Schubtaschen

¢ zwei Innentaschen

« eine Armeltasche mit ReiB3-
verschluss

» Kragenfutter austrennbar

e Thermofutter in den Armeln

Material: 100% Polyester,
Innen PU-beschichtet

GroBe: S—XXXL

VE: 10 Stuck je GroBe

Prevent® DK Pilotenjacke,
ein- oder zweifarbig

e Futter: Faserpelz

e zwei Brusttaschen

¢ zwei seitliche Schubtaschen

¢ zwei Innentaschen

« eine Armeltasche mit ReiBverschluss
o kraftiger ReiBverschluss

* Faserpelz-Futter auch im Kragen

* Thermofutter in den Armeln

N
o
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Material: 50% Polyester/
50% Baumwolle

Futter: 100% Polyester

GroBe: S—-XXXL

VE: 10 Stlick je GroBe

Farbe (einfarbig) Art.-Nr.
schwarz 174/16
marineblau 174/20
oliv 174/30
kornblau 174/40
grau 174/50
beige 174/55
rot 174/60
weil3 174/70

80

Pilot-Jacken/Warnschutz-Jacken

revent

Farbe: Art.-Nr.
schwarz 174P/16
marineblau 174P/20
rot 174P/60

1Zcn

Farbe (zweifarbig) Art.-Nr.
schwarz/rot 174ZA/11
schwarz/grau 174ZA/12
marine/kornblau 174ZA/21

revent

Prevent® DK
Warnschutz-Pilotenjacke
EN 471, Klasse 2

Auch als Wendejacke mit abnehm-bare

Armel

* wendbare Pilotenjacke mit abtrennba-

ren Armeln
¢ zwei Brusttaschen
¢ zwei seitliche Einschubtaschen
« eine Armeltasche
o kréftiger ReiBverschluss

¢ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an

Rumpf und Armeln

Material: 50% Baumwolle/
50% Polyester
GroBe: S-3XL

VE: 10 Stuck je GroBe

Farbe Art.-Nr.
neongelb-schwarz 174WG
orange-marineblau 174WO0
leuchtorange

neongelb
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Winterbau-Bekleidung

Material: Baumwollgewebe,
PU-beschichtet

Futter: 100% Polyester
Farbe: gelb (RAL 1021)
GroBe: 0-6

~L J

Winterbau-Jacke
CE Kat. |

¢ austrennbares Acrylfutter

¢ verdeckte Knopfleiste

* zwei aufgesetzte Seitentaschen mit
Patte

Farbe Art.-Nr.

gelb PJ
schwarz

PU-Stretch-
Regenbund-
hose

EN 343

¢ starkerGummizug am Bund
o rei3fest
* wasserdicht und strapazierfahig

Farbe Art.-Nr.
gelb PULC
schwarz PULC

or
Hau

ser

Winterbau-/Warnschutz-/Waldarbeiter-Bekleidung

Warnschutz-Bekleidung

Material: 80% Polyester/
20% Baumwolle

Farbe: leuchtorange (RAL 2005)
GroBe: 44-64,90-110,25-29
VE: 20 Stick je GroBe

Prevent® Warnschutz-Jacke
EN 471, Klasse 2

e verdeckte Knopfleiste

* zwei aufgesetzte Brusttaschen mit
Patten

¢ jeweils 2 x 5 cm Reflexstreifen
umlaufend an Rumpf und Armeln

Art.-Nr.
WJs

Prevent® Warnschutz-
Latzhose
EN 471, Klasse 2

¢ aufgesetzte Latztasche mit Reif3-
verschluss

e zwei Seitentaschen

e eine Zollstocktasche

¢ 1 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend im
Bund und jeweils

¢ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an
den Beinen

Art.-Nr.

WLS

Prevent® Warnschutz-
Bundhose
EN 471, Klasse 2

e Grtelschlaufen

* zwei eingesetzte Seitentaschen

¢ eine Gesaftasche

e eine Zollstocktasche

¢ 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an
den Beinen

Art.-Nr.

WHS

) fooven

EN 471

At

EN 471

At

Ir)even;
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////j Winterbau-/Warnschutz-/Waldarbeiter-Bekleidung
ViTXPy

Prevent® Waldarbeiter-Jacke
EN 381-5, Form: A, Klasse 1

¢ ReiBverschluss

* Umlegekragen

¢ zwei AuBentaschen

e zwei Brusttaschen

¢ eine Innentasche

e Warnkeile im Schulterbereich
¢ Handytasche

Material: 50 % Nylon /

50 % Baumwolle
Farbe: grin-orange
GroBe: S—XXXL

VE: 10 Stuck je GroBe

Art.-Nr.
Jacke FJ
mit Schnittschutzeinlage FJsS
EN 381

P
revent

Prevent® Waldarbeiter-
Latzhose
EN 381-5, Form: A, Klasse 1

e eingendhte, KWF-geprufte
Schnittschutzeinlage

¢ verstellbare, elastische
Hosentréager

e zwei Seitentaschen

¢ eine Brustlatztasche mit
ReiBverschluss

¢ eine Gesaltasche

¢ eine Zollstocktasche

¢ Warnkeile im Unterschenkel-
bereich

Art.-Nr.

EN 381
P
revent

Prevent® Waldarbeiter-
Beinlinge
EN 381-5, Form: A, Klasse 1

* eingenéhte, KWF-geprifte
Schnittschutzeinlage

¢ leichter Einstieg durch Reif3-
verschluss im Wadenbereich

e Warnkeile im Unterschenkel-
bereich

Material: 50% Nylon/

50% Baumwolle
Farbe: grin-orange
GroéBe: EinheitsgroBe
VE: 10 Stiick je GroBe

Art.-Nr.

FH

FB
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CoverStar® CS500
Chemieschutzoverall

EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002; EN 1149-1/95

¢ Arm-, Bein- und Taillengummi

e dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze

« dreiteiliger Beinzwickel

e doppelte ReiBverschlussabdeckung

* Ruckseite besonders atmungsaktiv
durch SMMS-Material

Farbe: weil3/blau
GroBe: S-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5 EN14126

Art.-Nr.

CoverStar® CS502 + CS503
Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll

Typ 5 + 6 (5B + 6B)

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;

EN 1149-1/95; EN 369;

ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-
9

* Arm-, Bein- und Taillengummi

* dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze

e dreiteiliger Beinzwickel

* 2-Wege-Reifverschluss

» doppelte ReiBverschlussabdeckung

GroBe:
VE:

M—-3XL
50 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5 EN 14126

Farbe Art.-Nr. 'E
griin CS502 '§
blau CS503 5
e
-
CoverStar® CS510 ‘
Chemieschutzoverall N ) s
|

PSA, Kategorie Il

Typ 5 + 6 (5B + 6B)

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;
EN 1149-1/95; EN 369

* Kragen

« dreiteiliger Beinzwickel

 doppelte ReiBverschlussabdeckung
e Arm-, Bein- und Taillengummi

Farbe: weil3
GroBe: L-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

ENISO 139821 EN13034 EN1073-2 EN1149-5 EN14126

Art.-Nr.

23.10.19 / Stiinings Krefeld 21405 / Asatex
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CoverStar® CS550
Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002; EN 1149-1/95
* Arm-, Bein- und Taillengummi
e dreiteilige Kapuze
* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze 4
e dreiteiliger Beinzwickel
» doppelte ReiBverschlussabdeckung
* Rickseite besonders atmungsaktiv
durch SMMS-Material

CS500

GréBe: S—-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5

Art.-Nr.

Farbe
weiB3/blau CS550
CoverChem® CC300

Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll,Typ3(3B) +4+5+6

EN 14605:2005+A1:2009;

EN 14605:2005+A1:2009;

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;

EN 1149-5;

EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0

 Einsatzschwerpunkte: Umgang mit
anorganischen Chemikalien und
biologischen Gefahrstoffen!

* Kapuze mit Gummizug,
Arm- und Beingummi

e dichter Maskenabschluss

e (iberklebte Nahte

¢ ReiBverschluss mit doppelter,
verklebbarer Abdeckung

¢ zusétzlich abklebbare Kinnabdeckung

* Daumenschlaufe

GroBe: S-3XL
VE: 25 Stiick je GroBe
N

EN14605  EN14605 ENISO13982-1 EN 13034

EN1073-2 EN14126 EN1149-5 ENISO14116
Index 1/0/0

Farbe
gelb

Art.-Nr.
CC300

Chemikalienschutzoveralls

CoverStar Plus® CS400
Chemieschutzoverall

PSA, Kategorie lll

Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605; EN ISO 13982-1;

EN 13034; EN 1073-2:2002;

EN 14126:2003; EN 1149-1/95;

EN 369; ISO 14644 Klassen ISO-7,

ISO-8, 1SO-9

e dreiteilige Kapuze

¢ selbstklebende, doppelte
ReiBverschlussabdeckung

* Arm-, Bein- und Taillengummi

* Daumenschlaufe

e (iberklebte Nahte

GroBe: XS-4XL

VE: 50 Stiick je GroBe

Farbe Art.-Nr.
weil CS400

CoverChem Plus® CP300 ﬁ
Chemieschutzoverall @

CPSA, Kategorie llI

Typ3(3B)+4+5+6

EN 14605:2005+A1:2009;

EN 14605:2005+A1:2009;

EN ISO 13982-1; EN 13034;

EN 1073-2:2002; EN 14126:2003;

EN 1149-5

 Einsatzschwerpunkte: Umgang mit
organischen und hoch konzentrierten
anorganischen Chemikalien und biolo-
gischen Gefahrstoffen! Die
Losung fir aggressive Agenzien!

* Kapuze mit Gummizug,
Arm- und Beingummi

e dichter Maskenabschluss

¢ Uberklebte Nahte

¢ ReiBverschluss mit doppelter,
verklebbarer Abdeckung

* zusétzlich abklebbare Kinnabdeckung

e Daumenschlaufe

GroBe: L-3XL

VE: 25 Stiick je GroBe

Farbe Art.-Nr.
grau CP300
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CoverTex® C-1 + C-3
Chemieschutzoverall (SMMS)

PSA, Kategorie lll, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1;

EN 13034:2005+A1:2009;

EN 1073-2:2003; EN 1149-5:2008 \

¢ atmungsaktiv
« dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen y
Anpassung der Kapuze /
¢ auBBen liegende Néhte

* Schritteinlage (Zwickel)

* Gummizug in der Taille

* Gummizug an Arm- und
Beinabschlissen

* ReiBverschlussabdeckung

GroBe: M-4XL
VE: 50 Stiick je GroBe c-1

ENISO13982-1 EN13034 EN1073-2 EN1149-5

Farbe

weiB mit griinen Nahten
blau mit roten Nahten

CoverBase® SMS-1 + SMS-3
Chemieschutzoverall (SMS)

PSA, Kategorie lll, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1:2004+A1:2009;
EN 13034:2005+A1:2009

* dreiteilige Kapuze

* Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze

¢ auBBen liegende Néhte

e Schritteinlage (Zwickel)

* Gummizug in der Taille

* Gummizug an Arm- und
BeinabschlUssen

* ReiBverschlussabdeckung

GroBe: M-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

smis-1

EN1SO13982-1 EN 13034

Farbe

weil3 mit blauen Nahten
blau mit blauen Nahten

ko

Hauser

Chemikalienschutzoveralls

PolyPlus PP05
Schutzoverall

PSA, Kategorie lll,
Typ4+5+6

pr EN 14605; pr EN
1ISO 13982-1;

pr EN 13034

e Kapuze

¢ Gesichts-, Arm-
und Beingummi

¢ ReiBverschlussab-
deckung mit Ad-hési-
onsverschluss

e zusatzlich verklebte
Néahte

GroBe: L-3XL
VE: 25 Stiick je GroBe

TYPE4

EN 14605 ENISO13982-1 EN 13034

Farbe Art.-Nr.
gelb PP05

Chemieschutzoverall XT500
flammhemmend

N
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PSA, Kategorie lll,
Typ5+6

EN ISO 13982-1;

EN 13034;

EN 1073-2:2002;

EN 1149-5;

EN ISO 14116:2008-
Index 1/0/0

e Kapuze

¢ ReiBverschluss-
abdeckung

¢ Gesichts-, Arm-
und Beingummi

GroBe: S-3XL
VE: 25 Stiick je GroBe

ENISO13982-1 EN13034  EN1073-2 EN1149-5  EN14116
ndex 1

Farbe Art.-Nr.
blau XT500
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Schmutzschutzoveralls/Teilkbrperschutzkleidung

/ // /
CoverClean® CC Polypropylen PP-1 + PP-3 Polypropylen PP-1L + PP-3L
Schmutzschutzoverall Schmutzschutzoverall Schmutzschutzoverall

1 PP-1L | l

\ -

) =y |
1
‘
i
) I
N .
- &
= i
o
2
-1}
=
H=]
3
PSA, Kategorie | PSA, Kategorie | PSA, Kategorie |
EN 1149-1
* 55 g/m? * 50 g/m? * 40 g/m?
e atmungsaktiv e atmungsaktiv e atmungsaktiv
* Gummizug zur optimalen * Gesichtsgummi zur optimalen * Gesichtsgummi zur optimalen
Anpassung der Kapuze Anpassung der Kapuze Anpassung der Kapuze
* Gummizug in der Taille * Gummizug in der Taille * Gummizug in der Taille
* Gummizug an Arm- und * Gummizug an Arm- und * Gummizug an Arm- und
Beinabschllissen Beinabschllssen Beinabschliissen
* ReiBverschlussabdeckung * ReiBverschlussabdeckung * ReiBverschlussabdeckung
GréBe: M-2XL GréBe: M-3XL GroBe: L-3XL fﬁ)
VE: 50 Stiick je GroBe VE: 50 Stiick je GroBe VE: 50 Stiick je GroBe N
o Farbe Art.-Nr.  Farbe Art.-Nr. %
Farbe Art-Nr.  weil3 PP-1  weiB PP-1L 2
weil3 CC | blau PP-3 | blau PP-3L g
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Armstulpen TAS-45 + TAS-60

y.

PSA, Kategorie |

¢ antistatisch
» 2-seitiger Gummizug
* aus PE-Spinnvlies

Farbe: weil3
GroBen: 45 x 19 cm

60 x 19 cm
VE: 200 Stick
Lange Art.-Nr.
45 cm TAS-45
60 cm TAS-60

Einweghandschuhe, Latex
ELH + ELHU

EN 455-1/2/3, AQL 1,5

¢ Rollrand
e transparent
e Entnahmebox zu 100 Stlick

Farbe: weil3

GroBe: S—-XL

VE: 1.000 Stiick

Ausfiihrung Art.-Nr.
gepudert ELH
ungepudert ELHU

ko

Hau

S

er

Schmutzschutzoveralls/Teilkbrperschutzkleidung

Kittel TKI
PSA, Kategorie |

¢ PE-Spinnvlies, antistatisch
e flinf Druckkndpfe

* Kragen

e zwei Taschen

GroBe:
VE:

S-3XL
25 Stiick je GroBe

Farbe

Art.-Nr.

weil3

Kittel PKI
PSA, Kategorie |

 Polypropylen

* 50 g/m?

e finf Druckkn&pfe
* Kragen

* zwei Taschen

GroBe:
VE:

M—-3XL
50 Stiick je GroBe

Farbe

TKI

Art.-Nr.

weil3

Kittel CKI

PSA, Kategorie lll, Typ PB 6 (B)
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

* Kragen
e fiinf Druckkn&pfe
e zwei Taschen

PKI

GroBe: S—-3XL

VE: 25 Stlck je GroBe

Farbe Art.-Nr.
weil3 CKI

Besucherkittel PKOP

e zum Binden
¢ EinheitsgréBe 140x130cm

| d
-
|
'
L |
-
[
|
|
i i
VE: 100 Stick
Farbe Art.-Nr.
weil3 PKOP
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PSA, Kategorie Ill, Typ PB 6 (B) CJAK
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

CoverStar®
CJACK Jacke

e Kapuze
¢ Gesichts-, Arm- und Taillengummi
¢ ReiBverschluss

GroBe: M-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

&

FlElole

EN13034 EN14126 EN1149-5

Farbe Art.-Nr.
weil3 CJAK

Schiirze TSC
PSA, Kategorie |
¢ PE-Spinnvlies

¢ antistatisch

e zum Binden

GroBe: 70x90cm
VE: 100 Stlick

TSC

Farbe Art.-Nr.
weil3 TSC

Teilkorperschutzkleidung und Zubehor

i Ml e

-

csc

E\"‘.

CcB

CoverStar®
CB Hose

PSA, Kategorie lll, Typ PB 6 (B)
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

* Kapuze

¢ Gesichts-, Arm-
und Taillengummi

¢ ReiBverschluss

GroBe: M-3XL
VE: 50 Stiick je GroBe

plelofe

EN 13034 EN14126 EN1149-5

Farbe Art.-Nr.
weil3 CB
CoverStar®
CSC Schiirze 22

PSA, Kategorie lll, Typ PB 6 (B)
EN 13034; EN 14126:2003;
EN 1149-5/2008

e zum Binden

GroBe: 70x90cm

VE: 100 Stick

Farbe Art.-Nr.
weil3 CsC
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////j/ Teilkdrperschutzkleidung und Zubehdr

SATIY
Uberziehschuh TSF Uberziehschuh TSH

L
PSA, Kategorie | {'y . PSA, Kategorie |
e niedrige Ausfiihrung d < hohe Ausfiihrung
¢ antistatisch e antistatisch
* Gummizug am Kndche | J * Gummizug an der Wade
¢ aus PE-Spinnvlies \I { * aus PE-Spinnvlies
GroBe: 36 x 16 cm ) 4 , GréBe: 36 x 47 cm
VE: 400 Stuck _ ' \VE: 200 Stuck
TSF

Farbe Art.-Nr. Farbe Art.-Nr.
weil3 TSF weil3 TSH

CoverStar® CSF @ ssmmmmmns CoverStar® CSH @

Uberziehschuhe - Uberziehschuhe
PSA, Kategorie | . PSA, Kategorie |

|
¢ niedrige Ausfihrung

e antistatisch
* Gummizug am Kndéchel

e antistatisch
'« Gummizug an der Wade

ﬁ * hohe Ausfuhrung

N
GréBe: 36x 16 cm GréBe: 36 x 47 cm E
VE: 400 Stick VE: 200 Stick 2
@
e
H=]
X
TSF
Farbe Art.-Nr. Farbe Art.-Nr.
weil3 CSF weil3 CSH

CoverStar® CSF-AR Q
Uberziehschuhe @Es}
PSA, Kategorie |

e niedrige Ausfiihrung

¢ antistatisch
¢ verstarkte, rutschfeste Sohle

£ GréBe: 33x17cm

S VE 200 Stiick

% Farbe Art.-Nr.
g  weiB CSF-AR




&

-
Q
c
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ASATEX
/4

Uberziehschuh TSF-PE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

¢ Polyethylen

° 75

¢ niedrige Ausfihrung
*40x 17 cm

GroBe: 40x 17 cm
VE: 2000 Stiick

Farbe

Art.-Nr.

Teilkorperschutzkleidung und Zubehor

Uberziehschuh TSH-PE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

e Polyethylen

*75u

* hohe Ausflihrung

* doppelte Sohle, gepragt
e Gummizug an der Wade

GroBe: 39 x55cm
VE: 600 Stiick

Farbe Art.-Nr.

weil3

Uberziehschuh PP-CPE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

N
o
=
=
(]
(7]
—
[-1]
Q
=
0
x

¢ Polypropylen
e niedrige Ausfiihrung
* blaue CPE-Laufsohle

Farbe: weil3

GroBe: 42x17cm
VE: 800 Stiick

Ausfiihrung

TSF-PE

Art.-Nr.

weil3 TSH-PE

Uberziehschuh CPE
Schutzklasse PSA
Kategorie |

e Polyethylen

*30

* niedrige Ausflihrung
* gepréagt

Farbe: blau
GroBe: 36x 15cm
VE: 5.000 Stlick

Ausfiihrung Art.-Nr.

niedrig

90

PP-CPE

niedrig CPE

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21405 / Asatex
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ASATEX
V//4

Kapuze TKA
PSA, Kategorie |

&

* weil3
e antistatisch
¢ Gesichts- und Nackengummi

Teilkorperschutzkleidung und Zubehor

Feinstaubmaske FFP1 NR
PSA, Kategorie Il
EN 149:2001 + A1:2009

\@&71 o

Kopfhaube CLIP-W
PSA, Kategorie |

¢ ohne Ausatemventil
¢ Muschelform

* Polypropylen
e Durchmesser: 52 cm
¢ Barettform

VE: 100 Stick VE: 2.000 Stiick Box a: 20 Stick
VE: 320 Stuck
Farbe Art.-Nr. | Farbe Art.-Nr. Art.-Nr.
weif3 TKA | weil3 CLIP-W FMP1
CoverStar® CKA Kapuze Bartschutz BART Feinstaubmaske FFP2 NR D
PSA, Kategorie | PSA, Kategorie | PSA, Kategorie IlI
— EN 149:2001 + A1:2009
—
N
, S
t S
{ z
=] = 8
5
S~
* weif3 * Polypropylen * mit Ausatemventil
e antistatisch e mit Gummizug * Muschelform
* Gesichts- und Nackengummi
VE: 2000 Stuck Box a: 15 Stick
VE: 100 Stuck VE: 240 Stick
Farbe Art.-Nr. | Farbe Art.-Nr. Art.-Nr.
weil3 CKA | weil BART FMP2
Radabdeckung RADT Feinstaubmaske FFP3 NR D
PSA, Kategorie | PSA, Kategorie Il
EN 149:2001 + A1:2009 /\ .
* PE-Spinnvlies
e antistatisch * mit Ausatemventil
e passend fur e Muschelform
alle PKW- ¢ einstellbare Gummibander
Typen e rundum-Dichtlippe . 1
VE: 40 Stick Box a: 5 Stick
VE: 60 Stiick i *%’
Art.-Nr. Art.-Nr. —
RADT FMP3V
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ASATEX |
/4 Warnschutzkleidung
Prevent® ) Byt

Warnschutz-Pilotenjacke

EN 471, Klasse 2
EN 343, Wetterschutz

¢ alle Nahte verschweiBt, dadurch was-
ser- und windabweisend

¢ zwei Brusttaschen

¢ zwei seitliche Einschubtaschen

« eine Armeltasche

¢ eine Innentasche

* Kapuze im Kragen

* Faserpelzfutter im Kragen

 Armel, Futter und Kragen ab-
trennbar

Material: 100% Polyester,
PU-Beschichtung

GroBe: S-3XL

VE: 10 Stuck je GroBe

Farbe Art.-Nr. L 17420
gelb 1742G @ @

orange 17420 . EN 343

revent

Prevent® Warnschutz-Parka

EN 471, Klasse 3
EN 343, Wetterschutz

N
-
=
=
(]
(7]
—
[-1]
Q
=
0
x

¢ alle Nahte verschwei3t, dadurch was-
ser- und windabweisend

e zwei Brusttaschen mit Patten

¢ zwei Seitentaschen mit Patten

e eine Innentasche mit ReiBverschluss

* Kordelzug in Taille und Saum

* Kapuze in Kragen einlegbar

e austrennbares Steppfutter

Material: 100% Polyester, PU-Be-
schichtung

GréBe: S-3XL

VE: 10 Stlck je GroBe

s

EN 471 EN 343

23.10.19/ Stiinings Krefeld 21405 / Asatex

Farbe Art.-Nr.
gelb-grau 3150
orange-blau 3350




23.10.19 / Stiinings Krefeld 21405 / Asatex

=) =) =) Korperschutz

ASATEX/ 7

/ f’ ’/’
Proban® Jacke

EN 11612 A1, B1, C1
EN 11611, Klasse 2 A1

¢ eine Brustinnentasche rechts

e eine BrustauBentasche links
mit Patte und verdecktem Knopf

¢ zwei Seitentaschen mit Patte
und verdecktem Knopf

¢ verdeckte Knopfleiste

* Druckknopf, verstellbarer
Armelsaum

Material:

Farbe:
GroBe:
VE:

SchweiBerschutz-Bekleidung

EN11612  EN11611

100% Baumwolle,
Proban®-Ausriistung
—ca. 460 g/m?

grau
46-64,106-110
20 Stiick je GroBe

Art.-Nr.

Proban® Hose in Rundbundform

EN 11612 A1, B1, C1
EN 11611, Klasse 2 A1

KS64JA03

EN 11612 EN 11611

* zwei Seitenbeuteltaschen Material: 100% Baumwolle,
e eine Zollstocktasche Proban®-Ausrilstung
¢ Hosenschlitz geknopft —ca. 460 g/m?
¢ Bund mit sieben Girtelschlaufen Farbe: grau
GréBe: 46-64,106-110
VE: 20 Stick je GroBe
Art.-Nr.
KS64HO003
Proban® Latzhose
EN 11612 A1, B1, C1
EN 11611, Klasse 2 A1
e zwei Seitenbeuteltaschen Material: 100% Baumwolle,
e eine Zollstocktasche Proban®-Ausriistung
* Hosenschlitz gekndpft —ca. 460 g/m?
* Bund mit sieben Girtelschlaufen Farbe: grau
¢ Trager aus gleichem Gewebe GroBe: 46-64,106-110
mit Gummizwischenstlick VE: 20 Stiick je GroBe

und Metallschnallen

Art.-Nr.

KS64LH03
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Korperschutz




ASATEX
/4
Flamm- und Chemikalienschutz-Jacke

EN 11612 A, B1, C1, E2
EN 1149-5
EN 13034, Typ 6

Flamm- und Chemikalienschutz-Bekleidung

EN11612 EN1149-5  EN13034

* Umlegekragen Material: 54% Modacryl/

¢ verdeckte Knopfleiste
e zwei Brusttaschen mit Patten
e zwei Seitentaschen mit Patten und

Klettverschluss Farbe:
¢ eine Innentasche links GroBe:
* mit Reflex VE:

45% Baumwolle/

1% sonstige Faser (Antistatik),
FC-Ausrustung — ca. 320 g/m?
blau

46-64,98-110
20 Stick je GroBe

Art.-Nr.

TECJAMRO1

Flamm- und Chemikalienschutz-Bundhose

EN 11612 A, B1,C1, E2
EN 1149-5
EN 13034, Typ 6

EN11612 EN1149-5 EN 13034

¢ zwei Seitenbeuteltaschen Material: 54% Modacryl/

¢ eine Zollstocktasche rechts
¢ eine GesalRtasche mit Patte

N

E ¢ Innenbund, durch Gummi verstellbar

2 » Hosenschlitz geknopft Farbe:
g ¢ Bund mit sechs Grtelschlaufen GroBe:
S e mit Reflex VE:

>3

45% Baumwolle/

1% sonstige Faser (Antistatik),
FC-Ausristung — ca. 320 g/m?
blau

46-64,98-110

20 Stiick je GroBe

Art.-Nr.

TECHOMRO1

Flamm- und Chemikalienschutz-Latzhose

EN 11612 A, B1, C1, E2
EN 1149-5
EN 13034, Typ 6

EN11612 EN1149-5 EN 13034

e Latztasche mit verdecktem ReiBBver- Material: 54% Modacryl/

schluss
¢ eine Zollstocktasche rechts
¢ eine GesaBRtasche mit Patte

45% Baumwolle/
1% sonstige Faser (Antistatik),
FC-Ausristung — ca. 320 g/m?

* zwei Seitentaschen Farbe: blau
¢ Trager aus gleichem Material mit GréBe: 46-64,98-110
Gummizwischenstiick und Kunststoff-  VE: 20 Stiick je GroBe
schnallen
* Hosenschlitz gekndpft
* mit Reflex
Art.-Nr.
TECLHMRO1

94
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ASATEX

/4
Proban® Jacke, blau-grau
MU1JA23

3

{3
R N

\ “i

EN 61482-1-2, Klasse 1 (4kA)
EN 11612 A1, A2, B1, C1, E1
EN 11611, Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5,

EN 13034 Typ6

GréBen: 46-64, 102-110
Bekleidungskategorie:
MULTINORM-Bekleidung

Verschlussart: Knopfleiste

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester,
1% sonstige Faser (Antistatik),
Proban®-Ausristung,

FC-Ausristung - ca. 350 g/m?

EN61482-1-2 EN11612  EN11611  EN1149-5 EN13034

GroBe Art.-Nr.
46 MU1JA23/46
48 MU1JA23/48
50 MU1JA23/50
52 MU1JA23/52
54 MU1JA23/54
56 MU1JA23/56
58 MU1JA23/58
60 MU1JA23/60
62 MU1JA23/62
64 MU1JA23/64
102 MU1JA23/102
106 MU1JA23/106
110 MU1JA23/110

Proban® Bundhose, blau-grau
MU1HO23MK

ko

Hauser

MULTINORM-Bekleidung

Proban® Latzhose, blau-grau
MU1LH23MK

EN 61482-1-2, Klasse 1 (4kA)
EN 11612 A1, A2, B1, C1, E1
EN 11611, Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5,

EN 13034 Typ6

GroBe: 46—64, 102-110
Bekleidungskategorie:
MULTINORM-Bekleidung

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester,
1% sonstige Faser (Antistatik),
Proban®-Ausristung,

FC-Ausristung - ca. 350 g/m?

ENG61482-1-2 EN11612  EN11611  EN1149-5 EN 13034

GroBe Art.-Nr.
46 MU1HO23MK/46
48 MU1HO23MK/48
50 MU1HO23MK/50
52 MU1HO23MK/52
54 MU1HO23MK/54
56 MU1HO23MK/56
58 MU1HO23MK/58
60 MU1HO23MK/60
62 MU1HO23MK/62
64 MU1HO23MK/64
102 MU1HO23MK/102
106 MU1HO23MK/106
110 MU1HO23MK/110

EN 61482-1-2, Klasse 1 (4kA)
EN 11612 A1, A2, B1,C1, E1
EN 11611, Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5,

EN 13034 Typ6

GroBe: 4664, 102-110
Bekleidungskategorie:
MULTINORM-Bekleidung

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester,
1% sonstige Faser (Antistatik),
Proban®-Ausristung,

FC-Ausristung - ca. 350 g/m?

'

EN61482-12  EN11612
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EN11611  EN1149-5  EN13034

GroBe Art.-Nr.
46 MU1LH23MK/46
48 MU1LH23MK/48
50 MU1LH23MK/50
52 MU1LH23MK/52
54 MU1LH23MK/54
56 MU1LH23MK/56
58 MU1LH23MK/58
60 MU1LH23MK/60
62 MU1LH23MK/62
64 MU1LH23MK/64
102 MU1LH23MK/102
106 MU1LH23MK/106
110 MU1LH23MK/110
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