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Körperschutz – Richtlinien und Normen
Die grundsätzlichen Mindestanforder-
ungen an die Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) sind in der rechts-
kräftigen PSA-Verordnung 2016/425 
vom 21. April 2016 geregelt. Die neue 
PSA-Verordnung ersetzt die Richtlinie 
89/686/EWG  (EU) 2016/425 seit dem 
21. April 2018. Produkte, die noch der 
„alten“ EWG-Richtlinie entsprechen, 
dürfen seit 21. April 2019 nicht mehr in 
Verkehr gebracht werden. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind 
dazu verpflichtet, durch die CE-Kenn-
zeichnung zu dokumentieren, dass 
ihre Produkte den europäischen Nor-
men entsprechen. Zusätzlich kann das 
deutsche GS-Zeichen (GS = Geprüfte 
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers 
durch eine anerkannte Prüfstelle verge-
ben werden. 
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, alle 
mit der betreffenden Arbeit verbundenen 
Risiken zu bewerten und den Beschäf-
tigten die für die jeweilige Aufgabe am 
besten geeignete Schutzausrüstung zur 
Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist 
ebenfalls dazu verpflichtet, darüber zu 
wachen, dass die notwendigen PSA von 
den Beschäftigten bestimmungsgemäß 
verwendet werden.

Das Arbeitsschutzrecht fordert:

   Gefährdungsbeurteilung durchführen  
und Schutzmaßnahmen festlegen, 
um die Risiken zu beseitigen bzw. zu 
verringern

   geeignete Körperschutz-PSA auswäh-
len, welche die Unfall- und Verletzungs-
risiken minimiert

Körperschutz
 
Besondere Gefahren gehen von Verbren-
nungen, Verätzungen, Verbrühungen, Un-
terkühlungen, elektrischen Durchströmun-
gen, Stich- und Schnittverletzungen aus. 
Diese Aufzählung macht deutlich, dass an 
die geeignete Schutzkleidung sehr unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden. 
Für jeden Einsatzfall gilt, dass gleichzeitig 
möglichst großer Schutz, Bequemlichkeit, 
leichte Pflege und Wirtschaftlichkeit gege-
ben sein müssen.

Wichtige Materialien für textile Schutzkleidung

/// Baumwolle (BW). Naturfaser mit sehr guten 
Trageeigenschaften. Baumwolle wird in vielen 
Bereichen des Arbeitsschutzes mit besten Ergeb-
nissen eingesetzt. Es werden Gewebe wie Köper, 
Schwerköper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-
Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

/// Mischgewebe. In der Berufskleidung werden 
Mischgewebe hauptsächlich in den Mischungsver-
hältnissen ca. 65/35 % und ca. 40/60 % Polyester/
BW eingesetzt. Der Vorteil der Mischgewebe be-
steht in der längeren Standzeit, besserer Farbecht-
heit und guten Restschrumpfwerten. Für den guten 
Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsächlich 
die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck- 
und Luftdurchlässigkeit des Gewebes Voraus- 
setzung. Bei optimaler Gewebeeinstellung wer-
den auch optimale Tragekomfort-Eigenschaften 
erreicht.

/// Köper. Das klassische Gewebe für einen  
Arbeitsanzug wird in Köperbindung gefertigt und 
als Kettköper und Fischgrat angeboten. Bei glei-
cher Gewebeeinstellung besteht kein Qualitäts-
unterschied zwischen Kettköper und Fischgrat. 
Es gibt schwere und leichte Kettköper und auch 
schwere und leichte Fischgratgewebe. Der Fisch-
grateffekt ist nur ein optischer Effekt. Die Gewebe-
qualität wird allein durch die Einstellung der Anzahl 
der Kett- und Schussfäden sowie der eingesetzten 
Garnnummer (Garnqualität) bestimmt.

/// Zwirn-Doppelpilot ist ein Schwergewebe mit 
Zwirnkette. Der Schuss wird als Ober- und Unter-
schuss gewebt und schließt daher die Kettfäden in 
sich ein. Diese Gewebe werden hauptsächlich für 
Arbeiten mit einer hohen mechanischen Beanspru-
chung aber auch als wärmende Winterkleidung 
eingesetzt.

/// PROBAN® ist eine flammhemmende Ausrüs-
tung und wird nach EN ISO 11611, EN ISO 11612 
und EN ISO 14116, jeweils soweit relevant, geprüft. 
Sie hat eine Waschbeständigkeit von mindestens 
40 Wäschen. PROBAN® wird für Schweißerbeklei-
dung eingesetzt, also für Schutzbekleidung, welche 
in die Kategorie II der PSA eingestuft wird. Schwei-
ßerbekleidung mit PROBAN®-Ausrüstung sollte je 
nach konkretem Einsatzzweck beschafft werden, 
denn jede aufprallende Schweißperle versintert 
einen Teil des Gewebes. Das Gewebe brennt aber 
nicht. Bei hartem Schweißeinsatz sollte auf jeden 
Fall Bekleidung aus schwerem Zwirn-Doppelpilot 
eingesetzt werden. 

/// NOMEX®. III EN ISO 11612, EN 1149-1. Ein von 
DuPont® entwickeltes Material aus 94 % Nomex®, 
5 % Kevlar® und 1 % Bekinox. Es ist dauerhaft  
antistatisch und bis zu 8 Sekunden lang flamm-
sicher sowie chemikalienbeständig, öl- und 
schmutzabweisend. Die hohe Verschleißfestigkeit 
erlaubt Waschen bis zu 95 °C.

/// Sanfor. Ist eine kompressive Schrumpfung und 
immer der letzte Arbeitsgang in der Gewebeausrüs-
tung: Dem fertig ausgerüsteten Gewebe wird ein Ge-
webekupon entnommen und in der Waschmaschine 
nach SANFOR-Vorschrift gewaschen. Die SANFOR-
Waschvorschrift entspricht im Normalfall einer han-
delsüblichen Wäsche. Der festgestellte Einlaufwert 
wird dann kompressiv in Kettrichtung zusammenge-
staucht. Die Kettfäden liegen dann als gekräuselter 
Faden im Gewebe und werden nur durch die Appre-
tur fixiert. Bei der Verarbeitung solcher Gewebe ist 
daher eine hochwertige Technik erforderlich, um eine 
abnorme Längung bei der Verarbeitung zu vermei-
den. Bei der ersten Wäsche läuft dann die Baumwoll-
faser ein, der gekräuselte Kettfaden ist dann wieder 
glatt und das Maß bleibt konstant.Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größ- 

ter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei 
Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Oktober 2019  
© Stünings Medien, Krefeld 
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EN 343  
Schutzkleidung 
gegen Regen

Die Norm umfasst wasserdichte, atmungsaktive Kleidung. Der Grad der Wasserundurchlässigkeit und der Atmungs- 
aktivität wird durch Ziffern ausgedrückt, wobei die Ziffern 3 die höchste Klasse ausweist. 

EN ISO 11611 
Schutzkleidung  
für Schweißen
und verwandte 
Verfahren

Diese Bekleidung soll den Träger schützen vor:
  kleinen geschmolzenen Metallteilen
  kurzem Kontakt mit Flammen
   Hitzestrahlung eines Lichtbogens

Außerdem bietet die Schutzkleidung unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation gegen-
über unter Gleichspannung bis ungefähr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

Die Anzugoberfläche muss möglichst glatt und geschlossen sein. Taschen müssen mit Patten, die nicht in die Tasche gesteckt 
werden können, verschließbar sein. Heiße Teilchen dürfen weder eindringen noch sich ablagern können. Das Brennverhalten 
der Bekleidung muss nach EN ISO 15025 geprüft werden; der Wärmedurchgang nach EN ISO 6942 und die Auswirkung von 
Spritzern aus geschmolzenem Metall nach EN ISO 12127 und EN ISO 9185. Ferner werden Reißfestigkeit, Weiterreißfestigkeit,  
Berstfestigkeit und Nahtstärke geprüft.

EN ISO 11612
Schutzkleidung  
gegen Hitze

Schutzbekleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter (mit Ausnahme von Schutzbekleidung für die Feuerwehr und Schwei-
ßer) ist bestimmt zum Schutz gegen den kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und/oder Strahlungshitze, große geschmolzene 
Metallspritzer oder Kombinationen dieser.

Die Bekleidungen bestehen aus schwer- oder nicht entflammbaren Spezialfasern bzw. aus flammhemmend ausgerüstetem 
Baumwoll- oder Wollgewebe. Die Anforderungen an Hitzeschutzkleidung sind durch Leistungsanforderungen (A, B, C, D, E, F) 
festgelegt, die im Piktogramm durch zusätzliche Zahlen (1 = niedrigste Leistungsstufe) dargestellt werden. Schutzkleidung, 
die der EN ISO 11612 entspricht, muss die Anforderungen an begrenzte Flammenausbreitung (Buchstabe A) und mindestens 
eine der unten angeführten Anforderungen (mit mind. Leistungsstufe 1) erfüllen.

Kennzeichnungsbeispiel: EN ISO 11612 A1, B1, C1
Für die Leistungsanforderungen D und E sind besondere Kleidungsmerkmale einzuhalten, um ein Eindringen geschmolzenen 
Metalls in die Kleidung zu verhindern wie Ausführung der Taschen, der Jacken- und Hosenlänge, der Nähte usw. Bei Hitze- 
arbeiten muss auch Unterbekleidung aus Baumwolle, besser noch aus Wolle oder Spezialfasern getragen werden. Sie erhöht 
die Schutzwirkung der Hitzeschutzkleidung und verbessert den Tragekomfort.

Kennbuchstabe Leistungsanforderung Prüfung nach Stufen Bezeichnung

A Begrenzte Flammenausbreitung EN ISO 15025 2 A1, A2 

B Konvektionswärme EN ISO 9151 4 B0, B1, B2, B3

C Wärmestrahlung 20 kW/m2 EN ISO 6942 5 C0, C1, C2, C3, C4 

D Flüssige Aluminiumspritzer EN ISO 9185 4 D0, D1, D2, D3

E Flüssige Eisenspritzer EN ISO 9185 4 E0, E1, E2, E3 

F Kontakthitze 250 °C EN ISO 12127 4 F0, F1, F2, F3

EN 61482  
Schutzkleidung gegen  
die thermischen  
Gefahren eines  
elektrischen Licht-
bogens bei Arbeiten 
unter Spannung

Diese Norm beschreibt das Verfahren zur Prüfung von Materialien und Kleidungsstücken für hitzebeständige und flamm-
hemmende Schutzkleidung für Personen, die elektrischen Lichtbögen ausgesetzt sind. Es wird ein gerichteter Prüflichtbogen 
in einem Niederspannungsstromkreis verwendet (Box-Test). Er simuliert die Risiken einer Unfallsituation, wie sie bei Arbei-
ten unter Spannung an elektrischen Schaltanlagen entstehen können. Diese Schutzkleidung ist keine elektrisch isolierende 
Schutzkleidung gemäß EN 50286. Der vollständige Personenschutz erfordert zudem zusätzliche geeignete Schutzausrüstung 
wie Schutzhelm/Visier und Schutzhandschuhe.

Klassifizierung: Es werden 2 Schutzklassen geprüft. Die Lichtbogendauer beträgt für beide Prüfklassen 500 ms. 
  Klasse 1: Prüfstrom 4 kA / 0,5 s 
  Klasse 2: Prüfstrom 7 kA / 0,5 s 

Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muss unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz  
gegen Verbrennungen 2. Grades zu gewährleisten. Weitere Anforderungen sind: 
  Nachbrennzeit < 5 s 
  kein Durchschmelzen zur Innenseite
  keine Lochbildung größer als 5 mm im Durchmesser in der innersten Schicht 

Einsatzgebiete: Bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z. B. an Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen oder vergleich- 
baren Energieversorgungsanlagen.
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Warnschutzbekleidung ist für Menschen, die auf verkehrsnahen Flächen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des fließenden 
Verkehrs arbeiten, unverzichtbar. Ihre fluoreszierenden Farben und reflektierenden Streifen erhöhen die Sichtbarkeit für Fahr-
zeugführer oder Bediener anderer technischer Geräte und helfen so Unfälle zu vermeiden. 

Die EN ISO 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer abhängig von der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge  
drei Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflächen in m2 an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem 
Material. Um optimalen Schutz zu gewährleisten, muss Warnkleidung der Klasse 3 mindestens über 0,8 m2 Hintergrund- und 
0,2 m2 Reflexmaterial verfügen. Nach wie vor möglich ist es, fluoreszierendes Hintergrundmaterial in unterschiedlichen Warn-
farben zu verarbeiten und für die geforderte Fläche aufzuaddieren. 

Mindestflächen des sichtbaren Materials in m²
 Klasse 1 Klasse 2  Klasse 3
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial 0,80 0,50 0,14
Retroreflektierendes Material 0,20 0,13 0,10
Material mit kombinierten Eigenschaften – – 0,20

EN ISO 20471  
Hochsichtbare  

Warnschutzkleidung

Eine Schnittschutzhose z. B. soll vor Verletzungen bei der Arbeit mit der Kettensäge schützen. Bei Kontakt mit der laufenden Säge-
kette werden größere Bündel der in der Hose eingearbeiteten langen Kunststofffasern (Schnittschutzeinlage) herausgezogen. Diese 
wickeln sich um das Antriebsrad der Kettensäge und blockieren dieses so in Sekundenbruchteilen. Die Schnittschutzhose muss  
EN 381 Teil 2 und 5 entsprechen. Bei den Anforderungen an „Beinschutz“ gibt es drei verschiedene Ausführungen (Form A, B oder 
C), die sich in der Größe des Schutzbereiches unterscheiden. Als Nachweis der Schnittschutzeignung gilt folgende Kennzeichnung: 

1.  eine Motorkettensäge in einem Wappen, verbunden mit der Angabe einer hinreichenden Schutz klasse:  
   Klasse 0 = 16 m/s Kettengeschwindigkeit
   Klasse 1 = 20 m/s (Stand ard) 
   Klasse 2 = 24 m/s
   Klasse 3 = 28 m/s
   Klasse 4 = 32 m/s 

2.   Forsttechnische Arbeitsmittel, die das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) umfassend geprüft hat, werden mit 
dem Prüfzeichen KWF-PROFI ausgezeichnet. Sie entsprechen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik.

EN 381 
Schnittschutz-

kleidung (Schutzklei-
dung für die Benutzer 

von handgeführten 
Kettensägen) 

Kleidungssysteme gemäß EN 342 werden bei Umgebungstemperaturen unterhalb von –5 °C eingesetzt. Sie sollen gegen 
extreme Kälteeinwirkung schützen, z.B. bei Arbeiten in Kühlräumen, bei Arbeiten im Freien bei sehr niedrigen Temperaturen, 
bei bewegungsarmen Tätigkeiten im Freien während der kalten Jahreszeit.

Die betreffende Norm enthält Anforderungen an die Wärmeisolierung des gesamten Bekleidungssystems einschließlich  
Unterbekleidung, an die Luftdurchlässigkeit  (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. höchste Schutzwirkung)
an den Wasserdampfdurchgangswiderstandsindex  (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. höchste Schutzwirkung) 

Die im Vergleich zur Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter wesentlich bessere Wärmedämmung wird im Allgemeinen 
durch mehrschichtige wattierte und gesteppte Natur- oder Kunstfasergewebe erreicht. Um optimalen Schutz zu bieten, muss 
die Bekleidung als Anzug (Parka-Latzhose, Blouson-Latzhose oder Overall) getragen werden. Der entsprechende Wärme-
schutz und die minimalen Einsatztemperaturen werden in Kombination mit der Standard-Unterbekleidung erreicht. Für ent-
sprechende Kopf- und Handbedeckung sowie Schutzschuhe ist vorzusorgen. 

Piktogramm 
Die Kennzeichnung mit dem Eiskristall-Piktogramm gibt Auskunft über den Grad der Schutzwirkung wie Grundwärmeisolation 
und Wasserdurchgangswiderstand. Die Zahlen, die sich darunter befinden, bedeuten z. B. 0,493 (B) gemessene resultierende 
Grundwärmeisolation, bei stehender Tätigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauern bei unter-
schiedlichen Umgebungstemperaturen anhand des gemessenen Wertes können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Isolation  
Icle (m

2 K/W)

Träger mit stehender  
Tätigkeit 75 W/m2

Träger mit Tätigkeit in Bewegung

leicht 115 W/m2 mittel 170 W/m2

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h
0,31 11 2 1 15 19 32
0,39 7 –10 –8 –25 –28 –45
0,47 3 –17 –15 –35 –38 –58
0,493 –3 –24 –16 –47 –43 –62
0,54 –3 –25 –22 –44 –49 –70
0,62 –7 –32 –29 –54 –60 –83

EN 342  
Schutzkleidung gegen 

Kälte bei Temperaturen  
unter –5 °C

Körperschutz – Richtlinien und Normen
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EN 14058  
Schutzkleidung gegen 
Kälte bei Temperaturen 
von oberhalb –5 °C

Diese europäische Norm legt die Anforderungen an und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstücken 
zum Schutz des Körpers gegen kühle Umgebungen fest. Einsatz der geprüften Kleidung erfolgt in einer Umgebung mit einer Lufttem-
peratur, die –5 °C und höher ist. In der Kennzeichung muss die Klassifizierung des Wärmedurchgangswiderstandes angegeben sein.

Die folgenden Parameter werden verwendet (X: Bedeutet nicht getestet):
• Thermische Resistenz: Schutzklasse 1 bis 3, abhängig von der thermischen Resistenz in m²K/W
• Durchlässigkeit für Luft: Schutzklasse 1 bis 3, abhängig von der Diffusion von Luft in mm/s (optional)
• Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (optional) : Schutzklasse 1 oder 2
• Thermische Isolierung (optional)

EN 1149 
Antistatische  
Schutzanzüge

Antistatische Schutzanzüge sollen Zündgefahren verhindern und sind in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1 
zu tragen. Ihr Oberflächenwiderstand muss unter 5 x 1010 Ohm sein. Sie bieten keinen Schutz gegen die Auswirkungen von 
Bränden und Explosionen. In vielen Bereichen werden heute Schutzanzüge vorgeschrieben, die neben anderen Schutzfunk-
tionen auch antistatische Eigenschaften besitzen. In der Norm EN 1149-1 werden lediglich Prüfverfahren zur Messung des 
Oberflächenwiderstandes festgelegt, in der EN 1149-2 die Prüfverfahren zur Messung des Durchgangswiderstandes und in 
der EN 1149-3 die Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus.

EN 14126 
Schutzkleidung gegen 
infektiöse Materialien  
und biologische Risiken

Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger. Für den Schutz vor Bakterien, Viren 
und anderen Mikroorganismen sind – nach EN 14126 – spezielle Anforderungen an Schutzkleidungsmaterialien gegen infek-
tiöse Agenzien definiert. Deren Aufgabe ist es, die Haut und somit den Träger vor einem möglichen Kontakt mit biologischen 
Stoffen zu schützen und eine Infektion und Keimverbreitung zu verhindern. 
Schutzanzüge, deren Materialien nach der EN 14126 zertifiziert wurden, erkennt man an dem Piktogramm für biologische  
Gefahren. Aufgrund der normativen Vorgaben wird die Schutzkleidung als Chemikalienschutzkleidung der Kategorie III zertifi-
ziert sein. Daraus ergibt sich dann für Schutzkleidung gegen biologische Agenzien folgende Aufteilung:

Schutzkleidungstypen nach EN 14126

Typ Beschreibung Relevante Norm
1aB, 1bB, 1cB, 2B gasdicht, nicht gasdicht EN 943-1, EN 943-2
3B Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3
4B Schutz gegen flüssige Aerosole EN 14605, Typ 4
5B Schutz gegen luftgetragene Partikel EN ISO 13982-1
6B Begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsnebel EN 13034

Teilkörperschutz EN 14605

EN 1073-2 
Schutzkleidung gegen 
feste Partikel ein- 
schließlich radioaktiver 
Kontaminationn

Die EN 1073 liegt in zwei Teilen vor: 

Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren für belüftete Schutzkleidung zum Schutz des Körpers und der Atemwege

Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln oder Flüssigkeiten soll den Kontakt der 
Haut mit radioaktiven Substanzen und die Aufnahme über die Haut in den Körper verhindern. Schutzkleidung nach EN 1073 
blockiert jedoch nicht die eigentliche Strahlung, d. h. sie schützt ihren Träger zwar vor einer radioaktiven Kontamination durch 
feste Partikel. aber nicht vor der radioaktiven Strahlung selbst. Der Schutz von Patienten im Gesundheitswesen, etwa beim 
Einsatz ionisierender Strahlung für diagnostische Zwecke oder therapeutische Maßnahmen, wird von der EN 1073 nicht 
berührt. 

Schutzkleidung nach EN 1073 kann aus einem Teil (Ganzkörperschutzanzug) oder aus mehreren Teilen bestehen, die mitei-
nander getragen werden. Notwendiges Zubehör wie Kapuze, Handschuhe, Atemschutz usw. ist fest und dauerhaft mit den 
anderen PSA-Komponenten verbunden. Zu den wichtigsten in den EN 1073 geregelten Leistungsmerkmalen gehört, dass die-
se Schutzkleidung möglichst schnell und einfach an- und abgelegt werden kann. Sie muss nach jeder Verwendung schnellst-
möglich ausgezogen und einer sachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Eine Mehrfachverwendung ist nicht vorgesehen. 
Nur durch das konsequente Befolgen aller diesbezüglichen Sicherheits- und Verhaltensregeln kann eine Kontamination durch 
radioaktive Partikel minimiert werden. 

Die Norm EN 1073-2 lehnt sich an die EN ISO 13982 an, welche die Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzkleidung 
des Typs 5 vorgibt. Ziel ist in beiden Normen ein Schutz gegen luftgetragene feste Partikel für den gesamten Körper. Daher 
gilt jeweils das Prüfverfahren gemäß EN ISO 13982-2 zur Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage von Aerosolen 
kleiner Partikel durch Schutzanzüge. Dabei wird ein Schutzanzug von einem Träger in einer Testkabine mit ungefährlichen 
Natriumchloridpartikeln (Kochsalz) geprüft. Messfühler unter dem Schutzanzug messen das Ausmaß, in dem NaCl-Partikel mit 
einer definierten Größe den Anzug beim Stehen, beim Gehen und beim Arbeiten (simuliert durch Kniebeugen) durchdringen. 

Körperschutz – Richtlinien und Normen
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Körperschutz – Richtlinien und Normen

Schutzkleidung der Kategorie III wird in 6 Schutzgrade bzw. Schutztypen eingeteilt 

EN 943: Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel

Teil 1: Leistungsanforderungen für Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung
Teil 2: Leistungsanforderungen für Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung für Notfallteams (ET)

Die Normenteile regeln jeweils die Mindestanforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers 
für belüftete und nicht belüftete gasdichte Chemikalienschutzanzüge.

Die EN 943 unterscheidet Typ 1 in 3 Varianten:

Typ 1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer im Schutzanzug getragenen umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung

Typ 1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer außerhalb getragenen umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung

Typ 1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer Atemluftversorgung mit Überdruck (z. B. aus externen Leitungen)

Das Kürzel ET steht für gasdichte Chemikalienschutzkleidung gegen feste, flüssige und gasförmige Chemikalien für Notfall-
teams (Emergency Team).

Typ 1  
EN 943-1, 
EN 943-2
Gasdichte  

Chemikalien- 
schutzkleidung

EN 943: Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel

Die EN 943-1 regelt auch die Anforderungen an Schutzanzüge, die einen Überdruck aufrecht erhalten, um das Eindringen von 
Stäuben, Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Auch Bestandteile wie Handschuhe oder Stiefel werden erfasst, für diese 
können jedoch weitere Anforderungen aus anderen europäischen Normen dazukommen. 

Typ 2  
EN 943-1

Nicht gasdichte  
Chemikalien- 

schutzkleidung

EN 14605: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit 
flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich 
der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren.

Die EN 14065 unterscheidet zwischen Chemikalienschutzanzügen mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) 
Verbindungen: 

• Schutzkleidung vom Typ 3 dient dem Schutz gegen flüssige Chemikalien in Form eines Flüssigkeitsstrahls
• Schutzkleidung vom Typ 4 schützt vor flüssigen Chemikalien, die in Form von Sprühnebel auftreten.

Die Verbindungen vom Schutzanzug zu weiteren Bestandteilen der PSA wie Kapuze, Handschuhe, Stiefeln, Visier oder Atem-
schutzgerät müssen jeweils flüssigkeitsdicht oder spraydicht ausgeführt sein. 
Schutzkleidung in Form von Laborkitteln oder -jacken, Hosen, Schürzen usw. bietet nur bestimmten Teilen des Körpers einen Schutz. 
Die EN 14605 regelt für diese PSA zum Teilkörperschutz die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Nähte.
Die Kennzeichnung mit dem Buchstaben „B“ weist darauf hin, dass ein Schutzanzug vom Typ 3 zusätzlich mit weiteren Me-
thoden gegen Biogefahren getestet wurde und für den Einsatz in Situationen mit biologischen Risiken wie etwa infektiösen 
Krankheitserreger vorgesehen ist. 

Typ 3  
EN 14605, Typ 3  

Flüssigkeitsdichte 
Schutzkleidung

Typ 4  
EN 14605, Typ 4 

Sprühdichte  
Schutzkleidung

EN 13982: Schutzkleidung gegen feste Partikeln – Teil 1: Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die 
für den gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikeln gewährt (Kleidung Typ 5)

Schutzkleidung nach EN 13982 bietet Schutz gegen Chemikalien, die in Form luftgetragener, fester Partikel auftreten. Sie ist 
widerstandsfähig gegenüber einer Penetration durch schwebende feste Teilchen wie Schwebstäube. PSA nach EN 13982 ist 
eine Ganzkörperschutzkleidung, die Rumpf, Arme und Beine bedeckt. Sie kann einteilig oder zweiteilig ausgeführt sein und 
mit oder ohne Schuhe bzw. Stiefel. Für den Fußschutz wie auch weitere Bestandteile wie Handschuhe, Sichtscheiben oder 
Hauben können weitere Anforderungen aus anderen Normen hinzukommen. 

Typ 5  
EN 13982-1

Trockenpartikel- 
Schutzkleidung

EN 13034: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit 
eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6]) 

Schutzkleidung vom Typ 6 bietet den geringsten Grad an Schutz gegen flüssige Chemikalien. PSA nach EN 13034 kann je-
doch ausreichend sein in Situationen, in denen die Gefährdung als gering eingeschätzt wurde und ein höherer oder absoluter 
Schutz vor einer Chemikalie nicht notwendig ist. Sie kann zum Einsatz kommen, wenn zwar eine Exposition mit Aerosolen, 
Sprühnebeln oder Flüssigkeitsspritzern nicht ausgeschlossen werden kann, aber aufgrund der Gefährdungslage kein vollstän-
diger Schutz bzw. Vollkörperschutz gegenüber der Chemikalie notwendig ist. Kommt es dennoch zu einem unerwünschten 
Kontakt mit einer Chemikalie, muss die Kleidung ggf. schnell gewechselt werden. 
Auch diese Schutzkleidung gibt es in verschiedenen Ausführungen, als Ein- oder Zweiteiler, mit Kapuze, mit Überzieher für 
Schuhe oder Stiefel usw. 

Typ 6  
EN 13034

Sprühnebeldichte 
Schutzkleidung
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➜ ➜ ➜

V-Shirts / T-Shirts

Women-V-Shirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Da-
men, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem 
Halsbündchen und Nackenband. Leasing-
koller zur einfachen Kennzeichnung in der 
gewerblichen Wäscherei und Aufhänge-
bänder im Saum. Hergestellt aus weichem, 
besonders pflegeleichtem und funktionel-
lem mittelschweren Single-Jersey aus dem  
HAKRO®-Performance-Materialmix Mikra-
Linar®. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus 
hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultra-
schallgeschnittenen Bandkanten für höchsten 
Tragekomfort und gewebtes HAKRO®-Flag- 
label an der linken Seitennaht.

•  Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus  
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,  
160 g/m2 

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt 
•  Eigenschaft: geeignet für die Industrie- 

wäsche nach ISO 15797, pflegeleicht  
• Größen: XS – 6XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 181005
weiß 181001
rot 181002
weinrot 181017
ice-blue 181020
malibu-blue 181041
royal 181010
tinte 181034

Farbe Art.-Nr.
sonne 181035
orange 181027
titan 181043
anthrazit 181028
kiwi 181040
tanne 181072
nougat 188
chocolate 181022

T-Shirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit run-
dem Halsausschnitt, geripptem Halsbünd-
chen und Nackenband. Leasingkoller zur ein-
fachen Kennzeichnung in der gewerblichen 
Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. 
Hergestellt aus weichem, besonders pflege-
leichtem und funktionellem mittelschweren 
Single-Jersey aus dem HAKRO®-Perfor-
mance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes 
HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kett-
satin mit weichen, ultraschallgeschnittenen 
Bandkanten für höchsten Tragekomfort und 
gewebtes HAKRO®-Flaglabel an der linken 
Seitennaht.

•  Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,  
160 g/m2 

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt 
•  Eigenschaft: geeignet für die Industrie- 

wäsche nach ISO 15797, pflegeleicht  
• Größen: XS – 6XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 281005
weiß 281001
rot 281002
weinrot 281017
ice-blue 281020
malibu-blue 281041
royal 281010
tinte 281034

Farbe Art.-Nr.
sonne 281035
orange 281027
titan 281043
anthrazit 281028
kiwi 281040
tanne 281072
nougat 281128
chocolate 281022
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➜ ➜ ➜

Poloshirts

Women-Poloshirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfähiges Poloshirt für 
Damen mit hochwertig verarbeiteter, modi-
scher 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar 
angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in 
Ton mit dem gelaserten HAKRO®-Schriftzug. 
Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt 
geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller 
zur einfachen Kennzeichnung in der ge-
werblichen Wäscherei und Aufhängebänder 
im Saum. Hergestellt aus weichem, beson-
ders pflegeleichtem und funktionellem Piqué 
aus dem HAKRO®-Performance-Material- 
mix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO®-Neck-
label aus hochwertigem Kettsatin mit wei-
chen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten 
für höchsten Tragekomfort und gewebtes  
HAKRO®-Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: MikraLinar®, Piqué aus  
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,  
200 g/m2

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: geeignet für die Industrie- 

wäsche nach ISO 15797, pflegeleicht
• Größe: XS – 6XL

Farbe Art.-Nr.
weiß 216001
sonne 216035
schwarz 216005
tinte 216034
orange 216027
royal 216010
weinrot 216017
rot 216002

Farbe Art.-Nr.
anthrazit 216028
tanne 216072
kiwi 216040
titan 216043
ice-blue 216020
malibu-blue 216041
nougat 216128
chocolate 216022

Poloshirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit 
hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste 
mit extrahaltbar angenähten, bruchsiche-
ren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten  
HAKRO®-Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Na-
ckenband. Leasingkoller zur einfachen Kenn-
zeichnung in der gewerblichen Wäscherei 
und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt 
aus weichem, besonders pflegeleichtem und 
funktionellem Piqué aus dem HAKRO®-Per-
formance-Materialmix MikraLinar®. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem 
Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnitte-
nen Bandkanten für höchsten Tragekomfort 
und gewebtes HAKRO®-Flaglabel an der lin-
ken Seitennaht.

• Material: MikraLinar®, Piqué aus  
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,  
200 g/m2

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: geeignet für die Industrie- 

wäsche nach ISO 15797, pflegeleicht
• Größe: XS – 6XL

Farbe Art.-Nr.
weiß 816001
weinrot 816017
tinte 816034
orange 816027
kiwi 816040
rot 816002
anthrazit 816028
tanne 816072

Farbe Art.-Nr.
titan 816043
sonne 816035
royal 816010
schwarz 816005
ice-blue 816020
malibu-blue 816041
nougat 816128
chocolate 816022

99

23
.1

0.
19

 / 
S

tü
ni

ng
s 

K
re

fe
ld

 2
18

02
 / 

H
ak

ro

Kö
rp

er
sc

hu
tz

Körperschutz



➜ ➜ ➜

Longsleeve-Poloshirts

Women-Longsleeve-Poloshirt 
Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfähiges langärmeliges 
Poloshirt für Damen mit hochwertig verarbei-
teter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste 
mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren 
Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAK-
RO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband 
und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die 
Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind 
durch den LYCRA®-Anteil besonders formsta-
bil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeich-
nung in der gewerblichen Wäscherei und 
Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus 
schwerem, besonders pflegeleichtem und 
funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Perfor-
mance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes 
HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kett-
satin mit weichen, ultraschallgeschnittenen 
Bandkanten für höchsten Tragekomfort und 
gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken 
Seitennaht.

• Material: MikraLinar®, Piqué aus  
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,  
220 g/m2

• Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: geeignet für die Industrie- 

wäsche nach ISO 15797, pflegeleicht
• Größe: XS – 6XL

Farbe Art.-Nr.
weiß 215001
sonne 215035
schwarz 215005
tinte 215034
orange 215027
royal 215010
rot 215002

Farbe Art.-Nr.
anthrazit 215028
tanne 215072
kiwi 215040
titan 215043
malibu-blue 215041
nougat 215128

Longsleeve-Poloshirt Performance
Performance for Work

Besonders strapazierfähiges langärmeli-
ges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 
3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar ange-
nähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton 
mit dem gelaserten HAKRO®-Schriftzug. Mit 
Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrick-
bündchen an den Ärmeln sind durch den  
LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Lea-
singkoller zur einfachen Kennzeichnung in der 
gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder 
im Saum. Hergestellt aus schwerem, beson-
ders pflegeleichtem und funktionellem Piqué 
aus dem HAKRO®-Performance-Material-
mix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO®-Neck-
label aus hochwertigem Kettsatin mit wei-
chen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten 
für höchsten Tragekomfort und gewebtes  
HAKRO®-Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: MikraLinar®, Piqué aus  
50 % Baumwolle und 50 % Polyester,  
220 g/m2

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: geeignet für die Industrie- 

wäsche nach ISO 15797, pflegeleicht
• Größe: XS – 6XL

Farbe Art.-Nr.
weiß 815001
tinte 815034
orange 815027
kiwi 815040
rot 815002
anthrazit 815028
tanne 815072

Farbe Art.-Nr.
titan 815043
sonne 815035
royal 815010
schwarz 815005
malibu-blue 815041
nougat 815128
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➜ ➜ ➜

V-Shirts / T-Shirts

T-Shirt Classic
T-Shirts und Longsleeves

Leger geschnittenes klassisches T-Shirt aus 
feinem, mittelschwerem Single Jersey aus 
ringgesponnener und gekämmter Baum-
wolle. Das Halsbündchen ist mit Lycra® ver-
stärkt, Nackenband, Doppelnaht an Arm 
und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel 
aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für angenehmen 
Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.

• Material: Single Jersey aus 100 % Baum-
wolle, 160 g/m2 (ash-mel.: 98 % Baumwolle, 
2 % Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle, 
15 % Viskose)

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Größe: XS – 3XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 292005
weiß 292001
sonne 292035
orange 292027
rot 292002
weinrot 292017
aubergine 292118
sand 292007
chocolate 292022

Farbe Art.-Nr.
ash-meliert 292024
graphit 292042
grau-meliert 292015
titan 292043
anthrazit 292028
tanne 292072
kelly-green 292029
apfel 292030
wasabi 292031

Farbe Art.-Nr.
smaragd 292012
malibu-blue 292041
denim 292124
ice-blue 292020
marine 292003
royal 292010
tinte 292034

Farbe Art.-Nr.
schwarz 126005
weiß 126001
sonne 126035
orange 126027
rot 126002
weinrot 126017
magenta 126122
aubergine 126118

Farbe Art.-Nr.
purple 126121
lavendel 126119
wasabi 126031
kelly-green 126029
apfel 126030
smaragd 126012
ash-meliert 126024
grau-meliert 126015 

Farbe Art.-Nr.
ice-blue 126020
malibu-blue 126041
denim 126124
marine 126003
royal 126010
tinte 126034

Women-V-Shirt Classic
T-Shirts und Longsleeves

Klassisches V-Shirt aus feinem, mittelschwe-
rem Single Jersey aus ringgesponnener und 
gekämmter Baumwolle, mit femininem V-Aus-
schnitt. Modisch schmales Halsbündchen 
und Doppelnaht an Arm und Bund. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem 
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten für angenehmen Tragekomfort und 
HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Single Jersey aus 100 % Baum-
wolle, 160 g/m2 (ash-mel.: 98 % Baumwolle, 
2 % Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle, 
15 % Viskose)

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Größe: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Poloshirts

Women-Poloshirt Classic
Poloshirts

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt 
aus langstapeliger, ringgesponnener und 
gekämmter Baumwolle. Modisch verlänger-
te 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar ver-
nähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ 
und einem Ersatzknopf. Nackenband und 
doppelt geriegelte Seitenschlitze. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem 
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten für angenehmen Tragekomfort und 
HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle,  
200 g/m2 (ash-mel.: 98 % Baumwolle,  
2 % Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle, 
15 % Viskose)

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Größe: XS – 3XL

Poloshirt Classic
Poloshirts

Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt 
aus langstapeliger, ringgesponnener und 
gekämmter Baumwolle. 3-Loch-Knopfleiste 
mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren 
Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. 
Nackenband und doppelt geriegelte Sei-
tenschlitze. Gewebtes HAKRO®-Necklabel 
aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für angenehmen 
Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle,  
200 g/m2 (ash-mel.: 98 % Baumwolle,  
2 % Viskose; grau-mel.: 85 % Baumwolle, 
15 % Viskose)

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Größe: XS – 3XL

Farbe Art.-Nr.
schwarz 110005
weiß 110001
sonne 110035
orange 110027
rot 110002
weinrot 110017
lavendel 110119

Farbe Art.-Nr.
ash-meliert 110024
grau-meliert 110015
graphit 110042
titan 110043
anthrazit 110028
wasabi 110031
tanne 110072

Farbe Art.-Nr.
ice-blue 110020
malibu-blue 110041
denim 110124
marine 110003
royal 110010
tinte 110034

Farbe Art.-Nr.
schwarz 810005
weiß 810001
sonne 810035
orange 810027
rot 810002
weinrot 810017
lavendel 810119

Farbe Art.-Nr.
ash-meliert 810024
grau-meliert 810015
graphit 810042
titan 810043
anthrazit 810028
wasabi 810031
tanne 810072

Farbe Art.-Nr.
ice-blue 810020
malibu-blue 810041
denim 810124
marine 810003
royal 810010
tinte 810034
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➜ ➜ ➜

Poloshirts

Women-Poloshirt Twin-Stripe
Poloshirts

Farbe Art.-Nr.
schwarz/weiß 205005
weiß/schwarz 205001
cherry/weiß 205123
chocolate/ice-blue 205022

Farbe Art.-Nr.
aubergine/weiß 205118
turquoise/weiß 205130
tinte/weiß 205034

Poloshirt Twin-Stripe
Poloshirts

Farbe Art.-Nr.
schwarz/weiß 805005
weiß/schwarz 805001
cherry/weiß 805123
chocolate 805022

Farbe Art.-Nr.
aubergine 805118
turquoise/weiß 805130
tinte/weiß 805034

Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, 
ringgesponnenem und gekämmtem Baum-
woll-Piqué in körperbetonter Schnittfüh-
rung. Knopfleiste mit extrahaltbar vernäh-
ten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ 
und einem Ersatzknopf. Nackenband und 
doppelt geriegelte Seitenschlitze sowie 
zwei Kontraststreifen im Polokragen und an 
den Armbündchen. Das Women-Poloshirt 
Twin-Stripe ist mit einer modisch verlänger-
ten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Geweb-
tes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem 
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten für angenehmen Tragekomfort und 
Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seiten-
naht.

• Material: Piqué aus 100 % Baumwolle,  
200 g/m2

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Größe: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Hemden / Blusen – 1/2 Arm

Bluse 1/2 Arm Business
Hemden und Blusen

Farbe Art.-Nr.
schwarz 112005
weiß 112001
sky 112025

Hemd 1/2 Arm Business
Hemden und Blusen

Farbe Art.-Nr.
schwarz 107005
weiß 107001
sky 107025

Kurzärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leich-
ter Taillierung durch Wiener Naht im Vor-
derteil und Abnäher im Rückenteil, leicht 
gerundetem Saum, modischer Paspel aus 
dunkelblauem Satin an der inneren Kragen-
naht, hochwertig und schmal verarbeiteter 
Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, Ärmeln 
mit gestepptem Aufschlag, 4-Loch-Knöpfen 
– über Kreuz vernäht und doppelt verknotet 
für extrafesten Halt -, Ersatzknöpfen und Sei-
tenschlitzen. Hergestellt aus formstabilem, 
strapazierfähigem und bügelfreiem Baum-
woll-Popeline. Gewebtes HAKRO-Necklabel 
aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, 
ultraschallgeschnittenen Bandkanten für 
höchsten Tragekomfort.

•  Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle,  
120 g/m2 

•  Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügel-
frei

• Größen: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Hemden / Blusen – 1 /1 Arm

Bluse 1/1 Arm Business
Hemden und Blusen

Farbe Art.-Nr.
schwarz 106005
weiß 106001
sky 106025
marine 106003

Hemd 1/1 Arm Business
Hemden und Blusen

Farbe Art.-Nr.
schwarz 108005
weiß 108001
sky 108025
marine 108003

Klassische langärmelige Bluse mit Kent-Kra-
gen, leichter Taillierung durch Wiener Naht 
im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, 
leicht gerundetem Saum, modischer Paspel  
aus dunkelblauem Satin an der inneren  
Kragennaht, hochwertig und schmal verar-
beiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpas-
se, 4-Loch-Knöpfen – über Kreuz vernäht und 
doppelt verknotet für extrafesten Halt -, Er-
satzknöpfen und Seitenschlitzen. Hergestellt 
aus formstabilem, strapazierfähigem und  
bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes 
HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kett-
satin mit weichen, ultraschallgeschnittenen 
Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

•  Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle 
120 g/m2 

•  Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügel-
frei 

• Größen: XXS – 3XL
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➜ ➜ ➜

V-Pullover

V-Pullover Premium-Cotton
Strick

Farbe Art.-Nr.
schwarz 143005
rot 143002
grau-meliert 143015

Farbe Art.-Nr.
tinte 143034
denim 143124

Women-V-Pullover Premium-Cotton
Strick

Farbe Art.-Nr.
schwarz 133005
rot 133002
grau-meliert 133015

Farbe Art.-Nr.
tinte 133034
denim 133124

Klassischer Pullover aus feiner, mittelschwerer 
und gekämmter Baumwolle. Das langstape-
lige Baumwollgarn garantiert einen weichen 
Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und an-
genehmen Tragekomfort. Gefertigt ist dieser 
kombistarke Feinstrickpullover in klassischer 
Schnittführung. Der eingestickte, dunkelblaue 
Kontraststreifen am Halsausschnitt und die  
gerippten Bündchen am V-Ausschnitt, Ärmel-
ausschnitt und Saum betonen die hochwertige 
Ausführung. Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel 
aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-
geschnittenen Bandkanten für angenehmen 
Tragekomfort und Harry Kroll®-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.

• Material: Strick aus 100 % Baumwolle,  
12 gg (gage)

• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Größe: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Function-V-Shirts / -T-Shirts

Women-V-Shirt Coolmax®

Function

Farbe Art.-Nr.
zitrone 187055
weiß 187001
rot 187002
malibu-blue 187041
royal 187010
tinte 187034

Farbe Art.-Nr.
purple 187121
schwarz 187005
grenadine 187125
kiwi 187040
anthrazit 187028

T-Shirt Coolmax®

Function

Farbe Art.-Nr.
zitrone 287055
weiß 287001
rot 287002
malibu-blue 287041
royal 287010
tinte 287034

Farbe Art.-Nr.
purple 287121
schwarz 287005
grenadine 287125
kiwi 287040
anthrazit 287028

Funktionelles, sportlich leger geschnittenes 
V-Shirt / T-Shirt aus der kühlenden Funktions-
faser COOLMAX-EXTREME® – einer Funk-
tionsfaser für extreme Belastungen. Tempera-
turregulierend, weil die Feuchtigkeit schnell an 
die Textilaußenseite transportiert wird, wo  
sie sofort verdunsten kann, atmungsaktiv, 
pflegeleicht und schnell trocknend. Seiten-
nähte und verlängertes, abgerundetes Rü-
ckenteil. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und 
gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken 
Seitennaht.

• Material: Mesh aus 100 % Polyester,  
130 g/m2

• Ausrüstung: Anti-Smell
• Größe: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Function-Poloshirts

Women-Poloshirt Coolmax®

Function

Farbe Art.-Nr.
zitrone 206055
weiß 206001
rot 206002
malibu-blue 206041
royal 206010
tinte 206034

Farbe Art.-Nr.
purple 206121
schwarz 206005
grenadine 206125
kiwi 206040
anthrazit 206028

Poloshirt Coolmax®

Function

Farbe Art.-Nr.
zitrone 806055
weiß 806001
rot 806002
malibu-blue 806041
royal 806010
tinte 806034

Farbe Art.-Nr.
purple 806121
schwarz 806005
grenadine 806125
kiwi 806040
anthrazit 806028

Funktionelles, sportlich körpernah geschnit-
tenes Piqué-Poloshirt aus COOLMAX- 
EX TREME® – einer Funktionsfaser für extre-
me Belastungen. Temperaturregulierend, weil 
die Feuchtigkeit schnell an die Textilaußensei-
te transportiert wird, wo sie sofort verdunsten 
kann. Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, 
bruchsicheren Knöpfen in Kontrastfarbe und 
einem Ersatzknopf. Nackenband und Ärme-
labschluss ohne Bündchen. Das Women- 
Poloshirt COOLMAX ist mit einer modisch 
verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestat-
tet. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und 
gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken 
Seitennaht.

• Material: Piqué aus 100 % Polyester,  
150 g/m2

• Ausrüstung: Anti-Smell
• Größe: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Function-Tec-Jacken

Women-Tec-Jacke
Function

Farbe Art.-Nr.
schwarz 207005
weiß 207001
anthrazit 207028

Farbe Art.-Nr.
rot 207002
tinte 207034

Tec-Jacke
Function

Farbe Art.-Nr.
schwarz 807005
weiß 807001
anthrazit 807028

Farbe Art.-Nr.
rot 807002
tinte 807034

Funktionelle, sportlich geschnittene Tec- 
Jacke aus elastischem Techno-Knit-Funkti-
onsmaterial. Materialmix aus TRIACTIVE® -
Micro-Polyester mit weichem Griff und mat-
tem Glanz, atmungsaktiv, pflegeleicht und 
schnell trocknend. Die angeraute Innensei-
te sorgt für eine hohe Wärmeisolation und  
ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei  
niedrigeren Temperaturen. Stehkragen, Front-
reißverschluss mit Kinnschutz und zwei prak-
tischen Einschubtaschen. Reißverschlüsse 
von YKK®. Ärmelbündchen, vorverlegte Sei-
tennähte und verlängertes, abgerundetes 
Rückenteil. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel 
und gummiertes HAKRO®-Label am Saum.

• Material: Techno-Knit-Funktionsmaterial 
aus 52 % Polyester, 38 % Polyamid und 
10 % Elasthan, 235 g/m2

• Ausrüstung: Anti-Pilling, Velcro-Resistent, 
Anti-Smell

• Größe: XS – 3XL
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➜ ➜ ➜

Function-Softshell-Jacken

Women-Tec-Jacke
Function

Farbe Art.-Nr.
Schwarz 248005
Rot 248002
Anthrazit 248028

Farbe Art.-Nr.
Kiwi 248040
Royal 248010
Tinte 248034

Tec-Jacke
Function

Farbe Art.-Nr.
Schwarz 848005
Rot 848002
Anthrazit 848028

Farbe Art.-Nr.
Kiwi 848040
Royal 848010
Tinte 848034

Atmungsaktive, strapazierfähige, wasser-
abweisende und winddichte Softshell-Jacke 
mit abnehmbarer Kapuze aus 3-Lagen- 
Laminat mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie. 
Die Softshell-Jacke besteht aus dehnfähi-
gem Stretch-Material und bietet exzellente 
Bewegungsfreiheit. Die Innenseite ist mit 
einem leichten Fleece gefüttert und sorgt 
so auch an kühlen Tagen für angenehmes 
Wohlbefinden. Der Bund ist durch einen 
Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar 
und hat ein verlängertes, abgerundetes  
Rückenteil. Klettbänder an den Ärmelbünd-
chen ermöglichen das stufenlose Regu-
lieren. Eine Ärmeltasche am linken Arm,  
zwei praktische Reißverschlussaußenta-
schen sowie einen 2-Wege-Frontreißver-
schluss mit innenliegender Windschutz-
patte und Kinnschutz. Die Kapuze ist  

mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich 
leicht abnehmen und separat verstauen. 
Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes  
HAKRO®-Necklabel, Extra-Namenslabel für 
die persönliche Individualisierung aus hoch-
wertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnitte-
nen Bandkanten für angenehmen Tragekom-
fort und gummiertes HAKRO®-Flaglabel in 
der linken Seitennaht.

• Material: Interlock-3-Lagen-Laminat  
aus 100 % Polyester

• Wassersäule: 5.000 mm
• Atmungsaktivität: 5.000 gr. / m2 / 24 h
• Größe: XS – 6XL
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➜ ➜ ➜

Function-3-in-1-Active-Jacken

Women-Active-Jacke Aspen
Fleece & Jacken

Farbe Art.-Nr.
schwarz 253005
rot 253002
tinte 253034

Active-Jacke Boston
Fleece & Jacken

Farbe Art.-Nr.
schwarz 853005
rot 853002
tinte 853034

Funktionelle, aufwendig gearbeitete 3-in-1- 
Doppeljacke mit getapten Nähten für maxi-
male, zuverlässige Wasserdichtigkeit und 
separat tragbarer, wärmender Fleece-Innen-
jacke. Die TRIACTIVE®-PRO-Technologie 
sorgt zusätzlich für hohe Atmungsaktivität. 
Eine abnehmbare Kapuze mit Schild ist im 
Kragen verstaut. Eine Innentasche, zwei 
praktische Reißverschlussaußentaschen und 
Frontreißverschluss mit doppelter Wind-
schutzpatte. Kapuze und Bund sind durch 
einen Tunnelkordelzug mit Stoppern indivi-
duell verstellbar. Die Ärmelbündchen lassen 
sich mit einem verstellbaren Klettband stu-
fenlos regulieren. Die Fleece-Innenjacke hat 
zwei seitliche Einschubtaschen, gefütterte  
Ärmel und ist am Bund ebenfalls durch einen 
Tunnelkordelzug verstellbar. Ihr besonderer 
Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im  

inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) er-
möglicht das individuelle Veredeln der Jacke. 
Alle Reißverschlüsse von YKK®. Geweb-
tes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem  
Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band-
kanten für angenehmen Tragekomfort.

• Außenjacke: 2-Lagen-Laminat aus feinem 
Twill-Gewebe aus 100 % Polyester

• Wassersäule: 8.000 mm
• Atmungsaktivität: 8.000 gr. / m2 / 24 h
• Innenjacke: Microfleece aus  

100 % Polyester
• Ausrüstung Innenjacke: Anti-Pilling
• Größe: S – 2XL
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