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Körperschutz – Richtlinien und Normen
Die grundsätzlichen Mindestanforder-
ungen an die Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) sind in der rechts-
kräftigen PSA-Verordnung 2016/425 
vom 21. April 2016 geregelt. Die neue 
PSA-Verordnung ersetzt die Richtlinie 
89/686/EWG  (EU) 2016/425 seit dem 
21. April 2018. Produkte, die noch der 
„alten“ EWG-Richtlinie entsprechen, 
dürfen seit 21. April 2019 nicht mehr in 
Verkehr gebracht werden. 

Die Hersteller von PSA-Produkten sind 
dazu verpflichtet, durch die CE-Kenn-
zeichnung zu dokumentieren, dass 
ihre Produkte den europäischen Nor-
men entsprechen. Zusätzlich kann das 
deutsche GS-Zeichen (GS = Geprüfte 
Sicherheit) auf Antrag des Herstellers 
durch eine anerkannte Prüfstelle verge-
ben werden. 
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, alle 
mit der betreffenden Arbeit verbundenen 
Risiken zu bewerten und den Beschäf-
tigten die für die jeweilige Aufgabe am 
besten geeignete Schutzausrüstung zur 
Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber ist 
ebenfalls dazu verpflichtet, darüber zu 
wachen, dass die notwendigen PSA von 
den Beschäftigten bestimmungsgemäß 
verwendet werden.

Das Arbeitsschutzrecht fordert:

   Gefährdungsbeurteilung durchführen  
und Schutzmaßnahmen festlegen, 
um die Risiken zu beseitigen bzw. zu 
verringern

   geeignete Körperschutz-PSA auswäh-
len, welche die Unfall- und Verletzungs-
risiken minimiert

Körperschutz
 
Besondere Gefahren gehen von Verbren-
nungen, Verätzungen, Verbrühungen, Un-
terkühlungen, elektrischen Durchströmun-
gen, Stich- und Schnittverletzungen aus. 
Diese Aufzählung macht deutlich, dass an 
die geeignete Schutzkleidung sehr unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden. 
Für jeden Einsatzfall gilt, dass gleichzeitig 
möglichst großer Schutz, Bequemlichkeit, 
leichte Pflege und Wirtschaftlichkeit gege-
ben sein müssen.

Wichtige Materialien für textile Schutzkleidung

/// Baumwolle (BW). Naturfaser mit sehr guten 
Trageeigenschaften. Baumwolle wird in vielen 
Bereichen des Arbeitsschutzes mit besten Ergeb-
nissen eingesetzt. Es werden Gewebe wie Köper, 
Schwerköper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin, Zwirn-
Doppelpilot bis zum Deutschleder gefertigt.

/// Mischgewebe. In der Berufskleidung werden 
Mischgewebe hauptsächlich in den Mischungsver-
hältnissen ca. 65/35 % und ca. 40/60 % Polyester/
BW eingesetzt. Der Vorteil der Mischgewebe be-
steht in der längeren Standzeit, besserer Farbecht-
heit und guten Restschrumpfwerten. Für den guten 
Tragekomfort der Mischgewebe ist hauptsächlich 
die Gewebeeinstellung sowie gute Dampfdruck- 
und Luftdurchlässigkeit des Gewebes Voraus- 
setzung. Bei optimaler Gewebeeinstellung wer-
den auch optimale Tragekomfort-Eigenschaften 
erreicht.

/// Köper. Das klassische Gewebe für einen  
Arbeitsanzug wird in Köperbindung gefertigt und 
als Kettköper und Fischgrat angeboten. Bei glei-
cher Gewebeeinstellung besteht kein Qualitäts-
unterschied zwischen Kettköper und Fischgrat. 
Es gibt schwere und leichte Kettköper und auch 
schwere und leichte Fischgratgewebe. Der Fisch-
grateffekt ist nur ein optischer Effekt. Die Gewebe-
qualität wird allein durch die Einstellung der Anzahl 
der Kett- und Schussfäden sowie der eingesetzten 
Garnnummer (Garnqualität) bestimmt.

/// Zwirn-Doppelpilot ist ein Schwergewebe mit 
Zwirnkette. Der Schuss wird als Ober- und Unter-
schuss gewebt und schließt daher die Kettfäden in 
sich ein. Diese Gewebe werden hauptsächlich für 
Arbeiten mit einer hohen mechanischen Beanspru-
chung aber auch als wärmende Winterkleidung 
eingesetzt.

/// PROBAN® ist eine flammhemmende Ausrüs-
tung und wird nach EN ISO 11611, EN ISO 11612 
und EN ISO 14116, jeweils soweit relevant, geprüft. 
Sie hat eine Waschbeständigkeit von mindestens 
40 Wäschen. PROBAN® wird für Schweißerbeklei-
dung eingesetzt, also für Schutzbekleidung, welche 
in die Kategorie II der PSA eingestuft wird. Schwei-
ßerbekleidung mit PROBAN®-Ausrüstung sollte je 
nach konkretem Einsatzzweck beschafft werden, 
denn jede aufprallende Schweißperle versintert 
einen Teil des Gewebes. Das Gewebe brennt aber 
nicht. Bei hartem Schweißeinsatz sollte auf jeden 
Fall Bekleidung aus schwerem Zwirn-Doppelpilot 
eingesetzt werden. 

/// NOMEX®. III EN ISO 11612, EN 1149-1. Ein von 
DuPont® entwickeltes Material aus 94 % Nomex®, 
5 % Kevlar® und 1 % Bekinox. Es ist dauerhaft  
antistatisch und bis zu 8 Sekunden lang flamm-
sicher sowie chemikalienbeständig, öl- und 
schmutzabweisend. Die hohe Verschleißfestigkeit 
erlaubt Waschen bis zu 95 °C.

/// Sanfor. Ist eine kompressive Schrumpfung und 
immer der letzte Arbeitsgang in der Gewebeausrüs-
tung: Dem fertig ausgerüsteten Gewebe wird ein Ge-
webekupon entnommen und in der Waschmaschine 
nach SANFOR-Vorschrift gewaschen. Die SANFOR-
Waschvorschrift entspricht im Normalfall einer han-
delsüblichen Wäsche. Der festgestellte Einlaufwert 
wird dann kompressiv in Kettrichtung zusammenge-
staucht. Die Kettfäden liegen dann als gekräuselter 
Faden im Gewebe und werden nur durch die Appre-
tur fixiert. Bei der Verarbeitung solcher Gewebe ist 
daher eine hochwertige Technik erforderlich, um eine 
abnorme Längung bei der Verarbeitung zu vermei-
den. Bei der ersten Wäsche läuft dann die Baumwoll-
faser ein, der gekräuselte Kettfaden ist dann wieder 
glatt und das Maß bleibt konstant.Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größ- 

ter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei 
Gewähr bei Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Oktober 2019  
© Stünings Medien, Krefeld 
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EN 343  
Schutzkleidung 
gegen Regen

Die Norm umfasst wasserdichte, atmungsaktive Kleidung. Der Grad der Wasserundurchlässigkeit und der Atmungs- 
aktivität wird durch Ziffern ausgedrückt, wobei die Ziffern 3 die höchste Klasse ausweist. 

EN ISO 11611 
Schutzkleidung  
für Schweißen
und verwandte 
Verfahren

Diese Bekleidung soll den Träger schützen vor:
  kleinen geschmolzenen Metallteilen
  kurzem Kontakt mit Flammen
   Hitzestrahlung eines Lichtbogens

Außerdem bietet die Schutzkleidung unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation gegen-
über unter Gleichspannung bis ungefähr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

Die Anzugoberfläche muss möglichst glatt und geschlossen sein. Taschen müssen mit Patten, die nicht in die Tasche gesteckt 
werden können, verschließbar sein. Heiße Teilchen dürfen weder eindringen noch sich ablagern können. Das Brennverhalten 
der Bekleidung muss nach EN ISO 15025 geprüft werden; der Wärmedurchgang nach EN ISO 6942 und die Auswirkung von 
Spritzern aus geschmolzenem Metall nach EN ISO 12127 und EN ISO 9185. Ferner werden Reißfestigkeit, Weiterreißfestigkeit,  
Berstfestigkeit und Nahtstärke geprüft.

EN ISO 11612
Schutzkleidung  
gegen Hitze

Schutzbekleidung für hitzeexponierte Industriearbeiter (mit Ausnahme von Schutzbekleidung für die Feuerwehr und Schwei-
ßer) ist bestimmt zum Schutz gegen den kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und/oder Strahlungshitze, große geschmolzene 
Metallspritzer oder Kombinationen dieser.

Die Bekleidungen bestehen aus schwer- oder nicht entflammbaren Spezialfasern bzw. aus flammhemmend ausgerüstetem 
Baumwoll- oder Wollgewebe. Die Anforderungen an Hitzeschutzkleidung sind durch Leistungsanforderungen (A, B, C, D, E, F) 
festgelegt, die im Piktogramm durch zusätzliche Zahlen (1 = niedrigste Leistungsstufe) dargestellt werden. Schutzkleidung, 
die der EN ISO 11612 entspricht, muss die Anforderungen an begrenzte Flammenausbreitung (Buchstabe A) und mindestens 
eine der unten angeführten Anforderungen (mit mind. Leistungsstufe 1) erfüllen.

Kennzeichnungsbeispiel: EN ISO 11612 A1, B1, C1
Für die Leistungsanforderungen D und E sind besondere Kleidungsmerkmale einzuhalten, um ein Eindringen geschmolzenen 
Metalls in die Kleidung zu verhindern wie Ausführung der Taschen, der Jacken- und Hosenlänge, der Nähte usw. Bei Hitze- 
arbeiten muss auch Unterbekleidung aus Baumwolle, besser noch aus Wolle oder Spezialfasern getragen werden. Sie erhöht 
die Schutzwirkung der Hitzeschutzkleidung und verbessert den Tragekomfort.

Kennbuchstabe Leistungsanforderung Prüfung nach Stufen Bezeichnung

A Begrenzte Flammenausbreitung EN ISO 15025 2 A1, A2 

B Konvektionswärme EN ISO 9151 4 B0, B1, B2, B3

C Wärmestrahlung 20 kW/m2 EN ISO 6942 5 C0, C1, C2, C3, C4 

D Flüssige Aluminiumspritzer EN ISO 9185 4 D0, D1, D2, D3

E Flüssige Eisenspritzer EN ISO 9185 4 E0, E1, E2, E3 

F Kontakthitze 250 °C EN ISO 12127 4 F0, F1, F2, F3

EN 61482  
Schutzkleidung gegen  
die thermischen  
Gefahren eines  
elektrischen Licht-
bogens bei Arbeiten 
unter Spannung

Diese Norm beschreibt das Verfahren zur Prüfung von Materialien und Kleidungsstücken für hitzebeständige und flamm-
hemmende Schutzkleidung für Personen, die elektrischen Lichtbögen ausgesetzt sind. Es wird ein gerichteter Prüflichtbogen 
in einem Niederspannungsstromkreis verwendet (Box-Test). Er simuliert die Risiken einer Unfallsituation, wie sie bei Arbei-
ten unter Spannung an elektrischen Schaltanlagen entstehen können. Diese Schutzkleidung ist keine elektrisch isolierende 
Schutzkleidung gemäß EN 50286. Der vollständige Personenschutz erfordert zudem zusätzliche geeignete Schutzausrüstung 
wie Schutzhelm/Visier und Schutzhandschuhe.

Klassifizierung: Es werden 2 Schutzklassen geprüft. Die Lichtbogendauer beträgt für beide Prüfklassen 500 ms. 
  Klasse 1: Prüfstrom 4 kA / 0,5 s 
  Klasse 2: Prüfstrom 7 kA / 0,5 s 

Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muss unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz  
gegen Verbrennungen 2. Grades zu gewährleisten. Weitere Anforderungen sind: 
  Nachbrennzeit < 5 s 
  kein Durchschmelzen zur Innenseite
  keine Lochbildung größer als 5 mm im Durchmesser in der innersten Schicht 

Einsatzgebiete: Bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z. B. an Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen oder vergleich- 
baren Energieversorgungsanlagen.
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Warnschutzbekleidung ist für Menschen, die auf verkehrsnahen Flächen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des fließenden 
Verkehrs arbeiten, unverzichtbar. Ihre fluoreszierenden Farben und reflektierenden Streifen erhöhen die Sichtbarkeit für Fahr-
zeugführer oder Bediener anderer technischer Geräte und helfen so Unfälle zu vermeiden. 

Die EN ISO 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer abhängig von der Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge  
drei Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflächen in m2 an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem 
Material. Um optimalen Schutz zu gewährleisten, muss Warnkleidung der Klasse 3 mindestens über 0,8 m2 Hintergrund- und 
0,2 m2 Reflexmaterial verfügen. Nach wie vor möglich ist es, fluoreszierendes Hintergrundmaterial in unterschiedlichen Warn-
farben zu verarbeiten und für die geforderte Fläche aufzuaddieren. 

Mindestflächen des sichtbaren Materials in m²
 Klasse 1 Klasse 2  Klasse 3
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial 0,80 0,50 0,14
Retroreflektierendes Material 0,20 0,13 0,10
Material mit kombinierten Eigenschaften – – 0,20

EN ISO 20471  
Hochsichtbare  

Warnschutzkleidung

Eine Schnittschutzhose z. B. soll vor Verletzungen bei der Arbeit mit der Kettensäge schützen. Bei Kontakt mit der laufenden Säge-
kette werden größere Bündel der in der Hose eingearbeiteten langen Kunststofffasern (Schnittschutzeinlage) herausgezogen. Diese 
wickeln sich um das Antriebsrad der Kettensäge und blockieren dieses so in Sekundenbruchteilen. Die Schnittschutzhose muss  
EN 381 Teil 2 und 5 entsprechen. Bei den Anforderungen an „Beinschutz“ gibt es drei verschiedene Ausführungen (Form A, B oder 
C), die sich in der Größe des Schutzbereiches unterscheiden. Als Nachweis der Schnittschutzeignung gilt folgende Kennzeichnung: 

1.  eine Motorkettensäge in einem Wappen, verbunden mit der Angabe einer hinreichenden Schutz klasse:  
   Klasse 0 = 16 m/s Kettengeschwindigkeit
   Klasse 1 = 20 m/s (Stand ard) 
   Klasse 2 = 24 m/s
   Klasse 3 = 28 m/s
   Klasse 4 = 32 m/s 

2.   Forsttechnische Arbeitsmittel, die das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) umfassend geprüft hat, werden mit 
dem Prüfzeichen KWF-PROFI ausgezeichnet. Sie entsprechen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik.

EN 381 
Schnittschutz-

kleidung (Schutzklei-
dung für die Benutzer 

von handgeführten 
Kettensägen) 

Kleidungssysteme gemäß EN 342 werden bei Umgebungstemperaturen unterhalb von –5 °C eingesetzt. Sie sollen gegen 
extreme Kälteeinwirkung schützen, z.B. bei Arbeiten in Kühlräumen, bei Arbeiten im Freien bei sehr niedrigen Temperaturen, 
bei bewegungsarmen Tätigkeiten im Freien während der kalten Jahreszeit.

Die betreffende Norm enthält Anforderungen an die Wärmeisolierung des gesamten Bekleidungssystems einschließlich  
Unterbekleidung, an die Luftdurchlässigkeit  (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. höchste Schutzwirkung)
an den Wasserdampfdurchgangswiderstandsindex  (3 Stufen: 1 = hoch, 3 = niedrig, d. h. höchste Schutzwirkung) 

Die im Vergleich zur Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter wesentlich bessere Wärmedämmung wird im Allgemeinen 
durch mehrschichtige wattierte und gesteppte Natur- oder Kunstfasergewebe erreicht. Um optimalen Schutz zu bieten, muss 
die Bekleidung als Anzug (Parka-Latzhose, Blouson-Latzhose oder Overall) getragen werden. Der entsprechende Wärme-
schutz und die minimalen Einsatztemperaturen werden in Kombination mit der Standard-Unterbekleidung erreicht. Für ent-
sprechende Kopf- und Handbedeckung sowie Schutzschuhe ist vorzusorgen. 

Piktogramm 
Die Kennzeichnung mit dem Eiskristall-Piktogramm gibt Auskunft über den Grad der Schutzwirkung wie Grundwärmeisolation 
und Wasserdurchgangswiderstand. Die Zahlen, die sich darunter befinden, bedeuten z. B. 0,493 (B) gemessene resultierende 
Grundwärmeisolation, bei stehender Tätigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauern bei unter-
schiedlichen Umgebungstemperaturen anhand des gemessenen Wertes können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Isolation  
Icle (m

2 K/W)

Träger mit stehender  
Tätigkeit 75 W/m2

Träger mit Tätigkeit in Bewegung

leicht 115 W/m2 mittel 170 W/m2

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h
0,31 11 2 1 15 19 32
0,39 7 –10 –8 –25 –28 –45
0,47 3 –17 –15 –35 –38 –58
0,493 –3 –24 –16 –47 –43 –62
0,54 –3 –25 –22 –44 –49 –70
0,62 –7 –32 –29 –54 –60 –83

EN 342  
Schutzkleidung gegen 

Kälte bei Temperaturen  
unter –5 °C

Körperschutz – Richtlinien und Normen
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EN 14058  
Schutzkleidung gegen 
Kälte bei Temperaturen 
von oberhalb –5 °C

Diese europäische Norm legt die Anforderungen an und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstücken 
zum Schutz des Körpers gegen kühle Umgebungen fest. Einsatz der geprüften Kleidung erfolgt in einer Umgebung mit einer Lufttem-
peratur, die –5 °C und höher ist. In der Kennzeichung muss die Klassifizierung des Wärmedurchgangswiderstandes angegeben sein.

Die folgenden Parameter werden verwendet (X: Bedeutet nicht getestet):
• Thermische Resistenz: Schutzklasse 1 bis 3, abhängig von der thermischen Resistenz in m²K/W
• Durchlässigkeit für Luft: Schutzklasse 1 bis 3, abhängig von der Diffusion von Luft in mm/s (optional)
• Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (optional) : Schutzklasse 1 oder 2
• Thermische Isolierung (optional)

EN 1149 
Antistatische  
Schutzanzüge

Antistatische Schutzanzüge sollen Zündgefahren verhindern und sind in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1 
zu tragen. Ihr Oberflächenwiderstand muss unter 5 x 1010 Ohm sein. Sie bieten keinen Schutz gegen die Auswirkungen von 
Bränden und Explosionen. In vielen Bereichen werden heute Schutzanzüge vorgeschrieben, die neben anderen Schutzfunk-
tionen auch antistatische Eigenschaften besitzen. In der Norm EN 1149-1 werden lediglich Prüfverfahren zur Messung des 
Oberflächenwiderstandes festgelegt, in der EN 1149-2 die Prüfverfahren zur Messung des Durchgangswiderstandes und in 
der EN 1149-3 die Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus.

EN 14126 
Schutzkleidung gegen 
infektiöse Materialien  
und biologische Risiken

Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger. Für den Schutz vor Bakterien, Viren 
und anderen Mikroorganismen sind – nach EN 14126 – spezielle Anforderungen an Schutzkleidungsmaterialien gegen infek-
tiöse Agenzien definiert. Deren Aufgabe ist es, die Haut und somit den Träger vor einem möglichen Kontakt mit biologischen 
Stoffen zu schützen und eine Infektion und Keimverbreitung zu verhindern. 
Schutzanzüge, deren Materialien nach der EN 14126 zertifiziert wurden, erkennt man an dem Piktogramm für biologische  
Gefahren. Aufgrund der normativen Vorgaben wird die Schutzkleidung als Chemikalienschutzkleidung der Kategorie III zertifi-
ziert sein. Daraus ergibt sich dann für Schutzkleidung gegen biologische Agenzien folgende Aufteilung:

Schutzkleidungstypen nach EN 14126

Typ Beschreibung Relevante Norm
1aB, 1bB, 1cB, 2B gasdicht, nicht gasdicht EN 943-1, EN 943-2
3B Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3
4B Schutz gegen flüssige Aerosole EN 14605, Typ 4
5B Schutz gegen luftgetragene Partikel EN ISO 13982-1
6B Begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsnebel EN 13034

Teilkörperschutz EN 14605

EN 1073-2 
Schutzkleidung gegen 
feste Partikel ein- 
schließlich radioaktiver 
Kontaminationn

Die EN 1073 liegt in zwei Teilen vor: 

Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren für belüftete Schutzkleidung zum Schutz des Körpers und der Atemwege

Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln oder Flüssigkeiten soll den Kontakt der 
Haut mit radioaktiven Substanzen und die Aufnahme über die Haut in den Körper verhindern. Schutzkleidung nach EN 1073 
blockiert jedoch nicht die eigentliche Strahlung, d. h. sie schützt ihren Träger zwar vor einer radioaktiven Kontamination durch 
feste Partikel. aber nicht vor der radioaktiven Strahlung selbst. Der Schutz von Patienten im Gesundheitswesen, etwa beim 
Einsatz ionisierender Strahlung für diagnostische Zwecke oder therapeutische Maßnahmen, wird von der EN 1073 nicht 
berührt. 

Schutzkleidung nach EN 1073 kann aus einem Teil (Ganzkörperschutzanzug) oder aus mehreren Teilen bestehen, die mitei-
nander getragen werden. Notwendiges Zubehör wie Kapuze, Handschuhe, Atemschutz usw. ist fest und dauerhaft mit den 
anderen PSA-Komponenten verbunden. Zu den wichtigsten in den EN 1073 geregelten Leistungsmerkmalen gehört, dass die-
se Schutzkleidung möglichst schnell und einfach an- und abgelegt werden kann. Sie muss nach jeder Verwendung schnellst-
möglich ausgezogen und einer sachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Eine Mehrfachverwendung ist nicht vorgesehen. 
Nur durch das konsequente Befolgen aller diesbezüglichen Sicherheits- und Verhaltensregeln kann eine Kontamination durch 
radioaktive Partikel minimiert werden. 

Die Norm EN 1073-2 lehnt sich an die EN ISO 13982 an, welche die Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzkleidung 
des Typs 5 vorgibt. Ziel ist in beiden Normen ein Schutz gegen luftgetragene feste Partikel für den gesamten Körper. Daher 
gilt jeweils das Prüfverfahren gemäß EN ISO 13982-2 zur Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage von Aerosolen 
kleiner Partikel durch Schutzanzüge. Dabei wird ein Schutzanzug von einem Träger in einer Testkabine mit ungefährlichen 
Natriumchloridpartikeln (Kochsalz) geprüft. Messfühler unter dem Schutzanzug messen das Ausmaß, in dem NaCl-Partikel mit 
einer definierten Größe den Anzug beim Stehen, beim Gehen und beim Arbeiten (simuliert durch Kniebeugen) durchdringen. 

Körperschutz – Richtlinien und Normen
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Körperschutz – Richtlinien und Normen

Schutzkleidung der Kategorie III wird in 6 Schutzgrade bzw. Schutztypen eingeteilt 

EN 943: Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel

Teil 1: Leistungsanforderungen für Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung
Teil 2: Leistungsanforderungen für Typ 1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung für Notfallteams (ET)

Die Normenteile regeln jeweils die Mindestanforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers 
für belüftete und nicht belüftete gasdichte Chemikalienschutzanzüge.

Die EN 943 unterscheidet Typ 1 in 3 Varianten:

Typ 1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer im Schutzanzug getragenen umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung

Typ 1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer außerhalb getragenen umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung

Typ 1a „gasdichter“ CS-Anzug mit einer Atemluftversorgung mit Überdruck (z. B. aus externen Leitungen)

Das Kürzel ET steht für gasdichte Chemikalienschutzkleidung gegen feste, flüssige und gasförmige Chemikalien für Notfall-
teams (Emergency Team).

Typ 1  
EN 943-1, 
EN 943-2
Gasdichte  

Chemikalien- 
schutzkleidung

EN 943: Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel

Die EN 943-1 regelt auch die Anforderungen an Schutzanzüge, die einen Überdruck aufrecht erhalten, um das Eindringen von 
Stäuben, Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Auch Bestandteile wie Handschuhe oder Stiefel werden erfasst, für diese 
können jedoch weitere Anforderungen aus anderen europäischen Normen dazukommen. 

Typ 2  
EN 943-1

Nicht gasdichte  
Chemikalien- 

schutzkleidung

EN 14605: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit 
flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich 
der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren.

Die EN 14065 unterscheidet zwischen Chemikalienschutzanzügen mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) 
Verbindungen: 

• Schutzkleidung vom Typ 3 dient dem Schutz gegen flüssige Chemikalien in Form eines Flüssigkeitsstrahls
• Schutzkleidung vom Typ 4 schützt vor flüssigen Chemikalien, die in Form von Sprühnebel auftreten.

Die Verbindungen vom Schutzanzug zu weiteren Bestandteilen der PSA wie Kapuze, Handschuhe, Stiefeln, Visier oder Atem-
schutzgerät müssen jeweils flüssigkeitsdicht oder spraydicht ausgeführt sein. 
Schutzkleidung in Form von Laborkitteln oder -jacken, Hosen, Schürzen usw. bietet nur bestimmten Teilen des Körpers einen Schutz. 
Die EN 14605 regelt für diese PSA zum Teilkörperschutz die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Nähte.
Die Kennzeichnung mit dem Buchstaben „B“ weist darauf hin, dass ein Schutzanzug vom Typ 3 zusätzlich mit weiteren Me-
thoden gegen Biogefahren getestet wurde und für den Einsatz in Situationen mit biologischen Risiken wie etwa infektiösen 
Krankheitserreger vorgesehen ist. 

Typ 3  
EN 14605, Typ 3  

Flüssigkeitsdichte 
Schutzkleidung

Typ 4  
EN 14605, Typ 4 

Sprühdichte  
Schutzkleidung

EN 13982: Schutzkleidung gegen feste Partikeln – Teil 1: Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die 
für den gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikeln gewährt (Kleidung Typ 5)

Schutzkleidung nach EN 13982 bietet Schutz gegen Chemikalien, die in Form luftgetragener, fester Partikel auftreten. Sie ist 
widerstandsfähig gegenüber einer Penetration durch schwebende feste Teilchen wie Schwebstäube. PSA nach EN 13982 ist 
eine Ganzkörperschutzkleidung, die Rumpf, Arme und Beine bedeckt. Sie kann einteilig oder zweiteilig ausgeführt sein und 
mit oder ohne Schuhe bzw. Stiefel. Für den Fußschutz wie auch weitere Bestandteile wie Handschuhe, Sichtscheiben oder 
Hauben können weitere Anforderungen aus anderen Normen hinzukommen. 

Typ 5  
EN 13982-1

Trockenpartikel- 
Schutzkleidung

EN 13034: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit 
eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6]) 

Schutzkleidung vom Typ 6 bietet den geringsten Grad an Schutz gegen flüssige Chemikalien. PSA nach EN 13034 kann je-
doch ausreichend sein in Situationen, in denen die Gefährdung als gering eingeschätzt wurde und ein höherer oder absoluter 
Schutz vor einer Chemikalie nicht notwendig ist. Sie kann zum Einsatz kommen, wenn zwar eine Exposition mit Aerosolen, 
Sprühnebeln oder Flüssigkeitsspritzern nicht ausgeschlossen werden kann, aber aufgrund der Gefährdungslage kein vollstän-
diger Schutz bzw. Vollkörperschutz gegenüber der Chemikalie notwendig ist. Kommt es dennoch zu einem unerwünschten 
Kontakt mit einer Chemikalie, muss die Kleidung ggf. schnell gewechselt werden. 
Auch diese Schutzkleidung gibt es in verschiedenen Ausführungen, als Ein- oder Zweiteiler, mit Kapuze, mit Überzieher für 
Schuhe oder Stiefel usw. 

Typ 6  
EN 13034

Sprühnebeldichte 
Schutzkleidung
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Mainz Arbeitsjacke
TENCEL®-Anteil macht das Ma-
terial weich und verleiht kühlende 
und schweißabsorbierende Eigen-
schaften. Strapazierfähige, dreifache 
Kappnähte verlängern die Lebens-
dauer des Produktes. Leichter Zu-
gang zur integrierten Handytasche in 
der Brusttasche. Große Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Är-
mel. Verbesserte Sichtbarkeit für das 
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA.  
Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. 
Qualität: 70% Polyester / 30% Lyocell (TENCEL®), 340 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010

Art.-Nr. 12109-203 /+Farb-Nr.

0309 1809 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12009-203 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Dortmund Hose
TENCEL®-Anteil macht das Material weich 
und verleiht kühlende und schweißabsorbie-
rende Eigenschaften. Strapazierfähige, dreifa-
che Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. 
Anatomisch geschnittener Bund, bequem in 
allen Arbeitspositionen. Super Passform mit er-
gonomisch geformten Beinen und keilförmigen 
Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt 
(mit extra Verstärkung). Verbesserte Sichtbar-
keit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewer-
tet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV 
Standard 801 zertifiziert.  
Qualität: 70% Polyester / 30% Lyocell  
(TENCEL®), 340 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62

0309 0918 1809 01011 0209 11010

Art.-Nr. 12079-203 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Leipzig Latzhose
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und 
verleiht kühlende und schweißabsorbierende Ei-
genschaften. Strapazierfähige, dreifache Kapp-
nähte an den Beinen und im Schritt verlängern die 
Lebensdauer des Produktes. Super Passform mit 
ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen 
Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt 
(mit extra Verstärkung). Mit CORDURA®-Gewebe 
verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz 
von oben und Patte, damit sich kein Schmutz 
sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld 
mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewer-
tet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV  
Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch 
von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein 
Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht. 
Qualität: 70% Polyester / 30% Lyocell  
(TENCEL®), 340 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

0309 0918 1809 01011 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12069-203 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Erlangen Hose
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und 
verleiht kühlende und schweißabsorbierende 
Eigenschaften. Strapazierfähige, dreifache Kapp-
nähte an den Beinen und im Schritt verlängern 
die Lebensdauer des Produktes. Super Passform 
mit ergonomisch geformten Beinen und keilför-
migen Einsätzen an der Beininnenseite und im 
Schritt (mit extra Verstärkung). Mit CORDURA®-
Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum 
Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein 
Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewer-
tet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV 
Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von 
MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz 
gemäß der Norm EN 14404 erreicht. 
Qualität: 70% Polyester / 30% Lyocell (TENCEL®), 340 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

0309 0918 1809 01011 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12179-203 /+Farb-Nr.

09 010

Art.-Nr. 12479-203 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® UNIQUE
Arbeitskleidung mit hervorragender Passform und hohem Trage-
komfort. Hohe Strapazierfähigkeit durch u.a. Verstärkungen aus 
CORDURA®-Gewebe und mit Produkten aus feuchtigkeitstranspor-
tierenden und kühlendem Tencel®. 8 zweifarbige und 2 einfarbige 
Farbvarianten. Für Industriewäsche geeignet.
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Mannheim Hose
Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmi-
gen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Ver-
stärkung). Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und 
im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche 
in der rechten Vordertasche integriert. Mit CORDURA®-Gewebe ver-
stärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, 
damit sich kein Schmutz sammelt. Verbesserte Sichtbarkeit für das 
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meter-
ware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von MASCOT® 
Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht. 
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

0309 0918 1809 01011 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12679-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Fulda Arbeitjacke
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer 
des Produktes. Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Är-
mel. Leicht verlängerter Rücken. Abgerundeter Saum bietet perfek-
te Bewegungsfreiheit und einfachen Zugang zu den Vordertaschen. 
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die 
Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

0309 1809 01011 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12209-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Augsburg Latzhose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Super Passform mit er-
gonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Bei-
ninnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung). Mit CORDURA®-
Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und 
Patte, damit sich kein Schmutz sammelt. Die Knietaschen sind höhen-
verstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. 
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. DieMeter-
ware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von MASCOT® 
Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht.
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76cm / C46 – C56

11 0309 1809 01011 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12169-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Oldenburg Hose
Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmi-
gen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Ver-
stärkung). Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und 
im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Handytasche 
in der rechten Vordertasche integriert. Optimierte Zollstocktasche 
mit extra Bewegungsfreiheit, doppellagigem Boden und Stifttasche. 
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die 
Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

0918 1809 01011 0209 11010

Art.-Nr. 12579-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Oldenburg
MASCOT® Augsburg

MASCOT® Fulda

MASCOT® Mannheim
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE
MASCOT® Ingolstadt Hose
Besonders geeignet für warme Umge-
bungen, da besonders leicht und mit 
hohem Baumwollanteil. Strapazierfähi-
ge, dreifache Kappnähte an den Beinen 
und im Schritt verlängern die Lebens-
dauer des Produktes. Die niedrige Taille  
mit formgeschnittenem Bund sorgt da-
für, dass die Hose alle Bewegungen 
des Körpers mitmacht. Super Passform 
mit ergonomisch geformten Beinen und 
keilförmigen Einsätzen an der Beinin-
nenseite und im Schritt (mit extra Ver-
stärkung). Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: Die Meterware ist nach 
UV Standard 801 zertifiziert.
Qualität: 50% Polyester /  
50% Baumwolle, 205 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62

09 010

Art.-Nr. 16179-230 /+Farb-Nr.

1101 1809

Art.-Nr. 16279-230 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Lemberg Hose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte 
an den Beinen und im Schritt verlängern 
die Lebensdauer des Produktes. Die 
niedrige Taille mit formgeschnittenem 
Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Be-
wegungen des Körpers mitmacht. Super 
Passform mit ergonomisch geformten 
Beinen und keilförmigen Einsätzen an 
der Beininnenseite und im Schritt (mit 
extra Verstärkung). Mit CORDURA®-
Gewebe verstärkte Knietaschen, Ein-
griff zum Knieschutz von oben und Pat-
te, damit sich kein Schmutz sammelt. 
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld 
mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: Die Meterware ist 
nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim 
Gebrauch von MASCOT® Waterloo 
Knieschutz wird ein Schutz gemäß der 
Norm EN 14404 erreicht.  

Qualität: 50% Polyester /  
50% Baumwolle, 205 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

09 010

Art.-Nr. 16079-230 /+Farb-Nr.

1809 5509 0309 0618 11010

Art.-Nr. 13079-230 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Bottrop Polo-Shirt
Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos. Moderne, 
körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kragen mit Rip-
penbündchen. Knopfleiste. Die Nähte im Nacken sind mit einem  
weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

Qualität: 40% Polyester / 60% Baumwolle, 180 g/m2

Größen: XS – 4XL

1809 0209 0309 0618 0918 5509 11010

Art.-Nr. 50569-961 /+Farb-Nr.

MASCOT® Potsdam T-Shirt
Kräftiges Material mit Antipilling, verhindert Knötchen. Moderne, 
körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen 
am Hals. Nackenbesatz. Optimierte Fläche zum Anbringen eines  
Firmenlogos.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 195 g/m2

Größen: XS – 4XL

1809 0209 0309 0618 0918 5509 11010

Art.-Nr. 50567-959 /+Farb-Nr.

MASCOT® Stuttgart Shorts
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Die niedrige Taille mit 
formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewe- 
gungen des Körpers mitmacht. Handytasche in der rechten Vorder-
tasche integriert. Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zoll-
stocktasche. Leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles 
Design der Vordertaschen.

Zertifiziert nach: EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die 
Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: C42 – C68

0309 1809 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12049-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE LEICHT

MASCOT® Bielefeld Langarm T-Shirt
Vorgeschrumpfte Baumwolle mit Antipilling verhindert Knötchen. Mo-
derne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Optimierte 
Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos. Die Nähte im Nacken sind 
mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese 
nicht stören. Rippenbündchen am Hals und an den Ärmeln.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 195 g/m2

Größen: XS – 4XL

1809 0209 0309 0618 0918 5509 11010

Art.-Nr. 50568-959 /+Farb-Nr.
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Witten Sweatshirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Durch 
die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen. Rippenbünd-
chen am Hals, den Ärmeln und dem Saum. Die Nähte im Nacken 
sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass 
diese nicht stören. Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmen-
logos.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 310 g/m2

Größen: XS – 4XL

1809 0209 0309 0618 0918 5509 11010

Art.-Nr. 50570-962 /+Farb-Nr.

MASCOT® Amberg Sweatshirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.  
Kragen mit Rippenbündchen. Durchgehender Reißverschluss.  
Vordertaschen. Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 340 g/m2

Größen: XS – 4XL

1809 0618 11010

Art.-Nr. 50565-963 /+Farb-Nr.

MASCOT® Regensburg Kapuzensweatshirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kapuze 
mit Futter. Vordertasche. Rippenbündchen an den Ärmeln und dem 
Saum. Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 340 g/m2

Größen: XS – 4XL

0309 0918 1809 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 50572-963 /+Farb-Nr.

MASCOT® Wiesbaden Kapuzensweatshirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kapuze 
mit Futter. Durchgehender Reißverschluss. Vordertaschen. Rippen-
bündchen an den Ärmeln und dem Saum.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 340 g/m2

Größen: XS – 4XL

0918 0209 0309 0618 1809 5509 11010

Art.-Nr. 50566-963 /+Farb-Nr.
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Hannover  
Fleecejacke
Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach 
den natürlichen Bewegungen der Arme ge-
formt wurden. Mit Gummizug an den Ärmeln 
und dem Saum. Mit Reißverschluss und Wet-
terschutzleiste innen, die den Wind abhält. 
Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten 
Rücken. Verbesserte Sichtbarkeit für das 
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

1809 0209 11010 0309

Art.-Nr. 16003-302 /+Farb-Nr.

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Marburg  
Fleecejacke
Linker Brustbereich und oberer Rückenbe-
reich gut für Logodruck geeignet. Ergono-
misch geschnittene Ärmel, die nach den 
natürlichen Bewegungen der Arme geformt 
wurden. Atmungsaktiv, winddicht und was-
serabweisend. Netzfutter. Verbesserte Sicht-
barkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflex-
effekten.

Qualität: 100% Polyester, 345 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010

Art.-Nr. 15703-259 /+Farb-Nr.

1809 0209 11010 0618 0309

Art.-Nr. 15603-259 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Erding  
Thermojacke
Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung 
wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich 
auf ein geringes Volumen komprimieren. Er-
gonomisch geschnittene Ärmel, die nach den 
natürlichen Bewegungen der Arme geformt 
wurden. Atmungsaktiv, winddicht und was-
serabweisend. Elastisches Material an den 
Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Ver-
besserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe 
von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 310 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010

Art.-Nr. 15715-249 /+Farb-Nr.

1809 11010 0209 0309 0618 5509

Art.-Nr. 15615-249 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE  
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➜ ➜ ➜

MASCOT® UNIQUE

MASCOT® Frankfurt Winterjacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit 
getapten Nähten. Abnehmbare, gefütterte 
Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. 
Kragen folgt den Bewegungen des Kopfes 
durch sein Design und die leichte Stoffqua-
lität. Große Bewegungsfreiheit durch formge-
schnittene Ärmel. Verbesserte Sichtbarkeit 
für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1 und EN 342 3/2
Qualität: 100% Polyester, 255 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010

Art.-Nr. 12135-211 /+Farb-Nr.

0309 1809 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12035-211 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Dresden  
Soft Shell Jacke
Atmungsaktiv, winddicht und wasserabwei-
send. Mit Reißverschluss und Wetterschutz-
leiste innen, die den Wind abhält. Taschen mit 
Reißverschluss. Große Bewegungsfreiheit 
durch formgeschnittene Ärmel. Verbesserte 
Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Re-
flexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 305 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010

Art.-Nr. 12102-149 /+Farb-Nr.

0309 1809 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 12002-149 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Darmstadt  
Soft Shell Jacke
Atmungsaktiv, winddicht und wasserab-
weisend. Die einzigartige CLIMASCOT®-
Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und 
lässt sich auf ein geringes Volumen kompri-
mieren. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit 
verstellbaren Elastikschnüren. Große Bewe-
gungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. 
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit 
Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 305 g/m2

Größen: XS – 4XL

0309 1809 0209 0618 5509 11010

Art.-Nr. 16002-149 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WASSERDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE  
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➜ ➜ ➜

MASCOT® ADVANCED

MASCOT® ADVANCED
Arbeitskleidung mit einer neuentwickelten Stoffqualität 
mit 4-Wege-Stretch, die hohen Komfort und Bewegungs-
freiheit bietet. Produkte mit geringem Gewicht, wasser-
abweisendem Finish, extrem robust und strapazierfähig. 
Neue, modische Farben. Mit Oberteilen für die innerste, 
mittlere und äußerste Lage.

Hose mit Knietaschen  
aus Dyneema®, Stretchstoff
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elas-
tisch und bietet eine unübertroffene Bewe-
gungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. 
Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert 
ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Stra-
pazierfähigkeit und ist darüber hinaus was-
serabweisend. Die niedrige Taille mit formge-
schnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose 
alle Bewegungen des Körpers mitmacht. Die 
elastischen Knietaschen bestehen aus einer 
Kombination aus CORDURA®, Kevlar® und 
der außerordentlich strapazierfähigen Faser 
Dyneema®. Effektive Belüftung des Kniebe-
reichs durch Reißverschlussöffnung innen 
am Hosenbein.

Qualität: 93% Nylon / 7% Elasthan, 250 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

06 09 010 18 33 44 55

Art.-Nr. 17079-311 /+Farb-Nr.

WASSER-
ABWEISEND KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

 
MAGNET

Jacke, Stretchstoff,  
geringes Gewicht
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elas-
tisch und bietet eine unübertroffene Bewe-
gungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. 
Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert 
ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Stra-
pazierfähigkeit und ist darüber hinaus was-
serabweisend. Mit Reißverschluss und Wet-
terschutzleiste innen, die den Wind abhält. 
Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach 
den natürlichen Bewegungen der Arme ge-
formt wurden. Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 93% Nylon / 7% Elasthan, 250 g/m2

Größen: S – 4XL

0618 0918 0944 3309 01009

Art.-Nr. 17101-311 /+Farb-Nr.

WASSER-
ABWEISEND

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

 
MAGNET  

Hose mit Knietaschen, Stretchstoff
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elas-
tisch und bietet eine unübertroffene Bewe-
gungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. Der 
multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein 
niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazier-
fähigkeit und ist darüber hinaus wasserabwei-
send. Die Knietaschen aus strapazierfähigem 
CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass 
der Knieschutz immer optimal platziert ist. Der 
Knieschutz lässt sich leicht durch die seitliche 
Reißverschlussöffnung einsetzen, während 
man die Hose trägt. Effektive Belüftung des 
Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung in-
nen am Hosenbein.

Qualität: 93% Nylon / 7% Elasthan, 250 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

06 09 010 18 33 44 55

888

Art.-Nr. 17179-311 /+Farb-Nr.

WASSER-
ABWEISEND KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT
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➜ ➜ ➜

MASCOT® ADVANCED

Fleecepullover mit Reißverschluss
Die glatte Oberfläche des Fleecematerials 
bewirkt, dass Schmutz und Staub nicht hän-
genbleiben. Moderne, körpernahe Passform 
mit viel Bewegungsfreiheit. Flexibler und an-
schmiegsamer, hoher Kragen. Mit Gummizug 
an den Ärmeln und dem Saum. Daumen-
löcher am Handgelenk.

Qualität: 100% Polyester, 260 g/m2

Größen: XS – 4XL

0809 3309 4409 01009 1809

Art.-Nr. 17103-316 /+Farb-Nr.

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

Kapuzensweatshirt,  
Reißverschluss
Moderne, körpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Mit Reißverschluss und 
Wetterschutzleiste innen, die den Wind ab-
hält. Kapuze mit verstellbarem Gummizug. 
Regulierbarer Gummizug im Saum. Der Stoff 
an der Brust ist zum Bedrucken geeignet.

Qualität: 69% Baumwolle / 26% Polyester /  
5% Elasthan, 380 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 01009 3309 4409

Art.-Nr. 17384-319 /+Farb-Nr.

Jacke, Strick,  
kurzem Reißverschluss, Membran
Das Strickmaterial ist aus drei Schichten 
Stoff zusammengeschweißt: Außen Strick, 
innen weiches Fleece und dazwischen eine 
winddichte und wasserabweisende Memb-
ran. Atmungsaktiv, winddicht und wasserab-
weisend. Moderne, körpernahe Passform mit 
viel Bewegungsfreiheit. Extra hoher, justier-
barer Kragen – die Kordelstopper sitzen ver-
deckt im Kragen und stören nicht beim Tra-
gen. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld 
mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 78% Polyester / 15% Acryl /  
5% Viskose / 2% Wolle, 460 g/m2

Größen: XS–4XL

09 0809 01009 3309 4409

Art.-Nr. 17005-309 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 
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➜ ➜ ➜

MASCOT® ADVANCED
Winterjacke mit CLIMASCOT®, wasserdicht
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine un-
übertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. Der 
multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit 
sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserdicht. 
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Die ein-
zigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und 
lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Verbesserte Sicht-
barkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1 und EN 342 3/3
Qualität: 87% Nylon / 13% Elasthan, 200 g/m2

Größen: XS – 4XL

010 09

Art.-Nr. 17035-411 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE LEICHT

Thermojacke mit CLIMASCOT®

Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, 
weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Dank 
der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des 
Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende mittlere Klei-
dungsschicht tragen. Wasserabweisend. Elastisches Material an den 
Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 240 g/m2

Größen: XS – 4XL

3309 4409 01009 0618 0918

Art.-Nr. 17115-318 /+Farb-Nr.

WASSER-
ABWEISEND

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

Jacke, Vier-Wege-Stretch, wasserdicht
Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine un-
übertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. Der 
multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit 
sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserdicht.  
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Verbes-
serte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. 

Zertifiziert nach: EN 343 3/3
Qualität: 87% Nylon / 13% Elasthan, 200 g/m2

Größen: XS – 4XL

3309 4409 01009 0618 0918

Art.-Nr. 17001-411 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE LEICHT
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➜ ➜ ➜

MASCOT® INDUSTRY

MASCOT®  
Richmond  
Latzhose
Strapazierfähige, drei-
fache Kappnähte an 
den Beinen und im 
Schritt verlängern die 
Lebensdauer des Pro-
duktes. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbei-
ne, die nach den natür-
lichen Bewegungen des 
Körpers geformt wur-
den. Verstellbare Ham-
merschlaufe. Strapa-
zierfähige Knietaschen 
mit Höhenregulierung, 
damit der Knieschutz 
immer optimal am Knie 
sitzt. Verbesserte Sicht-
barkeit für das Umfeld 
mit Hilfe von Reflex-
effekten.

Qualtität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
260 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C42 – C66, 76 cm / C46 – C56

09 010 18

Art.-Nr. 10169-154 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Knoxville Weste
Steppfutter. Zusätzlicher Kälteschutz durch 
verlängerten Rücken. Der Gummizug an den 
Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt 
dafür, dass die Wärme am Körper bleibt. Reiß-
verschluss im Rückenfutter zum Anbringen von 
Druck/Stickerei. Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
260 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 18

Art.-Nr. 10154-154 /+Farb-Nr.

REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT®  
New Haven  
Hose
Strapazierfähige, dreif - 
ache Kappnähte an 
den Beinen und im 
Schritt verlängern die 
Lebensdauer des Pro- 
duktes. Die niedrige 
Taille mit formge-
schnittenem Bund 
sorgt dafür, dass die 
Hose alle Bewegun-
gen des Körpers mit-
macht. Ergonomisch 
geschnittene Hosen-
beine, die nach den 
natürlichen Bewegun-
gen des Körpers ge-
formt wurden. Schenkeltasche mit Patte und 
extra Taschen. Verbesserte Sichtbarkeit für das 
Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
260 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C42 – C66, 76 cm / C46 – C56

09 010 18

Art.-Nr. 10279-154 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Houston  
Hose
Strapazierfähige, dreifa-
che Kappnähte an den 
Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebens-
dauer des Produktes. 
Der formgeschnittene 
Bund sorgt dafür, dass 
die Hosen alle Bewe-
gungen des Körpers mit-
machen. Ergonomisch 
geschnittene Hosenbei-
ne, die nach den natür-
lichen Bewegungen des 
Körpers geformt wurden. 
Höhenregulierbare Knie-
taschen aus Polyester 
mit Eingriff von oben 
und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.  
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit 
Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
260 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C66,  
90 cm / C42 – C66, 76 cm / C44 – C60

09 010 18

Art.-Nr. 10179-154 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Tulsa Jacke
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an  
Ärmeln, Schultern und Seiten verlängern die 
Lebensdauer des Produktes. Die Innentasche 
unter der Wetterschutzleiste macht z. B. ein 
Handy leicht zugänglich, ohne die Jacke selbst 
öffnen zu müssen. Große Bewegungsfreiheit 
durch formgeschnittene Ärmel. Etwas verlän-
gerter Saum am Rücken. Verbesserte Sichtbar-
keit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
260 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 18

Art.-Nr. 10109-154 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® INDUSTRY
Die perfekte Kollektion für die Träger 
der Industrie. Bequeme Kleidung, die 
trotz wiederholter Industriewäsche ihre 
Form, Farbe und Qualität beibehält. 
Diese Kollektion umfasst Produkte aus 
reiner Baumwolle, aus schickem, groben 
Canvas sowie einer klassischen Twill-
Bindung.
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➜ ➜ ➜

MASCOT® INDUSTRY

MASCOT® Columbus  
Winterjacke
Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Große Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Ärmel. Futter aus Stepp und gestepp-
tem Fleece. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken. 
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: XS – 5XL

09 010 18

Art.-Nr. 10135-194 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Rockford  
Jacke
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und 
Seiten verlängern die Lebensdauer des Produktes. Reißverschluss 
mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, damit Krat-
zer vermieden werden. D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten. Große  
Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. Individuelle An-
passung durch regulierbaren Bund.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: XS–4XL

02 03 09 010 11 18

Art.-Nr. 10509-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

ERGONOMISCHE 
PASSFORM LEICHT

MASCOT® Pittsburgh  
Hose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Ergonomisch ge-
schnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des  
Körpers geformt wurden. Verstärkungen an den Gesäßtaschen 
und der Zollstocktasche. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten 
Druckknöpfen. Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der 
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C42 – C66, 76 cm / C46 – C56

02 03 09 010 11 18

Art.-Nr. 10579-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM LEICHT

MASCOT® Dayton  
Parka
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Abnehm-
bare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. Mit Reiß-
verschluss herausnehmbares Kunstpelzfutter. Große Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Ärmel. Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 18

Art.-Nr. 10010-194 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Dayton

MASCOT® Columbus

MASCOT® Rockford

MASCOT® Pittsburgh
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➜ ➜ ➜

MASCOT® INDUSTRY

MASCOT® Trenton

MASCOT® Biloxi
MASCOT® Lowell

MASCOT® Akron  
Overall
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer 
des Produktes. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach 
den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden. D-Ring 
für Schlüssel oder ID-Karten. Durchgriff zur Hose darunter an beiden 
Seiten. Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knie-
schutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 11 18

Art.-Nr. 10519-442 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM LEICHT

MASCOT® Biloxi  
Hose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Ergonomisch geschnittene 
Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers ge-
formt wurden. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. 
Verstärkte Zollstocktasche. Die Knietaschen sind höhenverstellbar,  
so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualität: 100% Baumwolle, 355 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

09 010 11 18

Art.-Nr. 12355-630 /+Farb-Nr.

KNIETASCHEN
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

MASCOT® Trenton  
Soft Shell Jacke
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und 
Seiten verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verschluss mit 
Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu 
vermeiden. D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten. Große Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Ärmel. Individuelle Anpassung durch 
regulierbaren Bund.

Qualität: 100% Baumwolle, 355 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 11 18

Art.-Nr. 12307-630 /+Farb-Nr.

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

MASCOT® Lowell  
Latzhose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Regulierbare Hosen-
träger. Individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund. Verstärkte 
Zollstocktasche. Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der 
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Qualität: 100% Baumwolle, 355 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68, 90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

09 010 11 18

Art.-Nr. 12362-630 /+Farb-Nr.

KNIETASCHEN
DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

MASCOT® Akron
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➜ ➜ ➜

MASCOT® INDUSTRY

MASCOT® Macon Winterjacke
4-in-1 Produkt mit abnehmbaren Ärmeln und 
herausnehmbarem Futter. Atmungs aktiv, 
winddicht und wasserabweisend. Große Be-
wegungsfreiheit durch formgeschnittene Är-
mel. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlän-
gerten Rücken. Verbesserte Sichtbarkeit für 
das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 11 18

Art.-Nr. 10235-194 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Tampa Soft Shell Jacke
Atmungsaktiv und wasserabweisend. Fleece 
an der Innenseite. Große Bewegungsfreiheit 
durch formgeschnittene Ärmel. Regulierbarer 
Gummizug im Saum. Verbesserte Sichtbarkeit 
für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010 18

Art.-Nr. 10001-883 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV
WASSER-

ABWEISEND
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Ventura Winteroverall
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit 
getapten Nähten. Abnehmbare, gefütterte 
Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. 
Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte  
Bewegungsfreiheit. Die Knietaschen sind 
höhenverstellbar, so dass der Knieschutz 
optimal an den Knien platziert ist. Verbesser-
te Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von  
Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1 und EN 342 3/2
Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: S – 4XL

09 010

Art.-Nr. 14119-194 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT KNIETASCHEN
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
REFLEX
EFFEKTE 

MASCOT® Louisville Winterhose
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit 
getapten Nähten. Verlängertes Rückenteil 
stützt und hält warm. Die Knietaschen sind 
höhenverstellbar, so dass der Knieschutz  
optimal an den Knien platziert ist. Extra  
langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste 
am äußeren Beinabschluss, zum einfachen 
Gebrauch zusammen mit Stiefeln. Verbesser-
te Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von 
Reflexeffekten.

Zertifiziert nach: EN 343 3/1, EN 342 3/2
Qualität: 100% Polyester, 270 g/m2

Größen: XS – 4XL

09 010

Art.-Nr. 10090-194 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT KNIETASCHEN
REFLEX
EFFEKTE 
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➜ ➜ ➜

MASCOT® LIGHT

MASCOT® Dubbo Jacke
Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein 
aufgestautes Wasser eindringen. Schlaufen 
auf der Innenseite zur Anbringung von Hän-
getaschen, etwa MASCOT® Bendigo. Indi-
viduelle Anpassung durch Regulierung am 
Saum. Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo 
das Produkt am häufigsten Schmutz ausge-
setzt wird. Ärmelschlitze ermöglichen es die 
Ärmel hochzukrempeln.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
245 g/m2

Größen: S – 4XL

1809 11010

Art.-Nr. 15709-330 /+Farb-Nr.

LEICHT

MASCOT® Finley Soft Shell Jacke
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Pro-
dukt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. 
Atmungsaktiv. Keine Nähte auf der Schulter: 
So kann kein aufgestautes Wasser eindrin-
gen. Zusätzlicher Kälteschutz durch verlän-
gerten Rücken. Brusttasche mit senkrechtem 
Reißverschluss macht z. B. ein Handy leicht 
zugänglich.

Qualität: 100% Polyester, 280 g/m2

Größen: S – 4XL

1809 11010

Art.-Nr. 15702-253 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV

MASCOT® Leeton Latzhose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an 
den Beinen und im Schritt verlängern die Le-
bensdauer des Produktes. Spezieller Schnitt 
an der Rückseite der Hosenbeine, verhin-
dert beim Knien überflüssigen Stoff in der 
Kniekehle. Die Knietaschen sind höhenver-
stellbar, so dass der Knieschutz optimal an 
den Knien platziert ist. Zollstocktasche mit 
Randverstärkung. Standardmäßig in drei ver-
schiedenen Schrittlängen erhältlich, für die 
individuell beste Passform und die am besten 
platzierten Details.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
245 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

1809 11010

Art.-Nr. 15769-330 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Sunbury Shorts
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den 
Beinen und im Schritt verlängern die Lebens-
dauer des Produktes. Gesäßtaschen mit Pat-
te. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten 
Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randver-
stärkung. Leichtes Material, besonders ge-
eignet für warme Umgebungen.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
245 g/m2

Größen: C42 – C68

1809 11010

Art.-Nr. 15749-330 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE LEICHT

MASCOT® LIGHT
Eine Kollektion aus leichten Materialien mit ei-
nem attraktiven Preisniveau. Die Produkte ha-
ben bestens bewährte Passform und Details 
sowie eine hohe Strapazierfähigkeit trotz des 
geringen Gewichtes
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➜ ➜ ➜

MASCOT® LIGHT

MASCOT® Gladstone Kittel
Verschluss mit Wetterschutzleiste und ver-
deckten Druckknöpfen, um Kratzer zu ver-
meiden. Schlitze an den Seiten. Dehnfalten 
im Rücken für eine größere Bewegungsfrei-
heit. Ergonomisch geschnittene Ärmel, die 
nach den natürlichen Bewegungen der Arme 
geformt wurden. Ärmelschlitze ermöglichen 
es die Ärmel hochzukrempeln.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
245 g/m2

Größen: S –       ̂  4XL

010 11 18

Art.-Nr. 15759-330 /+Farb-Nr.

LEICHT

MASCOT® Wallan Overall
Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein 
aufgestautes Wasser eindringen. Strapa-
zierfähige, dreifache Kappnähte verlängern 
die Lebensdauer des Produktes. Spezieller 
Schnitt an der Rückseite der Hosenbeine, 
verhindert beim Knien überflüssigen Stoff in 
der Kniekehle. Die Knietaschen sind höhen-
verstellbar, so dass der Knieschutz optimal 
an den Knien platziert ist. Der dunkle Stoff ist 
dort platziert, wo das Produkt am häufigsten 
Schmutz ausgesetzt wird.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
245 g/m2

Größen: S – 4XL

11010 1809

Art.-Nr. 15719-330 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Temora Hose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an 
den Beinen und im Schritt verlängern die Le-
bensdauer des Produktes. Spezieller Schnitt 
an der Rückseite der Hosenbeine, verhin-
dert beim Knien überflüssigen Stoff in der 
Kniekehle. Die Knietaschen sind höhenver-
stellbar, so dass der Knieschutz optimal an 
den Knien platziert ist. Der dunkle Stoff ist 
dort platziert, wo das Produkt am häufigsten 
Schmutz ausgesetzt wird. Standardmäßig in 
drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, 
für die individuell beste Passform und die am 
besten platzierten Details.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
245 g/m2

Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

1809 11010

Art.-Nr. 15779-330 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE LEICHT

MASCOT® Albury 
Winterjacke
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am 
häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. Zusätzlicher Käl-
teschutz durch verlängerten Rücken. Reißverschluss im 
Rückenfutter zum Anbringen von Druck / Stickerei. Futter 
aus zwei verschiedenen Stofftypen, weich im oberen Teil 
und glatt weiter unten, wo die Jacke bei Bewegung leicht 
über die übrigen Kleidungslagen gleitet. Winddicht und 
wasserabweisend.

Qualität: 100% Polyester, 190 g/m2

Größen: S – 4XL

1809 11010

Art.-Nr. 15735-126 /+Farb-Nr.

WASSER-
ABWEISEND WINDDICHT
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➜ ➜ ➜

MASCOT® CROSSOVER

MASCOT® Calais T-Shirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Rippenbündchen am Hals. 
Die Nähte im Nacken sind mit einem wei-
chem, gepolstertem Material verdeckt, so 
dass diese nicht stören.

Qualität: 100% Baumwolle, 175 g/m2

Größen: S – 4XL
01 02 03 06 08 09 010

11 18 33 55 71 90 91

93 94 95 96 98 333 888

Art.-Nr. 51579-965 /+Farb-Nr.

MASCOT® Bandol Polo-Shirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Knopfleiste. Die Nähte im 
Nacken sind mit einem weichem, gepolster-
tem Material verdeckt, so dass diese nicht 
stören. Kragen mit Rippenbündchen. Rippen-
bündchen an den Ärmeln.

Qualität: 95% Baumwolle / 5% Elasthan,  
220 g/m2

Größen: S – 4XL
01 02 03 06 09 010 11

18 33 55 71 77 88 90

91 93 94 95 96 98 333

888

Art.-Nr. 51587-969 /+Farb-Nr.

MASCOT® Orgon Polo-Shirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Be-
wegungsfreiheit. Knopfleiste. Die Nähte im 
Nacken sind mit einem weichem, gepolster-
tem Material verdeckt, so dass diese nicht 
stören. Kragen mit Rippenbündchen.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 
180 g/m2

Größen: S – 4XL
01 02 03 06 08 09 010

11 18 33 55 71 91 93

94 95 96 98 333 888

Art.-Nr. 51586-968 /+Farb-Nr.

MASCOT® Carvin Sweatshirt
Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit 
und bietet hohen Tragekomfort. Durch die ge-
bürstete Innenseite warm und weich zu tragen. 
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewe-
gungsfreiheit. Rippenbündchen am Hals, den 
Ärmeln und dem Saum. Die Nähte im Nacken 
sind mit einem weichem, gepolstertem Material 
verdeckt, so dass diese nicht stören.

Qualität: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 
310 g/m2

Größen: XS – 4XL
01 02 03 06 08 09 010

11 18 91 33 55 71 90

93 94 95 96 333 888

Art.-Nr. 51580-966 /+Farb-Nr.

MASCOT® Nantes Sweatshirt
Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit 
und bietet hohen Tragekomfort. Durch die ge-
bürstete Innenseite warm und weich zu tragen. 
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewe-
gungsfreiheit. Reißverschluss am Hals. Die Näh-
te im Nacken sind mit einem weichem, gepolster-
tem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

Qualität: 80% Baumwolle / 20% Polyester, 
290 g/m2

Größen: XS – 4XL
02 03 09 010 11 18 91

333 888

Art.-Nr. 50611-971 /+Farb-Nr.
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➜ ➜ ➜

MASCOT® CROSSOVER

MASCOT® Kiruna  
Funktionsunterhemd
COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeits-
transport, hält den Körper trocken und verhindert 
Auskühlen. Elastisches Material, das sich jeder-
zeit an die Bewegungen des Körpers anpasst. 
Eignet sich perfekt als Base Layer. Schnelltrock-
nend – wichtig um Auskühlen des Körpers zu 
vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die 
Passform für sowohl Herren als auch Damen.

Qualität: 100% Polyester (COOLMAX®), 190 g/m2

Größen: S – 3XL

01

Art.-Nr. 00573-350 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND

SCHNELL-
TROCKNEND

MASCOT® Alta  
Funktionsunterhose
COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtig-
keitstransport, hält den Körper trocken und 
verhindert Auskühlen. Eignet sich perfekt 
als Base Layer. Schnelltrocknend – wichtig 
um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. 
Hosenschlitz. Elastisches Material, das sich 
dem Körper anpasst.

Qualität: 100% Polyester (COOLMAX®), 
190 g/m2

Größen: S – 3XL

01

Art.-Nr. 00572-350 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND

SCHNELL-
TROCKNEND

MASCOT® Java Sweatshirt
Vorgeschrumpfte Baumwolle mit Antipilling 
verhindert Knötchen. Kräftiges Rippenbünd-
chen am Halsausschnitt. Die Nähte im Na-
cken sind mit einem weichem, gepolstertem 
Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

Qualität: 100% Baumwolle, 195 g/m2

Größen: S – 4XL; S – 5XL in 010, 09
06 08MEL 09 010 01 02 03

09 010 11 18 19 22 88MEL

888

Art.-Nr. 00782-250 /+Farb-Nr.

MASCOT® Parada  
Funktionsunterhemd
Das Material ist isolierend, schweißtranspor-
tierend und antibakteriell. Elastisches Material,  
das sich dem Körper anpasst. Schnelltrock-
nend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu 
vermeiden. Eignet sich perfekt als Base Layer. 
Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder 
eingenähte Waschanleitungen.

Qualität: 75% Polyester / 17% Polyamid / 
8% Elasthan, 160 g/m2

Größen: XS – 4XL – 5XL

18

Art.-Nr. 50178-870 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND LEICHT

SCHNELL-
TROCKNEND NAHTLOS

MASCOT® Segura
Funktionsunterhose
Das Material ist isolierend, schweißtrans-
portierend und antibakteriell. Elastisches 
Material, das sich dem Körper anpasst. 
Schnelltrocknend – wichtig um Auskühlen 
des Körpers zu vermeiden. Nahtloses Pro-
dukt ohne störende Nähte oder eingenähte 
Waschanleitungen.

Qualität: 75% Polyester / 17% Polyamid / 
8% Elasthan, 160 g/m2

Größen: XS – 4XL – 5XL

18

Art.-Nr. 50179-870 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND LEICHT

SCHNELL-
TROCKNEND NAHTLOS

137

23
.1

0.
19

 / 
S

tü
ni

ng
s 

K
re

fe
ld

 2
17

12
 / 

M
as

co
t

Kö
rp

er
sc

hu
tz

Körperschutz



➜ ➜ ➜

MASCOT® CROSSOVER

MASCOT® Lahti  
Funktionsunterhemd
Leichtes Material. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Kör-
per trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend 
– wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elas-
tizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen. 
Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.

Qualität: 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan, 170 g/m2

Größen: S – M , 2XL – 3XL

09

Art.-Nr. 50563-936 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND LEICHT

SCHNELL-
TROCKNEND ISOLIEREND

MASCOT® Pori  
Funktionsunterhose
Leichtes Material. Der effektive Feuchtig-
keitstransport hält den Körper trocken und 
verringert das Risiko zu frieren. Schnell-
trocknend – wichtig um Auskühlen des 
Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität 
eignet sich die Passform für sowohl Herren 
als auch Damen.

Qualität: 75% Polyester /  
17% Polyamid / 8% Elasthan, 170 g/m2

Größen: S – M , 2XL – 3XL

09

Art.-Nr. 50564-936 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND LEICHT

SCHNELL-
TROCKNEND ISOLIEREND

MASCOT® Hamar  
Funktionsunterhemd
Leichtes Material. Nahtloses Produkt ohne störende Nähte oder ein-
genähte Waschanleitungen. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält 
den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Schnelltrock-
nend – wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die 
Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen.

Qualität: 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan, 175 g/m2

Größen: S – 3XL

09

Art.-Nr. 50561-940 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND LEICHT

SCHNELL-
TROCKNEND ISOLIEREND NAHTLOS

MASCOT® Moss  
Funktionsunterhose
Leichtes Material. Nahtloses Produkt ohne 
störende Nähte oder eingenähte Waschan-
leitungen. Der effektive Feuchtigkeitstrans-
port hält den Körper trocken und verringert 
das Risiko zu frieren. Schnelltrocknend 
– wichtig um Auskühlen des Körpers zu 
vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich 
die Passform für sowohl Herren als auch 
Damen.

Qualität: 75% Polyester /  
17% Polyamid / 8% Elasthan, 175 g/m2

Größen: S – 3XL

09

Art.-Nr. 50560-940 /+Farb-Nr.

FEUCHTIG-
KEITSTRANS-
PORTIEREND LEICHT

SCHNELL-
TROCKNEND ISOLIEREND NAHTLOS
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® SUPREME

MASCOT® Dartford 
Thermojacke
Effektive Isolierung durch Polyester-
wattierung auf der Innenseite. Die 
dünne Kapuze kann zusammenge-
faltet im Kragen verstaut werden. 
Schlaufe zur Fixierung eines Headset-
Kabels. Atmungsaktiv, winddicht und 
wasserabweisend. Handyinnentasche 
mit Reißverschluss und kleiner Öff-
nung für Headset-Kabel.

Zertifiziert nach:  
EN ISO 20471 - Kl. 2
Qualität: 100% Polyester, 305 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15515-249 /+Farb-Nr.

MASCOT® Blackpool  
Soft Shell Jacke
Keine Nähte auf der Schulter: So kann 
kein aufgestautes Wasser eindringen. 
Atmungsaktiv, winddicht und wasserab-
weisend. Strapazierfähiger Einsatz von 
CORDURA®-Gewebe am Ärmelende 
verlängert die Lebenszeit des Produk-
tes. Der dunkle Stoff ist dort platziert, 
wo das Produkt am häufigsten Schmutz 
ausgesetzt wird. Verlängerte Ärmel 
auf dem Handrücken als zusätzlicher 
Schutz gegen Kälte und Niederschlag.

Zertifiziert nach:  
EN ISO 20471 - Kl. 3 (S – M = Kl. 2)
Qualität: 100% Polyester, 360 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15502-246 /+Farb-Nr.

MASCOT® Hastings 
Winterjacke
Zusätzlicher Kälteschutz durch verlän-
gerten Rücken. Zusätzliche Reflexe auf 
dem Rücken sorgen für eine verbesserte 
Sichtbarkeit von hinten. Strapazierfähi-
ger Einsatz von CORDURA®-Gewebe 
am Ärmelende verlängert die Lebens-
zeit des Produktes. Der dunkle Stoff ist 
dort platziert, wo das Produkt am häu-
figsten Schmutz ausgesetzt wird. At-
mungsaktiv, wind- und wasserdicht mit 
getapten Nähten.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 3,  
EN 343 und EN 342
Qualität: 100% Polyester, 210 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15535-231 /+Farb-Nr.

MASCOT® Harlow 
Jacke
Strapazierfähiger Einsatz von 
CORDURA®-Gewebe am Ärmelende 
verlängert die Lebenszeit des Produktes. 
Verstärkungen auf der Innenseite der 
Jacke, damit das Futter nicht beschädigt 
wird, wenn Werkzeug in den Hosenta-
schen steckt. Atmungsaktiv, wind- und 
wasserdicht mit getapten Nähten. Was-
serdichte Verlängerung am Rücken 
kann bei Regen oder Kälte herunterge-
klappt werden. Ventilationsöffnungen mit 
Reißverschluss unter den Armen.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 3  
und EN 343 - Kl. 3/3
Qualität: 100% Polyester, 210 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15501-231 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM

MASCOT® SAFE® SUPREME
Eine umfangreiche, nach EN ISO 20471  
zertifizierte Warnschutzkollektion in sechs  
verschiedenen Farbkombinationen. Zahlreiche 
Produkte mit schmutz abweisender Teflon®-
Behandlung. Besonders gute Passform und 
Strapazier fähigkeit.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® SUPREME

MASCOT® Oxford Arbeitsjacke
Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und 
gewährleistet so hohe Sichtbarkeit. Keine Nähte auf der Schulter: So 
kann kein aufgestautes Wasser eindringen. Der dunkle Stoff ist dort 
platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. 
Platz für das nachträgliche Anbringen eines Wäsche-Chips. Zusätz-
liche Reflexe auf dem Rücken sorgen für eine verbesserte Sichtbar-
keit von hinten.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, (Teflon®beh), 290 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15509-860 /+Farb-Nr.

MASCOT® Corby Kapuzen sweatshirt
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Bei die-
sem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazier-
fähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für 
mehr Komfort. Kräftige Kordel an allen Reißverschlüssen, die selbst 
mit Handschuhen einfach zu greifen ist. Rippenbündchen an den 
Ärmeln und dem Saum. Verdeckter Reißverschluss zum Schutz vor 
Staub und Schmutz.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 3 (S=Kl. 2)
Qualität: 50% Polyester / 50% Baumwolle, 310 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 50138-932 /+Farb-Nr.

MASCOT® Kendal Hose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Die Teflon®-Behandlung 
macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe 
Sichtbarkeit. Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm, durch auftren-
nen der roten Naht auf der Innenseite. Knietaschen aus strapazier-
fähigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff zum Knieschutz von oben 
– mit Klettverschluss an der äußeren Kante der Patteinnenseite, 
um das Hängenbleiben an Hebeln o.ä. zu vermeiden. Ergonomisch  
geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des 
Körpers geformt wurden.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2. Beim Gebrauch von  
MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm 
EN 14404 errreicht
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, (Teflon®beh), 290 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15579-860 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S  

MAGNET

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

MASCOT® Newcastle Latzhose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. Die Teflon®-Behandlung 
macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe 
Sichtbarkeit. Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm, durch auftren-
nen der roten Naht auf der Innenseite. Knietaschen aus strapazierfä-
higem CORDURA®-Gewebe, Eingriff zum Knieschutz von oben – mit 
Klettverschluss an der äußeren Kante der Patteinnenseite, um das 
Hängenbleiben an Hebeln o.ä. zu vermeiden. Der dunkle Stoff ist dort 
platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2. Beim Gebrauch von  
MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm 
EN 14404 errreicht
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, (Teflon®beh), 290 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

1418 14010 1709 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15569-860 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S  

MAGNET
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® LIGHT

MASCOT® Forster 
Arbeitsjacke
Keine Nähte auf der Schulter: 
So kann kein aufgestautes Wasser eindringen. 
Schlaufen auf der Innenseite zur Anbringung 
von Hängetaschen, etwa MASCOT® Bendigo. 
Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Pro-
dukt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. 
Verbesserte Sicherheit, da der senkrechte  
Reflex bis hinunter zum waagerechten  
Reflex reicht. Ärmelschlitze ermöglichen es  
die Ärmel hochzukrempeln.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2
Qualität: 80% Polyester / 20% Baumwolle, 
285 g/m²
Größen: S – 4XL

1418 1433 14010 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15909-948 /+Farb-Nr.

MASCOT® Mildura Fleecejacke
Verdeckter Reißverschluss zum Schutz vor 
Staub und Schmutz. Brusttasche mit senk-
rechtem Reißverschluss macht z.B. ein Handy  
leicht zugänglich. Zusätzlicher Kälteschutz 
durch verlängerten Rücken. Gummizug an 
den Ärmelenden. Verbesserte Sicherheit, 
da der senkrechte Reflex bis hinunter zum 
waage rechten Reflex reicht.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 3
Qualität: 100% Polyester, 250 g/m²
Größen: S – 4XL

14 17 222

Art.-Nr. 15903-270 /+Farb-Nr.

MASCOT® Maitland Hose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an 
den Beinen und im Schritt verlängern die  
Lebensdauer des Produktes. Spezieller 
Schnitt an der Rückseite der Hosenbeine, 
verhindert beim Knien überflüssigen Stoff in 
der Kniekehle. Der dunkle Stoff ist dort plat-
ziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz 
ausgesetzt wird. Knietaschen aus strapazier-
fähigem Polyester mit Eingriff von unten, so 
dass sich kein Schmutz sammelt. Standard-
mäßig in drei verschiedenen Schrittlängen 
erhältlich, für die individuell beste Passform 
und die am besten platzierten Details.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2
Qualität: 80% Polyester / 20% Baumwolle, 
285 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

1418 1433 14010 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15979-948 /+Farb-Nr.

MASCOT® Gosford Latzhose
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an 
den Beinen und im Schritt verlängern die  
Lebensdauer des Produktes. Standardmäßig 
in drei verschiedenen Schrittlängen erhält-
lich, für die individuell beste Passform und 
die am besten platzierten Details. Der dunkle 
Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am 
häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. Knie-
taschen aus strapazierfähigem Polyester mit 
Eingriff von unten, so dass sich kein Schmutz 
sammelt. Spezieller Schnitt an der Rückseite 
der Hosenbeine, verhindert beim Knien über-
flüssigen Stoff in der Kniekehle.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 2
Qualität: 80% Polyester / 20% Baumwolle, 
285 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C58

1418 1433 14010 1718 17010 22218

Art.-Nr. 15969-948 /+Farb-Nr.

MASCOT® SAFE® LIGHT
Warnschutz-Arbeitskleidung zertifiziert nach EN ISO 20471. Eine Kollektion mit funktioneller, 
zweifarbiger, fluoreszierender Arbeitskleidung mit Augenmerk auf Sicherheit und Komfort zu 
einem sehr konkurrenzfähigen Preis.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® COMPETE

MASCOT® Loreto 
Winterjacke
Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. 
Anbringen einer Kapuze mit Druckknöpfen 
möglich. Multifunktionelles Produkt, das den 
verschiedenen Situationen anpassbar ist  
– besteht aus Jacke, Weste, Steppjacke und 
Steppweste. Das Steppfutter ist eine Jacke 
für sich, zertifiziert nach EN ISO 20471, mit 
Rippenbundkragen und abnehmbaren Ärmeln. 
Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten 
Rücken.

Zertifiziert nach: EN 471 - Kl. 3/2, 
Ohne Ärmel nach EN 471 Kl. 2/2
Nachzertifizert nach: EN ISO 20471 Kl. 3, 
Ohne Ärmel nach EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 100% Polyester (Mascotex®),  
240 g/m²
Größen: S – 5XL

141 171 14888

Art.-Nr. 09335-880 /+Farb-Nr.

MASCOT® Barras 
Latzhose
Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt 
schmutzabweisend und gewährleistet so 
hohe Sichtbarkeit. Strapazierfähige, dreifache  
Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. 
Individuelle Anpassung durch regulierbaren 
Bund. Schenkeltasche mit Handytasche, 
Patte und Klettverschluss. Knietaschen mit 
Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz 
sammeln kann.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl. 2/2 
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
(Teflon®beh), 290 g/m², 310 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C66,  
90 cm / C44 – C66, 76 cm / C46 – C56

141 1403 1411 14888

Art.-Nr. 07169-860 /+Farb-Nr.

171 1703 1711 17888

Art.-Nr. 07169-470 /+Farb-Nr.

MASCOT® Cameta 
Arbeitsjacke
Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt 
schmutzabweisend und gewährleistet so 
hohe Sichtbarkeit. Strapazierfähige, dreifa-
che Kappnähte verlängern die Lebensdauer 
des Produktes. Stehkragen. Zwei verschiede-
ne Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring 
und eine mit senkrechtem Reißverschluss 
und einfachem Zugang, ideal für das Handy. 
Individuelle Anpassung durch regulierbaren 
Bund.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl. 2/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
(Teflon®beh), 290 g/m², 310 g/m²
Größen: S – 4XL

141 1403 1411 14888

Art.-Nr. 07109-860 /+Farb-Nr.

171 1703 17888

Art.-Nr. 07109-470 /+Farb-Nr.

MASCOT® SAFE® COMPETE
Fluoreszierende Kleidung in Gelb und Orange erhältlich mit vier ver-
schiedenen Kontrastfarben. Klare Linien und ansprechendes Design. 
Perfekt für die Profilierung von Unternehmen. Auf jeder Ebene wett-
bewerbsfähig. Zahlreiche Produkte mit schmutzabweisender Teflon®-
Behandlung.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® COMPETE

MASCOT® Teresina 
Winterjacke
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes 
MASCOTEX® mit getapten Nähten. Kunst-
pelzfutter am Körper und Steppfutter in den 
Ärmeln. Zusätzlicher Kälteschutz durch 
verlängerten Rücken. Reißverschluss im 
Rückenfutter zum Anbringen von Druck/ 
Stickerei. Anbringen einer Kapuze mit Druck-
knöpfen möglich.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl. 3/2 und  
EN 343 Kl. 3/1
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 3
Qualität: 100% Polyester (Mascotex®),  
240 g/m²
Größen: S – 5XL

141 1403 14888 171 1703 17888

Art.-Nr. 07223-880 /+Farb-Nr.

MASCOT® Olinda Hose
Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt 
schmutzabweisend und gewährleistet so 
hohe Sichtbarkeit. Strapazierfähige, drei-
fache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes.  
Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche  
mit Handytasche, Patte und Klettverschluss. 
Knietaschen.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl. 2/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
(Teflon®beh), 290 g/m², 310 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C66,  
90 cm / C44 – C66, 76 cm / C44 – C66

141 1403 1411 14888

Art.-Nr. 07179-860 /+Farb-Nr.

171 1703 17888

Art.-Nr. 07179-470 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S DREIFACHE 

KAPPNÄHTE KNIETASCHEN
SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT

MASCOT® Patos
Der fluoreszierende Teil ist Teflon®-behandelt 
und daher längere Zeit schmutzabweisend 
und sichtbar. Strapazierfähige, dreifache 
Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
verlängern die Lebensdauer des Produktes. 
Verstärkte Gesäßtaschen. Verstellbare Ham-
merschlaufe. Knietaschen.

Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
310 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68, 90 cm /
C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

0114 0117 B01 88817

Art.-Nr. 12379-430 /+Farb-Nr.
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® CLASSIC

MASCOT® Bunbury  
Arbeitsjacke, einfarbig, Klasse 3
Extra Sicherheit mit Reflex auf den Schultern. 
Keine Nähte auf der Schulter: So kann kein 
aufgestautes Wasser eindringen. Individuelle  
Anpassung durch Regulierung am Saum. 
Regulierbare Manschetten. Ärmelschlitze  
ermöglichen es die Ärmel hochzukrempeln.

Zerfifiziert nach: EN ISO 20471 - Kl. 3
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
(Teflon®beh), 290 g/m²
Größen: XS – 5XL

14

Art.-Nr. 16909-860 /+Farb-Nr.

MASCOT® SAFE CLASSIC / ARCTIC
Basiskollektion einfarbiger, fluoreszierender Arbeitskleidung und Winterkleidung.  
Kleidung. Klassischer, schlichter  Schnitt und Passform.

MASCOT® Geraldton Hose  
mit Knietaschen, einfarbig, Kl. 2
Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm, 
durch Auftrennen der roten Naht auf der 
Innen seite. Knietaschen aus strapazier-
fähigem Polyester mit Eingriff von unten, so 
dass sich kein Schmutz sammelt. Stoff der 
Knietasche ist auf der Rückseite wasser-
abweisend beschichtet. Strapazierfähige, 
dreifache Kappnähte an den Beinen und im 
Schritt verlängern die Lebensdauer des Pro-
duktes. Standardmäßig in drei verschiedenen 
Schrittlängen erhältlich, für die individuell 
beste Passform und die am besten platzierten 
Details.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
(Teflon®beh), 290 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68,  
90 cm / C46 – C64, 76 cm / C46 – C64

14

Art.-Nr. 16879-860 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

MASCOT® Devonport 
Latzhose, einfarbig, Klasse 2
Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit  
kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen bieten Fle-
xibilität und super Passform. Knietaschen aus 
strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von 
unten, so dass sich kein Schmutz sammelt.  
Stoff der Knietasche ist auf der Rückseite 
wasserabweisend beschichtet. Strapazier-
fähige, dreifache Kappnähte an den Beinen 
und im Schritt verlängern die Lebensdauer 
des Produktes. Standardmäßig in drei ver-
schiedenen Schrittlängen erhältlich, für die 
individuell beste Passform und die am besten 
platzierten Details.

Zerfifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 
(Teflon®beh), 290 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C68,  
90 cm / C46 – C64, 76 cm / C46 – C64

14

Art.-Nr. 16869-860 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S
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➜ ➜ ➜

MASCOT® SAFE® CLASSIC / ARCTIC

MASCOT® Calgary Soft Shell Jacke
Fleece an der Innenseite. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste 
innen, die den Wind abhält. Große Bewegungsfreiheit durch form-
geschnittene Ärmel. Mit Klettverschluss regulierbare Manschetten.  
Regulierbarer Gummizug im Saum.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl 3/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 3
Qualität: 100% Polyester, 265 g/m²
Größen: S – 4XL

14 17

Art.-Nr. 08005-159 /+Farb-Nr.

MASCOT® Melita Sweatshirt
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten 
und senkrechten Reflexstreifen. Mehr Bewegungsfreiheit durch elas-
tische Reflexe. Schlitze an den Seiten. Leicht verlängerter Rücken. 
Kein Rippenbündchen am Saum, daher besonders zum Kombinieren 
mit einer Latzhose geeignet.

Zertifiziert nach: EN 471 Kl 3/2
Nachzertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 3
Qualität: 50% Polyester / 50% Baumwolle, 245 g/m²
Größen: S – 4XL

14 17

Art.-Nr. 50106-854 /+Farb-Nr.

MASCOT® Espinosa
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verbes-
serte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und 
senkrechten Reflexstreifen. Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische 
Reflexe. Paspeltasche seitlich unter den Armen zur Aufbewahrung 
von z.B. Handy oder Brille. Ventilationsöffnungen unter den Armen.

Zertifiziert nach: EN ISO 20471 Kl. 2
Qualität: 100% Polyester, 140 g/m²
Größen: S – 4XL

14 17

Art.-Nr. 50113-949 /+Farb-Nr.

MASCOT® Alaska Pilotjacke
Wasserabweisend. Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt 
schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit. Kunst-
pelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln. D-Ring für 
Schlüssel oder ID-Karten. Rippenbündchen an den Ärmeln und dem 
Saum.

Zertifiziert nach: EN 471 - Kl. 3/2
Nachzertifiziert nach: EN 20471 - Kl. 3
Qualität: 80% Polyester / 20% Baumwolle, (Teflon®beh), 300 g/m²
Größen: S – 4XL

14

Art.-Nr. 00516-660 /+Farb-Nr.

WASSERDICHT
SCHMUTZ-
ABWEISEND
S
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➜ ➜ ➜

MASCOT® MULTISAFE

MASCOT® Freibourg Latzhose
Antistatisches und flammhemmendes  
PyroPro® mit Säureschutz. Strapazierfähige, 
dreifache Kappnähte an den Beinen und im 
Schritt verlängern die Lebensdauer des Pro-
duktes. Verstellbare Schulterträger aus Stoff 
mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen. Die 
Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass 
der Knieschutz optimal an den Knien platziert 
ist. Nähten zeigen nach unten, so dass sich 
keine Funken festsetzen können.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), 
EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2 
(Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 
(ATPV - 18 cal/cm²), EN ISO 11611  
(Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6)
Qualität: 87% Baumwolle / 12% Polyamid /  
1% Kohlef., 320 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C66,  
90 cm / C44 – C66

010 11 18

Art.-Nr. 06669-135 /+Farb-Nr.

MASCOT® Visp Arbeitsjacke
Antistatisches und flammhemmendes  
PyroPro® mit Säureschutz. Strapazier-
fähige, dreifache Kappnähte verlängern die  
Lebensdauer des Produktes. Verschluss mit 
Wetterschutzleiste und verdeckten Druck-
knöpfen, um Kratzer zu vermeiden. Nähten 
zeigen nach unten, so dass sich keine Funken  
festsetzen können. Individuelle Anpassung 
durch regulierbaren Bund.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), 
EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2 
(Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 
(ATPV - 18 cal/cm²), EN ISO 11611  
(Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6)
Qualität: 87% Baumwolle / 12% Polyamid /  
1% Kohlef., 320 g/m²
Größen: XS – 4XL

010 11 18

Art.-Nr. 06609-135 /+Farb-Nr.

MASCOT® Bex Hose
Antistatisches und flammhemmendes  
PyroPro® mit Säureschutz. Strapazierfähige, 
dreifache Kappnähte an den Beinen und im 
Schritt verlängern die Lebensdauer des Pro-
duktes. Die Knietaschen sind höhenverstell-
bar, so dass der Knieschutz optimal an den 
Knien platziert ist. Nähten zeigen nach unten, 
so dass sich keine Funken festsetzen können. 
Zollstocktasche mit Randverstärkung.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), 
EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2 
(Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 
(ATPV - 18 cal/cm²), EN ISO 11611  
(Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6)
Qualität: 87% Baumwolle / 12% Polyamid /  
1% Kohlef., 320 g/m²
Größen: 82 cm / C44 – C66,  
90 cm / C44 – C66

010 11 18

Art.-Nr. 06679-135 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

MASCOT® MULTISAFE
Eine einzigartige Kombination aus der höchsten Sicherheit, den besten Funktionen und herausragendem Komfort. Antistatisch, flammhemmend  
und mit Säureschutz. Bekleidung mit Vielfachschutz – auch beim gelegentlichen Schweißen und gegen Lichtbögen. 
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➜ ➜ ➜

MASCOT® MULTISAFE

MASCOT® Romont Arbeitsjacke
Antistatisch, flammhemmend und mit Säure-
schutz. Schmutzabweisend. Die Innen tasche 
unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein 
Handy leicht zugänglich, ohne die Jacke  
selbst öffnen zu müssen. Große Bewe-
gungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. 
Taschen mit Patten verschlossen, so dass 
bspw. Funken nicht eindringen können.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2, 
B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, 
A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2  
Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet 
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²) 
und EN 13034 (Typ 6)
Qualität: 60% Modacryl / 39% Baumwolle /  
1% Kohlef., 275 g/m²
Größen: S – 4XL

010

Art.-Nr. 13609-216 /+Farb-Nr.

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

MASCOT® Arosa Hose
Antistatisch, flammhemmend und mit Säure-
schutz. Schmutzabweisend. Strapazier fähige, 
dreifache Kappnähte verlängern die Lebens-
dauer des Produktes. Ergonomisch geschnit-
tene Hosenbeine, die nach den natür lichen 
Bewegungen des Körpers geformt wurden. 
Knietaschen mit Eingriff von oben und Patte, 
damit sich kein Schmutz sammeln kann.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2, 
B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, 
A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2  
Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet 
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²) 
und EN 13034 (Typ 6)
Qualität: 60% Modacryl / 39% Baumwolle /  
1% Kohlef., 275 g/m²
Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

010

Art.-Nr. 13679-216 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

MASCOT® Oron Latzhose
Antistatisch, flammhemmend und mit Säure-
schutz. Schmutzabweisend. Nähten zeigen 
nach unten, so dass sich keine Funken fest-
setzen können. Strapazierfähige, dreifache 
Kappnähte verlängern die Lebensdauer des 
Produktes. Die Knietaschen sind höhen-
verstellbar, so dass der Knieschutz optimal 
an den Knien platziert ist.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2, 
B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, 
A2), EN 1149-3, EN 1149-5, IEC 61482-2  
Kl. 1 (getestet nach EN 61482-1-2) / getestet 
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²) 
und EN 13034 (Typ 6)
Qualität: 60% Modacryl / 39% Baumwolle /  
1% Kohlef., 275 g/m²
Größen: 82 cm / C42 – C68,  
90 cm / C46 – C62, 76 cm / C46 – C56

010

Art.-Nr. 13669-216 /+Farb-Nr.

DREIFACHE 
KAPPNÄHTE KNIETASCHEN

ERGONOMISCHE 
PASSFORM

REFLEX
EFFEKTE 

SCHMUTZ-
ABWEISEND
S
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➜ ➜ ➜

MASCOT® MULTISAFE

MASCOT® Emmen Jacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit  
getapten Nähten. Antistatisch, flammhemmend 
und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. 
Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstell-
baren Elastikschnüren. Große Bewegungs-
freiheit durch formgeschnittene Ärmel.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, A2, 
B1, C1, E1, F1), EN ISO 11611 - Kl. 1 (A1, 
A2), IEC 61482-2 Kl. 2 (getestet nach  
EN 61482-1-2 / getestet nach IEC 61482-1-1 
(ATPV - 24 cal/cm²), EN 13034 (Typ 6),  
EN ISO 20471 - Kl. 2, EN 343 - Kl. 3/1 und 

EN 342 - Kl. 3/2 (2,0 clo)
Qualität: 60% Modacryl / 39% Baumwolle /  
1% Kohlef., 310 g/m²
Größen: S – 4XL

17010

Art.-Nr. 13830-217 /+Farb-Nr.

ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT WINDDICHT
ERGONOMISCHE 

PASSFORM
SCHMUTZ-
ABWEISEND
S

MASCOT® Ternitz Hemd
Hoher Schutz durch antistatische und flamm-
hemmende Eigenschaften. Moderne, körper-
nahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. 
Mit verdeckter Druckknopfleiste. Gurtband 
an den Ärmeln zum Anbringen z.B. eines  
Gasmelders. Regulierbare Manschetten.

Zertifiziert nach: EN 1149-5, sowie  
EN ISO 11612 (A, B1, C1). Das Gewebe 
aus Pyrovatex®-behandelter Baumwolle ist 
zertifiziert nach EN 533 (Index 3/12x60ºC)
Qualität: 99% Baumwolle / 1% Kohlefasern, 
185 g/m²
Größen: 37 / 38 – 49 / 50

010 11 18

Art.-Nr. 09004-142 /+Farb-Nr.

MASCOT® Muri T-Shirt
Hoher Schutz durch antistatische und flamm-
hemmende Eigenschaften. Moderne, körper-
nahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. 
Nähte mit langer Lebensdauer durch flamm-
hemmendes Garn. Rippenbündchen am 
Hals. Die Nähte im Nacken sind mit einem 
weichem, gepolstertem Material verdeckt, so 
dass diese nicht stören.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1, 
C1, F1), EN 1149-3 und EN 1149-5
Qualität: 60% Modacryl / 39% Baumwolle /  
1% Kohlef., 220 g/m²
Größen: S – 4XL

010

Art.-Nr. 50119-927 /+Farb-Nr.

MASCOT® Horgen Sweatshirt
Hoher Schutz durch antistatische und flamm-
hemmende Eigenschaften. Moderne, körper-
nahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. 
Nähte mit langer Lebensdauer durch flamm-
hemmendes Garn. Rippenbündchen am Hals, 
den Ärmeln und dem Saum. Paspeltasche 
seitlich unter den Armen zur Aufbewahrung 
von z.B. Handy oder Brille.

Zertifiziert nach: EN ISO 11612 (A1, B1, 
C2, F1), EN 1149-3, EN 1149-5 und getestet 
nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 16,5 cal/cm²)
Qualität: 60% Modacryl / 38% Baumwolle /  
2% Kohlef., 280 g/m²
Größen: S – 4XL

010

Art.-Nr. 50120-928 /+Farb-Nr.
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