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Sichern und Retten – Richtlinien und Normen

PSA gegen Absturz (PSAgA)

Zu den wichtigsten Rechtsgrundlagen für 
den Einsatz von Persönlicher Schutzaus-
rüstung gegen Absturz (PSAgA) gehören:
  DGUV Regel 112-198 „Benutzung von 
persönlichen Schutzausrüstungen gegen 
Absturz“ 
  DGUV Regel 112-199 „Retten aus Hö-
hen und Tiefen mit persönlichen Absturz-
schutzausrüstungen“
  DGUV Grundsatz 312-906 „Grundlagen 
zur Qualifizierung von Personen für die 
sachkundige Überprüfung und Beurtei-
lung von persönlichen Absturzschutzaus-
rüstungen“

Die Auswahl der geeigneten Mitarbeiter 
und der geeigneten PSAgA für Arbeiten mit 
Absturzrisiken erfolgt stets auf Basis einer 
Gefährdungsbeurteilung. Die folgenden 
Hinweise und Begriffserläuterungen sind z. 
T. der DGUV Regel 112-198 entnommen.

In der DGUV 112-198 ist in Abschnitt 4  
„Gefährdungsermittlung“ festgelegt:

4.1  Vor der Auswahl und der Benutzung 
von persönlichen Schutzausrüstun-
gen gegen Absturz hat der Unter-
nehmer eine Gefährdungsermittlung 
durchzuführen.

4.2  Bei der Gefährdungsermittlung sind 
die Gefährdungen zu ermitteln, die 
durch technische oder organisatori-
sche Maßnahmen nicht verhindert 
oder gemindert werden können.

4.3  Der Unternehmer hat die Eigen-
schaften festzulegen, die persönli-
che Schutzausrüstungen gegen Ab-
sturz aufweisen müssen, damit sie 
einen Schutz gegen die genannten 
Gefahren bieten. Dabei sind die Ge-
fahren, die bei der Benutzung von 
persönlichen Schutzausrüstungen 
gegen Absturz entstehen oder von 
diesen ausgehen können, in einer 
gesonderten Gefährdungsbeurtei-
lung zu berücksichtigen.

4.4  Bei Veränderungen der Arbeitsplatz-
bedingungen hat der Unternehmer 
seine Ermittlungen zu überprüfen.

4.5  Der Unternehmer hat seine Erkennt-
nisse nach den Abschnitten 4.3 bis 
4.4 auf der Grundlage der Gefähr-
dungsermittlung zu dokumentieren. 
Bei vergleichbaren Arbeitscharakte-
ristiken und Gefährdungen kann für 
mehrere Versicherte eine gemeinsa-
me Dokumentation erfolgen.

Hinweise und Begriffserklärungen

Persönliche Schutzausrüstungen 
ge gen Absturz 
gehören zu den individuellen Schutz-
maßnahmen. Persönliche Absturz-
schutzausrüstungen schützen den 
Benutzer vor einem Absturz entwe-
der durch Verhinderung eines Sturzes 
(Rückhaltesystem) oder Auffangen ei-
nes freien Falls (Auffangsystem). Per-
sönliche Absturzschutzausrüstungen 
bestehen aus einer Zusammenstellung 
von Bestandteilen, die mindestens eine 
Körperhaltevorrichtung (z. B. Auffang-
gurt) und ein Befestigungssystem um-
fassen, die mit einer zuverlässigen Ver-
ankerung verbunden werden können.

Befestigungssysteme 
bestehen aus einem oder mehre-
ren, in der Regel der vorgesehenen  
Anwendung im System verwendeten 
Bestandteilen (z. B. Verbindungsmittel, 
Verbindungselemente, Auffanggerät, 
Anschlageinrichtungen), die trennbar 
oder untrennbar miteinander verbun-
den sind.

Auffangsysteme
nach DIN EN 363 sind persönliche Ab-
sturzschutzsysteme zum Auffangen ei-
nes freien Falls, wodurch die während 
des Auffangvorganges auf den Körper 

des Benutzers wirkenden Fangstoß-
kräfte auf ein erträgliches Maß be-
grenzt werden.

Bestandteile 
nach DIN EN 363 sind Teile eines Sys-
tems, die vom Hersteller verkaufsfertig
mit Verpackung, Kennzeichnung und 
Informationen des Herstellers geliefert 
werden.

Mitlaufende Auffanggeräte einschließ- 
lich beweglicher Führung 
nach DIN EN 353-2 sind Bestandteil von 
Auffangsystemen. Das Auffanggerät läuft 
während der Auf- und/oder Abwärtsbe-
wegung an der Führung ohne manuelle 
Einstellungen. Bei einem Sturz blockiert 
es automatisch an der Führung. Die be-
wegliche Führung, z.B. Seil, ist an einem 
oberen Anschlagpunkt befestigt.

Normen

gut Informiert

Verbindungs-
mittel

Auffang-
gurt

Anschlagpunkt

mitlaufender
Seilkürzer

Führungsseil
bewegliche Führung

Endsicherung
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Mitlaufende Auffanggeräte einschließ- 
lich fester Führung (Steigschutzein-
richtungen) 
nach DIN EN 353-1 sind Bestandteil von 
Auffangsystemen und vorwiegend an 
Steigleitern oder Steigeisengängen an-
gebracht. Das mitlaufende Auffanggerät 
blockiert bei einem Sturz selbsttätig an 
der festen Führung und hält den Benut-
zer mit dem Auffanggurt. Die feste Füh-
rung, z.B. Schiene, Seil, ist so gehalten, 
dass seitliche Bewegungen der Führung 
eingeschränkt sind.

Auffanggurte 
nach DIN EN 361 sind Körperhaltevor-
richtung und Bestandteil eines Auffang-
systems, bestehend aus Gurtbändern, 
die den Körper umschließen. Ein Auf-
fanggurt fängt bei bestimmungsgemä-
ßer Benutzung die stürzende Person 
auf, überträgt die auftretenden Kräfte 
auf geeignete Körperteile und hält den 
Körper in einer aufrechten Lage.

Verbindungsmittel 
nach DIN EN 354 sind Bestandteil eines 
Auffangsystems, bestehend aus Seil, 
Gurtband oder Kette mit Endverbindun-
gen.

Verbindungselemente 
nach DIN EN 362 sind verbindender Be-
standteil in einem Auffangsystem, z.B. 
Karabinerhaken.

Falldämpfer 
nach DIN EN 355 sind Bestandteil eines 
Auffangsystems, der die beim Stürzen 
auftretenden Stoßkräfte, die auf die Per-
son, den Auffanggurt und die Anschlag-
einrichtung einwirken, verringert.

Höhensicherungsgeräte 
nach DIN EN 360 sind Bestandteil eines 
Auffangsystems, das Personen, mit an-
gelegtem Auffanggurt, bei einem Sturz 

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf diesen Seiten sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen worden. Dennoch können wir keinerlei Gewähr bei 
Fehlern und Irrtümern übernehmen, Stand: Oktober 2019 © Stünings Medien, Krefeld

DIN EN 341:  Persönliche Absturzschutzausrüstung – Abseilgeräte zum Retten

DIN EN 353-1:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Mitlaufende Auffanggeräte  
einschließlich einer Führung

DIN EN 353-2:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Teil 2: Mitlaufende Auffanggeräte 
einschließlich beweglicher Führung

DIN EN 354:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Verbindungsmittel

DIN EN 355:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Falldämpfer

DIN EN 358:  Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung 
von Abstürzen – Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder  
zum Rückhalten

DIN EN 360:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Höhensicherungsgeräte

DIN EN 361:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Auffanggurte

DIN EN 362:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Verbindungselemente

DIN EN 363:  Persönliche Absturzschutzausrüstung – Persönliche Absturzschutzsysteme

DIN EN 364:  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Prüfverfahren

DIN EN 365:  Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz gegen Absturz – Allgemeine Anforderun-
gen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmäßige Überprüfung, Instandsetzung, 
Kennzeichnung und Verpackung

DIN EN 516:  Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Einrichtungen zum Betreten  
des Daches – Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte

DIN EN 517:  Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Sicherheitsdachhaken

DIN EN 795:  Persönliche Absturzschutzausrüstung – Anschlageinrichtungen

DIN EN 1496:  Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Rettungshubgeräte

DIN EN 1497:  Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Rettungsgurte

DIN EN 1498:  Persönliche Absturzsicherungsausrüstung – Rettungsschlaufen

Für PSAgA relevante Normen

gut Informiert
Sichern und Retten – Richtlinien und Normen

Haltegurt

Verankerung

Halteöse

Halteöse

Halteseil

DIN EN 564:  Bergsteigerausrüstung – Reepschnur

DIN EN 565:  Bergsteigerausrüstung – Band

DIN EN 566:  Bergsteigerausrüstung – Schlingen

DIN EN 567:  Bergsteigerausrüstung – Seilklemmen

DIN EN 568:  Bergsteigerausrüstung – Verankerungsmittel im Eis

DIN EN 569:  Bergsteigerausrüstung – Felshaken 

DIN EN 892:  Bergsteigerausrüstung – Dynamische Bergseile 

DIN EN 893: Bergsteigerausrüstung – Steigeisen

DIN EN 12 275:  Bergsteigerausrüstung – Karabiner 

DIN EN 12276: Bergsteigerausrüstung – Klemmgeräte

DIN EN 12277: Bergsteigerausrüstung – Anseilgurte 

DIN EN 12278: Bergsteigerausrüstung – Seilrollen

Für Bergsteigerausrüstung relevante Normen
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selbsttätig bremsend auffängt. Hierbei ist 
die Fallstrecke begrenzt. Die auf den Kör-
per wirkenden Stoßkräfte werden
gemindert. Die Geräte gestatten ein freies 
Bewegen innerhalb des Auszugsberei-
ches des Seiles/Bandes.

Anschlageinrichtungen 
schützen in Kombination mit Verbin-
dungsmitteln mit Falldämpfern, Höhen-
sicherungsgeräten, mitlaufenden Auf-
fanggeräten einschließlich beweglicher 
Führung verbunden mit einem entspre-
chenden Auffanggurt den der Benutzer 
trägt, vor einem Absturz.

Anschlagmöglichkeiten 
sind Bestandteil baulicher Anlagen/Ein-
richtungen/Maschinen mit einem oder 
mehreren Anschlagpunkten zum An-
schlagen, Befestigen von Auffangsyste-
men.

Benutzungsregeln

  PSAgA muss für den jeweiligen Ein-
satzzweck ausgewählt und bestim-
mungsgemäß benutzt werden. 
  PSAgA darf nur zur Sicherung von Per-
sonen, nicht jedoch für andere Zwecke, 
z. B. als Anschlagmittel für Lasten, ver-
wendet werden.
  Die ausgewählten und zur Verfügung 
gestellten Auffangsysteme dürfen nicht 
verändert werden.
  Wird PSAgA zusammen mit anderer 
PSA verwendet, dürfen keine gegensei-
tigen Beeinträchtigungen der jeweiligen 
Schutzwirkungen eintreten. 
  PSAgA darf keinen Einflüssen ausge-
setzt werden, die ihren sicheren Zu-
stand beeinträchtigen kann, z. B. ag-
gressiven Stoffen wie Säuren, Laugen, 
Lösemittel, Lötwasser, Öle, Putzmittel, 
Funkenflug, höhere Temperaturen bei 
Textil-Faserwerkstoffen oder tiefere 
Temperaturen bei Kunststoffteilen. 
  Beschädigte oder durch Sturz bean-
spruchte PSAgA muss der Benutzung 
entzogen werden, bis ein Sachkundiger 
der weiteren Benutzung zugestimmt 
hat. 
  Für den Fall eines Sturzes ist durch 
geeignete Maßnahmen eine unverzüg-
liche Rettung zu gewährleisten. Durch 
längeres bewegungsloses Hängen im 
Auffanggurt können Gesundheitsgefah-
ren wie das gefährliche Hängetrauma 
auftreten.

Gebrauchsdauer 

Die Gebrauchsdauer beginnt ab dem Her-
stellungsdatum und ist die Zeitspanne, in 
der die Funktionstüchtigkeit von persönli-
chen Schutzausrüstungen erhalten bleibt. 
Sie ist von den jeweiligen Einsatzbedin-
gungen abhängig; dabei sind die Angaben 
in der Gebrauchsanleitung zu beachten.

Instandhaltung / Reinigung 

Schadhafte Teile von PSAgA dürfen nur 
durch solche Ersatzteile ersetzt werden, 
die dem Originalteil entsprechen. PSAgA 
muss nach Bedarf gereinigt und gepflegt 
werden. Dabei sind die Angaben des 
Herstellers zu beachten. In der Regel 

wird die Benutzungsdauer durch eine 
Reinigung und Pflege verlängert.

Aufbewahrung 

PSAgA darf bei ihrer Aufbewahrung kei-
nen Einflüssen ausgesetzt werden, die 
ihren sicheren Zustand beeinträchtigen 
kann. Für die Lagerung gilt: 
  freihängend in trockenen Räumen auf-
bewahren

  nicht in zu warmen Räumen oder in 
der Nähe von Heizungen lagern

  nicht mit aggressiven Stoffen, z. B. 
Säuren, Laugen, Lösemittel, Lötwas-
ser, Ölen in Verbindung bringen 

  vor direkter Lichteinwirkung und UV-
Strahlung schützen

Sichern und Retten – Richtlinien und Normen

Fußbodenbeläge

Die technische Regel ASR A1.5/1,2 
konkretisiert die baulich-technischen 
Anforderungen an Fußböden in Ar-
beitsstätten. Dies betrifft die Gestal-
tung der Oberfläche, aber auch Aufla-
gen wie Matten, Roste oder Teppiche. 
Bodenbeläge sind ein Mittel, um die 
Anforderungen an Trittsicherheit und 
Rutschfestigkeit nach DIN 51130 zu 
erfüllen. Sie schützen auch gegen 
Wärme und Kälte, Roste zudem vor 
Feuchtigkeit. Besonders an Stehar-
beitsplätzen dienen geeignete Boden-
beläge und Bodenmatten dazu, Ske-
lett und Muskulatur zu entlasten.

Rutschsicherungen

Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle ge-
hören zu den häufigsten Arbeitsunfäl-
len. Spezielle Bodenbeschichtungen, 
Antirutschmatten und selbstklebende 
Antirutschfolien erhöhen die Rutsch-
sicherheit auf Böden, Treppen usw. 
Rutschsicherungen sind in verschiede-
nen Ausführungen erhältlich, für Innen-, 
Außen- und Nassbereiche, mit Bestän-
digkeit gegen Öle und Chemikalien usw.

Ladungssicherung

Für vorschriftsgemäß gesichertes La-
degut auf einem Fahrzeug ist nicht 
nur der Fahrer verantwortlich, sondern 
auch der Fahrzeughalter, der Verlader, 

der Absender und der Frachtführer. Die 
VDI-Richtlinienreihe 2700 zur Ladungs-
sicherung zielt auf Lkw, aber auch auf 
Transporten per Bahn, Flugzeug und 
Schiff sowie in Kleintransportern und 
Pkw muss die Ladung sicher verstaut 
und befestigt sein. Die Palette der Hilfs-
mittel zur Ladungssicherung ist riesig. 
Sie reicht von Zurrgurten, Zurrketten, 
Netzen, Planen, Sperrstangen, Klemm-
balken, Antirutschmatten, Unterlegkei-
len und Kantenschoner über Stau- und 
Polstermaterialien bis zu Lösungen 
für spezielle Transportaufgaben wie 
Gefahrgut-Wannen oder Gasflaschen-
Halterungen.

Feuerlöscher

Die Arbeitsstätte mit Feuerlöschern 
auszustatten gehört zu den zentralen 
Grundpflichten im betrieblichen Brand-
schutz. Über die verschiedenen Brand-
klassen, Löschmittel und die benötig-
ten Löschmitteleinheiten informiert die 
ASR A2.2. 

Steigtechnik

Seit 1. Januar 2018 gilt die überarbei-
tete Leiternorm DIN EN 131. Leitern 
bestehen meist aus Holz, Aluminium 
oder Alu-Stahl-Kombinationen, ver-
fügen über Sprossen oder Tritte und 
sind in unterschiedlichen Bauformen 
erhältlich wie Stehleiter, Anlegeleiter, 
Mehrzweckleiter, Schiebeleiter u. v. a. 
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Ladungssicherung

DoMulti-Langhebelzugratsche 
50 mm, LC 2500 daN
DIN EN 12195-2

Ratschen-Zurrgurt 
50 mm, LC 2500 daN 
DIN EN 12195-2

DoMulti-Langhebelzugratsche 
50 mm, LC 2000 daN 
DIN EN 12195-2

Ratschen-Zurrgurt 
50 mm, LC 2000 daN 
DIN EN 12195-2

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Profilhaken, 2-teilig 6 2651 5034 - 6
Profilhaken, 2-teilig 8 2651 5034 - 8
Profilhaken, 2-teilig 10 2651 5034 - 10
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 6 2651 5334 - 6
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 8 2651 5334 - 8
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 10 2651 5334 - 10

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Profilhaken, 2-teilig 6 2650 5034 - 6
Profilhaken, 2-teilig 8 2650 5034 - 8
Profilhaken, 2-teilig 10 2650 5034 - 10
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 6 2650 5334 - 6
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 8 2650 5334 - 8
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 10 2650 5334 - 10

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Profilhaken, 2-teilig 8 2651 3534 - 8
Profilhaken, 2-teilig 10 2651 3534 - 10
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 8 2651 3334 - 8
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 10 2651 3334 - 10

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Profilhaken, 2-teilig 8 2650 3534 - 8
Profilhaken, 2-teilig 10 2650 3534 - 10
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 8 2650 3584 - 8
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 10 2650 3584 - 10

600
daN

STF

300
daN

STF

680
daN

STF

720
daN

STF
DoTension 420 –  
Niederzurrgurt, 50 mm 
DIN EN 12195-2 420

daN

STF

Profilhaken mit 
Sicherung

• 50 mm Gurtbandbreite 
• unter 5 % Dehnung 
• 2-teilig mit Ratsche und Haken

• 50 mm Gurtbandbreite 
• unter 5 % Dehnung 
• 2-teilig mit Ratsche und Haken

• 50 mm Gurtbandbreite 
• unter 5 % Dehnung 
• 2-teilig mit Ratsche und Haken

• 50 mm Gurtbandbreite 
• unter 5 % Dehnung 
• 2-teilig mit Ratsche und Haken

320
daN

STF

DoTension 720 – Niederzurrgurt 
mit DoMulti-Ratsche 
DIN EN 12195-2

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Profilhaken, 2-teilig 6 2650 4034 - 6
Profilhaken, 2-teilig 8 2650 4034 - 8
Profilhaken, 2-teilig 10 2650 4034 - 10
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 6 2650 4334 - 6
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 8 2650 4334 - 8
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 10 2650 4334 - 10

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Profilhaken, 2-teilig 6 2651 4034 - 6
Profilhaken, 2-teilig 8 2651 4034 - 8
Profilhaken, 2-teilig 10 2651 4034 - 10
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 6 2651 4334 - 6
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 8 2651 4334 - 8
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 10 2651 4334 - 10

• 50 mm Gurtbandbreite 
• unter 5 % Dehnung 
• 2-teilig mit Ratsche und Haken

• 50 mm Gurtbandbreite 
• unter 5 % Dehnung 
• 2-teilig mit Ratsche und Haken

Profilhaken 
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Zurrgurte, Kantenschutz, Anti-Rutsch-Matten

Zurrgurt mit Mini-Ratsche
DoLight PP Kantenschutzwinkel

Kantenschutzwinkel aus Polyethylen

PVC-ARS-Abriebschutzschlauch

DoMatt Anti-Rutsch-Matten

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Einteilig 2 1625 0251 - 2
Einteilig 3 1625 0251 - 3
Einteilig 4 1625 0251 - 4
Einteilig 5 1625 0251 - 5

Ausführung Art.-Nr. 
ohne Einfädelschlitz 0600 0014
mit Einfädelschlitz 0600 0023

leichte Ausführung Art.-Nr. 
Kantenschutzwinkel 0600 0083

• 1- bzw. 2-teilig
• 1000/2000 daN zul. Zugkraft direkt in der Umreifung

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Einteilig 4 1635 2000 - 4
Einteilig 6 1635 2000 - 6
Profilhaken, 2-teilig 4 2635 2056 - 4
Profilhaken, 2-teilig 6 2635 2056 - 6
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 4 2635 2058 - 4
Profilhaken mit Sicherung, 2-teilig 6 2635 2058 - 6

Länge in m Abmessung Schänkellänge Art.-Nr. 
0,80 190 x 190 0600 0044
1,00 190 x 190 0600 0038
1,20 190 x 190 0600 0037
2,00 190 x 190 0600 0046
2,40 190 x 190 0600 0050
6,00 190 x 190 0600 0036

Abmessung in mm Art.-Nr. 
5000 x 250 0610 1108
5000 x 125 0610 1121
  600 x 600 0610 1122
  120 x 180 0610 1107
  300 x 200 0610 1216

Ausführung für Bandbreite Art.-Nr. 
PVC-ARS-Abriebschutzschlauch 25 5500 0040
PVC-ARS-Abriebschutzschlauch 35 5500 0050
PVC-ARS-Abriebschutzschlauch 50 5500 0060

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Zurrgurt mit je 2 x
Profilhaken, 2-teilig 4 2625 0736 - 4
S-Haken, kunststoffbeschichtet 2625 0778 - 4
Einteilig (ohne Haken)
Zurrgurt 4 1625 0700 - 4

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Zurrgurt mit je 2 x Profilhaken 2,60 2635 1009

• LC im direkten Zug 350 daN 
• 700 daN zul. Zugkraft in der  

Umreifung

• Zurrgurte zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeu- 
gen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 Blatt 8.1

• auch in 50 mm lieferbar

• Anti-Rutsch-Matten (ARM) verbessern  
den Gleitreibbeiwert auf garantierte  
μ = 0,6. Das steigert die Sicherheit und  
verbessert die Standfestigkeit.

• Stärke 8 mm

Ratschen-Zurrgurt, 35 mm Gurtbreite

Klemmschloss-Zurrgurt Kantenschutzwinkel 
aus Polyethylen

• 25 mm Gurtbandbreite 
• 250 daN zul. Zugkraft in der Umreifung

• für Zurrgurte bis  
50 mm Breite

• geeignet für Gurtbreite 50 mm  
(nicht für Papierrollen)

• Materialstärke (Doppelstegplatte):  
19 mm

• Gewicht: 2,2 kg/m
• hohe Formelastizität

• Länge bitte angeben
PKW-Zurrgurt, 35 mm Gurtbreite

Zubehör für PKW-Zurrgurt: Gurtcontroller

Zubehör für PKW-Zurrgurt: Vollgummischlauch
• preiswerte Alternative zum  

Gurtcontroller
• für 35 mm Bandbreite
• 0,75 m lang
• auch für 50 mm Gurtbreite lieferbar

• als Abrutschhemmer
• für 35 mm Bandbreite
• Länge frei wählbar
• 0,75 m lang
• auch für 50 mm Gurtbreite lieferbar Art.-Nr.  1635 9999

Art.-Nr.  0650 0056
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➜ ➜ ➜

Ladungssicherung,  
Vorspannkraftmessgeräte, Abdecknetze

Auch als Kofferset

Abdecknetze für Anhänger und Container
Zwischenwandverschluss Alu

Zwischenwandverschluss Stahl

Klemmbalken

Bordwandzurrgurt, 50 mm

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
mit Ratsche 3,50 2650 1512

Ausführung Länge in m Art.-Nr. 
Bordwandzurrgurt, 50 mm 3,50 2650 0222

Verwendung vorrangig für Abmessung 
m

Maschenweite 
m Art.-Nr. 

Pkw-/Lkw-Anhänger 1,5 x 2,2 35 6771 1712
Pkw-/Lkw-Anhänger 1,5 x 2,7 35 6771 1713
Pkw-/Lkw-Anhänger 2,0 x 3,0 35 6771 1723
Pkw-/Lkw-Anhänger 2,5 x 3,5 35 6771 1734
Container, Kippermulden, Lkw 2,5 x 4,5 35 6771 1735
Container, Kippermulden, Lkw 3,5 x 4,0 45 6706 0034
Container, Kippermulden, Lkw 3,5 x 5,0 45 6706 0035
Container, Kippermulden, Lkw 3,5 x 6,0 45 6706 0036
Container, Kippermulden, Lkw 3,5 x 7,0 45 6706 0037

Mobiles Vorspannkraftmessgerät DoMess 3 Zurrgurt mit Universal- 
Ankerschienenbeschlag 1826

• LC im direkten Zug 750 daN
• 50 mm Gurtbreite

• DoMess 3 wird lose auf den/die Zurrgurt(e) aufgesetzt
• die im Zurrgurt vorhandene Vorspannkraft lässt sich 

damit einfach ablesen
• die mit dem DoMess 3 nachgewiesene  

Vorspannkraft darf für die Berechnung der  
Anzahl der Zurrmittel verwendet werden

• spart Zeit und Kosten, da weniger  
Zurrgurte angelegt werden müssen.  
Sowohl die Spannseite als auch  
die Gegenseite können mit einem  
Gerät kontrolliert werden

• aus hochwertigem Polypropylen Multifilament (PPM) 
oder PE

• Zwischenwandverschluss mit 
ausziehbarer Aluminiumplatte

• Einsatzbereich 2,40 – 2,70 m

• Zwischenwandverschluss aus 
Stahl

• Einsatzbereich 1,15 – 2,75 m

• mit Ratsche und Bordwand- 
krallen

• sichere Befestigung kleiner  
Lasten an der Bordwand, mit  
Zwischenwandverschlüssen  
und Klemmbalken

Ausführung Art.-Nr. 
chromatiert 0650 4035

Ausführung Art.-Nr. 
chromatiert 0650 4031

Ausführung Art.-Nr. 
Alu 0616 2642

Ausführung Art.-Nr. 
Stahl 0618 0401

750
daN

Ankerschienen- 
Zurrgurte 

LC im direktem Zug

Durchmesser Verstellbereich Art.-Nr. 
38 mm 2260–2630 0618 0046
42 mm 2350–2720 0618 0045

• Klemmbalken mit beiderseits rutschfesten Gummifüßen
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➜ ➜ ➜

Schwerlast-Ladungssicherung, Zurrnetze

Zurrkette  
PowerLash L-150

Zurrkette  
PowerLash L-150/C

Ausführung Art.-Nr. 
Triangel-Karabinerhaken 2675 0002
Profilhaken 2675 0034

Ausführung Art.-Nr. 
Triangel-Karabinerhaken 2650 8112
Profilhaken 2650 8034
Triangel 2650 8056
DoConnect-Haken 2650 8097

Ketten-Nenndicke mm Zul. Zugkraft daN Länge in m Art.-Nr. 
  6 2200 3,5 1953 0601
  8 4000 3,5 1953 0801
10 6300 3,5 1953 1001
13 10000 3,5 1953 1301

Abmessung  
mm

Gurtbandbreite 
mm

Maschenweite 
mm

Anzahl  
Schnellspanner

Teleskopstange 
inklusiv

DoKEP 400 K 
Art.-Nr.

DoKEP 500 K 
Art.-Nr.

DoKEP 800 K 
Art.-Nr.

1650 x 2950 25 300/30 6 nein 1600 2013 1600 2017 1600 2021
1650 x 2950 25 300/30 6 ja 1600 2113 1600 2117 1600 2121

Ketten-Nenndicke mm Zul. Zugkraft daN Länge in m Art.-Nr. 
  8 5000 3,5 5951 0208
10 8000 3,5 5951 0210
13 13400 3,5 5951 0213

• Güteklasse 8
• Ratschlastspanner mit separater Spannkette
• nach DIN EN 12195-3, beiderseits Haken mit Sicherung

PowerLash 10.000, 75 mm Gurtbreite, 4 m Länge PowerLash 8.000, 50 mm Gurtbreite, 4 m Länge

• LC: 5.000 daN im direkten Zug (Zugfestigkeit)
• ohne Angabe der STF

• LC: 4.000 daN im direkten Zug (Zugfestigkeit)
• ohne Angabe der STF

• Güteklasse 10, d.h. bei gleicher Ketten-Nenndicke im  
Vergleich zu Güteklasse 8 ca. 25% mehr Zugkraft

• Ratschlastspanner mit separater Spannkette
• nach DIN EN 12195-3, beiderseits Haken mit Sicherung

DoKEP-Ladungssicherungsnetze für  
Kleintransporter, Pritschen und Anhänger

In nur zwei Schritten zum passenden Netz:

1. Wählen Sie anhand Ihres Fahrzeugtyps das optimale Netz:

DoKEP 400 K für Kastenwagen mit zGM* bis zu 2 t oder  
  Pritschen/Anhänger mit zGM bis zu 3,5 t

DoKEP 500 K für Kastenwagen mit zGM > 2 t bis zu 5 t

DoKEP 800 K für Kastenwagen mit zGM > 5 t bis 7,5 t oder  
  Pritschen/Anhänger mit zGM > 3,5 t bis zu 7,5 t

2. Wenn Sie nicht immer formschlüssig laden können,  
 bestellen Sie das Netz mit Teleskopstange. 

*zGM = zulässige Gesamtmasse (je nach zGM beträgt die Festig keit der vorhandenen 
Zurrpunkte entsprechend der Norm 400, 500, 800 daN).

Mit Kennzeichnung in Anlehnung an VDI 2700 ff. und 
DIN EN 12195-2

universell  

einsetzbar, 

 perfekt im 

Handling
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➜ ➜ ➜

Rundschlingen, Hebebänder, Angebotspakete

Hebeband DoColor, 2-lagig  
mit Standard-Schlaufenverstärkung

Rundschlinge DoForce 1, Einfachmantel

Rundschlingen-Paket 
DIN EN 1492-2

Schlaufenband-Paket 
DIN EN 1492-1 
2-lagig

• Rundschlingen-Set  
bestehend aus: 

2 Stück 1000 kg 2 m 
2 Stück 1000 kg  4 m

2 Stück  2000 kg  4 m 
2 Stück  2000 kg  6 m

2 Stück  3000 kg  4 m 
2 Stück  3000 kg  6 m

• Schlaufenband-Set  
bestehend aus: 

2 Stück 1000 kg 2 m 
2 Stück 1000 kg  4 m

2 Stück  2000 kg  3 m 
2 Stück  2000 kg  4 m

2 Stück  3000 kg  4 m 
2 Stück  3000 kg  6 m

Ausführung Art.-Nr. 
Paket 0599 0027

Ausführung Art.-Nr. 
Paket 0584 9909

          

einfach 
kg

doppelt 
kg

geschnürt 
kg

Gurt-
breite 
mm

Nutz-
länge 

m
Farbcode Art.-Nr. 

1000 2000 800 30 2 violett 0561 9602-2
1000 2000 800 30 3 violett 0561 9602-3
1000 2000 800 30 4 violett 0561 9602-4
1000 2000 800 30 5 violett 0561 9602-5
1000 2000 800 30 6 violett 0561 9602-6
1000 2000 800 30 7 violett 0561 9602-7
1000 2000 800 30 8 violett 0561 9602-8
2000 4000 1600 60 2 grün 0561 9752-2
2000 4000 1600 60 3 grün 0561 9752-3
2000 4000 1600 60 4 grün 0561 9752-4
2000 4000 1600 60 5 grün 0561 9752-5
2000 4000 1600 60 6 grün 0561 9752-6
2000 4000 1600 60 7 grün 0561 9752-7
2000 4000 1600 60 8 grün 0561 9752-8
3000 6000 2400 90 2 gelb 0561 9782-2
3000 6000 2400 90 3 gelb 0561 9782-3
3000 6000 2400 90 4 gelb 0561 9782-4
3000 6000 2400 90 5 gelb 0561 9782-5
3000 6000 2400 90 6 gelb 0561 9782-6
3000 6000 2400 90 7 gelb 0561 9782-7
3000 6000 2400 90 8 gelb 0561 9782-8
4000 8000 3200 120 2 grau 0561 9852-2
4000 8000 3200 120 3 grau 0561 9852-3
4000 8000 3200 120 4 grau 0561 9852-4
4000 8000 3200 120 5 grau 0561 9852-5
4000 8000 3200 120 6 grau 0561 9852-6
4000 8000 3200 120 7 grau 0561 9852-7
4000 8000 3200 120 8 grau 0561 9852-8
5000 10000 4000 150 2 rot 0562 0002-2
5000 10000 4000 150 3 rot 0562 0002-3
5000 10000 4000 150 4 rot 0562 0002-4
5000 10000 4000 150 5 rot 0562 0002-5
5000 10000 4000 150 6 rot 0562 0002-6
5000 10000 4000 150 7 rot 0562 0002-7
5000 10000 4000 150 8 rot 0562 0002-8

Tragfähigkeit
direkt 

kg
umgelegt 

kg
geschnürt 

kg
L1 
m Farbcode Art.-Nr. 

1000 2000 800 1 violett 0514 0512-2
1000 2000 800 1,5 violett 0514 0512-3
1000 2000 800 2 violett 0514 0512-4
1000 2000 800 3 violett 0514 0512-6
2000 4000 1600 1 grün 0514 1512-2
2000 4000 1600 1,5 grün 0514 1512-3
2000 4000 1600 2 grün 0514 1512-4
2000 4000 1600 3 grün 0514 1512-6
2000 4000 1600 4 grün 0514 1512-8
3000 6000 2400 1 gelb 0514 3012-2
3000 6000 2400 1,5 gelb 0514 3012-3
3000 6000 2400 2 gelb 0514 3012-4
3000 6000 2400 3 gelb 0514 3012-6
3000 6000 2400 4 gelb 0514 3012-8
4000 8000 3200 1 grau 0514 4512-2
4000 8000 3200 1,5 grau 0514 4512-3
4000 8000 3200 2 grau 0514 4512-4
4000 8000 3200 3 grau 0514 4512-6
4000 8000 3200 4 grau 0514 4512-8
5000 10000 4000 1 rot 0514 5512-2
5000 10000 4000 1,5 rot 0514 5512-3
5000 10000 4000 2 rot 0514 5512-4
5000 10000 4000 3 rot 0514 5512-6
6000 12000 4800 1 braun 0514 6012-2
6000 12000 4800 1,5 braun 0514 6012-3
6000 12000 4800 2 braun 0514 6012-4
6000 12000 4800 3 braun 0514 6012-6
6000 12000 4800 4 braun 0514 6012-8
6000 12000 4800 5 braun 0514 6012-9
8000 16000 6400 1 blau 0514 7512-2
8000 16000 6400 1,5 blau 0514 7512-3
8000 16000 6400 2 blau 0514 7512-4
8000 16000 6400 3 blau 0514 7512-6

Tragfähigkeit einfach
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➜ ➜ ➜

Bügelbänder, Bandschlingen, Hebezeuge

Bügelband DH 200, 2-lagig Do 2500-Gabelhubwagen

DoColor-Bandschlingen, 1-lagig

• Die robuste Alternative zum Schlaufenband,
 wenn die Auflagenbreite der Schlaufe die Abmessung  

des Kranhakens übersteigt. Die verwendeten Stahlbügel 
brauchen im Kranhaken wenig Platz.

• Stabilität auf ganzer Breite
 Bügelbänder DH 200 sind auch ideal für den Schnürgang, 

denn das Band trägt mit ganzer Breite.
• nach DIN EN 1492-1

Dolezych Bandschlingen nach DIN EN 1492-1 eignen sich 
hervorragend für den Einsatz mit Traversen im Hänge- oder 
Schnürgang. Aufgrund der im Vergleich zu Schlaufenbändern 
einfachen Vernähung zählt die Bandschlinge zu den kosten-
günstigsten textilen Anschlagmitteln.
Vorteile von Bandschlingen
•  leichtes Handling im Schnürgang
•  es tragen immer 2 Stränge
•  höhere Tragfähigkeiten im Vergleich zu gleich breiten  
 Schlaufen- oder Bügelbändern realisierbar
•  kostengünstig

 L 1  DH 200

Art.-Nr. einfach kg doppelt kg
Bandbreite/ 
-stärke mm

min. Band-
länge mm

0542 1902   500 1000 25 x 2,5 350
0542 2102 1000 2000 30 x 3,5 400
0542 2152 1500 3000 65 x 3,0 700
0542 2216 2000 4000 60 x 3,5 700
0542 2262 2000 4000 75 x 3,0 750
0542 2282 3000 6000 90 x 3,5 900
0542 2272 3000 6000 140 x 3,0 1000

Tragfähigkeit

einfach kg doppelt kg
Bandbreite/ 
-stärke mm

Nutzlänge 
L1 m

Farb- 
code Art.-Nr. 

1000 2000 30 x 7 2 violett 0521 8002-2
1000 2000 30 x 7 3 violett 0521 8002-3
1000 2000 30 x 7 4 violett 0521 8002-4
1000 2000 30 x 7 5 violett 0521 8002-5
1000 2000 30 x 7 6 grün 0521 8002-6
2000 4000 60 x 7 2 grün 0521 8202-2
2000 4000 60 x 7 3 grün 0521 8202-3
2000 4000 60 x 7 4 grün 0521 8202-4
2000 4000 60 x 7 5 grün 0521 8202-5
2000 4000 60 x 7 6 grün 0521 8202-6
3000 6000 90 x 7 2 gelb 0521 8302-2
3000 6000 90 x 7 3 gelb 0521 8302-3
3000 6000 90 x 7 4 gelb 0521 8302-4
3000 6000 90 x 7 5 gelb 0521 8302-5
3000 6000 90 x 7 6 gelb 0521 8302-6
4000 8000 120 x 7 2 grau 0521 8402-2
4000 8000 120 x 7 3 grau 0521 8402-3
4000 8000 120 x 7 4 grau 0521 8402-4
4000 8000 120 x 7 5 grau 0521 8402-5
4000 8000 120 x 7 6 grau 0521 8402-6

Tragfähigkeit

• langlebige Hydraulik
• mit Tandemrollen aus Polyurethan
• Bereifung der Lenkräder aus Polyurethan
• min. Gabelhöhe: 75 mm, max. Gabelhöhe: 190 mm
• Lenkrollen 50 x 180 mm, Lastrollen: 70 x 74 mm
• Gabelzinkenbreite: 160 mm
• Gabelaußenabstand: 550 mm
• Gabellänge: 1150 mm

Ausführung Tragkraft kg Art.-Nr. 
Do 2500-Gabelhubwagen 2.500 0878 9824

Do 502/NL Ladegabel  
mit Verstellzinken, Höhen- 
verstellung und auto- 
matischem Gewichts-
ausgleich

Do SW 101/S-NL Stahlwinde  
mit Sicherheitskurbel

• optional mit Kette lieferbar   
(Kette nicht im Lieferumfang   
enthalten)

• die Selbstausgleichsfunktion   
bei Ladegabeln erfordert  
eine Mindestbelastung  
von 20 % der Nenntraglast

Tragfähigkeit kg
lichte Höhe (innen) 
verstellbar / mm

Gewicht
ca. kg Art.-Nr. 

1000 1100 – 1600 140 0878 4012
1500 1300 –  2000 165 0878 4017
2000 1300 –  2000 220 0878 4022
3000 1300 –  2000 280 0878 4032

Hubkraft
t

Bauhöhe
mm

Hubhöhe 
mm

Klauenhöhe 
in tiefster Stellung 

mm
Gewicht 

kg Art.-Nr. 
1,5 600 300 60 14 0881 4406
3,0 735 355 70 20 0881 4407

• entwickelt zum Anheben und Reparieren von 
Fahrzeugen

• lange Lebensdauer durch Stirnradgetriebe aus 
hochwertigem, gehärtetem Stahl

• leichte, sichere Bedienung
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➜ ➜ ➜

Hebel-/Flaschenzüge,  
Klemmen, Trägerklammern, Fahrwerke

Hebelzug Do DD Do 900 DD Stirnradflaschenzug 
mit Hakenaufhängung; 3 m Hub

• dienen zur schnellen Herstellung 
von Anschlagpunkten

• zur Aufnahme von Hebezeugen, 
Umlenkrollen und Lasten

Do 193/NL-BC Trägerklammern

Do 81/NL Hebeklemmen mit Schwenköse

Ausführung Tragfähigkeit kg Art.-Nr. 
Hebelzug Do DD   750 0898 9508
Hebelzug Do DD 1500 0898 9516
Hebelzug Do DD 3000 0898 9531

Trag- 
kraft  

t

Greif- 
bereich 

mm
Gewicht 

kg

A 
Ø 

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E 

mm

F 

mm

G 

mm

H 

mm Art.-Nr. 
0,5 0-15 1,9 30 44 35 0-17 103 10 212 35 0892 0107
1,0 0-20 4,8 48 63 51 0-22 138 12 295 51 0892 0112
2,0 0-25 6,5 70 76 56 0-27 164 16 370 52 0892 0123
3,0 0-30 14,8 75 85 59 0-32 193 20 418 78 0892 0132

Mehr-
zweckzug

Nutz-
kraft 
kg

Seil- 
Ø 

mm

Gewicht
 

kg

A 

mm

B 

mm

C 

mm

D 

mm

L1 

mm

L2 

mm Art.-Nr. 
Do NL 8 800 8,4 7,0 430 240 64 60 - 800 0802 1084
Do NL 16 1600 11,5 14,0 545 270 102 97 800 1200 0802 1164
Do NL 32 3200 16 21,0 680 330 116 110 800 1200 0802 1324

Ausführung
Tragfähig- 

keit kg
Flansch-

breite mm
Gewicht 

kg Art.-Nr. 
Trägerklammern 1000 75–230 4,0 0898 3012
Trägerklammern 2000 75–230 5,0 0898 3022
Trägerklammern 3000 80–320 9,5 0898 3032

Ausführung Tragfähigkeit in t Gewicht kg Art.-Nr. 
Stirnradflaschenzug 0,5 10 0899 3008
Stirnradflaschenzug 1 12 0899 3012
Stirnradflaschenzug 2 20 0899 3028

•  hochfeste, schwarz lackierte Kette nach  
DIN EN 818-7; 1,50 m Hub

•  stabiles Präzisionsgetriebe
•  Lastdruckbremse mit Kettenfreilauf
•  Kettenführung
•  Ganzstahlrahmen, geringes Eigengewicht
•  alle Haken mit Sicherung, Haken um 360°  

drehbar
•  Freischaltung zum schnellen Durchziehen  

der unbelasteten Kette

Do 190 NL-PT Handfahrwerk

• kompakte Konstruktion mit niedriger 
Bauhöhe

• einstellbar für verschiedene Träger- 
und Profilbereiche

Tragfähigkeit  
kg

Trägerflansch-
breite mm

kleinster  
Kurvenradius m

Gewicht 
kg Art.-Nr. 

500 50-203 0,8 8,0 0898 0007
1000 50-203 0,9 9,0 0898 0017
2000 66-203 1,0 16,0 0898 0037
3000 74-200 1,2 32,0 0898 0047

•  Hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse
•  geringes Eigengewicht
•  betriebssicher; wartungsarm
•  preisgünstig und wirtschaftlich
•  leichte Handhabung
•  robustes Kompaktgehäuse
•  2-stufiges Untersetzungsgetriebe
•  die gehärteten Zahnräder und Ritzel laufen auf  

Rollenlagern, um Reibungsverluste zu reduzie- 
ren und den Wirkungsgrad zu erhöhen

•  vergütetes Lastkettenrad mit vier präzise aus- 
gebildeten Kettentaschen, Rollenlager für leich- 
ten Lauf und geringen Verschleiß

•  hochfeste, schwarz lackierte Lastkette nach DIN EN 818-7
•  vollkommen geschlossene, automatische Lastdruckbremse
Jedes Gerät wird mit 50% Überlast geprüft und mit 
einem Testzertifikat versehen.

• Lieferung erfolgt inklusive 20 m Seil und NL-Hebelrohr
• Gehäuse aus Aluminiumlegierung

Do NL Mehrzweckseilzüge

Do BR Hebelzug

• mit 1,5 m Hub
• stabiles Präzisionsgetriebe
• hochfeste, verzinkte Rundstahlkette  

nach DIN EN 818-7
• Lastdruckbremse mit Kettenfreilauf
• Kettenführung
• Ganzstahlrahmen, trotzdem leicht
• alle Haken mit Sicherung, Haken um  

360° drehbar
• Freischaltung zum schnellen durchziehen  

der unbelasteten Kette

Tragfähigkeit kg Art.-Nr. 
250 0884 8025
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➜ ➜ ➜

Anschlagwirbel, Anschlagketten

DoKett Plus – Ringbock C 806,  
schraubbar, GK 10

1 – 4-strängige Anschlagketten, GK 10

Anschlagwinkel 0950/C, GK 8 1-strängig

2-strängig

3-strängig

4-strängig

Ringbock 0951 mit Anschweißlasche, GK 8

Anschweißhaken CAS 805, GK 8

Abmessung Tragfähig-
keit in t

Gewicht 
ca. kg Art.-Nr. 

M   8 0,30 0,27 5925 1808
M 10 0,63 0,29 5925 1810
M 12 1,00 0,50 5925 1812
M 16 1,50 0,51 5925 1816
M 20 2,50 1,25 5925 1820
M 24 4,00 1,30 5925 1824
M 27 4,00 3,15 5925 1827
M 30 5,00 3,25 5925 1830
M 36 7,00 3,30 5925 1835
M 36 8,00 5,90 5925 1836
M 42 10,00 6,50 5925 1841
M 42 15,00 11,20 5925 1842
M 48 20,00 11,60 5925 1848

Tragfähig-
keit in t 
bei 0°

Ketten-
nenn-
dicke

mm

Ösenhaken

COSE

Ösenhaken mit 
Verkürzungs- 
klauen CVKS*

COSE

Sicherheits-
gabelkopfhaken 
selbstschließend

COZG

Sicherheits- 
gabelkopfhaken 
selbstschließend 
mit Verkürzungs-
klauen CVKS*

COZG
2,50 08 5930 0801 5940 0801 5933 0801 5943 0801
4,00 10 5930 1001 5940 1001 5933 1001 5943 1001
6,70 13 5930 1301 5940 1301 5933 1301 5943 1301

10,00 16 5930 1601 5940 1601 5933 1601 5943 1601

Tragfähig-
keit in t bei 
Neigungs-
winkel

ß 0-45°

Tragfähig-
keit in t bei 
Neigungs-
winkel

ß 45-60°

Ketten-
nenn-
dicke

mm

Ösenhaken

COSE

Ösenhaken mit 
Verkürzungs- 
klauen CVKS*

COSE

Sicherheits-
gabelkopfhaken 
selbstschließend

COZG

Sicherheits- 
gabelkopfhaken 
selbstschließend 
mit Verkürzungs-
klauen CVKS*

COZG

3,55 2,50 08 5930 0802 5940 0802 5933 0802 5943 0802
5,60 4,00 10 5930 1002 5940 1002 5933 1002 5943 1002
9,60 6,70 13 5930 1302 5940 1302 5933 1302 5943 1302

14,00 10,00 16 5930 1602 5940 1602 5933 1602 5943 1602

Tragfähig-
keit in t bei 
Neigungs-
winkel

ß 0-45°

Tragfähig-
keit in t bei 
Neigungs-
winkel

ß 45-60°

Ketten-
nenn-
dicke

mm

Ösenhaken

COSE

Ösenhaken mit 
Verkürzungs- 
klauen CVKS*

COSE

Sicherheits-
gabelkopfhaken 
selbstschließend

COZG

Sicherheits- 
gabelkopfhaken 
selbstschließend 
mit Verkürzungs-
klauen CVKS*

COZG

5,30 3,75 08 5930 0803 5940 0803 5933 0803 5943 0803
8,00 6,00 10 5930 1003 5940 1003 5933 1003 5943 1003

14,00 10,00 13 5930 1303 5940 1303 5933 1303 5943 1303
21,20 15,00 16 5930 1603 5940 1603 5933 1603 5943 1603

Tragfähig-
keit in t bei 
Neigungs-
winkel

ß 0-45°

Tragfähig-
keit in t bei 
Neigungs-
winkel

ß 45-60°

Ketten-
nenn-
dicke

mm

Ösenhaken

COSE

Ösenhaken mit 
Verkürzung 
klauen CVKS*

COSE

Sicherheits-
gabelkopfhaken 
selbstschließend

COZG

Sicherheits 
gabelkopfhaken 
selbstschließend 
mit Verkürzungs-
klauen CVKS*

COZG

5,30 3,75 08 5930 0804 5940 0804 5933 0804 5943 0804
8,00 6,00 10 5930 1004 5940 1004 5933 1004 5943 1004

14,00 10,00 13 5930 1304 5940 1304 5933 1304 5943 1304
21,20 15,00 16 5930 1604 5940 1604 5933 1604 5943 1604

Gewinde x 
Gewindelänge

Tragfähig-
keit in t

Gewicht 
ca. kg Art.-Nr. 

M 10 x 18 0,30 0,50 0950 0030
M 12 x 18 0,50 0,50 0950 0050
M 16 x 20 1,12 0,53 0950 0125
M 20 x 30 2,00 1,05 0950 0200
M 24 x 30 3,15 1,63 0950 0300
M 30 x 35 5,30 2,23 0950 0500
M 30 x 35 8,00 5,30 0950 0800
M 36 x 50 10,00 4,94 0950 1000
M 45 x 60 15,00 10,00 0950 1500

Tragfähigkeit in t Gewicht 
kg Art.-Nr. 

1,12 0,40 0951 1000
3,15 0,60 0951 3000
5,30 1,20 0951 5000
8,00 2,40 0951 8000

15,00 5,90 0951 1500

Tragfähigkeit in t Gewicht 
ca. kg Art.-Nr. 

1,12 0,48 0909 0701
2,00 0,85 0909 0702
3,00 1,12 0909 0703
5,00 2,50 0909 0705
8,00 3,20 0909 0708

10,00 5,20 0909 0710

• Ringbock, schraub- und schweißbar
• Güteklasse 8
• auch in Sonderaus führung mit Feder (arretiert den Bügel  
 in aufrechter Stellung) liefer bar, bitte anfragen.
• Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern

• Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern.

Hakentyp
COSE

Hakentyp
COZG

*Bei Kettennenndicke 16 mm – anstatt Verkürzungsklaue CVKS – Ausführung mit Parallelhaken.
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