


CX 50 | ESD
Art. 29700

742202+Größe

:EN ISO 20345 S1 SRC
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:Stahlkappe
:MPU® Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung

RUNNER 25 |  ESD
Art. 83700

B 742217+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:LIGHT KNIT Obermaterial
Colour: DEEP BLACK
SPORTY-SOHLENSYSTEM

RUNNER 45 |  ESD
Art. 85000

742222+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:LIGHT KNIT Obermaterial
:RUN-3 SOHLENSYSTEM
Colour: NEON BLUE



XP 205 | ESD
Art. 30500

742205+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

XP 355 | ESD
Art. 35000

B 742203+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Anatomic Bau 500
Art. 4900

742223+Gr / W 12 B742211+Gr

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproofleder
:Überkappe
:aktiv-X Funktionsfutter
:Outdoor Sohlentechnologie
:Grobstollenprofil
:Stahlkappe
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)



SL 9845 XP BOA  |  ESD
Art. 59300

B 742212+Gr (Weite 12)

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Boa® Fit System
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproofleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Anatomic Bau 822 XP CI
Art. 70400

B 742214+Größe (Winter)

:EN ISO 20345 S3 CI SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Webpelzfütterung
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproofleder
:Überkappe
:seitliche Anziehschlaufen
:Grobstollenprofil
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie

Big Size 840 | ESD
Art. 80900

B 742213+Größe (Winter)

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtritthemmung
:Webpelzfütterung
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproofleder
:Sicherheitsreflektoren
:ESD-Ausstattung
:Outdoor Sohlentechnologie
:Stahlkappe
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)



Big Size 735 | ESD
Art. 40100

742219+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproofleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:Outdoor Sohlentechnologie
:Stahlkappe
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

SL 645 XP blue, Weite 14  |  ESD
Art. 57714

742210+Größe (Weite 14)

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:Waterproofleder
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

GX 415 | ESD
Art. 15500

742209+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
women´s fit - besondere Damenpassform



CX 40 women | ESD
Art. 28900

742201+Größe

:EN ISO 20345 S1
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:Stahlkappe
:MPU® Sohlentechnologie
women´s fit - besondere Damenpassform
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung

GX 135 | ESD
Art. 94700

742206+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
women´s fit - besondere Damenpassform

Flash 6105 XP |  ESD
Art. 80800

B 742215+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System



Flash 6805 XP |  ESD
Art. 75800

B 742216+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Flash 1805 XP  |  ESD
Art. 14100

B 742218+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Flash 6305 XP |  ESD
Art. 26900

742220+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Cordura-Obermaterial



Flash 6905 XP BOA | ESD
Art. 78000

742221+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Boa® Fit System
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Flash 6405 XP BOA | ESD
Art. 91300

742208+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:Boa® Fit System
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Flash 5255 XP BOA |  ESD
Art. 70600

742207+Größe

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Boa® Fit System
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System



Flash 3205 XP BOA |  ESD
Art. 96500

742204+Größe

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:Boa® Fit System
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial




